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このほ用説明書について 

この使用説明書では、次の方法で知りたいことを簡単に探し出すことびでさます。 

Q S ; 欠けら [ Xliv 〜 xi 

撮影、再生、メニューなど、項目別に探し出すことびでさます。 

Q 目的別かんたん検索か5 脚扫 ii 

使いたい機能や知りたい機能を、簡単に探すことびでさます。 

機能名びわからなくても大丈夫です。 


索引か6 品62〜367 

さまざまな項目を五十音順の一覽から探すことびでさます。 

機能名や用語びわかっているとさに便利です。 


警告メッセージ から I I I ■ I I III 

液晶モニターやファインダーなどに表示されている警告メッセージから、今のカメラの状 
態を知ることびでさます。 


故障かな？と思った！ 5 か5 ^^^^"^337 〜342 

カメラの動作びおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。 


么ま全上のご注意 

安全にカメラをお使いいただくために守っていたださたい内容び記載されていま 
す。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは mxii 〜 XV をご覧く 
ださい。 


ヘルプ 機能 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意 
昧などを調べることびできます。詳しくはの19をご覧ください。 

表記に ついて 

• SD メモ IJ - 力ード、 SDHC メモ IJ - 力ード、および SDXC メモ IJ - 力ードを 「 SD 力ード」と表記 
しています。 

• ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。 

• この使用説明書では、カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。 

r 見て 聞 <マニュアル J デジ チューター 

インターネット上で D 7000の操作ち法を、動画や作例写真を交えなびら説明しています。下記ア 
ドレスのホームページをご覧ください。 

http://www.nikondiqitutor.com/ 
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CX ] 
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41 
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70 
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7、79 


セルフタイマーや U モコンを使って撮影する 
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撮影時の動作音をルさくして撮影する 

7、79 

& ピント（フォーカス） 



ピントの合わせちを選ぶ 

95 


ピントを合わせる位置を選ぶ 

99 

@画質-サイズ 


大さくプ IJ ントする画像を撮影する 

89、92 


撮影でさるコマ数を増やす 

0明るさ（露出） 


画像を明る</暗 < する 

113 


白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影する 

151 

Q フラッシュ 


フラッシュび自動的に光るようにする 

156 


フラッシュを光らせずに撮影する 

35、156 


瞳び赤<ならないよラにする 

156 

見る 


0再を 


撮影した画像をカメラで見る 

47、179 


画像の情報を詳し<表示する 

181 


画像をスライドシヨーにして見る 

222 


画像をテレビで見る 

211 


画像を誤って削除しないようにする（プ□テクト） 

192 

0削除 


48、193 





































加工ずる 


撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを変更する 

。ら 

フラッシュで瞳びホくなった画像を補正する 

280 

RAW 画像を」 PEG 画像に変換する 

287 

2コマの RAW 画像を]コマに合成する 

284 

写真を絵画のよラな画像にする 

292、 293 

動画の必要な部分を残す 

64 
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33 
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表术すな 

53、 239 

カメラび水平かどうかを確認する（水準器を表示する） 

273 

内蔵時計の曰付と時刻を設定する 

28. 265 

SD カードを初期化（フォーマット）する 

31 

最初（ご購入時）の設定に戻す 

223、 230 

ヘルプを表术する 

19 


7む/コン/プ IJ ンター 


パソコンに画像を転送する 

197 

プ IJ ンターで画像を印刷する 

201 

曰付を入れて印刷する 

204、207 


アクセサ IJ 一/メンテナンス 


使える SD カード 

359 

使えるレンズ 

301 

使える外付けフラッシュ（スピードライト） 

308 

使えるアクセヴ IJ 一 （ AC アダプター、 USB ケーブルなど） 

314 

使えるパソコン用ソフトウエア 

316 

付属品のアイピースキャップの用途 

83 

カメラを掃除する 

318 

カメラを点検や修理に出す 

370 
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まを上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上の 
ごを意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 
するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになるちびいつでち見られ 
るところに必ず保管してください。 

表示と意味は、なのよラになっています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可 

B W 能性び高いと想定される内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可 
能性び想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定 
される内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表示の例 

^ A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的 
なま意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれています。 

0 〇記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中やおくに具体 
的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

^ • 記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのです。図の中や近くに具体的 
な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）び描かれています。 


A 警告（カメラとレンズについて） 

の分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

® 接触禁止 落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 

— 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

すぐに修理依頼を バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

E パッテリ-を取る 
かずぐに修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリーを取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

バッテ U —を取り出す際、やけどに充分を意してください。 

バッテ U —を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

阁水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ! 5 したりしないこと 

発乂したり感電の原因となります。 

(\)使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引义性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や义災 
の原因となります。 
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警告（カメラとレンズについて） 

& 使用禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障喜の原因となります。 

&発光禁止 

車の運輯を等に向けてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

(\) 発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障喜の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するとさは 1 m じ(上離れてください。 

保管注意 

幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだとさは直ちに医師にご相談<ださい。 

A 警告 

ストラップび首に巻き付かないようにすること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

^ 使用禁止 

AC アダプター使用時に雷び鳴り出した！5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 警告 

指定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用すること 

指定じ(外のちのを使用すると、火災や感電の原因となります。 


A 注意（カメラとレンズについて） 

感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

保管ま意 

製品は幼児の手の届かない所に置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

使用ま意 

逆光撮影では、太陽を画角から巧分にずらすこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびあります。画角から太陽をわ 
ずかに外してを乂災の原因になることびあります。 

保管ま意 

使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管すること 

太陽光び焦点を結び、乂災の原因になることびあります。 

移動ま意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 

使用ま意 

航空機内で使うときは、離着陸時に電源を OFF にすること 
病院で使うとさは病院の指示に従うこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれびあります。 

g パッテリ-を取る 
^プラグを巧く 

長期間使用しないときは電源（バッテリーや AC アダプター）を外ずこと 

バッテ U —の液をれにより、乂災、ケガや周囲をミち損する原因となることびあります。 

AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。火災の原因となることびあります。 

(\) 発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることびあります。 
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A 江点 (カメラとレンズについて） 


& 禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、义災の原因になることびあります。 

(\) 放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光び当たる場所など、真常に温度び高くなる場所に放 
置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、乂災の原因になることびあります。 

&禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼすことびあります。 


A 危険（専用リチウムイオン巧電池について） 

&禁止 

バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

の分解禁止 

バッテリーをシヨー ト、 分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

/1\ を険 

専用の充電器を使用ずること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

/1\ を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけてください。 

(\)使用禁止 

Li-ion リチャージャスレバッテリー EN-EL15 に対応していない機器には使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

Li-ion IJ チャージャブルバッテリ ー EN - EL 1 引ま、 D 7000に対応しています。 

/1\ を険 

バッテリーか5もれた液び目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷喜を与える原因となります。 


A 保管ま意 

A 警告（専用リチウムイオン巧電池について） 

バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談<ださい。 

(§) 水かけ禁止 

水につけたり、め！5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

変色•変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 

液をれ、発熱•破裂の原因となります。 

A 警告 

充電の際に所定の充電時間を超えてち充電び完了しないとをには、充電をやめること 

液をれ、発熱•破裂の原因となります。 

A 警告 

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発乂の原因となります。 ニコン サービス機関や U ヴ 
イクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。 

A 警告 

バッテリーからもれた液び皮膚やを服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 
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A ま意 


傅用リチウムイオン巧電池について) 


/1\ま意 

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 


警告（チャ-ジャ-について） 

風 分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

题) 接触禁止 
かずぐに修理依頼を 

落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

^プラグを巧く 
かずぐに傲里依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセントか!5巧くこと 

そのまま使用すると义災、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。ニコンサービス機 
関に修理を依頼してください。 

(§) 水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

(\)使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引乂性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 
の原因となります。 

A 警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりび付着している場合は、乾いた巧で拭き取ること 

そのまま使用すると火災の原因になります。 

(\)使用禁止 

雷び鳴り出した！5電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

&禁止 

電源コードを傷つけたり加工したりしないこと 

また、重いちのを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと 

電源コードび破損し、义災、感電の原因となります。 

A 感電ま意 

めれた手で電源プラグをコンセントか5巧き差ししないこと 

感電の原因になることびあります。 

&禁止 

チャージャーを海外旅行ち用電子式変圧器（トラベルコンバーター）や DC/AC インバー 
ターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、乂災の原因となります。 


を意(チャージャーについて） 

感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

放置ま意 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

&禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、义災の原因となることびあります。 




ご巧認くだをい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店 
からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月曰」「ご購入店」び記入された保証 
書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年し:!内の保証修理び受けられ 
ないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

•カスタマー登録 

下記のホームページからカスタマー登録びでさます。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 


•カスタマーサポート 

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/su が 0 け / 

•大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能することを事 
前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に 
関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

•本製品をま <こ、してお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセサ U —（レンズ、スピードライト、バッテ U —、チャージャー、 AC アダプター 
など）に適合するよラに作られておりますので、当社製品との組み合せでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ iJ - EN-ELI 引こは、ニコン純正品であることを示すホ □ 

グラムシールび貼られています。 

•模做品のバッテ U —をお使いになると、カメラの充分な性能び発揮でさないほか、バッ 
テ U —の異常な発熱や液をれ、破裂、発乂などの原因となります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などび起こる可能性びあります。その場 
合、当社の保証の対象外となりますのでご注意<ださい。 

•使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固<お断りいたします。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記のホームページから使用説明書 
の PDF ファイルをダウン□ー ドでさます。 

httD://www.nikon-imaqe.com/sL[2po け / manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することをできます（有料)。 
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♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使ラこと 
びでさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を 
制限している場合びありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法 
の規定による範囲内で使用する似外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのごま意 

SD 力ード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。 
譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してし 
まラ可能性びあります。 SD カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 

SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、 
初期化後に SD カードびいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置さ換えることをおすすめします。 
なお、プ U セットマニュアルの画像（の 131) を、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄してくだ 
さい。 SD カードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

• 電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことび 
あります。 


使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI-B 


• AVC Patent Portfolio License に関するお知5せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り 、 AVC Patent 
Portfolio License に基づさライセンスされているをのです。 

の AVC 規格に従い動画をエンコードすること似下、エンコードしたものを AV 〔ビデオといいます） 

( ii ) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビデオを供給する 
ことについてライセンスを受けている供給者から入手した AVC ビデオをデコードすること 
上記似外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスを許諾されていません。 
詳細情報につきまし口ま 、 MPEG LA , L にから取得することびできます。 
http://www.nnpeqla.com をご寥照く ださい。 
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おないになる前に 


はじめに 

ニコンデジタルー眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にありびとうございま 
す。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してか 
ら正しくお使いくださし、お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見られると 
ころに必ず保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 

本文中の7—クについて 

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すとさにご活用ください。 

^カメラを使用する前にを意していたださたいことや守っていたださたいことを記載して 
^います。 

P カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載しています。 

[XI 使用説明書上で関連情報び記載されているページです。 


&アクセサリーについてのご注意 

このカメラには、ニコン製のアクセサ U —をお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサ 
U —は、カメラの故障や不具合の原因となることびあります。他社製アクセサ U —使用によるカメラ 
の不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用でさ 
る別売アクセサ IJ 一についての最新情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認くだ 
さい（の xvi )。 

D カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバーホールされること 
をおすすめします（有輯)。 

• 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• より安むしてご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなどを併せて点検依頼さ 
れることをおすすめします。 







各部の名祿と機能 

カメラ本化 




レ IJ ーズモードダイヤル . 7、79 

撮影モードダイヤル . 6 

ストラップ取り付け部（吊り金具） 

レリーズモードダイヤル□ックボタン ....... 7、79 

フラッシュ取り付け部 

(アクセヴ U - シュー) . 308 

アクセヴ U —シューカバー . 308 

電源スイッチ . 2 



ソヤツターボタタ . 38 

因露出補正ボタン . 113 

ツーボタン U セットボタン . 165 

=4測光モードボタン . 110 

FtS フォー マツ ト ボタン . 31 

ストラップ取り付け部（吊り金具） 

み距離基準マーク . 103 

表示パネル . 8 


圓電源スイッチ 


電源スイッチを矢印の方向に回して 「 ON 」 の指電源スイッチを矢印の方向に回して 「 OFF 」 の指 
標に合わせると、カメラの電源び ON になります。標に合わせると、カメラの電源び OFF になります。 

























































































































13 


内蔵フラッシュ . 155 IQ 

ちフラッシュモードボタン . 155 m 

阻調光補正ボタン . 160 19 

BKT オートブラケティングボタン ig 

リモコン受光部揃面） . 85 m 

レンズ着脱指標 . 26 I 

内蔵マイク . 58、61 IQ 

レンズ取り外しボタン . 27 IQ 

端子カバー . 198、202、211、213 Q 

アクセヴ U —ターミナル/ ig 

外部マイク入力端子カバー ........ 58、61、316 


AF モードボタン . 50、96、98 

フォー カスモードセレクトダイヤル ....... 95、102 

露出計連動レバー . 350 

三ラー . 87、321 

USB 端テ 

パソコンと接続する . 198 

プ U ンターと接続する . 202 

オーディオビデオ出力端子 . 211 

HDMI 三二端子 . 213 

アクセヴ U —夕一三ナル . 316 

外部マイク入力端子 . 58、61 




3 


















































カメラ本な； （つづき) 




AF 補助光ランプ . 233 B MB - D 11 用接点カバー.… 

セルフ タイマー ランプ . 82 Q パワーコネクターカバー 

赤目軽減ランプ . 157 g レンズ信号接点 

サブコマンドダイヤル . 258 レンズマウント . 

Fn フアンクシヨンボタン . 162、177、255 | p 三脚ネジ巧 

プレビューボタン . 71、257 ig ボディーキャップ . 

バッテ U —室カバー . 24 

バッテ U —室開閉ノブ . 24 


314 

317 


%、103 


26、316 


&マイク、スピーカーについてのご注意 

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容び壊れることびあります。マ 
イクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。 































ファインダー接眼窓 . 


...33 

拡大ボタン . 

. 191 

接眼目当て . 


...83 

■ QUAL 醒モ-卜 YU 像サイズボタン 

….89、92 

而削除ボタン 



1ツ-ボタン1」セットボタン . 

. 165 

撮影した画像を削除する . 


...48 

IQ 視度調節ダイヤル . 

. 33 

再生中の画像を削除する . 


193 

U 齡 AE / AF □ックボタン . 

100、257 

roS フォーマットボタン . 


...31 

IQ スピーカー . 

. 63 

囚再生ボタン . 

. 47、 

179 

ig メインコマンドダイヤル . 

. 258 

液晶モニター 



m ライブビュースイッチ . 

.….49、57 

撮影時の設定を確認する . 


...10 

ig 動画撮影ボタン . 

. 58 

ライブビューで撮影する . 


...49 

IQ マルチセレクター . 

. 20 

撮影した画像を確認する . 


...47 


画像を1コマずつ再生する ....... 


.179 

m SD 力ードカバー . 

. 29 

MENU メーューボタン . 

. 19、 

215 

ig ®0 K ボタン . 

...20、254 

?/ ot ， ヘルプ/プ□テクトボタン.. 

. 19、 

192 

m U モコン受光部（背面） . 

. 85 

VVB ホワイトバランスボタン ..... 

126、129、 

130 

gi フォーカスポイント□ックレバー ......... 

. 99 

縮ル/サムネイルボタン ...... 

. 188、 

189 

QI SD カードアクセスランプ . 

.….29、38 

ISO ISO 感度ボタン . 


.105 

0 面 a インフォボタン . 

. 10 
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撮露モードダイヤル 

撮影モードダイヤルを回すと、次の各モードに切り換 
えられます。 


撮影モードダイヤル 



P 、 S 、 A 、 M モード 



U 1、 U 2 ユーザーセツ テイング モード（田 77) 


撮影モードダイヤルを U 1 または U 2 に合わせるだけで、登録した撮影モードや撮影時 
の設定で撮影でさます。 


国使用レンズについて 

A 、 外の撮影モードで撮影するとさは、 CPU レンズ（の 302) をお使いください。非 CPU レンズ 
(田 304) 装着時は、シャッターはされません。 






































レリーズモードダイヤル 


レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを押しなびら、 
レ U —ズモードダイヤルを回すと、レ U —ズモードを 
切り換えられます（の79)。 


レ IJ ーズモードダイヤル 
□ックボタン 



レ IJ ーズモード 
ダイヤル 


レリーズモート 

内容 

彌 

韻 1 コマ撮影 

シャッターボタンを全押しするたびに]コマずつ 
撮影します。 

ぶ g 

^低速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約]〜5 
コマ/秒で低速連続撮影します。 

邏 

^高速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約6コマ/ 
秒で高速連続撮影します。 

邏 

莖静音撮影 

1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。 

邏 

^セルフタイマー撮該 

セルフタイマー撮影びでさます。 

ぶ圏 

U モコン撮彰 

U モコン撮影びでさます。 

遥 g 

^ 5 ラ-ァップ撮露 

ミラーアップ撮影びでさます。 




































MB-Dll のバッテ U - 使用マーク.… 245、314 


バツて U —残重表 7 JT . づ5 

フラッシュモード . 156 

画像サイズ . 92 

画質モード . 89 

ホワイトバランス微調整設定マーク . 129 

ホワイトバランスモード . 126 

絞り込み段数マーク . 67、304 

絞り値 . 71、72 

絞り込み段数 . 67、304 

オートブラケティング補正ステップ . 116 

WB ブラケティング補正ステップ . 120 

インターバルタイマー撮影コマ数 . 172 

非 CPU レンズ開放絞り値 . 177 

PC 接続中マーク . 200 

プ□グラムシフトマーク . 69 

SD 力ードマーク（ス□ット 1). 30、93 

SD 力ードマーク（ス□ット 2). 30、93 

ISO 感度マーク . 105 

感度自動制御設定マーク . 107 

1000コマ似上補助表示 . 36 


表巧八ネル (説明のため、全ての表示を点打させています) 


インターノ（ルタイマー設定マーク . 172 

多重露出 マーク . 167 

オート ブラ ケティングマーク . 115 

WB ブラケティングマーク . 119 

ADL ブラケティングマーク . 122 

ブラケテ ィングバーグ ラフ.… 115、119、122 

GPS 通信マーク . 178 

測光モード . 109 

記録可能コマ数 . 36 

連続撮影可能コマ数 . 81、360 

PC カメラモード表示 . 200 

ISO 感度 . 105 

ホワイトバランスプ IJ セツトマニュアル 

データ取得モード表示 . 132 

アクティブ D - ライティング度合い表示 

. 152、255 

手動設定レンズ No . 177 

HDMI-CEC 接続中マーク . 214 


ホワイトノ（ランス色温度表示 . 130 

シャッタースピード . 70、72 

露出補正値 . 113 

調光補正量 . 160 

ホワイトバランス微調整量 . 129 

ホワイトバランス色温度 . 125、130 

ホワイトバランスプ IJ セットマニュアル 

データ 番号 . 138 

ブラケティング撮影コマ数... 116、119、122 

インターバル回数 . 172 

非 CPU レンズ焦点距離 . 177 


Vs ： 

19 - 

20 - 

21 

22 - 




向嘴イリ? 

■みな; A^IU J 

解み阻因 有 

38 kJ [泣 8 因 

苗咖刚耐を] 


巧も ^ 

QEQlilLI り.。 JLIi 

端 纠函子 A ィ: 

游嗦 さ，,. ESPRE 


25 

26 


27 

28 


-30 


I 電子音 マーク . 239 

I 露出ネ田止マーク . 113 

I フラッシュシンク□マーク . 246 

i 調光補正マーク . 160 

オートエ IJ ア AF 設定マーク . 98 

AF エ U アモード表示 . 98 

I 3 D - トラッキング設定マーク . 98 

j AF モ -K . 96 

I 時刻未設定マーク . 28、343 
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30 


26 
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ファインダ —(説明のため、全ての表示を点灯させています) 


I 構図用格テ線 . 239 

(カスタムメニュー d 2 [格子線の表示]を 
[する]に設定している場合のみ表示されます） 

H フオーカスポイント表示 . 99、232 

AF エ U アモード表示 . 97 

Oaf エ U アフレーム . 33、37 

D バッテ U —残量表示※ . 35、240 

D 白黒マーク《 . 240 

Q カードなしマーク※ . 240 

H ピント表示 . 38、103 

〇 AE □ックマーク . 111 

H シャッタースピード . 70、72 

一 AF モード . ％ 

13絞り値 . 71、72 

I 絞り込み段数 . 67、304 

U バッテ U 一警告表示 . 35 

m オートブラケティングマーク . 115 

|WB ブラケティングマ-ク . 119 

I ADL ブラケティンクマ-ク . 122 

の ISO 感度マーク . 105 

m 1000コマ補助表示 . 36 

※カスタムメニュー d 4 [ファインダー内警告表示] 


レディーライト . 


...40 

FV □ックマーク . 


.162 

フラッシュシンク□マーク…… 


.246 

絞り込み段数マーク . 

. 67、 

304 

インジケーター 



SHH . 


...73 

露出補正 . 


.113 

水準器 . 


.256 

調光補正マーク . 


.160 

露出補正マーク . 


.113 

感度自動制御設定マーク ...... 


.107 

記録可能コマ数 . 


...36 

連続撮影可能コマ数 . 

…38、81、 


ISO 感度 . 


.105 

ホワイトバランスプ U セットマニュアル 


データ取得モード表示 ..... 


.132 

露出補正値 . 


.113 

調光補正量 . 


.160 


I アクティブ D - ライティング度合い表示 

. 152、255 

AF ェ U アモード . 97 

で非表示にでさます（の240)。 


&ファインダーについてのご注意 

カメラにバッテ U - び入っていない、またはバッテリー残量びない状態では、ファインダー内び暗く 
なります。充電したバッテ U —を入れると明るくなります。 

D 高温、低温下での液晶表示について 

表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温■低温下で色の濃さび変わったり、低温下で応答速度 
び多少遅くなることびありますび、常温時には正常に戻ります。 
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丽ボタン 


12 3 


56 


iF 88.88 




1111111111 ■ 


_JS (:: ：：：：»：；：) 熙挪 I 

を" 器 " 苗 呼 5 担韓 Tj-1 1 


17 16 15 ^A 

I 撮影モード . 

I プ□グラムシフトマーク ..... 
I フラッシュシンク□マーク . 
I シャッタースピード . 


13 


,.35、41、67 


. 69 

……. 246 
.70、72 


露出補正値 . 113 

調光補正量 . 160 

ブラケティング撮影コマ数...116、119、122 

非 CPU レンズ焦点距離 . 177 

1ホワイトバランス色温度 . 125、130 

I ホワイトバランス色温度表示 . 130 

j 絞り込み段数マーク . 67、304 

絞り値 . 71、72 

絞り込み段数 . 67、304 

オートブラケティング補正ステップ . 116 

WB ブラケティング補正ステップ . 120 

非 CPU レンズ開放絞り値 . 177 


I インジケーター 

SHH . 

露出補正 . 

オートブラケティング . 

_ WB ブラケティング . 

I オートエ U ア AF 設定マーク . 

フオーカスポイント表示 . 

AF エ U アモード表示 . 

3 D - トラッキング設定マーク . 

H ISO 感度マーク . 

感度自動制御設定マーク . 

U 1000コマ i ； Lb 補助表示 . 

|3記録可能コマ数 . 

H 手動設定レンズ No . 

Q Fn ボタンの機能表示 . 

Q AE / AF □ックボタンの機能表示 . 

Q ピクチャーコント□ールマーク . 

IQ 長秒時ノイズ低減マーク . 

自動ゆびみ補正 . 

ホワイトバランスモード . 

ホワイトバランス微調整設定マーク. 

画質モード . 

ス□ット2の機能 . 

画像サイズ . 

フラッシュモード . 


インフォ画面 (説明のため、全ての表示を点灯させています） 
m ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画面」び表示さ 
れます。シャッタースピードや絞り値、記録可能コマ数、 AF エ 
U アモードなど、撮影に関する情報や設定の確認びでさます。 



3359 8988 
7111 9999 


〇 〇 


6 6 
3 3 


7 5 5 4 2 


6 5 9 9 3 2 6 
2 2 2 8 9 9 5 



















































































電子音マーク . 239 

多重露出マーク . 167 

オー トブラケティング マーク . 115 

WB ブラケティングマーク . 119 

ADL ブラケテイングマーク . 122 


Q ADL ブラケティング度合い表示 . 152 

Q インターバルタイマー設定マーク . 172 

H カメラのバッテ IJ 一残量表示 . 35 


の 

四 

四 

の 

四 

m 

の 


MB - D 11のバッテ IJ 一種別表示 . 245 

M B - D 11のバッテ U —残量表示 . 244 

GPS 通信マーク . 178 

測光モード . 109 

プレビューボタンの機能表示 . 257 

色空間マーク . 153 

アクティブ D - ライティングマーク . 152 

高感度ノイズ低減マーク . 227 

動画の画質 . 61 

AF モ ー K . 96 

著作権情報設定マーク . 271 

時刻未設定マーク . 28、343 

画像コメント入力設定マーク . 266 

レ U —ズモード . 79 

連続撮影速度 . 81 

Eye - Fi 通 1 日マーク . 275 

FV □ックマーク . 162 

調光補正マーク . 160 

露出補正マーク . 113 


M インフォ画面を消打するには 

• シャッターボタンを半押しする 
• インフォ画面の表示中に、面！!ボタンを2回押す 

操作を行わないまま約10秒経過したとさを、インフォ画面は消なします。 

M 関連ぺージ 

.液晶モニターの点な時間を変更する一廣 c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間](田 238) 
.インフォ画面の表示を手動で白黒反転する一震 d 9 [インフォ画面の表示設定](口 243) 



























































■■撮影時の設定を変更ずる 


インフォ画面を表示中にちう一度 m ボタンを押すと、表示され 
ている撮影時の設定を変更でさるようになります。 

•マルチセレクターで項目を選んで®ボタンを押すと、設定し 
たいメニュー項目へ直接ジャンプします。 




インフオ画面からジャンプでさるメニュー項目は次の通りです。 


U 動画の画質 . 61 

D 高感度ノイズ低減 . 227 

Q アクティブ D - ライティング . 152 

色空間 . 153 

Q プレビューボタンの機能 . 257 


OFn ボタンの機能 . 255 

Q AE/AF □ックボタンの機能 . 257 

Q ピクチャーコント□ール . 141 

〇長砂時ノイズ低減 . 227 

の 自動ゆびみ補正 . 226 


M インフォ画面のガイド表示 

選択しているメニュー項目名を表示します。カスタムメニュー d 5 [インフォ画面のガイド 表示] 
(田 240) では、ガイドを表示させないようにでさます。 






































コマンドダイヤル 


コマンドダイヤル（メインコマンドダイヤル•サブコマンドダイヤル）を単体で回す 
か、次のボタンを押しなびら回すと、いろいろな機能び簡単に設定できます。 


















































































































H シーンモード 


シーンモード（撮影モードび 
SCENE のとき：の41) 




SCENE 


ダイヤル 


■■画質モード、画像サイズ 


画質モードの設定（田 89) 


1© 

] 攝 





呀 



QUAL 巧） 

ボタン 


■ -1 

旧？ス 

NORM 



メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


画像サイズの設定（田 92) 


QUAL 巧） 

ボタン 

■■才ートフオーカスに関する設定 





表示パネル 


ダイヤル 


AF モードの設定 （ m 96) 




表示パネル 


ダイヤル 


AF ェ U アモードの設定 

脚 98) 




ダイヤル 


表示パネル 








































































■" so 感度に関ずる設定 


ISO 感度の設定 （ mi 05) 




ISO ( qH ) メインコマンド 

ボタン ダイヤル 



t 〇 〇 


表示パネル 


■■露出に関する設定 


プ□グラムシフト（撮影モー 
ドび P のとき：口69) 



撮影モード P 



メインコマンド 
ダイヤル 



ISo fS 5) 

L 

§ ミ iii; 弓図 f 。 コっ P 

AF-A 1 …•り 

NORM 

国 A 


表示パネル 


シャッタースピードの設定 
(撮影モードび S または M の 
とき： m 70、72) 




撮影モード S メインコマンド 

または M ダイヤル 



L ~1 

だい。 

け 

5養旧パ r 


msi A 


表示パネル 


絞り値の設定（撮影モードび 
A または M のとき： U ：\7^. 

72) 


撮影モード A 
または M 





So fEI 

§ ミ iii;S 図ドコっ P 

AF-A 1 … • ,J 


urn A 


サブコマンド 表示パネル 

ダイヤル 



測光モードの設定（撮影モー 
ドび P 、 S 、 A または M のとさ； 

mno) 



図 


表示パネル 



























































































































露出補正量の設定（撮影モー 
ドび P 、 S 、 A または M のとさ： 

mii 3) 



因ボタン 



メインコマンド 
ダイヤル 



甘.3 


表示パネル 


オートブラケティングの設定/ 
解除/撮影コマ数の設定（撮影 
モードび P 、 S 、 A または M の 
とき： mi 16) 



BKT ボタン 


メインコマンド 
ダイヤル 




表示パネル 


オートブラケテイングの 
補正ステップの設定（撮影 
モードび P 、 S 、 A または M の 
とき： mi 16) 



BKT ボタン サブコマンド 表示パネル 


ダイヤル 


H ホワイトバランスに関する設定 


ホワイトバランスモードの 
設定（撮影モードび P 、 S、A 
または M のとき： 0:1126) 



WB 巧/ゎ0 メインコマンド 表示パネル 

ボタン ダイヤル 


ホワイトバランスの微調整/ 
色温度選択/ 

プ U セットマニュアルデータ 
選択（撮影 モー ドび P 、 S、A 
または M のとき： 0:1129、 

130、 138) 


i 

© 


WB 巧/打） 

ボタン 




ダイヤル 


表示パネル 

























































































■■フラッシュ撮影に関する設定 


フラッシュモードの設定 

(の 156) 


調光補正量の設定（撮影モー 
ドび P 、 S 、 A または M のとさ： 

凹 60) 



ダイヤル 




f 

「% 

1 因 

表示パネル 


じ 

十 G .3 

1四 



表示パネル 




ダイヤル 































液晶モニターカバー BM - II の取り付け、取りかし方 


液晶モニターカバーを取り付けるには、液晶モニターの上にあ 
る溝にカバーの上部をはめ込み（①) 、 カバーの透明な部分び液 
晶モニターと重なるように置さ、カチッと音びするまで上から 
軽く押してください (( D ) 〇 


カバーを取り外すときは、カメラをしっかりと支え、ち図のよ 
うにカバーの下からゆっくりと外してください。 











































メニューの操作方法 


撮影や再生、カメラの基本的な設定をするときは、主にメニュー 
を使います。 

MENU ボタンを押すと、液晶モニターになのようなメニュー画面 
(例：セツトアップメニュー）を表示します。 


メニュー切り換えタブ- 


MENU ボタン 


次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面び表示されます 


|_^ 再生メニュー(口 215 ) 

Y セットアップメニュ ー( の 263 ) 

む 撮影メニュー(口 223 ) 

1 ^画像編集メニュー(口 276 ) 

^カスタムメニュー(口 228 ) 

眉マイメニュー ( Q ：；] 297 ) / 

^画最近設定した項目（の 297 ) ※ 


※どちらかに設定でさます。初期設定は[マイメニュー]です。 



項目びそのメニュー全体のどの位置に 
あるかを示しています 


各項目の設定をアイコンで表示します 


-メニュー項目- 

タブで選んだメニユー内にある設定 
項目を一覧表示します 


r 巧- 

へルプびある場合に表示します 

このアイコンを表示しているとさに?ん W ザタンを押すと、その項目のヘルプ（説明）を表示し 
ます 

説明び2ページある場合は、？ん^ザタンを押し 

なびら マルチセレクターの ▼を 押して、次のぺ一 / il^l 【コマ数で設定した回数、括をし 

、。如±一, __ /.、、_(__,、 ni (@) た西巧を合巧して1おの画像とし 

シを表术してください。 ，吗 て記綠できます。 

?/〇^ザタンを放すと、メニユー画励こ戻ります。 1璧| 認觀鐵し識禮 

ず。 


ス以ボタン 


田を重霊出 


トヴ-わティソヴの登録 
トヴ-むティソヴの化ット 
巧晶モニターの明るさ 
I け-外ンサ-クリ-ニック 
■ クリーニンクミラーアッフ 
I ビデオ出力 

I Ndmi 




































































メニュー頂目の設ち 

メニューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。 


MENU ボタン 


■■メニュー頃目の設定方法 


1メニュー画面を表示ずる 

• MENU ボタンを押します。 


2 メニューのタブを選ぶ 

• ◄を押して、タブのアイコンを黄色く表示します。 




In セットアッフメニユー 1 

. 占-ドの初巧化(フォ-マプト） 

— 1 

み ユ-ザ-むティ'パの登録 

__ 1 

ザ-むティソヴのりむ卜 
液晶モニターの巧るさ 

0 

U イメーブむサ-ウり-ニソヴ 


にク U — ニンク S ラー アッフ 

— 

ビデオ出力 

(NTSa 

B HDUI 

国. 


3 メニューを切り換える 

• ▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。 



透) 


因!） 再生メニュー 

ザ削格 

な1 

夕 巧生フォルダー設定 

DTOOO' 

y 非ま示設定 

[Si 

巧生画面設定 

— 

U 函巧コビー 

— 

C 巧を直をの国が巧認 

OFF 

削除をの巧巧生画巧 

饰 

B が位舌自動回お 

OFF. 


4選んだメニューに入る 

• ►を押して、選んだメニューに入ります。 


感 


In 巧生メニュー 1 


■巧1 

ク巧生フオルダー設定 

DTOOO ' 

\がま示設定 

ISw 

T 再生画面設定 

— 

U 函巧コピー 

— 

E 巧を直をの面が巧認 

OFF 

削陆をの巧巧生画な 

嘟 

B が位置白な回を 

OFF . 


上に移動 


前の画面に戻る 

(左を選択または取り消し） 



-決定する 


A 次の画面に進む 

(ちを選択または決定) 


下に移動 
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5 メニュー項目を選ぶ 

• ▲または▼で項目を選びます。 


6設定内容を表示ずる 

• ►を押して設定内容を表示します。 




8ミ夫定ずる 

• ® ボタンを押して決定します。 

•メニュー操作をキャンセル（中止）するには、 MENU ボタンを 
巧してください。 

•撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目びあります。この場 
合、その項目はグレーで表示されて選べません。 

• ® ボタンの代わりに►を押しても決定できますび、画像の削除や SD カードの初期化 
などの重要な設定項目については、 ® ボタンしか使えないことびあります。 

• メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し（田 39) してください。 














撮影前の準備 

パッテリーを巧電する 

付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 5は、お使いになる前に付属のバッテ 
U - チヤージヤ ー MH -25 でフル充電してください。使い切ったバッテ U -] 個を充電 
するには約2時間35分かかります。 


1チャージャーと電源コード（または電源プラグ（直 
付け型)）を接続する 

• 電源コードを使ラ場合は、電源コードの AC プラグを AC プラ 
グ差込口に差し込みます。 AC プラグは回転させずに図の位 
置でお使いください。 

•電源プラグ（直付け型）を使ラ場合は、チャージャーの AC 
プラグ差し込み口に付属の電源プラグ（直付け型）を差し込 
みます（①)。その後、電源プラグ（直付け型）回転□ック 
を矢印のち向にスライドさせなびら（©)、電源プラグ（直 
付け型）を90°回転させ、しっかりと固定させます（④)。 




電源プラグ(直付け型) 
回転□ック 



2バツテリーの端子カバーを取り外す 
3バツテリーをチャージャーにセツトする 

•八'ツテ IJ 一をチャージャーの中に描かれている図に合わせて 
取り付けます。 


















4 電源プラグをコンセントに差し込む 

•「 CHARGE 」 ランプび点滅し、充電び始まります。 

•充電び完了すると、 「 CHARGE 」 ランプび点滅から点打に変 
わります。 


充電中 充電完了 



5 巧電び完了した5、電源プラグをコンセントか5抜き、バッテリーを取り 
外す 


&チャージャーの rCHARGEJ ランプが速く （1 秒邸こ8回）点滅する場合 

• バッテリーのセットミス:電源プラグをコンセントから抜いて、バッテ IJ - を取り外し、チャージャー 
にセットし直してください。 

• 指定温度外での使用：チャージャーを指定温度範囲内の〜40で）でお使いください。 

上記の処置をしてを不具合び続く場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、充電を中止 
してください。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテ U —をお持ちください。 

0付属の電源コードと電源プラグ（直付け型）についてのご注意 

付属の電源コードおよび電源プラグ（直付け型）は、バッテ U - チャージャー MH -25 しがが D 機器に接 
続しないでください。この電源コードおよび電源プラグ（直付け型）は、日本国内専用 （ AC 100 V 対 
応）です。海外でお使いになる場合は、別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、 
ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） 
http :// shoanikon - image . c : om / でをお求めいたにけます。 


国電源プラグ（直付け型）について 

•電源プラグ（直付け型）の付属の有無は、ご購入いただいた国によって異なります。 

• 電源プラグ（直付け型）をチャージャーから取り外すとさは、取り付けたとさと逆の手順で行ってく 
ださい。 





















カメラにバッテリーを入れる 



1カメラの電源を OFF にずる 

2バッテリー室カバー開閉ノブを矢印の方向に巧して 
(①)、カメラ底面のバッテリー室カバーを開ける（⑤) 



3巧電したバッテリーを入れる 

•ち図のよラに、正しい向さで入れてください。 


•オレンジ色のノ くッテ U —□ックレノ く一をバッテ U —側面で押 
しなびら、バッテリーを奥まで入れると、バッテ U —□ック 
レバーびバッテリーに掛かり、バッテ U —び□ックされます。 



バッテ IJ 一□ック 
レバー 


4 バッテリー 室 カバーを 閉じる 



M バッテリーを取り出すとまは 

電源を OFF にしてから、バッテ U —室カバーを開けてください。バッテ 
U —□ックレノ（一を矢印の方向に押すと、ノ（ッテ U —び少し飛び出します 
ので、引さ抜いて取り出してください。 



&バッテリーを出し入れするとをは 

バッテ IJ 一をカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源を OFF にし 
て < ださい。 


24 







































因バッテリーとチャージャーの ffi 用上のご注意 

•お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」の: Ixii 〜 XV )、「カメラとバッテ U - の取り扱い上のご注 
意」（の323〜 325) をお読みになり、記載事項をお守りください。 

• バッテ U —は〇〜40にの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能び劣 
化したり、故障の原因となります。周囲の温度び5〜35にの室内で充電してください。バッテ IJ 一の 
温度び〇む似下、60で似上のとさは、充電をしません。 

•バッテ U —の温度び〇〜15む、45〜60むのとさは、充電でさる容量びかなくなる、または充電時 
間び長くなることびあります。 

• 一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ IJ 一に充電でさる容量はかなくなりま 
す。新品のバッテ IJ 一でを、約5に似下の低温で充電した場合、セットアップメニューの [電池チェッ 
ク] (の 270) で努化度び「1」と表示されることびありますび、約20む似上で再充電すると劣化度 
の表示は「0」に戻ります。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使用でさるバッテ U —容量は少なくなりま 
す。このカメラでは、温度変化に対して使用でさる容量を的確にバッテ IJ 一残量として表示します。 
そのため、充分に充電したバッテ U —でを、充電したとさよりを温度び低くなると、充電直後から残 
量び減り始めた表示になることびあります。 

• 充分に充電したにをかかわらず、室温での使用状態でバッテ IJ 一の使用時間び極端に短くなってさた 
場合は、バッテ IJ - の寿命です。新しい IJ チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 15 をお求めください。 

• カメラの使用直後など、バッテ IJ 一内部の温度び高くなっている場合は、温度び下びるのを待ってか 
ら充電してくださし、バッテ IJ 一内部の温度び高い状態では、充電びできなかったり、または不完全 
な充電になるばかりでなく、バッテ IJ 一の性能び劣化する原因になります。 

• 充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテ IJ 一に触れたりすると、振動や静電気の影響に 
より、さわめてまれではありますび、未充電にをかかわらず充電完了表示になる場合びあります。こ 
のような場合にはバッテ IJ 一を取り外し、再度セットして充電を再開してください。 

• しばらく使わない場合は、カメラでバッテ IJ 一を使い切った状態で涼しいところで保管してください。 
周囲の温度び15〜25むくらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところ 
は避けてください。 

•使用後のバッテ IJ 一は、半年似内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一 
回程度充電した後、カメラでバッテ U —を使い切ってから涼しいところで保管してください。 

• 使用しないとさは、必ずバッテ U —をカメラやチャージャーから取り外してください。付けたままに 
しておくと、電源び切れていてを微か電流び流れていますので、過放電になり使えなくなるおそれび 
あります。 

•チャージャーの端テをショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。 

• バッテ U —をカメラやチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の端 
テカノ（一を取り付けてください。 

• チャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• バッテ U - チャージャ ー MH -25 に対応していないバッテ IJ - は、バッテ IJ - チャージャ ー MH -25 で 
充電しないで < ださい。 

図 U-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15 について 

付属の Li-ion IJ チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 15 をお使いの場合、セットアップメニューの [電池 

チェック] でより詳しいバッテ U —残量や、直前の充電からの合計撮影回数、バッテ IJ 一の劣化度を 

表示することびでさます（の270)。 




レンズを巧り付ける 

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどび入らないようにごを意ください。 
この使用説明書では、 AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f /3.5-5.6 G ED VR のレンズを使用し 
て、説明しています。各部名称は次の通りです。 



1 カメラの電源を OFF にずる 

2レンズの裏ぶたとカメラのボ 
ディーキヤップを外ず 




3 レンズとカメラの着脱指標を合わ 
せ（①)、矢印の方向にレンズを回 
ず （®) 

•カチッと音びするまでレンズを回しま 
す。このとき、レンズ取り外しボタン 
は押さないで < ださい。 


m 

m 


Mi 




• A - M 切り換えスイッチまたはフォーカスモード切り換えス 
イッチのあるレンズを使用する場合は 、 A (オートフォー 
カス）または M/A (マニュアル優先才ートフオーカス）に 
合わせてください。 
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H 手ブレ補正機能 （ VR ) を巧う 


AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f /3.5-5.6 G ED VR には、手ブレ補 
正機能 ( VR ) びあります。 

このレンズでは、シャッタースピードで約3段分※の手ブレを補 
正します。パンニング（流し撮り）にわ対応しています。 

※当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件に 
よって異なります。 

• 手ブレ補正機能を使うときは、手ブレ補正スイッチを ON にし 
て < ださい。 

•シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。この 
とさファインダー内の画像のブレも補正するため、ピント合わ 
せび容易で、構図び決めやすくなります。 



•手ブレ補正スイッチを OFF にすると、手ブレを補正しません。 


M レンズを取りかすには 

カメラの電源を OFF にしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押 

しなびら（①)、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し (( D ). 引き抜い 

て < ださい。 

• レンズを取り外した後は、カメラのボディーキャップとレンズの裏ぶた 
をそれぞれ取り付けてください。 

&絞りリングのある CPU レンズについてのご注意 

絞り U ングのある CPU レンズ№302)を取り付ける場合は、最小絞り（最大値）にして、□ックし 

て < ださい。 

巧手ブレ補正使用時のごを意 

• シャッターボタンを半押し後、ファインダー像び安定してから撮影することをおすすめします。 

• パンニング（流し撮り）でカメラの向きを大さく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しませ 
ん。例えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけび補正され、流し撮りびで 
さます。 

• 手ブレ補正の原理上、シャッターをさるとファインダー像びわずかに動くことびありますび、異常で 
はありません。 

• 手ブレ補正び行われている間にカメラの電源を OFF にしたり、レンズを取り外したりしないでくださ 
い（その状態でレンズを振るとカタカタと音びすることびありますび、故障ではありません。カメラ 
の電源ををラー度 ON にすれば、音は消えます)。 

•内蔵フラッシュ充電中には、手ブレを補正しません。 

• 兰脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチを OFF にしてください。ただし、兰脚を使ってを雲台を固 
定しないとさや、一脚を使用するとさには、手ブレ補正スイッチを ON にすることをおすすめします。 




















曰付と時刻を設定する 


ご購入後、初めて電源を ON にすると、カメラの内蔵時計の曰付と時刻を設定する画面 
び表示されます。曰時の設定び完了するまで、撮影や他の設定はでさません。 


1カメラの電源を ON にずる 


2日付と時刻を合わせる 

•マルチセレクターの▲または▼を巧して、選択中 
の項目の数値を合わせます。 

• ►を巧して、次の項目に移動します。◄を巧すと 
元の項目に戻ります。 



3設定を完了ずる 

•感)ボタンを押して日付と時刻の設定を完了します。 



国セットアップメニュー[地域と日時] 

設定した日付と時麵ま、セットアップメニュー[地域と日時](口％ 5) の[日時の設定]で変更でき 
ます。[地域と日時]では、日時の他に、[現在地の設定](現在地のタイムゾーン)、[日付の表示順]、 
[夏時間の設定]を設定でさます。 

M 時計用電池について 

カメラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテ U —を入れるか、 
別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と A 〔アダプター EH -5 a を接続すると（口314)、時計用電池び充電さ 
れます。フル充電するには約2曰間かかります。充電すると、約3力月の間時計を動かすことびでさま 
す。表示パネルに皿四び点滅した場合は、内蔵時計の設定び初期化されているため、撮影曰時び正し 
く記録されません。をラー度曰時設定してください。 

M カメラ内蔵の時計について 

カメラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期的に曰時設定し 
て < ださい。 

国 GPS による日!!き合わせ（□:]178) 

GPS 機器（口 178) との接続時には、 GPS 機器び取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。 









SD カードを入れる 


このカメラは、ス□ット]とス□ット2の SD カードス□ットを装備しており、2枚の SD 
カードを使用することびできます。 

SD 力ードは付属していないため、別途お買い求めください（口359)。 

1カメラの電源を OFF にする 


2 SD カードカバーを開ける 

• SD カードカバーは、矢印のち向にスライドさせて（①)、開 
きます (( D ) 〇 



3 SD カードを入れる 

• SD 力ードを1枚だけ使用するときは、ス□ット]に入れてく 
ださい（口30)。 

• ち図のよラに正しい向さで、カチッと音びするまで挿入して 
<ださい。 

• 向きを間違えて挿入すると、カメラおよび SD カードび破損 
するおそれびあります。正しいち向で挿入しているか、必ず 
ご確認ください。 

• SD カードび正しく挿入されると、 SD カードアクセスランプ 
び数秒間点打します。 



アクセスランプ 


4 SD カードカバーを閉める 

• SD カードカバーを閉めて（①)、スライドさせてください 
做)。 

• このカメラに他の機器で使った SD カードを初めて入れたと 
きは、 SD 力ードを初期化してください（口31)。 



国 SD 力ードを取り出ずときは 

SD カードカバーを開ける前に、 SD カードアクセスランプの消なを確認し 
て、電源を OFF にしてくださし、 SD 力ードカバーを開けて、 SD 力ードを奥 
に押し込むと（①）、カードび押し出されるので、引さ抜いて取り出してく 
ださい (( D ) 〇 


& SD 力ードを出し入れするとをは 

SD カードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源を OFF にして 
ください。 









































国 SD 力ードを2枚使用する場合 

• ス□ット]とス□ット2の両方に SD 力ードを入れると、ス□ット1から 
優先的に記録し、空さ容量びなくなったら、記録先をス□ット2に変更 
します （ [ス□ット2の機能](口 93) び初期設定の[順;欠記録]のと 
さ)。撮影でをに使いたい SD カードは、ス□ット1に入れてください。 


ス□ット1 



• 表示パネルとインフォ画面には、使用中のス□ットびち図のよラに表示 
されます（例：ス□ット]とス□ット2の両方に SD カードび入っている 

場ロノ。 

• SD カードの残量びなくなった場合や SD カードび□ックされている場合 
など、何らかのエラーび発生しているときは、エラーび発生している SD 
カードのアイコンび点滅します（田343)。 
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SD 力ードを初期化（フオーマット）する 


他の機器で使った SD カードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してから 
お使いください。 SD カードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。 

必要な画像びある場合は、初期化する訓こパソコンなどに保をしてください（口197)。 


1 カメラの電源を ON にする 


2 2つの f 。 画3ボタンを同時に押ず 

• 赤色のマークびついた帝ボタンと S づボタンを 
同時に2秒じ(上押します。 

•表示パネルとファインダー内表示に for (フオー 
マット）といラス字び点滅します。 


• SD カードび2枚入っている場合は、表示パネルで点滅し 
ている側の SD 力ードを初期化します。《こ or び点滅して 
いるときにメインコマンドダイヤルを回すと、初期化す 
るス□ットを切り換えられます。 

•Fo r び点滅状態のまま約6秒経過すると、初期化はキャン 
セルされます。 f 。 廊ボタン （ tt ボタンと Sd ボタン）じ(外の 
ボタンを押したとさち、初期化をキャンセルします。 



ra ボタンボタン 



3 for び点滅している間に、らう一度2つの F ® ボタンを同時に押す 

•初期化び始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ IJ - や SD 力ードを取 
り出したりしないでください。 

•初期化び完了すると、表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部にこ 
れから撮影でさるコマ数び表示されます。 
































巧 SD 力ード取り扱い上のごま意 

•カメラに SD 力ードび2枚入っているときに初期化する場合は、ス□ット](の 30) の SD 力ードマー 
クび先に点滅します。 

• カメラの使用後は SD 力ードび熱くなっていることびあります。取り出しの際はご注意ください。 


• SD カードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしない 
でください。記録されているデータの破損や SD カードの故障の原因となります。 

- SD カードの着脱をしないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
-バッテ IJ 一を取り出さないでください 
- AC アダプターを抜かないでください 
• 端テ部に手や金属で触れないでください。 

• SD カードに無理な力を加えないでください。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 

M SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて 

• SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いています。このス 
イッチを 「 LOCK 」 の位置にすると、データの書さ込みや削除び 
禁止され、カード内の画像を保護でさます。 

•「 LOCK 」 した SD カードをカメラに入れてシャッターをさろうと 
すると、警告メッセージび表示され、撮影でさません。撮影時 
や、画像を削除するとさは 「 LOCK 」 を解除してください。 



書さ込み禁止 
スイッチ 


M SD 力ードび入つていないとをの表巧について 

SD カードび入っていないとさは、表示パネルとファインダー内表示の記 
録可能コマ数表示部に卜を-]マークび、ファインダースク IJ ーンにはカー 
ドなしマークび表示されます。電源を OFF にしてを、バッテ IJ 一残量び 
あるとさは、表示パネルとファインダースク IJ ーンの表示び点なします。 



M 関連ぺ_ジ 

メニュー操作で SD 力ードを初期化する 一 Y [力ードの初期化（フォーマット)] ( m %4) 

























ファインダーを見やずくずる（視度調節） 

撮影する前に、ファインダー内びはっさり見えるように調節してください。 


1レンズキャップを取り外し、カメラの電源を ON にずる 


2視度調節ダイヤルを回して調節する 

• ファインダーをのぞさなびら視度調節ダイヤルを 
回し、 AF ェ U アフレームび最をはっきり見えるよ 
うに調節してください。 

•/ n や指先で目を傷つけないよラにごを意ください。 



M 視度調節しても被写体びはつをり見えない場合は 

• AF モードに 095) を AF - S 、 AF エ U アモードに 097) をシングルポイント AF に設定します。次に、 
中央のフ オーカ スポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフ オー カスでピントを合わ 
せます。その状態で被写体び最をはっさり見えるよラに調節してください。 

• 視度調節ダイヤルの範囲を超える補正び必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることを 
おすすめします（の315)。 
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かんたんな撮影と再生 


A 进（才ート）または® (巧光禁止才ート) 

で撮影する-カメラまかせの簡単撮該 

k _ 

撮影モード A 进 は、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、さまざ 
まな状況での撮影を楽しむことびでさます。暗いとさや逆光のとさなど、 

自動的にフラッシュび光ります。撮影モード®は、フラッシュを光らせ 
ずに撮影したい場合に使用します。次のステップ1〜5の手順で撮影して 
<ださい。 

ステップ1:電源を ON にずる 

1カメラの電源を ON にする 

• レンズキャップを外してください。 

• 電源を ON にすると、表示ノ（ネルとフアインダー内の表示び点打します。 



2バッテリーの残量を確認する 

• 表示ノ（ネルまたはフアインダー内のバッテ U —残量表示を 
確認します。 


fej に < 5 巧ぶ 

l^UT 。 

戶 ニ ミち马尼 3 ISO-AUTO^ 


と":::"ゴ 4 r ロコマ！ 
AF-A 1 …•り 

NORM 

KjM a 



表示パネル 

ファインター 

意味 

dr###j] 

— 

残量は充分に残っています。 


— 


■ C 3 

— 

残量び減り始めました。 

■ r~ai 

— 


口 


残量は残りわずかです。予備のバッテ U —を準備するか、バッ 
テ U —を充電して < ださい。 

口 

(点滅） 

(点滅） 

バッテ U —び消耗して撮影でさません。バッテ U —を交換する 
か、バッテ U —を充電してください。 


•別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と A 〔アダプター EH -5 a を使用した場合、バッテ U - 
の残量表示び消え、インフォ画面には凸アイコン（田31 7) び表示されます。 




























3 SD カードの残量を確認する 



•表示パネルまたはファインダー内表示で記録可能コマ数（こ 
れから撮影できるコマ数）を確認します。カメラに SD 力ード 
び2枚入っている場合、ス□ット]に QSO ) の記録可能コマ 
数び表示されます。 



•記録可能コマ数び1000コマけ^上あるときは 「 K 」 マークび点 
打します。 「 K 」 は1000倍を意昧しており、たとえば1260コ 
マ撮影でさるとさは、ちのよラに表示されます。 

•記録可能コマ数びゼ□の場合、表示パネルとファインダー内表示のシャッタースピー 
ド表示部に} こ uLL ( Fui ) 1J\ 記録可能コマ数表示部に[(び点滅します。このとき、 
残量のないメモ U —力ードのアイコンち点滅します。不要な画像を削除するか 
に0193)、別の SD 力ードに交換してください。 



ステップ2 :撮影モードをまたはを)にする 


カメラ上面の撮影モードダイヤルを A 进または® 
に合わせる 

•フラッシュび禁止されている場所での撮影や、内蔵フ 
ラッシュを光らせずに撮影したいときなどは、 ® に合 
わせてください。フラッシュを使わないことで、被写 
体を自然な感じに表現します。 


撮影モードダイヤル 




M イメージセンサーク y — ニングについて 

カメラの電源を ON / OFF するたびに、撮像素テの前面にある□ーパスフィルターを振動させて 3' ミを 
ふるい落とすイメージセンサーク U —ニングび作動します（田320)。 
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ステップ 3 :カメラを構える 


1カメラを構える 


撮影するときは、カメラをしっかりと構えます。 

•脇を軽く締め、ち手でカメラのグ IJ ップを包み込むよラに 
しっかりと持ち、左手でレンズを支えます。 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定します。 


• 人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを縦位置に構え 
ます。 


• 暗いときに撮影モード®で撮影する場合、手ブレしやすいの 
で兰脚の使用をおすすめします。 



2構図をミ夫める 

•ファインダーをのぞいて、構図を決めてください。 
•被写体を AF エリアフレーム内に配置します。 



AF ェ IJ アフレーム 


M ズームレンズの巧い方 

被写体を大さく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦点距離目 
盛の大さい数値側）に、広い範囲を写したいとさはズーム U ングを 
広角側（焦点距離目盛の小さい数値側）に回してください。 


M AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR について（口 355) 

ズーミングにより、開放 F 値び最大]1/3段変化します。ただし、露出をミ夫める際に、 F 値の変化量は力 
メラび自動的に補正しますので考慮する必要はありません。 


望違側 



























ステップ 4 :ピントを合わせる 



シャッターボタンを半巧しして、ピン 
卜を合わせる 

•シャッターボタンを軽く巧す（半押しする) 
と、被写体に自動的にピントび合います。 

• ピントび合った位置には、フオーカスポイ 
ントび表示されます。 

•暗い場所などでは、 AF 補助光び光ったり内 
蔵フラッシュび上びることびあります。 


フオーカスポイント 




ピント表示 連続撮影 

可能コマ数 


2ファインダー内のピント表示（参）を 
確認ずる 

•ピントび合うと、ファインダー内のピント表示 （•） び点打します。 


ファインダー内ピント表示 

意味 

• (点灯） 

被写体にピントび合っています。 

► (点灯） 

目的の被写体よりち手前にピントび合っています。 

◄ (点灯） 

目的の被写体よりち後方にピントび合っています。 

► ◄ (点滅） 

オートフオーカスでのピント合わせびでさません。 


•シャッターボタンを巧している間、続けて撮影でさるコマ数（連続撮影可能コマ数） 

びファインダ—内に表示されます。連続撮影可能コマ数の先頭には、 「r」 （田 81) び 
付さます。 

• ピント合わせびでさない場合は、「オートフォーカスの苦手な被写体について」 

(口101)をご覧ください。 


ステップ5:撮影する 


シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込んで（全押しして)、撮影ずる 

• シャッターびされ、画像び SD カードに記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点好している間は、画像を記 
録しています。 SD カードやバッテリーを取り出したり、 
AC アダプター（別売）を取り外さないでください。 




アクセスランプ 
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M シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵抗を感じ 
るところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半巧しする」といいます。次に、 
そのまま深く押し込むにれを「シャッターボタンを全押しする」といいます）と、シャッターびきれます。 


d 叫过叫も 

半押しして 全押しして 
ピントを合わせる 撮影する 


M 半巧しタイマーについて 

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能びあります。半押 
しタイマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何を操作び行われないまま約6秒経過す 
ると、オフになります。半押しタイマーびオフになると、表示パネルのシャッタースピード、絞り値 
表示とファインダー内の全ての表示び消なします。をう一度シャッターボタンを半押しすると、半押 
しタイマーびオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニュー c 2 
[半押しタイマー](口236)で変更できます。 


約6秒後 
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函 A 


¥ 




I ? 図旧バ r 
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fp 図旧バ r 


A 


半押しタイマーオン 


半押しタイマーオフ 


半押しタイマーオン 


M 電源 OFF の時の表示について 

バッテ U —び入っていると、カメラの電源び OFF のとさを、表示パネルの 
SD カードマークと記録巧能コマ数び点なします。 SD カードの種類によっ 
ては、電源び OFF のときに SD 力ードを挿入しても、まれに SD 力ードマー 
クと記録可能コマ数び点なしないことびあります。この場合、カメラの電 
源を ON にすると点なします。 


翼 


旧 if ス 


表示パネル 

































































圓内蔵フラッシュについて 

撮影モードでは、被写体び暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタン 
を半押しすると自動的に内蔵フラッシュび上びります。 


ファインダー内にち（レディーライト）び点なしているとさは、シャッター 
ボタンを全押しすると、内蔵フラッシュび発光します。内蔵フラッシュび 
上びっている状態でちび点なしていないとさは、フラッシュび充電中のた 
め、撮影でさません。 


内蔵フラッシュを使わないとさは、フラッシュを収納しておいてください。 
内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で軽く押し下 
げて < ださい。 

















シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく 

撮影するシーンび決まっているとさは、シーンに合わせて撮影モードを 
選ぶだけで、美しく撮影でさます。 

撮影モードを選ぶ！;(外は、 A 进と同じ操作で撮影できます。 

H シーンモードの設定方法 

シーンモードは、撮影モードダイヤルを SCENE に合わせた後、メインコマンドダイヤル 
を回して設定します。メインコマンドダイヤルを回すと、液晶モニターび点打します。 


撮影モードダイヤル メイン コマンド 液晶 モニター 

ダイヤル 

次のシーンモードから設定でさます。 


ポート 
レー ト 
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風景 

H 

こどち 

スナップ 

を 
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ク□ーズ 
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夜景 
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料理 
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ノ 、イ キー 

□—キー 
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自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したい 
ときに使います。 

• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りま 
せん。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 


(こどらスナップ) 
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草花や屋虫などの小さな被写体に近づさ、大さ 
く写したいとさに使います。 

.マイク□レンズを使用すると、より被写体に 
近づいて撮影することびでさます。 

•手ブレしやすいので、兰脚の使用をおすすめ 
します。 


因液鼠 



夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとさ 
に使います。人物と背景の両方を美しく表現し 
ます。 

•手ブレしやすいので、兰脚の使用をおすすめ 
します。 


兴（パーティー) 



夜景の撮影に適しています。ノイズや不自然な 
発色を抑え、外灯やネオンなどの光を鮮やかに 
して夜景の雰囲気を表現します。 

• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りま 
せん。 

•手ブレしやすいので、兰脚の使用をおすすめ 
します。 


パーティーなどでの撮影に適しています。パー 
ティー会場の光の雰囲気も表現します。 
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熱（海•雪） 窒（夕測す) 



晴天の海や湖、砂ミ兵、雪景色などの撮影に適し 夕焼けや朝焼けの撮影に適しています。 
ています。 • 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りま 

• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りま せん。 

せん。 •暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 

使用をおすすめします。 


A (トワイライト） ーイ（ペット) 



夜明け前や曰お後の風景の撮影に適していま 動き回るぺットなどの撮影に適しています。 
す。わずかな自然光での風景をきれいに表現し • AF 補助光ランプは光りません。 

ます。 

• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りま 
せん。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 
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キャンドルライトでの撮影に適しています。 

• 内蔵フラッシュは光りません。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 


を（紅數 



お、花畑などの巧びたくさん咲いている風景の 
撮影に適しています。 

• 内蔵フラッシュは光りません。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 



紅葉の撮影に適しています。紅葉の赤色や黄色 
を鮮やかに表現します。 

• 内蔵フラッシュは光りません。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 


料理の撮影に適しています。料理を鮮やかに表 
現します。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。内蔵フラッシュも使 
用できますに PISS )。 
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背景び明るいシーンで、被写体を意図的にシル 
エットで表現します。 

• 内蔵フラッシュは光りません。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 


全体的に明るめの被写体の撮影に適していま 
す。画像全体を意図的に明るい I -ーンで表現し 
ます。光に満ちた華やいだ雰囲気になります。 
• 内蔵フラッシュは光りません。 


使用をおすすめします。 

IBS (□ —夺一 ) 



全体的に暗めの被写体の撮影に適しています。 
画像全体を意図的に暗い I -ーンで表現します。 
深く落ち着さ、八イライト部分び引さ立った雰 
囲気になります。 

• 内蔵フラッシュは光りません。 

•暗いところでは手ブレしやすいので、兰脚の 
使用をおすすめします。 
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撮影した画像を確認する 


囚ボタンを押す 


•撮影した画像をカメラ背面の液晶モニターに表 
7 J \ します。 


•表示中の画像びどちらのス□ットの SD カード 
に入っているかは、画像の左下の SD カード 
マークで確認でさます。 


囚ボタン 




2マルチセレクターの◄または►を押して他 
の画像を確認する 


• ▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示び切り 
替わります（口181)。 


•撮影に戻るには、シャツターボタンを半巧しして 
<ださい。 



M 撮影直後の画像確認について 

再生メニューの [撮影直後の画像確認] (口220)を [ずる] に設定すると、 囚 ボタンを押さなくて 
を、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。 

@関連ぺ_ジ 

画像を表示するス□ットを切り換える一 rSD 力ードス□ットの切り換えについて」 ( mi 80) 
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画像を削除する 

表示中の画像を削除します。 削除した画像は元には戻せないのでごま意くださし、。 



1削除したい画像を表示ずる 

•囚ボタンを巧して液晶モニターに画像を表示 
してから、マルチセレクターの◄または►で 
削除したい画像を選びます。 


囚ボタン 



2画像を削除する 

• 帝ボタンを押すと、削除確認画面び表示されま 
す。ちラー度 ra ボタンを押すと、表示中の画像 
を削除して、再生画面に戻ります。 

• 削除する画像びどちらのス□ットの SD 力ード 
に入っているかは、画像の左下の SD カード 
マークで 確認でさます。 

•削除確認画面で、囚ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルします。 



因再生メニュー[削除] 

再生メニューの [削除] (の 194) では、次の操作びでさます。 

• 複数の画像を選択して削除 

• 同じ曰付の画像をまとめて削除 

• 再生フォルタ'一内の全画像を一括して削除 

また、 SD カードを2枚使っているとさは、全画像を削除する SD カードス□ットを指定でさます。 
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液晶 モニターを 見なが 6 

撮影ずる（ライブビュ- 撮影） 


ライブビユー撮影する 


ライブビュースイッチを回す 

•ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 
内び暗くなり、液晶モニターに被写体び表示されます。※ 


①感③® ® (D ③ 




ライブビュースイッチ 


※説明のため、 

全ての表示を点なさせています。 


①撮影モード 

撮影モードダイヤルで選択中の撮影モードを表示します。 

のが、 

41、67 

③動画記録禁止 マーク 

動画び撮影でさない状態のとさ表示します。 

□1159 

③音声記録 マーク 

動画撮影時の音声設定を表示します。 

の 6] 

④ラィブビュ- 
残り時間 

ライブビューび自動的に終了する30秒前から、ライブ 
ビュー残り時間のカウントダウンを表示します。 

□1154、 

60 

⑥ AF モード 

ライブビュー撮影時の AF モードを表示します。 

CP 50 

⑥ AF エリアモード 

ライブビュー撮影時の AF エ U アモードを表示します。 

の50 

⑦ フォー カスポイント 

枠内の被写体にピントび合います。フオーカスポイントの 
形状は、選んだ AF エ IJ アモード（口 50) により異なります。 

の51 

⑧動画記録残り時間 

動画撮影時に、 SD カードに記録できる残り時間を表示します。 

の58 

⑨動画の画質 

動画を記録するとさの画質や画像サイズの設定を表示します。 

CP 61 

⑩ B 及己々 

インシケーター 

ライブビュー撮影時に?/ゎ W ザタンを押すと表示します。？ん^ 
ボタンを押しなびらマルチセレクターの▲または▼を押し 
て、液晶モニターの明るさを調整でさます。ここで設定した 
液晶モニターの明るさは、撮影した画像には反映されません。 

— 







































2 ライブビュー撮影時の AF モードを設定ずる 


• フオーカスモードセレクト 
ダイヤルを AF に設定し 、 AF 
モードボタンを押しなびら 
メインコマンドダイヤルを 
回すと、ライブビュー時の 
AF モードを設定でさます。 


フオーカスモード 


セレクトダイヤル 



AF モード メインコマンド 


ボタン ダイヤル 


- A 常; レポ 

静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半 
押しすると、ピントび合った時点でフォーカスび□ックされます。 

AF - F 常時 AF サーボ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半 
押しするまで、カメラは被写体の動さに合わせてピントを合わせ 
続けます。半押しすると、ピントび合った時点でフォーカスび 
□ックされます。 


• フオーカスモードセレクトダイヤルを M に設定してマニュアルフオーカスで撮影する 
場合は、手順6に進んでください。マニュアルフオーカスでのピント合わせについて 
は口55をご覧ください。 


3ライブビュー撮影時の AF エリアモードを設定ずる 


• AF モードボタンを押しなび 
らヴブコマンドダイヤルを 
回すと、ライブビュー時の 
AF ェ U アモードを設定でさ 
ます。 


[笠顔認識 AF 

記念写真など、人物の顔（正面）にピントを合わせたい場合 
に適しています。 

y ワイドエ U ァ AF 

風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカ 
スポイントは任意の位置に移動でさます。 

願ノーマルエリア AF 

画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合 
に適しています。兰脚の使用をおすすめします。 

@夕ーゲット追尾 AF 

指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かした 
い場合に適しています。 




AF モード 
ボタン 


サブコマンド 
ダイヤル 
















































4 フオーカスポイントを被写体に重ねる 


• AF エ U アモー ドび®頗認識 AF ) の場合は、カメラび人 
物の顔（正面）を自動的に認識し、 フォー カスポイント 
び黄色のこ重枠に変わります。複数の顔を認識した場合 
(最大35人まで）は、カメラび最を近いと判断した人物 
の顔をこ重枠で表示します。このとさ、マルチセレク 
ターを操作してこ重枠を移動し、他の顔を選ぶことちで 
さます。途中で顔び横を向くなどしてカメラび顔を見失 
ラと、枠び消えます。 



フオーカスポイント 


• y (ワイドエ U ア AF ) または端（ノーマルエ U ア 
AF ) の場合は、マルチセレクターを操作して、 

フ オーカ スポイントをピントを合わせる被写体の位 
置に移動させます。感)ボタンを押すと、フオー 
カスポイントは中央に移動します。 


厨 1:1 [田 II: け j; じ laCTI 



フオーカスポイント 



•« (ターゲット追尾 AF ) の場合は、フオーカス 
ポイントを被写体に重ねて®ボタンを押すと、 
被写体の追尾を開始し、被写体の動さに合わせて 
フオーカスポイントび移動します。ちラー度®ボ 
タンを押すと、追尾を終了します。 
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5 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる 


• AF エ U ァモードび啓（顔認識 AF ) の場合、半押しすると、 
こ重枠で囲まれた人物の顔にピントを合わせます。 


•y (ワイドエ U ア AF ) または臨3 (ノーマルエ IJ ア AF ) の場 
合、半押しすると、表示しているフオーカスポイントでピン 
卜を合わせます。 


•« (ターゲット追尾 AF ) の場合、追尾動作中にシャッター 
ボタンを半押しすると、フオーカスポイントの位置でピント 
を合わせます。 



•シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った時点でフォーカスび□ックされます。 
• AE / AF □ックボタンを押し続けている間、露出を固定 （ AE □ック）できます。 

•半押し時のフォーカスポイントは、オートフォーカス作動中は緑色で点滅し、ピント 
び合ラと緑色で点打します。ピントび合わないと赤色で点滅します。 


6シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

• 撮影時は液晶モニターび消打します。 

7ライブビュースイッチを回してライブビューを終了 
する 



M ライブビュー撮霖時の露出について 

•ファインダー撮影時とライブビュー撮影時では、シーンによっては、露出び異なる場合びあります。 
ライブビュー撮影時は、ライブビュー表示に適した測光を行ラため、液晶モニターに表示された明る 
さに近い露出で撮影されます。 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、因ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、露出補正 
の設定びでさます （±5 段の範囲）（田113)。ただし、画面で露出を確認でさるのは±3段の範囲に 
限られます。 


























M ライブビュー/動画撮影中の情報表示について 


ライブビュー/動画撮影中は、曲！!ボタンを押すたびに、次のように画面の表示び切り替わります。 
静止画情報 動画情報 情報表示なし 



水準器表示 


格テ線表示 


.撮影メニュー [動画の設定] の [動画の画質] で、解像度び 640 X 424 ピクセル iU 外の場合№61) 
は、動画情報、情報表示なし、格テ線表示、水準器表示時に、動画び記録される範囲を示すガイドび 
表示されます（動画情報表示時には、記録されない部分び薄暗く表示されます)。 

S フリッカー低減について 

堂光なや水銀ななどの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつさや横稿び生 

じることびあります。この現象を「フ U ッカー現象」といいます。セットアップメニューの [フリッ 

カー低減] を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定 

してください。詳しくは、口265をご覧ください。 

M HDMI 接続時の撮影について 

• HDMI 対応機器との接続時には、液晶モニターび消なし、代わり 
に接続した機器のモニターに被写体び表示されます。 HDMI 出力 
時の撮影画面の表示は、ちのよラになります。 

• HDMI - CEC 対応機器との接続時にライブビュー撮影を行うには、 

セットアップメニューの [ HDMI ] の [機器制御] を [しなし、] 

に設定してください（0：]214)。 

0カスタムメニュ ーa8 [ライブビュ ー /動画撮影時の AF] 

ライブビュー/動画撮影時の AF モードと AF エ U アモードは、メニュー操 

作でを設定でさます（田234)。 










巧夕ーゲット追尾 AF についてのご注意 

次のよラな場合は、追尾動作び正常に行われないことびありますので、ご注意ください。 

• 被写体の色び周囲の色と似ている場合 
• 被写体の動さび速すざる場合 
• 被写体と背景の両方び暗すざる/明るすざる場合 
• 被写体びルさすざる場合 
• 被写体の大ささび著しく変わる場合 
• 被写体や背景の明るさや色などび著しく変わる場合 
• 被写体び画面から外れた場合 

D ライブビュー撮影時のご注意 

• ライブビュー表示中は、液晶モニターの表示に次のよラな現象び発生することびありますび、実際に 
記録される画像に影響はありません。 

-堂光な、水銀な、ナト IJ ウムななどの照明下で、画面にちらつさや横稿び見える 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪んで表示される 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪んで見える 
-カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
• レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。 

•長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、ノイズ（ざらつ 
さ、むら、輝点）び発生する場合びあります。撮影時似外は、ライブビューを終了してください。 

• 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライブビューの開始を制限したり自 
動的に終了したりすることびあります。 

-撮影時の気温び高い場合 

-ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合 
-連写（連続撮影）を行った直後など 

警告び表示されライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の温度び下びるまでライブビューを 
一時休止してください。このとさ、カメラボディー表面び熱くなることびありますび故障ではありま 
せん。 

• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイ 
ピースキャップ DK -5 を取り付けてください（口83)。 

• ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び破損するお 
それびあ0ます。 

因ライブビュー巧り時間のカウントダウンについて 

• 自動的にライブビューを終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します 
(の49)。 

-[液晶モニターのパワーオフ時間] の [ライブビュー表示] (の 238) の設定により終了する場合 
は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示します。 

-カメラ内部の温度上昇により終了する場合は、終了30秒前から赤字で表示します。撮影条件によっ 
ては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンび始まることびあります。 

• 画像再生時はカウントダウンを表示しませんび、カウントダウン時間でライブビューを自動的に終了 
します。 



• タボタンを押すと、被写体び拡大表示され、ピントの状態を細部まで確認 
でさます（最大約 6.7 倍)。 

-タボタンを押すごとに拡大率び上びり、ボタンを押すごとに拡大率び 
下びります。 


-拡大表示中は、画面のち下に構図のどの部分を拡大しているかを表すナ 
ビゲーシヨンウインドウ（グレーの枠）び表示されます。 

-ライブビュー撮影時の AF エ U アモードび y (ワイドエ U ア AF ) または願 
(ノーマルエ U ア AF ) の場合、拡大表示中にマルチセレクターを操作する 
と、画面をスク□ールさせて見たい部分に移動でさます。 


ナビゲーシヨン 
ウインドウ 


聲ザタン 


因 



[5 ライブビュー撮影時の才ートフォーカスについてのご注意 

• ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント合わせに時間びか 
かります。また、次の被写体はピントび合わない場合びありますので、ご注意ください。 

-画面の長辺側と平行な線の被写体 
-明暗差の少ない被写体 

-フォーカスポイント内の被写体の輝度び著しく異なる場合 
-イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさび変化する被写体 
-堂光な、水銀な、ナト U ウムななどの照明下で、画面にちらつさや横搞び見える場合 
-ク□スフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合 
-フォーカスポイントに巧して被写体びルさい場合 
-連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓やブラインドなど） 

-動<被写体 

• オートフォーカス作動中は、画面の明るさび変わることびあります。 

• フォーカスポイントび緑色に点滅しているとき（オートフォーカス作動中）は、シャッターはきれま 
せん。ただし、赤色に点滅しているとき（ピントびあっていないとカメラび判断したとき）でもシャッ 
ターはされます。 

• ピントび合わなくてをピント表示（緑枠）び点なする場合びあります。 

• AF - S 1；(外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度び出ない場合びあり 
よ9 〇 

M マニュアルフォーカスで撮影ずるとをのピント合わせについて 

フォーカスモードセレクトダイヤルを M に合わせて、マニュアルフォーカス （ mi 02) で撮影するとき 
は、次の方法で被写体にピントを合わせます。 

• レンズのフォーカス U ングを回して、被写体にピントを合わせます。 
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動画の撮影と再生 


動画を撮影する 


音声付きの動画を撮影できます。ステレオミニプラグを装備した市販のマイクを外部マ 
イク入力端テに接続すると、ステレオ録音もできます。 


1ライブビュースイッチを回す 

•ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 
内び暗<なり、液晶モニターに被写体び表示されます。 

•撮影モードび A または M の場合は、ライブビューを開始する前 
に絞り値を設定できますに071、72)。 



ライブビュースイッチ 


2ライブビュー撮影時の AF モードを設定ずる 

• ライブビュー撮影時の AF モードの設定ち法については、「ライ 
ブビュー撮影する」の手順2 (口 50) をご覧ください。 



3 ライブビュー撮影時の AF エリアモードを設定ずる 

• ライブビュー撮影時の AF エリアモードの設定ち法については、 
「ライブビュー撮影する」の手順3 (口 50) をご覧ください。 



4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる 

•動画撮影を開始する前に、「ライブビュー撮影する」の手順4と5 
(田51、 52) と同じ手順で被写体にピントを合わせます。 


担 



























5 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める 

•カメラボディー前面にある内蔵マイク（田 3) で音声を記録 
します（モノラル録音)。録画中は、マイクを指でふさびない 
よラにしてください。 

• オートフォーカスでの撮影時は、シャッターボタンを半押し 
すると、ピントび合った時点でフォーカスび□ックされます。 

• AE / AF □ックボタンを押し続けている間、露出を固定 （AE 
□ック）でさます。 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、 因 ボタンを押しなびらメイン 
コマンドダイヤルを回すと、 V 3 段ステップで±3段の範囲で 
露出補正びできます（田113)。 

• 録画中は録画中マークび液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でさる残り時間の目安ち液晶モニターで確認で 
さます。 



動画撮影ボタン 
録画中 マーク 



残り時間 


6らう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了ずる 



M 動画撮影中の静止画撮影について 

動画撮影中にシャッターびきれるまでシャッターボタンを全押しし続けると、動画撮影を終了して詩 
止画撮影し、ライブビュー表示に戻ります。 

M 市販のマイクを巧つた録音について 

このカメラは、内蔵マイクを装備していますび、市販のマイクを外部マイク入力端テに接続すると、動 
画撮影中にオートフオーカスでピント合わせをしたとさや VR レンズを装着して VR (手ブレ補正）機能 
を ON にしたとさに生じるレンズの動作音び録音されるのを軽減でさます。ステレオミニプラグ 
(03.5 mm ) を装備したマイクを使うと、ステレオ録音をでさます。 

0フリ ッカー 低減について 

壁光なや水銀ななどの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつさや横稿び生 
じることびあります。この現象を「フ IJ ッカー現象」といいます。セットアップメニューの [フリッ 
カー低減] を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定 
してください。詳しくは、の 265 をご覧ください。 

M 関連ぺ_ジ 

AE/AF □ックボタンを押し続けなくても AE □ック状態を維持できるようにする一 ^f5 [ AE / AF □ッ 
クボタンの機能] (口 257) 




































国動画撮暴について 

• 使用している SD カードの書さ込み速度によっては、最長記録時間に満たないで撮影び自動的に終了 
する場合びありますに0359)。 

•動画撮影時は、 AF エ U アモードび苗（顔認識 AF ) の場合に認識できる人数びかなくなります。 

• ® (動画記録禁止）マーク№49)び表示されているとさは、動画撮影でさません。 

• 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイスま 4 GB です。 

•動画撮影時は、カメラびシャッタースピードや ISO 感度をミ夫めます（働画のマニュアル設赶び[ず 
る]のとさに撮影モードを M にすると、自分で設定したシャッタースピードと ISO 感度で動画撮影で 
きます（の62))。 

• 絞りの設定によっては画像び明るくなりすざたり、暗くなりすざたりする場合びあります。動画撮影 
の開始前にライブビュー画面で被写体の明るさを確認し、明るすざたり暗すざたりするとさは一度ラ 
イブビューを終了し、絞りの調整を行ってください。 

•被写体の明るさによっては、露出補正の効果び反映されないことびあります。また、[動画のマニュ 
アル設定]び[ずる]で、撮影モードび M の場合は、露出補正でさません（の62)。 

•ライブビューを開始する前に[ピクチャーコント□—ル](日: 1141) または[色空間](の 153) を 
設定すると、設定したピクチャーコント□ールと色空間で動画撮影でさます。 

巧動画撮影時のごを意 

• 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びあります。これらの現象は撮 
影した動画にを記録されます。 

-堂光な、水銀な、ナト IJ ウムななどの照明下で、画面にちらつさや横搞び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-ジャギー、偽色、モアレび発生する 

-周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光された場合、画面の上部や下部び明るくなったり、 
明るい横帯び発生する 

• 次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。 

-最長記録時間に達した場合 
- SD カードの残量びなくなった場合 
-レンズを取り外した場合 
-撮影モードを切り換えた場合 

•長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、ノイズ（ざらつ 
さ、むら、輝点）び発生する場合びあります。撮影時似外は、ライブビューを終了してください。 

• 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に動画撮影を終了す 
ることびあります。 

-撮影時の気温び局い場合 

-ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合 
-連写（連続撮影）を行った直後など 

警告び表示されライブビューまたは動画撮影を開始でさない場合は、カメラ内部の温度び下びるまで 
ライブビューおよび動画撮影を一時休止してください。このとさ、カメラボディー表面び熱くなるこ 
とびありますび故障ではありません。 

• 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び破損するおそれびあり 
永〇 

• 次のよラな場合は、レンズの動作音び録音されることびあります。 

-オートフオーカス作動中 

- VR レンズ使用時に VR (手ブレ補正）を ON にした場合 




因ライブビュー巧り時間のカウントダウンについて 

• 自動的に動画撮影を終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示しますに〇斗が。 
• 撮影条件によっては、動画撮影を開始後すぐにカウントダウンび始まることびあります。 

• 動画記録中にカウントダウンび始まった場合は、液晶モニターのち上に表示されている動画残り記録 
時間にかかわらず、ライブビュー残り時間のカウントダウン時間で動画撮影を自動的に終了します。 
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動画の設ち 

撮影メニューの [動画の設定] では、動画を記録するときの画質、音声、記録先、動画 
のマニュアル設定を設定でさます。 

■■動画の画質 


動画を記録するとさの画質を設定します。セットアップメニューの [ビデオ出力] 
( m %4) の設定によって、表示される項目び異なります。 

[ビデオ出力] び [ NTSC ] の場合： 


動画の画質※ 

解像度 

コマ数/砂 

最長記録時間 

题画 1920 X 1080 24 fps 高画質/標準 

1920 XI 080ピクセル 

23.976コマ/秒 


塾画 1280 X 720 30 fps 高画質/標準 

1280 X 720ピクセル 

29.97〕マ/秒 

20分 

塾画 1280 X 720 24 fps 高画質/標準 

1280 X 720 ピクセル 

23.9%コマ/秒 

壁画 640 X 424 30 fps 高画質/標準 

640 X 424 ピクセル 

29.97〕マ/秒 


[ビデオ出力] び [ PAL ] の場合： 

動画の画質※ 

解像度 

コマ数/秒 

最長記録時間 

题画 1920 X 1080 24 fps 高画質/標準 

1920 XI 080ピクセル 

23.9%コマ/秒 


塾画 1280 X 720 25 fps 高画質/標準 

1280 X 720 ピクセル 

25コマ/秒 

904 > 

塾画 1280 X 720 24 fps 高画質/標準 

1280 X 720 ピクセル 

23.976コマ/秒 


壁画 640 X 424 25 fps 高画質/標準 

640 X 424 ピクセル 

25コマ/秒 



※[動画の画質] び高画質の場合は、アイコンに★び表示されます。 


■■録音設定 


内蔵マイクまたは市販のマイクの感度の程度を設定します。 


iiA マイク感度オート ( A ) 

が3マイク感度高け） 

設定した感度で録音します。 

i =2 マイク感度中に） 1 

4宣1マイク感度低 (1) 


を録音しない 

音声は記録しません。 


M 音声が記録されていない動画の表示について 

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] を [録音しない] にして撮影 
した動画の場合、 ] コマ表示モード時と再生中に(音声なしマーク）び 
表 7 J \ されます。 





■■動画記録先 

SD カードを2枚使用している場合に動画を記録するス□ットを 
設定します。 

• それぞれのカードで動画を記録でさる残り時間び表示されます。 
•選んだ動画記録先の SD カードの残量びなくなると、撮影は自 
動的に終了します。 



■■動画のマニュアル設定（撮影モード M のみ） 

[する] を選ぶと、撮影モードび M の場合に、動画撮影中に自分 
でシャッタースピードと ISO 感度を変えられます。 

•シャッ タースピードは、 V 8000 〜 1/30秒の範囲で、 ISO 感度 
は、 ISO 100 〜 Hi 2の範囲で設定できます。撮影メニューの 
[ ISO 感度 設赶の [感度自動制御] ( mi 07) び [する] の場合も、自動的に感度を 
変更しません。設定した ISO 感度 （ mi 05) で撮影します。 

•露出補正はでさません。 



II 動画の設定の変更方法 


1撮影メニューの[動画の設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影メニューの [動 
画の設定] を選んでマルチセレクターの►を 
巧します。 


MENU ボタン 



2動画の設定項目を選ぶ 

•[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録巧]、[動画 

のマニュアル 設定] のラちいずれかを選んでマル 
チセレクターの►を押すと、設定画面び表示され 
ます。 



3設定したい項目を選ぶ 

• 感)ボタンを押して設定します。 
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動画を再をする 

] コマ表示モード（田 179) でマークび表示されている画像び動画です。©ボタンを 
押すと動画を再生します。 



■■動画再生中の操作方法 




一時停止する 

遂) 

マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。 

再生を再開する 

0 

一時停止中または早送り/巻さ戻し中に®ボタンを押すと、動 
画再生を再開します。 

巻き戻しする/ 
早送りする 

錢 

• 動画の再生中にイを押すと巻さ戻 
し、►を押すと早送りします。同1 A 
じち向のボタンを押すごとに、巻さ 

戻し/早送りの速度び2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。 
•◄ボタンを押し続けると、最初のコマに移動し、►ボタンを 
押し続けると、最後のコマに移動します。 

コマ戻しする/ 
コマ送りする 

錢 

• 一時停止中に◄または►を押すと、コマ戻し/コマ送りします。 
• ◄または►を押し続けると、連続でコマ戻し/コマ送りします。 

音量を調節する 


夕を押すと音量び大さくなり、を押すとノ」\さくなります。 

動画を編集する 

?/〇. 

一時停止中に?/ ゎ W ザタンを押すと、[動画編集]画面を表示しま 
す（□:164)。 

再生終了 

卜媛)う/囚 

▲または 囚 ボタンを押すと1コマ表示モードに戻ります。 

撮影に戻る 




シャッターボタンを半押しすると液晶モニターび消灯し、すぐ 
に撮影でさます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の215)。 

































動画を編集する 


撮影した動画を編集でさます。 


始点の設定 

選択したフレームを含む後の部分を残します。 

終点の設定 

選択したフレームを含む前の部分を残します。 

選択 フレームの 保を 

選択した]フレームを切り出して、 JPEG 画像として保をします。 


動画のが要な部分を巧す 


1編集したい動画を表示する 

• 囚ボタンを押して液晶モニターに画像を表 
示してから、7ルチセレクターの◄または 
►で編集したい動画を選びます。 


囚ボタン 



2編集したい部分で動画を一時停止する 

•感)ボタンを押すと、動画び再生されます。再生中 
に▼を押すと、一時停止します。 



3 タンを押す 

ザタンを押すと、[動画編集]画面び表 
示されます。 



© 


© 


タン 


4 [始点の設定]または[終点の設定]を 
選ぶ 

• [始点の設定] を選んで®ボタンを巧すと、選択 
したフレームを含む後の部分だけを残せます。 

• [終点の設定] を選んで®ボタンを押すと、選択 
したフレームを含む前の部分だけを残せます。 



@動画編集を開始する前に 

動画を編集するとさは、バッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ IJ 一をお使いください。 








































6 動画ファイルを作成ずる 


• [はい] を選んで®ボタンを押すと、編集前の動 
画とは別に、新しい動画として保存します。 


•編集した動画には、 ] コマ表示時に硬び表示され 
ます。 


® / r はぃ m \ 

团 


巧動画編集時のごを意 

• SD カードに充分な空さ容量びない場合、動画編集でさません。 

• [始点の設定]と[終点の設定]では、2秒未満の動画は編集できません。また、手順5で始点または 
終点を決めるとさに、動画ファイルを作成でさない位置では、再生時間の表示び赤色に変わって警告 
します。 

•動画の前後両方を削除するには、まず動画編集で前の部分を削除します。次に、前の部分を削除した 
動画の後ろの部分を削除してください。 


国囲（巧頭フレーム）アイコンと圓（最終フレーム）アイコンについて 


動画の再生時、先頭フレームには面アイコンび、最終フレームには圓アイ 
コンび画面ち上に表示されます。 



国画像編集メニュー[動画編集] 

動画編集は、メニュー操作でも行えますに□276)。 
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動画の 1 フレームを JPEG 画像として巧をする 


1編集したい部分で動画を一時停止する 

• ® ボタンを押すと、動画び再生されます。再生中に 
マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。 



2 タンを押ず 

•? ん W ザタンを押すと、[動画編集]画面び表 
示されます。 


1 

© 

歧 


タン 



3 [選択フレームの保を]を選ぶ 

•[選択フレームの保存] を選んで、 ® ボタンを巧 
します。 


巧函提集 



4切り出ずフレームをミ夫める 

• ▲を押して、切り出すフレームを決定します。 




5 JPEG 画像を作成する 


• [はい] を選んで®ボタンを巧すと、 」 PEG の画像 
として保存します。 

•作成した」 PEG 画像には、]コマ表示時に圓び表示 
されます。 



国[選択フレームの保巧]で作成した画像について 

• [選択 フレームの保存]で動画から作成した」 PEG 画像に対して、画像編集することはでさません。 
• 動画から作成した」 PEG 画像の場合、再生時の画像情報で表示されない項目びあります。 






























P 、 S 、 A 、 M モードで撮影ずる 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M を使う 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M では、撮影の意図に応じて、シャッタースピー 
ドと絞りのそれぞれを自分で設定したり、カメラまかせにしたりするこ 
とびでさます。 


P プ□グラムオート 
r 脚 69) 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使いま 
す。シャッタースピードと絞りの両方をカメラび自動制御します。 

シャツター優先才ート 
^ (口 70) 

被写体の動さを強調して撮影したいとさなどに使います。シャッ 
タースピードを自分で設定し、絞りはカメラび自動制御します。 

. 絞り優先オート 

A 脚 71) 

背景のぼかしちを調節して撮影したいとさなどに使います。絞り 
を自分で設定し、シャッタースピードはカメラび自動制御します。 

M マニュアル（口 72) 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で設定します。長時間露 
光（バルブ、タイム）撮影ち、このモードで行います。 



使用レンズについてのご注意 

• CPU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ング（の 302) は、必ず最小絞り（一番大さい数値） 
にセットしてください。 

•非 CPU レンズをお使いの場合は、撮影モード A または M で撮影してください（その他のモードでは 
シャッターびされません）。絞りの設定や確認はレンズの絞り IJ ングで行って撮影してください。詳 
しくは「使用できるレンズ」（の 301) をご覧ください。 


国巧 CPU レンズを取り付けた場合 

非び U レンズに 0303) を装着してセットアップメニューの[レンズ情 
報手動設定] ( mi 75) でレンズの開放絞り値（開放 F 値）を設定した場 
合は、表示パネルとファインダー内表示に絞り値び表示されます。絞り 
値の設定は、レンズの絞り U ングで行ってください。この場合、絞り U 
ングによる中間絞りの設定は可能ですび、表示は1段単位になります。 

• 開放絞り値を設定しない場合は、表示ノ（ネルとファインダー内の絞り値 
表示び開放からの絞り段数表示 ( JFs 開放絞りは^ FG ) となりますの 
で、絞り値の設定と確認は、レンズの絞り U ングで行ってください。 





























国露出について 

シャッタースピードと絞り値を調整して、画像を意図した明るさ（露出）で撮影することを、「露出を 
合わせる」といいます。同じ露出の画像でを、シャッタースピードと絞り値の組み合わせによって、撮 
影される画像の流動感や背景のぼかし具合などび変わってさます。 


シャッタースピード- 


•絞り値 




n F 二 i.S 


-AUTO. 


@ 曰设パ r 


皿 A 


表示パネル 



速いンヤツター 
ス ピー ドのと さ 
シャッタースピード： 
1/1600秒 


遅いシャツター 
ス ピー ドのと さ 
シャッタースピード： 
1砂 


絞りを開いたとさ 絞りを絞り込んだとさ 

(絞り値びルさいとさ）（絞り値び大さいとき） 
絞り値； F 3 絞り値： F 36 




























p :プ□グラムオートでの撮露方巧 

被写体の明るさに応じて、露出び適正になるようにカメラびシャッタースピードと絞り 
値を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影 
に適しています。 


1撮影モードダイヤルを P に合わせる 撮影モードダイヤル 



2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影ずる 


M プ□グラムシフト 

撮影モード P で半押しタイマーびオンのとさにメインコマンドダイヤルを 
回すと、露出を一定にしたままシャッタースピードと絞り値の組み合わせ 
を変えることびでさます。これを「プ□グラムシフト」といいます。プ〇 
グラムシフト中は表示パネルに目マークび点なします。 

•背景をぼかしたい（絞り値をルさくしたい）場合や動さの速い被写体を 
撮影したい（速いシャッタースピードにしたい）場合にはメインコマン 
ドダイヤルをちに回してください。 

• 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り値を大さくし 
たい）場合や被写体の動さを強調したい（遅いシャッタースピードにし 
たい）場合にはメインコマンドダイヤルを左に回してください。 

• プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク目び消なす 
るまでメインコマンドダイヤルを回してください。電源を OFF にしたと 
さや、他の撮影モードに切り換えたとさを、プ□グラムシフトは解除さ 
れます。 



メインコマンド 
ダイヤル 


iSo f5 〔目 I 


g 詢図 


iUJ 


旧 £< 


表示パネル 


M 関連ぺージ 

• プログラム線図^「撮影モード？（プ□グラムオート）のプ□グラム線図」（田336) 
•半押しタイマー-^「半押しタイマーについて」（の 39) 


























































s :シャッター優巧才ートでの撮影方法 

シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動的に絞り 
値を決定します。動さの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動さ 
を強調する撮影に適しています。 




速いシャッタースピードのとさ 遅いシャッタースピードのとさ 

シャツタースピード：1/1600秒 シャツタースピード：]/6秒 



撮影モードダイヤルを S に合わせる 


撮影モードダイヤル 



2半押しタイマーがオンのとさに、 
メインコマンドダイヤルで好みの 
シャッタースピードを設定ずる 

.シャッタ—スピ—ドは]/8000 

(8〇〇〇 )〜 30 秒（3〇ぃ）、 X ?5〇に 

設定でさます。 


メインコマンド 表示パネル 

ダイヤル 



3構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影ずる 


M 関連ぺージ 

表示パネルでと, uL と,/--び点滅したとさは一「警告メッセージ」（田 344) 
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A ： 絞り優先オートでの撮彰方法 

絞り値を自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動的にシャッタースピー 
ドを決定します。絞りを開く（絞り値をルさくする）と、背景をぼかしてメインとなる 
被写体を浮 さ 立たせた写真を撮影で さます （例：ポートレート写真）。絞りを絞り込む 
(絞り値を大きくする）と、近くから遠くまでピントのあった写真を撮影できます（例： 
風景写真)。 



絞りを開いたとさ 
絞り値： F 2.8 



絞りを絞り込んだとさ 
絞り値： F 36 


撮影モードダイヤルを A に合わせる 


撮影モードダイヤル 



2半巧しタイマーびオンのとさに、 
サブコマンドダイヤルで好みの絞 
り値を設定する 

•設定でさる最小絞り、開放絞りはレン 
ズによって異なります。 




サブコマンド 
ダイヤル 


表术くネル 


3構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 


0被写巧深度のプレビュー 

プレビューボタンを押し続けると、レンズの絞り羽根び絞り込まれます。 
この状態でファインダーをのぞくと、そのとさの絞り値のおおよその被写 
界深度（ピントの合ラ前後の範囲）び確認でさます。内蔵フラッシュ、別 
売のニコンク U エイティブライティングシステム（の309)対応スピード 
ライト使用時は、モデ U ング発光をします。モデ U ング発光をしないよラ 
にするには、カスタムメニュー e 4 [モデリング発光]を[しない]に設 
定してくださいに0253)。 



プレビューボタン 

































































M ：7 ニユアルでの撮彰方法 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で決定します。花乂や星空などを長時間露光 
(バルブ撮影、タイム撮影、の 74) で撮影する場合にはこの撮影モードを使います。 


1撮影モードタイヤルを M に合わせる 撮影モードダイヤル 



2半押しタイマーびオンのときに、ファインダー内表示の露出インジケー 
ターを確認し なげら 、シャッタースピードと絞り値を設定する 


サブコマンドダイヤル 



メインコマンドダイヤル 


• メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示び変化します。設定した 
い シャッ タースピード （1/8000 ( Socici ) 〜30 秒（んごぃ）およびと, L , し、 X ?5〇) 
に合わせてください。 

•サブコマンドダイヤルを回すと、絞り値び変化します。設定でさる最小絞り値、開放 
F 値はレンズの種類によって異なります。 


3構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影ずる 














































































国 AF マイク□レンズ装着時の露出倍数について 

AF マイク□レンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞り値をサブコマンドダイヤル 
でセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞り U ングでセットする場合だ 
け、露出倍数を考慮した補正び必要になります。 

@露出インジケーターについて 

撮影モードび M のとさの適正露出との差び、ファインダー内表示に表示されます。この「露出インジ 
ケーター」の見方は次の通りです（表示内容はカスタムメニュー b 2 [露出設定ステップ幅](の 234) 
の設定によって変化します)。 


フアインター 内表示 

内容 

+ 0 — 

■ ■ 1 ■ ■ 

適正露出 

+ 0 — 

インジケーターび一側に振れているとさは画像び適正露出よりを暗いこ 

■ ■ || " ■ 

(1/3 段アンダー） 

とを意はしています。 

+. . 0 . 

インジケーターび+側に振れているとさは画像び適正露出よりを明るい 

(2 段似上オーバー） 

ことを意はしています。 


• 被写体び明るすざ、または暗すざてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターび点滅し 
永 〇 

• 適正な露出び得られない場合、《イ《またはし::,び表示パネルとファインダー内表示に表示され、適正露 
出との差び露出インジケーターに表示されます。 

•長時間露光（バルブ、タイム）撮影時（田 74) は、露出インジケーターは表示されません。 

国インジケーター表示の+ /—方向を変更するには 

カスタムメニュー f 9 [インジケーター表示の + /- 方向](の 261) では、ファインダー内表示および 
インフォ画面での露出、露出補正、オートブラケティングのインジケーターの+と一方向を入れ換え 


ることびでさます。 

+ 0- +^iililM 

^ ♦ 1 

1111111 

インジケーターの+側を左に、 

一側をちに表示します。 

-0+ 

) ..■ふ 
1111111 

インジケーターの一側を左に、 

+側をちに表示します。 














長時間露出で撮影する mm=E- ド M のみ 

長時間露出撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類びあります。巧乂や夜景、天体 
写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。長時間露出撮 
影には、手ブレを抑えるために兰脚や別売の U モコン ML - L 3 ( m 316)、 U モートコー 
ド MC - DC 2 (の3 16) び必要です。 




シ ヤツ タースピードを35秒、 

絞り値をに引こして撮影した場合の画像 


バルブ撮影 

シャッターボタンを押し続けている間シャッターび開いたままになり、シャッター 
ボタンを放すとシャッターび閉じます。 

タイム撮影 

IJ モコンの送信ボタンを一度押すとシャッターび開いたままになり、ちう一度押す 
とシャッターび閉じます。このカメラでタイム撮影をするには、別売の IJ モコン 
ML - じ（の3 16) び必要です。 


1兰脚などを使ってカメラを固定する 


2撮影モードダイヤルを M に合わせる 


撮影モードダイヤル 



3半押しタイマーびオンのとさに、 
メインコマンドダイヤルを回して、 
シャッタースピードを bu Lb に 
設定ずる 

•タイム撮影の場合は、シャッタース 
ピードを と, U し：:, にしてからレ IJ ーズ 
モード（口79)を—"1(リモコン撮影） 
にしてください。シャッタースピード 
の表示び--に変わります。 




b u L b こ b.b 


L ゾ幻 

厂 A-U ■ て 。^ 回 幻 

L 


NORM 

AF-A IQ • 二 , J 

困 A 


ダイヤル 


74 































































4 ピントを合わせて、長時間露出撮影を開始する 
バルブ 撮影： 

•シャッターボタンを全押しして、長時間露出撮影を開始します。シャッターボタンは 
押し続けてください。 

•手ブレを抑えるために、別売の IJ モートコードを使用することをおすすめします。リ 
モートコードを使用する場合は、 U モートコードのシャッターボタンを全押ししてく 
ださい。 

タイム 撮影： 

• U モコンの送信ボタンを押すと、シャッターび開さ、長時間露出撮影を開始します。 

5長時間露出撮影を終了ずる 

バルブ 撮影： 

• シャッターボタンを放すと、長時間露出撮影は終了します。 

タイム 撮影： 

• U モコンの送信ボタンををラー度押すと、長時間露出撮影を終了します。ただし、 
シャッターび開いてから30分経つと自動的に閉じます。 


M 長時間露出について 

•露光時間び長くなると、画像にノイズ（ざらつさ、むら）び発生することびあります。このノイズ 
(ざらつき、むら）は、あらかじめ撮影メニューの[長秒時ノイズ低減](口227)を[ずる]にして 
おくことで低減でさます。 

• 撮影中のバッテ IJ 一切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ IJ 一 EN - EL 15、 または別売のパワー 
コネクター EP -5 B と AC アダプター EH -5 a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。 





76 




ユーザーセッティングモード 
の、 U 2 を巧う 


UU U 2 にユーザーセッティングを登録する 


よく使う機能（ユーヴーセッティング）を、あらかじめ撮影モードダイヤル U 1 と U 2 に登 
録すると、撮影モードダイヤルを切り換えるだけで、登録したユーヴーセッティングの 
内容で撮影できます。 


ユーザー七ッテイングを登録する 

1登録したい撮影モードを選ぶ 撮影モードダイヤル 



2登録したい撮影機能を設定する 

•ユーヴーセッティングモード U 1、 のには、 次の撮影機能を登録できます。 

-[記録フォルダー設定]、[ファイル名設定]、[カスタムピクチャーコント□ール]、 
[多重露出]、[インターバルタイマー撮影] 外の撮影メニュー項目（の 223) 

-カスタムメニュー項目（田 228) 

-シャッタースピード（撮影モード S 、 M )、 絞り値（撮影モード A 、 M )、 プ□グラム 
シフト（撮影モード P )、 露出補正、調光補正、フラッシュモード、フォーカスポイ 
ント、測光モード、 AF モード（ライブビュー/動画撮影時を除く）、 AF エ U アモー 
ド（ライブビュー/動画撮影時を除く）、オートブラケティング 


3セットアップメニューの[ユーザー 
セッティングの登録]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セットアップメニュー 

の [ユーザーセツテイングの登録] を選んで 

マルチセレクターの►を押します。 


MENU ボタン 



















































4 設定を登録したいユーザーセッティング 
モードを選ぶ 

• [ U 1] または [ U 2] のいずれかを選んで、►を押 
します。 



5ユーザーセッティングを登録ずる 


• ▲または▼で、 [はい] を選んで®ボタンを押す 
と、選んだユーヴーセッティングモードに現在の 
設定内容び登録されます。 



6登録したユーザーセッティングで撮影する 

•撮影モードダイヤルを U 1 または U 2 に合わせると、 
登録したユーヴーセッテイングの内容で撮影でさ 
ます。 


撮影モードダイヤル 


阿觸 

補 



\[11 し II - — Y 


登録したユーザーセッティングをリセツトする 


1セットアップメニューの[ユーザー 
セッティングのリセット]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セットアップメニュー 

の [ユーザーセッティングのリセット] を選 

んでマルチセレクターの►を押します。 


MENU ボタン 


1 

門 

感 

み 

端' 


の 

© 



を 




2リセットしたいユーザーセッティング 
モードを選ぶ 

• [ U 1] または [ U 2] のいずれかを選んで、►を押 
します。 



3ユーザーセッティングをリセットずる 


• ▲または▼で、 [はし リを選んで®ボタンを押す 
と、選んだユーヴーセッティングモードに登録さ 
れた設定内容び、初期設定（撮影モード P ) に戻 
ります。 


























































レリーズモード 


1コマ撮影や連続撮影、詩音撮影など、 
レリーズモードを変ちする 


レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを押しなびら、レ U —ズ 
モードダイヤルを回すと（田7)、シャッターをきる（レ U —ズ 
する）とさの動作を設定でさます。 


レリーズモート 

内容 

S 1コマ撮影 

シャッターボタンを全押しするたびに]コマずつ撮影します。 

CL 低速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約]〜5コマ/秒※1(の 81) で連 
続撮影でさます（の80)。 

CH 高速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約6コマ/秒^2 (の 81 ) で連続撮 
影でさます。動さのある被写体などに使用すると便利です（の80)。 

Q 静音撮影 

] コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。 

静音撮影では、シャッターボタンを全押ししている間はミラーダウンしま 
せん。シャッターボタンを半押し状態に戻すとミラーダウンするため、ミ 
ラーダウン音のタイミングを遅らせることびでさます。また、ミラーダウ 
ンする音も]コマ撮影に比べ静かです。 

静音撮影時には、カスタムメニュ ー d ] [電子音設定] (口 239) の設定に 
かかわらず、電モ音は鳴りません。 

、.、セルフタイ7— 

W 撮影 

シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーび作動し、約10秒後に 
シャッターびきれます。記念撮影などに便利です（口82)。 

Bill IJ モコン撮影 

IJ モコンの送信ボタンを押して撮影します（口 84) 。別売の IJ モコン 
( ML - じ）び必要です。 

■ ■ ミラーアップ 

齡撮影 

カメラ本体のミラーアップを行い、撮影時にミラーアップの振動によるブ 
レを防ぐことびでさます（の87)。超望遠撮影時や接写撮影時に効果的で 
す。 


カスタムメニュー d 6 [低速連続撮影速度]№241)で設定した連続撮影速度になります。低速連続 
撮影速度は、 AF モードび AF - C 、 撮影モード S または M 、 1/250砂し^(上の高速シャッタースピード、電 
源び EN - EL 1 5で、その他び初期設定のとさの値です。 


《2高速連続撮影速度は、 AF モードび AF - C 、 撮影モード S または M 、 V 250 砂 iU 上の高速シャッタース 
ピード、電源び EN - EL 15 で、その他び初期設定のとさの値です。 






















連続撮影する ( Ch / Cl ) 

レ U —ズモードを Ch (高速連続撮影）または CL (低速連続撮影）にすると、シャッター 
ボタンを全押ししている間、連続撮影できます。 


1レリーズモードダイヤルを CH または CL に合 
わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを押しなび 
ら、レ U - ズモードダイヤルを Ch または Cl に合 
わせます。 



レ IJ ーズモード 
ダイヤル 


2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 

• シャツターボタンを全押ししている間、連続撮影びでをます。 
• Ch 時は、最大6コマ/秒で連続撮影します（口81)。 

•CL 時は、カスタムメニュー d 6 [低速連続撮影速度] 

(田 241) で設定した速度で連続撮影でさます（田81)。 
























圍連続撮影速度について 

• VR レンズ使用時にレンズの手ブレ補正スイッチを ON にすると、連続撮影速度は遅くなります。また、 
感度自動制御（口 107) を [ ずる ] にして感度び自動制御されているときも連続撮影速度び遅くなる 
ことびあります。 

• バッテ U —残量び減ると、連続撮影速度び遅くなることびあります。 


M 連続撮影可能コマ数について 

• シャッターボタンを半押しすると、連続撮影可能コマ数び、表示パネル 
とファインダー内に表示されます。ち図の場合、最低 28 コマ続けて撮 
影でさることを示しています。 

•連続撮影は最大100コマまででさます。ただし、 「 rGG 」 と表示された 
とさ、連続撮影速度び低下します。 

• 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目ちです。撮影条件に 
よつて増減することびあります。 


•'?5 Fri.S 

の 



M 連続撮影時の記録について 

• SD 力ードの性能や撮影条件によっては、数十砂から 1 分間程度 SD 力ードアクセスランプび点なしま 
す。 SD カードアクセスランプの点な中にカメラから SD カードを取り出さないでください。データび 
消失するだけでなく、カメラと SD カードに不具合び生じるおそれびあります。 

• SD カードアクセスランプ点な中に電源を OFF にすると、撮影された全ての画像び SD カードに記録さ 
れてから電源び切れます。 

• 連続撮影時にバッテ IJ 一の残量びなくなった場合は、撮影は行わず、撮影済みの画像データび SD カー 
ドに記録されて終了します。 


M 関連ぺージ 

• 連続撮影時に撮影コマ数を制限する^ 廣 d7 [ 連続撮影コマ数 ] (口 241) 
• 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（田 360) 




















セルフタイマーを ffi つて撮影する（公） 

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身わいっしょに写りたいときなど 
に便利です。セルフタイマー撮影時は、兰脚などを使ってカメラを固定してください。 


1レリーズモードダイヤルをの（セルフタイ 
マー撮影）に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを押しなび 
ら、公に合わせます。 



ダイヤル 


2構図をミ夫め、ピントを合わせる 

• AF モードび AF - S でピントび合っていないときなど、カメラ 
のシャッターびされない状態ではセルフタイマーは作動しま 
せん。 



3セルフタイマー撮影を開始ずる 

•シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマー 
ランプび約 8 秒間点滅後、 約2秒間点打して合計で 
約10秒後にシャッターびきれます。 



• レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタイマーは解除されます。 


M セルフタイマー撮影時のフラッシュについて 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 fl でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前にちボタンを 
押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内のち（フラッシュアイコン）び点なするまでお待ちく 
ださい（の155)。セルフタイマーの作動中にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。 

• 内蔵フラッシュび発光するときは、カスタムメニュ ー c 3 [セルフタイマー]の[撮影コマ数](口237) 
を1コマ！;!上に設定していてを、連続撮影はでさません。 
































国ファインダーか6顔を離して撮影ずるとをは 

ファインダーから顔を離して撮影するとさは、ファインダーから入った光び適正露出や画像に影響を 
与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップ DK -5 を取り付けることをおすすめします。 


アイピースキヤップは、接眼目当て DK -21 を取り 
外し（①）、ち図のように取り付けます（⑤）。接 
眼目当てを取り外すとさは、カメラをしっかりと 
支えてください。 


接眼目当て DK -21 アイピースキャップ DK -5 



M シャッタースピードびと , U L と,にセットされている場合について 

撮影モードび M で、シャッタースピードびと, uL と,にセットされている場合は、シャッタースピードび 
約1/4秒でシャッターびされます。 

M 関連ぺージ 

• セルフタイマーの作動時間、撮影コマ数、撮影間隔を設定する 一^ c 3 [セルフタイマー](口 237) 
•セルフタイマー撮影時の電子音を設定する 一!^ dl [電子音設定](の 239) 











別売のリモコンを使つて撮影する （—） 

別売の U モコン ML - L 3 に 0316) を使って、カメラから離れた場所からシャッターをき 
ることびできます。記念写真など自分わ一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押 
すときの手ブレを軽減したいときなどにお使いください。 U モコン撮影時は、兰脚など 
を使ってカメラを固定してください。 


U モコンモードを設定する 


MENU ボタン 


• MENU ボタンを押して、撮影メニューの [リ 
モコンモード設定] を選んでマルチセレク 
ターの►を巧します。 

• 設定したい IJ モコンモードを選んで®ボタ 
ンを押します。 




ク長巧時ノイス低沿 i OFF 

y 高思度ノイス低巧 NORM 

T ISO 感度茜定 国 

U をまお出 OFF 

ち動画の致[定 辱 

インターバルタイマーおを OFF - 


GJU モコンモード 16 定 


B 2 s 2砂リモコン 

U モコンの送信ボタンを押すと、2秒後にシャッターびされます。 

1 瞬時リモコン 

IJ モコンの送信ボタンを押すと、すぐにシャッターびされます。 

IM . 气ラ-ァップ 

リモコン 

IJ モコンの送信ボタンを押すと、ミラーアップします。もう一度 IJ 
モコンの送信ボタンを押すと、撮影でさます。撮影時にミラーアッ 
プの振動によるブレを防ぐことびでさます。 


2レリーズモードダイヤルを〇"(リモコン撮 
影）に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを押しなび 
ら、 B "1 に合わせます。 



ダイヤル 


3構図をミ夫める 

• IJ モコン使用時にオートフォーカスでピントを合わせるときは、ここでカメラの 
シャッターボタンを半押しすると、あらかじめピントを合わせておくことびできます 
(このとき全押ししてち、シャッターはきれません)。 

•撮影を開始する前にピント合わせを行ってください。 


&リモコンをはじめてお ffi いになるとまのご注意 

U モコンにはさんである透明の絶縁シートを引さ抜いてください。 










































4 リモコンの送信ボタンを押す 

•5 ml ； (内の距離から、 U モコン送信部をカメラのリモコン受 
光部に向け、送信ボタンを押してください（リモコン受光部 
は、カメラ前面と背面の2力所にあります、田3、5)。 


5撮影する 

•2 秒 U モコンモードではセルフタイマーランプび約2秒間点打してからシャッターびさ 
れます。 

•瞬時 U モコンモードではすぐにシャッターびきれ、撮影後にセルフタイマーランプび 
一瞬点打します。 

•ミラーアップ U モコンモードの場合、 IJ モコンの送信ボタンを]回押すと、ミラー 
アップします。ちラー度送信ボタンを押すと、シャッターびされ、撮影後にセルフタ 
イマーランプび一瞬点打します。 

• 2秒 U モコン モー ドと瞬時 U モコンモードでの撮影時のフ オー カス動作は、ファイン 
ダー撮影時の AF モード（田 95) の設定によって、次のよラに異なります。 

ピントび合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターびきれます。ピントび合 
わない場合は、待機状態に戻ります。ただし、すでにピントび合っているときは 
i ピント合わせを行わず、シャッターびされます。 

ピント合わせは行わず、 U モコンの送信ボタンを押してから約2秒後、または瞬 
I 時にシャッターびされます。 

•ライブビュー撮影時は、ピントび合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターびき 
れます。ただし、ピントび合わなくてちシャッターはきれます。 

• ミラーアップ U モ コン モー ドでの撮影時は、オートフ オー カスと測光は行いません。 



M 5ラーアップ y モコンモードについて 

• ミラーアップ中は、ファインダーで構図を確認でさません。 

• IJ モコンの送信ボタンを]回押してミラーアップした後約30秒経過すると、自動的にシャッターびさ 
れます。 

国リモコン撮影の解除について 

U モコンの待機状態を解除するには、他のレ U —ズモードに切り換えてください。 
















因リモコン撮影時のフラッシュについて 

• 内蔵フラッシュび発光する撮影モード（口155、 P 、 S 、 A 、 M 、 を除く）では、 IJ モコンの受信待機 
状態になるとフラッシュの充電び始まり、充電完了後に IJ モコンの送信ボタンを押すと、必要に応じ 
て内蔵フラッシュび自動的に上びり発光します。フラッシュの充電中に U モコンの送信ボタンを押し 
てを、カメラは反応しません。しばらく待ってから送信ボタンを押してください。 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 でフラッシュを使って撮影したいとさは、撮影を開始する前にちボタンを 
押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内表示のちび点なするまでお待ちください（の 155) 。 
U モコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、 U モコンの撮影は中止されます。 

• 瞬時 U モコンモード、ミラーアップ U モコンモードの場合、赤目軽減発光（田 157) を組み合わせた 
フラッシュモードでは、赤目軽減ランプび約]秒間点なしてからシャッターびされます。2秒 IJ モコ 
ンモードの場合、セルフタイマーランプび約2秒間点なした後、赤目軽減のために赤目軽減ランプび 
約1秒間点なしてからシャッターびされます。 

M 関連ぺージ 

• U モコン撮影の受信待機時間を変更する一廣 c 5 [リモコン待機時亂（口 238) 

• U モコン撮影時の電子音を設定する一廣 dl [電子音設定](の 239) 

•付属のアイピースキャップを使う 一「ファインダーから顔を離して撮影するときは」に 083) 



5 ラーアップして撮影する 

ミラーアップ撮影すると、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことびでさます。 


1レリーズモードダイヤルを MUP (ミラー 
アップ撮影）に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ックボタンを巧しなび 
ら、 MUP に合わせます。 



レ IJ ーズモード 
ダイヤル 


2 構図と露出をミ夫めて、シャッターボタンを 
全巧しする 

.半押ししてピントを合わせた後、シャッターボタンを全押しす 
ると、ミラーアップします。 

3撮影ずる 

•ち)ラー度シャッターボタンを全押しすると、撮影できます。 
•ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに押してください。 
•撮影び終了すると、ミラーダウンします。 



封 


巧5ラーアップ中のご注意 

• ファインダーで構図を確認でさません。 

• オートフオーカスと測光は使えません。 

M 5ラーアップ撮影について 

• 兰脚の利用をおすすめします。 

•ミラーアップ撮影時には、別売の U モートコード（の316)を使ラと効果的です。 

• U モコンを使ってミラーアップ撮影する方法については、「別売の U モコンを使って撮影する（―"0」 
に 084) をご覧ください。 

• ミラーアップ開始後約30秒経過すると、自動的にシャッターびされます。 
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画質モード、画像サイズ、 
ス□ツト2の機能 


画質モードを変更する 

画像を記録する際の画質モードを選びます。 


画質モード 

ファイル形式 

内容 

RAW 

NEF 

撮像素テの生データ （ RAW 形式）を記録します。撮影時に設定 
したホワイトバランスやコントラストなどを、パソコン上で変 
要でさます。 

FINE 

局 

f 


画像データを約1/4に圧縮して記録します（サイズ優先時)。 

NORMAL 

画質 

1 

JPEG 

画像データを約1/8に圧縮して記録します（サイズ優先時)。 

BAS に 

お 


画像データを約1/16に圧縮して記録します（サイズ優先時)。 

RAW + FINE 


RAW と 」 PEG ( FINE ) の2種類の画像を同時に記録します。 

RAW + 

NORMAL 

NEF + JPEG 

RAW と 」 PEG ( NORMAL ) の2種類の画像を同時に記録します。 

RAW + BASIC 


RAW と 」 PEG ( BASIC ) の2種類の画像を同時に記録します。 


"画質モードの設定方法 

QUAL 巧）ボタンを押しなび5、メインコマンドダイヤルを回す 


画質モードは、表示パネルに 
表 7 J \ されます。 



QUAL 巧） 


メインコマンド 





旧 f ス 

NORM 



表示パネル 


ボタン ダイヤル 

















































M RAW 画像にごいて 

.画質モードで RAW を選んだ場合、画像サイズは設定でさません。 RAW で保存した画像を付属の 
ViewNX 2や別売の Captu 「 eNX 2 (口316)などで表示すると、画像サイズは L と同じになります。 

•現像には画像編集メニューの [RAW 現像](の287)、または付属のソフトウェア ViewNX 2 や別売 
の Capture NX 2を使います。 

• ViewNX 2は付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってインス I -ールでさます。 

圓 RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

.画質モード [RAW + FINE]. [RAW + NORMAL]. [RAW + BASIC] で撮影したとき、カメラでは 
JPEG 画像のみを再生します。 SD カードを1枚使用している場合、 JPEG 画像と同時記録された RAW 
画像はパソコンでのみ再生でさます。 

• SD 力ードを1枚使用している場合や、 SD 力ードを2枚使用していても[ス□ット2の機能](口93) 
び[順;欠記録]の場合、 RAW 画像と同時記録された」 PEG 画像をカメラ上で削除すると、 RAW 画像 
を削除されます。 

• [ス□ット2の機能](口93)を [RAW+JPEG 分割記録]に設定して SD 力ードを2枚使用している場 
合、 RAW 画像びス□ット1に、 」 PEG 画像びス□ット2に記録されますに agS )。 RAW 画像と同時記 
録された」 PEG 画像をカメラ上で削除してを、 RAW 画像は削除されません。 

国[画質モード]について 

画質モードは撮影メニュー（の 223) でを設定でさます。 



M 関連ぺ_ジ 

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（田360) 




■■ J PEG 画像の任縮方式を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影メニュー [JPEG 圧綱を選んで、画質モードび」 PEG ( FINE )、 
JPEG ( NORMAL)、JPEG ( BASIC ) の画像を記録するときの圧縮方式を設定します。 

ち-サイズ優先 ファイルサイズびほぼ一定になるように圧縮します。 

: i : 画質優先 画質の劣化を抑えて圧縮します。画像によってファイルサイズは異なります。 


II RAW 画像の任縮方式を選ぶ 


MENU ボタンを押して、撮影メニュー [RAW 記録] で [記録方式] を選んで、 RAW 画像 
の記録時の圧縮ち式を設定します。 


ON ミ □スレス 
圧縮 RAW 

可逆圧縮します（データを完全に復元でさます)。非圧縮時のファイルサイ 
ズに対して、約60〜80%に圧縮して記録します。 

ONl 圧縮 RAW 

非可逆圧縮します（データは完全には復元でさません)。非圧縮時のファイ 
ルサイズに巧して、約45〜60%に圧縮して記録します。 


■■ RAW 画像の記録ビット数を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影メニュー [RAW 記録] で [記録 ビットモード]を選んで、 
RAW 画像の記録ビット数を設定します。 


12- bit 12 ビツト記録 

RAW 画像を12ビットで記録します。 

14 -bit 14ビット記録 

RAW 画像を14ビットで記録します。 [12 ビット記録] の場合よりもさらに 
豊かな階調表現になります。画像のフアイルサイズは大さくなります。 



画像サイズを変更する 

画像サイズは、次の3種類から選べます。プ U ントしたい大きさなどに合わせて設定し 
て < ださい。 


画像サイズ 

画像ファイルの大ささ 

プリント時の大きさ※ 

(出力解像度 300 dpi の場合） 

L 

大 

A 

4928 X 3264 ピクセル 

約 41.7 X 27.6 cm 

M 

サイズ 

3696 X 2448 ピクセル 

約 31.3 X 20.7 cm 

S 

▼ 

ル 

2464 XI 632ピクセル 

約20.9 X 13.8 cm 


※ピクセル数^出力解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。 


■■画像サイズの設定方法 

QUAL 巧）ボタンを押しなび5、サブコマンドダイヤルを回す 


画像サイズは、表示パネルに 
表 7 J \ されます。 



ボタン 



サブコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


M [画像サイズ]について 

画像サイズは撮影メニュー（の223)でを設定でさます。 




























2 枚の SD 力ー ドに記録す る （ス□ット2の機能) 


MENU ボタンを押して、撮影メニュー [ス□ット 2 の機能] を選ぶと、 2 つある SD 力ード 
ス□ットの両方を使って画像を記録するときのス□ット 2 の機能を設定できます。 


[>[:] 順次記録 

ス□ット]から優先的に記録し、空さ容量びなくなったら、記録先をス 
□ット2に変更します。 

バックアップ記録 

バックアップ用として同じ画像をス□ット1、ス□ット2に記録します。 

R 袖*凶 RAW+JPEG 分割 

記録 

• [画質モード]び [RAW + FINE] 、 [RAW + NORMAL] 、 または 
[RAW + BASIC] の場合、ス□ットリこ RAW 画像、ス□ット2に 」 PEG 
画像を記録します。 

• その他の画質モードの場合は、同じ画像をス□ット1とス□ット2の両 
方に記録します。 


M [バックアップ記録]と [ RAW + JPEG 分割記録]について 

• 表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数には、記録可能コマ数び少ないス□ットのコマ数 
を表 7 J \ します。 

• どちらか一方のス□ットの空さ容量びなくなると、シャッターびされなくなります。 

® 動画を記録ずるス□ットについて 

撮影メニュー[動画の設定]の[動画記録先]で、記録するス□ットを設定でさます（の62)。 
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フオーカス 


ピントを自動で合わせて撮影する 

(才ートフオーカス） 


フォーカスモードセレクトダイヤルを AF に合わせる 
と、オートフォーカスになります。ここでは、フアイ 
ンダーを見ながら撮影するときの、オートフォーカス 
でのピントの合わせちについて説明しています。 


フオーカスモード 
セレクトダイヤル 



AF モードを変更する 

オートフォーカスでのピントの合わせちを選びます。 


AF_a AF ヴーボモード 
自動切り換え 

被写体び静止しているとさは AF - S 、 動いているとさは AF - C に自動 
的に切り替わります。 

AF - S シングル 

AF サーボ 

静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半 
押しすると、ピントび合った時点でフォーカスび□ックされます。ピ 
ントび合っていないときはシャッターはされません。 

•初期設定はピントび合うとシャッターびされるフォーカス優先 
モードです（口 231)。 

AF-C コンティニュァス 

ファインダー内のピント表示 （•） びいったん点灯してもフォーカ 
ス□ックはされず、シャッターをさるまでピントを合わせ続ける 
モードです。スポーツなど動さのある被写体の撮影に適しています。 
シャッターボタンの半押しを続けると、被写体び動いている場合に 
は予測駆動フォーカス（の 96) に切り替わり、被写体の動さに合わ 
せてピントを追い続けます。 

• 初期設定ではピントのげ態に関係なく、いつでをシャッターびされる 
レ U —ズ優先モードです（の230)。 




























IIAF モードの変更方法 


AF モードボタンを押しなび5、メインコマン 
ドダイヤルを回す 

AF モードは、表示パネルとファインダー内表示に表 
示されます。 


gisg 

C AF-A ) 




ダイヤル 


Rut 


表示パネル フアインダー内表示 


国モ測駆動 フォーカスについて 

ファインダー撮影時の AF モードび AF-C のときや、 AF-A に設定していて自動的に AF-C に切り替わっ 
たとさは、シャッターボタンの半押し時に被写体び近づいてさたり遠ざかっていくのをカメラび認識 
すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わります。予測駆動フォーカスび作動すると、シャッ 
ターびされる時点での到達位置を予測しなびらピントを合わせ続けます。 

M 関連ぺ_ジ 

• AF-C をフォーカス優先モードにする 一震 a 1 [AF-C モード時の優先 ] (口230) 

• AF-S をレリーズ優先モードにする一展 a 2 [AF-S モード時の優先 ] (口231) 

• ライブビュー/動画撮影時の AF モードを設定する^「ライブビュー撮影時の AF モードを設定する」 
晒 50) 

























AF エリアモードを変更する 


オートフ オー カスでピントを合わせるフ オーカ スポイントをカメラびどのように選択 
するかを設定します。 


AF ェ U アモード 


内容 


シングルポイント 
AF 


フ オー カスポイントを自分で選べます（の99)。選んだフ オー カスポイント 
だけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に適してい 
ます。 


ダイナミック AF • 
9点 


AF モードの AF-A または AF-C (口 95) との組み合わせで、撮影者び選択し 
た1つのフォーカスポイントから被写体び一時的に外れてち、周辺のフォーカ 
スポイントからのピント情報を利用してピントを合わせます。 


ダイナミック AF • 
21点 


• ダイナミック AF • 9点：構図をミ夫めて撮影するときや、被写体の動く方向 
び予測でさ、フォーカスポイントで被写体を捉えやすい撮影に適していま 
す（例：陸上競技やモータースポーツ)。 


ダイナミック AF • 
39点 


• ダイナミック AF， 21点：動きびランダムで予測しにくい被写体の撮影に適 
しています（例：フィールドスポーツ）。 

• ダイナミック AF • 39点：被写体の動きび速く、選択したフォーカスポイン 
卜で被写体をおえにくい場合の撮影に適しています（例：野鳥撮影)。 


AF モードの AF-A または AF-C ( CI ]95) との組み合わせで、39点全てのフオー 
カスポイントを使って被写体を追尾する 3 D - トラッキングになります。選ん 
だフオーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを 
半押ししている間は被写体の動さに合わせて、フオーカスポイントを自動的 


に切り換えて被写体にピントを合わせ続けます。左ちに動く被写体を自由な 


構図で撮影するのに適しています（例：テニス）。 


3 D - トラッキング • カメラび途中で被写体を見失ってしまった場合は、いったんシャツターボ 


タンを放して、ちう一度被写体にフオーカスポイントを合わせてください。 



才ートェ IJ ア AF 


カメラび自動的に全てのフオーカスポイントから被 
写体を判別してピントを合わせます。また、 G タイ 
プまたは D タイプのレンズ（の 302) を使用してい 
るとさは、人物と背景を自動的に判別して、主要被 
写体にピントび合ラ精度び高くなります。 

• AF モー ドび AF-S のときは、ピントび合ったフ オー 
カスポイント全てを約1秒間表示します。 AF-C または AF-A に設定していて 
自動的に AF-C に切り替わったときは、ピントび合ったフオーカスポイント全 
てを一瞬表示してから、主に使用するフオーカスポイント1点を表示します。 



















■ lAF エリアモードの変更方法 

AF モードボタンを押しなび5、サブコマンド 
ダイヤルを回ず 

AF ェ U アモードは、表示パネル、ファインダーに表 
示されます。 



表示パネル ファインダー内表示 



AF モードボタン サブコマンド 

ダイヤル 


M AF エリアモードの表示について 

表示ノ（ネルおよびフアインダー内表示の各 AF ェ U アモードの表示は次のよラになります。 


AF エリアモード 

表示パネル 

ファインダー 
内表示 

シングルポイント 
AF 

[.] 


ダイナミック AF • 

r ::: ^ 


Q 卢※ 

し叫 

*** 

ダイナミック AF • 
21点※ 



C 間ミ J 

1 が •' f 


AF エリアモード 


ダイナミック AF • 
39点※ 


3 D - トラッキング 


オートェ IJ ア AF 


表示パネル 



ファインダー 
内表示 


633 


3d 


Rut 0 


※実際にフアインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。 

ピント情報として利用する周辺のフオーカスポイントの数を選択でさます。 


M 3 D - トラッキングについて 

3 D - トラッキングでは、半押ししていったんピントび合った時点で、選択したフォーカスポイント周辺 
の色を記憶します。そのため、被写体の色び周囲の色と似ていたり、半押し開始時の被写体び小さい 
と、ラまく動作しない場合びあります。 


0マニュアルフオーカス時の AF エリアモードについて 

AF ェ U アモードは自動的にシングルポイント AF になります。 


M 関連ぺ_ジ 

• AF □ックオンを解除する 一 ^お [ AF □ックオン] (口231) 

• ライブビュー/動画撮影時の AF エ U アモードを設定する 一「ライブビュー撮影時の AF エ U アモード 
を設定する」（の 50) 


























































フォーカスポイントを自分で選ぶ 

このカメラには、39力所のフォーカスポイントびあります。フォーカスポイントを自分 
で選ぶことで、構図を自由に変えられます。 


1 フオーカスポイント□ックレバーの□ック 
を解除ずる 

•フオーカスポイント□ックレバーを回して • に合 
わせ、□ックを解除すると、マルチセレクターで 
フオーカスポイントを選べるようになります。 



フオーカスポイント 
□ックレバー 


2半巧しタイマーびオンのときに、ファイン 
ダーをのぞきなが5マルチセレクターを 
血▼◄►または斜め方向に押してフオーカ 
スポイントを選ぶ 

•ファインダー内で、フオーカスポイントび移動し 
ます。 

• ® ボタンを押すと、フオーカスポイントは中央に 
移動します。 

• フ オーカ スポイント□ックレバーを L の位置に回す 
と、フ オー カスポイントを□ツク（固定）します。 



&才ートエ y ア AF モードについて 

AF エ U アモードびオートエ U ア AF の場合、フオーカスポイントをカメラび自動的に選択するため、自 
分ではフオーカスポイントを選べません。 

@関連ぺ_ジ 

•フオーカスポイントの点なに関する設定を変更する一震 a 4 [フオーカスポイント照明](日:] 231) 
•フオーカスポイントの選択を循環方式にする一震が[フオーカスポイント循環選択](口 232) 

• マルチセレクターで選べる フオー カスポイントの数を変える一震 a 6 [AF 点数切り換え](口232) 
• ® ボタンを押したときの機能を変更する一震り [0K ボタンの機能（撮影モード)](口 254) 





































ピントを固ちして撮彰する（フオーカス□ック） 

ピントを合わせたい被写体びいずれのフオーカスポイントにも入らないとさや、オート 
フオーカスび苦手な被写体（田101)を撮影するときには、次の手順でピントを固定 
(フオーカス□ック）して撮影してください。 

フオーカス□ックを行う前に、 AF ェ U アモード脚 97) を才ートェ U ア AF じ(外に設定 
することをおすすめします。 


1ピントを合わせたい被写体にフオーカスポイントを重ねる 


•被写体にフオーカスポイントを重ねて、シャツ 
ターボタンを半巧しします。 

•ピントび合うと、ファインダー内のピント表示 
(•) び点打します。 



2ピントを固定ずる 

AF モード （口95) び A 卜 A または AF-C のとき 

シヤツターボタンを半押ししたまま、 AE / AF □ツクボタンを 
巧すと、ピントと露出び固定されます。 



• シャッターボタンから指を放してを、 AE / AF □ックボタン 
を押している間はピントと露出 （ AE □ック： mill ) び固 
定され、ファインダー内表示に AE-L マークび点打します。 


シャッターボタン 



AE / AF □ックボタン 



AF モードび AF-S のとを 

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントび固定されます。 AE / AF □ックボタン 
でフオーカス□ツクと AE □ツクを行うこともできます。 


M シャッターボタンの半巧しで露出を固定するには 

カスタムメニュー cl [半押し AE □ック]を[ずる]に設定すると、シャッターボタンの半押しで露出 
を固定でさます（の236)。 
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3 フォーカス□ツクを行ったままで構図を変え、 
シャツターボタンを全巧しして撮影する 

.被写体との距離は変えないでください。フ ォーカ 
ス□ツク後に被写体との距離び変化した場合は、 
いったんフオーカス□ックを解除し、ピントを合 
わせ直してください。 



M ピントを固定したまま繰り返し撮影したいとまは 

• シャッターボタンの半押しでフオーカス□ックした場合は、シャッターをさった後、シャッターボタ 
ンを半押しの状態に戻し、そのままをう一度シャッターボタンを全押ししてください。 

• AE / AF □ックボタンでフオーカス□ックを行った場合は、 AE / AF □ックボタンを押したままもう一度 
シャッターボタンを全押ししてください。 

M 関連ぺージ 

AE / AF □ックボタンを押したときの機能を変更する 一^ f 5 [AE/AF □ックボタンの機能](口257) 

M 才ートフオーカスの苦手な被写体について 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさず、シャッターびされないこと 
や、ピントび合わなくてをピント表示（垂）び点なし、シャッターびされることびあります。このよ 
うな場合は、マニュアルフオーカスに 0102) でピントを合わせるか、フオーカス□ック（口100)を 
利用して < ださい。 


が 

幾 

IS 

被写体の明暗差びはっきり 
しない場合 

(白壁や背景と同色の服を 
着ている人物など） 

( 

1 

1 


フォーカスポイント内 
遠くのものと近くのものび 
混在ずる被写体 

(才 IJ の中の動物など） 

1 

- nn^ 

ifil 

R 

連続した繰り返しパターン 
の被写体 

(ビルの窓やブラインドな 
ど） 



被写体の明暗差び極端に 
異なる場合 

(太陽を背景にした曰陰の 
人物など） 

背景に対して被写体び 
ルさい場合 

(遠 <の建物を背景に近 < の 
人物を撮影する場合など） 


誦 


絵柄び細かい場合 

(一面の花畑など） 
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ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス） 

使用するレンズの種類によって、ピントを手動（マニュアル）で合わせるとさの設定び 
異なります。各レンズでのマニュアルフォーカスの設定は次の通りです。 

• AF-S レンズを使用している場合： レンズのフォーカスモード切り換えスイッチを M に 
して < ださい。 

•AF レンズを使用している場合： カメラのフォーカス 
モードセレクトダイヤルを M にしてください。レン 
ズにフォーカスモード切り換えスイッチびある場合 
は、レンズ側のフォーカスモードち M にしてくださ 
い。 

• マニュアルフォーカスレンズを使用する場合： カメ 

ラのフオーカスモードセレクトダイヤルを M にして 
<ださい。 


フオーカスモード 
セレクトダイヤル 



ピントは、レンズのフオーカス U ングを回して、ファ 
インダー内のメインの被写体びはっさり見えるよう 
に合わせます。 



& AF レンズでマニュアルフオーカスをする場合の ご注意 

AF レンズでマニュアルフオーカスをする場合は、必ずカメラのフオーカスモードセレクトダイヤルを 
M にしてくださし、フオーカスモードセレクトダイヤルび AF のままマニュアルフオーカスをすると、故 
障の原因になります。 

国 AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f /3.5-5.6 G ED VR について （口 355) 

レンズの A - M 切り換えスイッチを M にするだけでマニュアルフオーカスびでさます。 
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フォーカスエイドによるピント合わせ 

開放 F 値び F 5.6 LU 上の明るいレンズ（絞りの最わルさい数値び 
F 5.6 じ(下のレンズ）を使ってマニュアルフォーカスで撮影する 
ときは、ファインダー内のピント表示（参）でピントび合って 
いるかどうかを確認でさます。ピントび合っているかどうかの 
基準となるフォーカスポイントは39力所から選べます。 
•ピントび合うとピント表示（参）び表示されます（口38)。 
•オートフォーカスの苦手な被写体（田101)では、ピントび 
合っていなくてもピント表示（参）び点打することびありま 
すので、ファインダースク U —ンの像でピントび合っているこ 
とを確認してください。 




国距離基準マークについて 

距離基準マーク分は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮 
像面の位置を示します。マニュアルフオーカスや接写などでカメラか 
ら被写体までの距離を実測する場合、このマークび基準となります。 
レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像面までの寸法（フラン 
ジバツク）は 46.5 mm です。 



距離基準マーク^ 
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■ so 感度 

ISO 感度を設定する 


暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなり手ブレしやすくなります 
び、 ISO 感度を標準 （ ISOTOO 相当）よりも高くすれば、シャッタースピードび速くな 
り、手ブレしにくくなります。 

設定できる ISO 感度は、撮影モードによって異なります。 


P 、 S 、 A 、 M 似が 

AUTO 、100-6400. Hi 0.3 〜 Hi 2 

P 、 S 、 A 、 M 

100-6400. Hi 0.3 〜 Hi 2 


• [ AUTO ] ではカメラび自動的に ISO 感度を決めます。 

•高感度 （Hi 0.3 〜 Hi 2) で撮影した画像には、ノイズ（ざらつき、むら、すじ）び特に 
発生しやすくなります。 


■■■ SO 感度の設定方法 


ISO 巧 H) ボタンを押しなび5、メインコマ 
ンドダイヤルを回す 

ISO 感嵐ま、表示パネル、ファインダー内表示に表示 
されます。 



ボタン ダイヤル 


I 〇 〇 


表示パネル 



ファインダー内表示 


M [ ISO 感度]について 

ISO 感嵐ま、撮影メニュー(口 223) の [ISO 感度設定]でも設定できます。 


n おをメニュ- 

〇アウティ：; D - ライティソヴ OFF ‘ 

夕 長巧時ノイスほお OFF 

V 高感度ノイス巧沿 i _ NORM 

T の固■覃 
U をミお出 OFF 

尼動画の設定 辱 I 

インターバルタイマー撮を off ' 
回リモコンモード設定 g 2 s . 






































M ISO 感度とは 

フイルムカメラで使うフイルムの ISO 感度に相当します。一般的に、 ISO 感度を高くするほど、より高 
速のシャッタースピードで撮影でさます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い 
場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですび、一方で、撮影した画像び多少ざらつく 
場合びあります。 

& ISO 感度にごいてのご注意 

[ISO 感 聞を [ AUTO ] にしてから撮影モードを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに切り換えた場合は、似前に 
設定した ISO 感度に戻ります。 

M 関連ぺージ 

• ISO 感度の設定ステップ幅を変更する 一^ b 1 [ISO 感度設定ステップ幅] (口234) 

• 高感度撮影時のノイズを低減する [高感度ノイズ低減] №227) 



感度自動制御機能をほう 撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

感度自動制御機能は、設定した ISO 感度で適正露出び得られない場合に、カメラび自動 
的に ISO 感度を変更する機能です。 

■■感度自動制御の設定方法 


1 撮影メニューの [ ISO 感度設定]で MENU ボタン 


[感度自動制御]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影メニューの [ISO 
感度設定] で [感度自動制御] を選んでマル 
チセレクターの►を押します。 



撮をメニ 
巧ティブ D - ライティソヴ 
長お’時ノイス低が 
言愚度ノイスほ巧 


ISO 感度設定胃 


をまを出 
動画の設定 

インターバルタイマー巧を 
リモコンモード設定 



2 [ずる]を選ぶ 

• [する] を選んで®ボタンを押すと、カメラび自 
動的に ISO 感度を変更するよラになります。フ 
ラッシュ撮影時ち、フラッシュの光量び適正とな 
るよラに感度自動制御び機能します。 

• [しない] を選ぶと、 [ ISO 感鼠 で設定した ISO 感 
度に固定されます。 



3 感度の制御方法を設定する 

• カメラび感度を自動的に制御するち法を選びます。 



制御上限感度 

ISO 感度び高くなると、低いときに比べて多少ざらついた画像になることび 
あります。感度自動制御で、 ISO 感度び高くなり過ぎないよラに上限感度 
(200 〜 Hi 2) を設定できます。 ISO 感度の下限は100になります。 

低速限界設定 

撮影モード P または A で感度自動制御び働さ始めるシャッタースピード 
(1/4000 〜]秒）を設定できます。ここで選択したシャッタースピードでは 
露出不足となる場合に、 ISO 感度を自動的に変更します。ただし、 ISO 感度 
を上欄の陆 ij 御上限感度] まで上げても露出不足になる場合は、適正露出 
を得るために、低速限界設定よりちさらにシャッタースピードび低速にな 
ります。 


• ® ボタンを巧して設定します。 
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[感度自動制御] を [する] にすると、表示パネルとファイン 
ダー内表示に、ちのように表示されます。 ISO-AUTO 表示び点 
灯している場合は、 [ ISO 感度] で設定した感度で撮影されま 
す。感度び自動制御されると ISO-AUTO 表示び点滅します。自 
動制御で設定された感度は、インフォ画面で確認でさます 
脚0)。 



(パ巧ぶ 

L ~~ 

包 jjj; 司図ド。 - AUT。；^^ 
AF-A lac- iJ 


mn A 





P 

習 

t^S f 弓ぶ 

囚 

し-;:;.う レ卽ロク 、 

I AF-A 心…… it し h ，J 


回 


国感度自動制御についてのご注意 

• ISO 感度び高くなると、多少ざらついた画像になることびあります。 

• [ ISO 感度] で設定した ISO 感度よりを、 [制御上限感度] で設定した ISO 感度び低い場合、 [制御上限 
感度] で設定した ISO 感度び優先されます。 

•フラッシュ撮影時は、 [‘ほ速限巧設定] で設定したシャッタースピードよりを、カスタムメニュー el 
[フラッシュ撮影同調速度] (口 246) で設定したシャッタースピードび優先されます。 

• 内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB - 400の装着 
時にフラッシュモードをス□ーシンク□に設定していてを、背景の明るさびより適正となるように感 
度自動制御び機能して感度び自動的に上がり、シャッタースピードび低速にならないことびあります。 
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測光-露出 


明るをを測る方法を設定する（測光モ-ド） 

撮影モード P、S、A、M のみ 

適正な露出を得るためにカメラび被写体の明るさを測る方法(測光モード)を設定します。 
• P 、 S 、 A 、 MiU 外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した測光モードび自 
動的に選ばれます。 


図 

7ルチパターン 
測光 


ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い領域を測光して、 
被写体の輝度（明るさ）分布、色、距離や構図などさまざまな情報を瞬時に分 
析するため、見た目に近い画像び得られます。 


团 

中央部重点 
測光^ 


画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大さく配 
置して撮影する場合などに適しています。 

• 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるとさは、中央部重点測光をおす 
すめします。 

•測光範囲はカスタムメニュ ー b 4 [中央部重点測光節囲] に 0235) で変更で 
さますび、非 CPU レンズ使用時は常に 08 mm 相当となります。 


の 

スポット 
測光^ 


フオーカスポイントに重なる 03.5 mm 相当（全画面の約2.5%)の部分だけを 
測光します。逆光時や被写体の明暗差び激しいとさなど、狭い範囲での露出を 
基準にして撮影したい場合に適しています。 

•測光エ U アは、フオーカスポイントに連動します。ただし、ファインダー撮 
影時の AF エ IJ アモードに 097) び才ートエ IJ ア AF のときや、非 〔 PU レンズ 
使用時は、中央のフオーカスポイントに相当する部分を測光します。 


※非 CPU レンズ使用時は、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] ( mi 75) で焦点距離と開放 
絞り値を設定すると、測光の精度び向上します。 





H 測光モードの設定方法 

=•3ボタンを押しなび5、メインコマンドダイヤルを回ず 


測光モードは、表示パネルに 
表示されます。 



:•:ボタン メインコマンド 表示パネル 


ダイヤル 


M マルチパターン測光とレンズの組み合わせについて 

測光モードび図のとさの測光方式は、レンズの種類によって変わります。 

• CPU レンズ 

- r3D-RGB マルチパターン測光 n」：G または D タイプの 〔 PU レンズ使用時の測光方式です。距離情 
報を利用して測光します。 

- 「RGB マルチパターン測光 n」：G または D タイプ m 外の 〔 PU レンズ使用時の測光方式です。距離情 
報は利用しません。 

• 非 CPU レンズ 

-セットアップメニューの[レンズ情報手動設定](の 175) でレンズ情報を設定すると、 「 RGB マル 
チパターン測光」という測光ち式になります。レンズ情報を設定しない場合は、中央部重点測光に 
なります。 

M 関連ぺージ 

• 中央部重点測光の測光範囲を変更する 一^ b 4 [中央部重点測光範囲](口 235) 

•測光モードごとに適正露出の基準をミ夫める一震 b 5 [基準露出レベルの調節](田 236) 


110 
































露出を固定して撮影する ( AE □ッ ク） 

AE □ツク撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変え 
て撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさび異なる場 
合などに効果的です。 


1 測光モードで回（中央部重点測光）または囚（スポット測光）を選ぶ 
晒 109) 

•図（マルチパターン測光）では、充分な効果び得られないため、おすすめでさませ 
ん。なお、撮影モード SSf 、®、 またはシーンモードの場合も AE □ックは作動します 
び、図（マルチパターン測光）での撮影となるため、おすすめでさません。 


シャッターボタン 


2露出を合わせたい部分にフォーカスポイントを重ね 
てシャッターボタンを半押ししたまま、 AE/AF 
□ックボタンを巧して、露出を固定する 

• AE/AF □ックボタンを巧している間は、測光モードに応じ 
た部分の露出で固定（□ック）され、構図を変えてち露出 
は変わりません。 

• ファインダー内表示に AE-L マークび点打します。 

• オートフ ォー カス撮影時は、 フォー カス□ックも同時に行わ 
れますので、ピント表示（参）の点灯ち確認してください。 



AE/AF □ックボタン 

画 B 






て 



3 AE / AF □ックボタンを押したまま、構図を 
ミ夫めて撮影ずる 



国測光エリアについて 

• スポット測光で、測光エ U アとフオーカスポイントび連動する場合（の109)は、選択しているフオー 
カスポイントの露出び記憶されます。 

• 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部を重点的に測光した露出び記憶されます。 
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S AE □ック中のカメラ操作について 

AE / AF □ックボタンを押している間を似下の操作びでさます。 


撮影モード 

操作 

P 

プ□グラムシフト（田 69) 

S 

シャッタースピードの変更 

A — 

絞り値の変更 


•表示パネルやファインダー内表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値び表示されます。 
• AE □ック中は、測光モードは変更でさません。 


M 関連ぺ_ジ 

•シャッターボタンの半押しで AE □ックできるようにする 一廣 d [半押し AE □ック] (田 236) 
• AE / AF □ックボタンに別の機能を割り当てる 一 ^ f 5 [ AE / AF □ックボタンの機齡 （口 257) 
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画像の明るさを調壁する（露出補正） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えることです。画像全体を明 
るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード 
(田 109) を回（中央部重点測光）または因（スポット測光）にすると効果的です。 



-1 段補正 露出補正なし +1段補正 


■■露出補正の設定方法 

因 ボタンを押しなが 5、 メインコマンドダイヤルを回ず 


• 露出補正値は、表示ノ くネルに表示され 因ボタン 


ます。 

•露出補正は、]/3段ステップで±5段の 
範囲で設定でさます。 


メインコマンドダイヤル 表示パネル 

• 因ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示で設定した補正量を確認でさます。 






補正なし 


0.0 



一03段補正 


U3\ 


臣 |;.|? ■F dM 


+ 2段補正 


• 補正量を設定すると、表示ノくネルとファインダー内表示に露 
出補正マーク因び表示されます。また、撮影モード P 、 S、A 
では、ファインダー内表示に露出補正インジケーターび表示 
され、 [0] び点滅します。 

.被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは一側 
に補正するのび基本です。 




L 

每 幻 

度 :: ミミ ;:: 図いこ , コっ j 

AF-A 1 り 

NORM 

KjM a 




•露出補正を解除するには、補正量を 0.0 にしてください。カメラの電源を OFF にして 
ち、補正量の設定は解除されません。 
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M 撮該モード M での露出補正について 

撮影モードび M のとさは、インジケーター表示び変わるだけで、設定したシャッタースピードと絞り値 
は変わりません。 

M フラッシュ ffi 用時の露出補正 

フラッシュ使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方に補正び行われ 
ふ 9 〇 

M 関連ぺージ 

•露出補正のステップ幅を変更する一廣 b 2 [露出設定ステップ幅](の 234) 

• 因ボタンを使わずに露出補正する b 3 [露出補正簡易設定](口 235) 

• 露出補正値を変えなびら撮影する一 「 AE ブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」（の11 5) 
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露出や調光、ホワイトバランス、 

アクティブ D - ライティングを変えなび S 

撮影するけ-トブラケティング撮露） 撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

明るさ（露出）、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティブ D - ライティング 
( ADD の設定をカメラび自動的に変えなびら撮影します。画像の明るさやフラッシュ 
の発光量の調整び難しい場合や複数の光源び混在していてホワイトバランスを決めに 
くい場合の撮影に効果的です。 

■■AE ブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法 

露出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 


1 [AE •フラッシュブラケティング]を MENU ボタン 
選ぶ 

•MENU ボタンを押して、カスタムメニュ ー e 5 

[オートブラケティングのセット] で [ AE - 
フラッシュブラケティング] を選んで®ボ 
タンを押します。 

• [ AE ブラケティング]、[フラッシュブラケ 
ティング] を選んだ場合ち操作は同じです。 



国 AE ブラケティング、フラッシュブラケティングについて 

[AE •フラッシュブラケティング]では、 AE ブラケティングとフラッシュブラケティングを同時に行 
います。 AE ブラケティングだけを行いたいとさは [AE ブラケティング]を、フラッシュブラケティン 
グだけを行いたいとさは[フラッシュブラケティング]を選びます。 
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2 撮影コマ数 （2 コマまたは3コマ）を設定する 

•BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数 
とブラケティングバーグラフの表示び変化します。設定したい撮影コマ数に合わせて 
ください。 



BKT ボタン 



メインコマンド 
ダイヤル 


撮影コマ数 


が 


I n 

… 

f+ … -J -- 


ブラケテイング 
バーグラフ 


表术くネル 


•表示パネルに皿マークび、ファインダー 
内表示に BKT び点打します。 


■因]^! 

ファインダー内表示 


• 設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容び次のよラに異なります。 


撮影 コマ 数 

ブラケテイング 
バーグ ラフ 

ブラケテイングの内容 

が 


「補正なし」^ r -側に補归^「+側に補归の順に3〕マ撮影 

十が 

+" 

「補正なし」一 r + 側に補因の順に2〕マ撮影 

〜が 


「補正なし」一「-側に補田の順に2〕マ撮影 


m 3補正ステップ （0.3 段〜2段）を設定ずる 

•BKT ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ 
表示び変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。 
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4 撮影する 


為 


•設定した撮影コマ数を撮影してください。 

• シャツタースピードと絞り値は補正された値び表示されます。 

•表示パネルのブラケティングパ'-グラフから、基準露出のコマを撮影すると■び、マ 
イナス側のコマを撮影すると►一び、プラス側のコマを撮影すると +◄ び消えます。 



• AE ブラケティングと露出補正（田11 3) を同時に設定すると、両方の補正値び加算 
された AE ブラケティング撮影び行えます。±4段を超える AE ブラケティング撮影を 
行ラとさに便利です。 


M 関連ぺージ 

•オートブラケティングの補正ステップ幅を変更する 一廣 b 2 [露出設定 ステップ 幅](の 234) 
•才ートブラケティングの撮影順を変更する 一廣 e 6 [ BKT の 順風（口 253) 
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® AE ブラケティング、フラッシュブラケティング撮影をやめるには 

巳 KT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフ 
を消してください（阻 i アイコンび消なします)。 

圓 AE •フラッシュブラケティング、 AE ブラケティング、フラッシュブラケティン 
グ撮影について 

• レ IJ - ズモードに 079) を Cl または Ch にセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し 
続けるとセットしたコマ数の撮影び終了した時点でいったん停止します。シャッターボタンを押し直 
すと次の連続撮影び可能になります。 

•セルフタイマー撮影時（の 82) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c 3 [セ 
ルフタイマー]の[撮影コマ数](口 237) で設定した撮影〕マ数に関わらず、の116の手順2で設 
定した撮影コマ数び1コマずつ撮影されます。 

• 撮影中に電源を OFF にしても、再び ON にすれば撮影を再開できます。 

• 撮影中に SD カードの残量びなくなってを、残量のある SD カードに交換すれば残りを撮影でさます。 

0AE ブラケティング 

AE ブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容（シャッタースピード、絞り値）び異な 


ります。 

撮影モード 

変化ずる内容 

P 

i シャツタースピードと絞り値※1 

S 1 

絞り値 -xi 

A - 

シャツタースピード※1 

M 

シャツタースピード※2 


撮影メニュー [ISO 感度設定]の[感度自動制御](口 107) び[ずる]のときは、シャッタース 
ピードや絞り値び制御範囲を超えると、自動的に ISO 感度び変化します。 

《2撮影メニュー [ISO 感度設定]の[感度自動制御](口 107) び[ずる]のときは、まず ISO 感度 
を変化させて基準となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタース 
ピードを変化させます。 



IIWB ブラケティングの撮影方法 

ホワイトバランスの色温度を変えなびら撮影します。ホワイトバランスについての説明 
は、 mi 25 をご覧ください。 


1カスタムメニュー e 5 [オートブラケティングのセツ 
卜]で [ WB ブラケテイング]を選ぶ 



2撮影コマ数 （2 コマまたは3コマ）を設定ずる 

• BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数 
とブラケティングバーグラフの表示び変化します。設定したい撮影コマ数に合わせて 
ください。 




ダイヤル 


が 

• 




撮影コマ数 

ブラケティング 
バーグラフ 


表 Tj^y くネル 


•表示パネルに晒皿マークび、ファイン 
ダー内表示に BKT び点打します。 


巧 .5 



ファインダー内表示 



& WB ブラケティングの制限について 

WB ブラケティングは、 RAW を含む画質モードでは使用できません。 
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3 補正ステップを設定ずる 

•BKT ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ 
表示び変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。 


3 F } ■コ■補正ステップ 


BKT ボタン サブコマンドダイヤル 表示パネル 

•補正ステップは、] (1 段)、2 (2 段)、3 (3 段）から選ぶことびできます。 

•ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します。 A 方向に数び大 
さくなるごとにアンバーび強くなります。 B 方向に数び大さくなるごとにブルーび強 
くなりますに mss )。 

•補正ステップび1のとさの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。 


表示パネル 

ブラケテイングバーグラフ 

撮影コマ数 

補止ステップ 

撮影順序 

b が 1 

+" 

2 

B 方向1段 

0/ B 1 

巧が 1 


2 

A 方向1段 

0/ A 1 

が 1 

+ イ 

3 

各ち向1段 

0/ A 1/ B 1 



4撮影する 



•シャッターボタンを]回全巧しすると、設定した全ての 
コマ数の画像び記録されます。 

•ホワイトバランスを微調整にしていた場合は、微調整に 
WB ブラケティングの補正ステップび加算されます。 

• WB ブラケティングの撮影コマ数び記録可能コマ数より 
多い場合、表示ノ（ネルおよびフアインダー内表示の記録 
可能コマ数表示び点滅し、シャッターびされません。新 
しい SD カードに交換すると撮影できます。 



] ゴ^气占 


幽図 


I 1 \ 四3匹 [I — 

+で T 列、 


1 -C1- 
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M WB ブラケティング撮影をやめるには 

巳 KT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフ 
を消してください（晒皿アイコンび消なします)。 

[5 WB ブラケティング撮影について 

• WB ブラケティングでは、色温度 （A (アンバー）から B (ブルー）への横方向）の補正のみを行いま 
す（の127 )。 G (グ IJ - ン）から M (マゼンタ）への縦方向の補正は行いません。 

• 撮影中に電源を OFF にした場合、全てのコマの記録び終了してから電源び切れます。 

•セルフタイマー撮影時（の 82) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c 3 [セ 
ルフタイマー]の[撮影コマ数](口 237) で設定した撮影〕マ数に関わらず、口119の手順2で設 
定した撮影コマ数び全て記録されます。 

M 関連ぺージ 

「ミレッド ( MIRED ) について」（口128) 
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IIADL ブラケティングの撮影方法 

アクティブ D - ライティングの効果の度合いを変えなびら撮影します。アクティブ D - ラ 
イティングについての説明は、田151をご覧ください。 


1カスタムメニュー e 5 [オートブラケティングのセツ 
卜]で [ ADL ブラケテイング]を選ぶ 



2撮影コマ数 （2 コマまたは3コマ）を設定ずる 

• BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数 
とブラケティングバーグラフの表示び変化します。設定したい撮影コマ数に合わせて 
ください。 



ダイヤル 



撮影 コマ 数 

ブラケティング 
バーグラフ 


表 Tj^y くネル 



•表示パネルに皿 S 皿マークび、ファイン 
ダー内表示に BKT び点打します。 


因 1^1 

ファインダー内表示 


• 設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容び次のよラに異なります。 


撮影コマ数 

ブラケテイング 
バーグラフ 

ブラケティングの内容 

び 


[しない]一（撮影メニュー[アクティブ D- ライティング] 

で設定されている効果の度合い）^の順に撮影 

が 


[しない] 

-[標準]^端め] の順に撮影 


※撮影メニュー[アクティブ D- ライティング]で[しない]び選ばれている場合は、[才ート]で 
撮影します。 
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3 撮影する 

•設定した撮影コマ数を撮影してください。 


•撮影するたびに、表示パネルのブラケティングバーグラフか 
ら、 ■ (「補正なし」）一 ► (「補正あり」）（撮影コマ数び2コ 
マの場合）または ■ (「補正なし」）(「標準」） 

(「強め」）（撮影コマ数び3コマの場合）の順に消えます。 


お 



弓巧ぶ 



L ~~ 

幽)図資^ 

AF-A 1 … 


m£ A 



tc * 5 fS.S 

[ 

CEB グ 四 

户ぉ ?. 3 网 W] 

と"。="ゴ也 4 いココ•こ 1 

AF-A ん•し Uj 


vm A 


M ADL ブラケティング撮影をやめるには 

BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフ 
を消してください（晒皿アイコンび消なします)。 

M ADL ブラケティング撮影について 

• レ U —ズモードに 079) を Cl または CH にセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続 
けるとセットしたコマ数の撮影び終了した時点でいったん停止します。シャッターボタンを押し直す 
と次の連続撮影び可能になります。 

•セルフタイマー撮影時（の 82) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c 3 [セ 
ルフタイマー]の[撮影コマ数](口 237) で設定した撮影コマ数に関わらず、の122の手順2で設 
定した撮影コマ数び1コマずつ撮影されます。 

• 撮影中に電源を OFF にしても、をう一度 ON にすれば撮影を再開できます。 

• 撮影中に SD カードの残量びなくなってを、残量のある SD カードに交換すれば残りを撮影でさます。 
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ホワイト八ランス 


ホワイトバランスを変更する撮影 モ-ド P 、 S 、 A 、 M のみ 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバラ 
ンスを合わせる」といいます。初期設定の AUTO (オート）でほとんどの光源に対応でき 
ますび、撮影した画像び思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイ 
トバランスを変更してください。 

• P 、 S 、 A 、 M 1 U 外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したホワイトバラン 
スび自動的に選ばれます。 


ホワイトバランス 

設定される 
色温度 

内容 

丽すート 


AUTO (オート）で充分な効果を得るには、 G または D タイプレ 


AUT 01 標準 

約3500〜 

ンズをお使いになることをおすすめします。内蔵フラッシュ 


AUT 02 

8000 

または別売のスピードライトの使用時は、フラッシュ発光時 


電球色を残す 


の条件に応じて適したホワイトバランスに調整されます。 

水電球 

約3000 

白熱電球下での撮影に適しています。 

簾1 

旨光な 

— 

堂光灯など、なの7種類の光源を使った撮影に適しています。 


ナトリウムな 
混合光 

約2700 

野球場、体育館などのナト IJ ウム巧の混合光を使った撮影に 
適しています。 


電球色堂光な 

約3000 

電球色董光灯下での撮影に適しています。 


温白色堂光な 

約3700 

温白色董光灯下での撮影に適しています。 


白色堂光な^ 

約4200 

白色董光灯下での撮影に適しています。 


昼白色堂光な 

約5000 

昼白色董光灯下での撮影に適しています。 


昼光色堂光口 

約6500に※ 

昼光色董光灯下での撮影に適しています。 


局色温度の 
水銀〇 

約7200 

高色溫度の水銀灯などを使った撮影に適しています。 

米晴天 

約5200 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ちフラッシュ 

約5400 

内蔵フラッシュや別売のスピードライトを使って撮影する場 
合に適しています。 

A 量 天 

約6000 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

をむ .晴天日陰 

約8000 

晴天の曰陰での撮影に適しています。 

□ 色温度設定 

約2500〜 
10000 K 

色溫度を直接指定でさますに PI 30)。 

PRE プリセット 
マニュアル 

— 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせた 
り、 SD カード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したり 
できますに〇じリ。 

《微調整び0の場合の値です。 








ホみび強くなる 


青みび強<なる 


8000 10000 [K] 


111111111111111111111 I I I 111111 


① ® 


④ ® ( D ( D ( z ) ® ④⑩⑩ 


B ナトリウムな混合光（約2700 K ) 
水電球（約3000 K ) 

S 電球色董光な（約3000 K ) 

B 温白色董光な（約3700 K ) 

B 白色堂光な（約4200 K ) 

B 昼白色堂光な（約5000 K ) 


回ミ糸晴天（約5200 K ) 

のちフラッシュ（約5400 K ) 

回 A 曇天（約6000 K ) 

EH B 昼光色董光な（約6500 K ) 
gfl B 高色温度の水銀な（約7200 K ) 
回 も,. 晴天日陰（約8000 K ) 


H ホワイトバランスの設定方法 

WB り I ー ボタンを押しなび5、メインコマンドダイヤルを回す 

•ホワイトバランスは、 


表示ノ くネルに表示されます。 



WB 巧/如） 

ボタン 


メインコマンド 
ダイヤル 


表くネル 


か ピクチャーコント□-ル 

回孤 

イ カス9ムピクチャ-]' ノトロ-ル 


T 自君)ゆびみ ffi 正 

OFF 

U ち空巧 

SRGB 

C アクティ州-ライティソヴ 

OFF 

長が時ノイスほ巧 

OFF 

口富感度ノイス低お 

NORM . 


IubI 


0[ホワイトバランス]について 

ホワイトバランスは撮影メニュー(口 223) でも設定できます。 


@ AUTO (才ート）について 

AUTO けート）の場合は、撮影メニューで [ AUT 01 標準] と [ AUT 02 電球色を残ず] から選べます。 
[ AUT 02 電球色を残ず] を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上びりになります。 

国幾（堂光打）について 

B (堂光な）の場合は、撮影メニュー（の223)で堂光なの種類を選べます。 

巧スタジオ用大型ストロボを ffi 用ずる場合 

スタジオ用大型スト□ボを使用する場合は、 AUTO (オート）に設定していてを適正なホワイトバラン 
スび得られない場合びあります。その場合は、ち（フラッシュ）モードにして微調整を行ラか、プ U 
セットマニュアルをお使いください。 

@を温度について 

光の色には、ホみを帯びたちのや青みを帯びたちのびあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によって 
微妙に異な U ます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）といラ客観的な数字で表したのび色温度で 
す。色温度び低くなるほどホみを帯びた光色になり、色温度び高くなるほど青みを帯びた光色になります。 


因回回回 
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ホワイトバランスを微調整する 撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

ホワイトバランスは、さらに微調整でさます。 

H 撮影メニューの[ホワイトバランス]で設定する場合 


1設定したいホワイトバランスを選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影メニューの [ホワ 
イトバランス] で設定したいホワイトバラン 
スを選びます。 

• ホワイトバランスを選んでマルチセレクター 
の►を押すと、微調整画面び表示されます。 

•[才 ー ト] の場合は、 [ AUT 01 標準] または [ AUT 02 電球色を残ず] を選んで►を 

巧すと、微調整画面び表示されます。 

• [堂光な] の場合は、該当する堂光打の種類を選んで►を押すと、微調整画面び表示 
されます。 

• [色溫度設定] の場合は、該当する色温度を選んで►を押すと、微調整画面び表示されます。 
•[プリセットマニュアル] の場合は、該当するプ IJ セットマニュアルデータを設定す 
ると（田138)、微調整画面び表示されます。 


MENU ボタン 




2微調整値を設定ずる 

•マルチセレクターを操作すると 、 A (アンパ'—)、 

巨（ブルー )、 G (グ IJ ーン )、 M (マゼンタ）の 
4方向で、各ち向6段まで微調整でさます。設定 
した座標上の色に画像を補正します。 

•座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のよラになります。 





グ IJ ーンび強くなる 

伞 

B (ブルー) 


マゼンタび強<なる 


G (グリーン) 



M (マゼンタ) 


ブルーび 強くなるィ- ► アン バーび 強くなる 


•A (アンバー )、 B (ブルー）方向は、色温度の高さを微調整でさます。 ] 段は約5ミ 
レツドに相当します。 

•G (グ U —ン ）、 M (マゼンタ）ち向は、色補正用に C ) フィルターと同じような微 
調整びでさます。 
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3 微調整値を決定しまず 

•感)ボタンを押して微調整値を決定すると、撮影メニューに 
戻ります。 

• ホワイトバランスを微調整した場合、表示パネルにホワイト 
バランス微調整表示木び点打します。 
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国[ち温度設定]での微調壁について 

ホワイトバランスび[色温度設定]の場合は、色温度を確認しなびら微調 
整でさます。 


ホワイトバランスの微調整画面について 

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表しています。微調 
整画面で設定してを、設定したそのままの色の画像にはならない場合びあります。たとえば、ホワイ 
トバランスを水情嫩に設定して B (ブルー)方向に微調整しても、青色び強い画像にはなりません。 

0ミレッド ( MIRED ) について 

色温度の逆数を百万(106)倍したをのです。色温度は、同じ色温度差でを、色温度の低い場合では色 
の変化び大さく、色温度の高い場合では、色の変化びルさくなります。たとえば同じ1000ケルビンの 
違いでも6000ケルビン付近での変化は比較的小さく、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで 
光色び大さく変わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換フィ 
ルターの単位としてを利用されます。 

例）色温度の差 （K :ケルビン）：ミレッドの差 （M :ミレッド） 

4000 K - 300 0 K = 1000 K : 83 M 
7000 K - 60001<=1000 K : 24 M 

M 関連ぺージ 

ホワイトバランスを変えなびら撮影する 

一廣 e 5 [才ートブラケティングのセット](口253) 

- rWB ブラケティングの撮影方法」№119) 
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■■ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設定ずる場合 

WB (?ん〇ボタンを押しなび5、サブコマンドダイヤルを回す 

•現在選択中のホワイトバラン 
スの微調整量は、表示パネル 
に表示されます。 





WB 巧/如） 

ボタン 


サブコマンド 表示パネル 

ダイヤル 


•WB (?/〇.) ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は 、 A (アンバー）から 
目（ブルー）への横軸の方向のみ設定できます（田127)。 

>各ち向6段まで微調整できます。 ] 段は約5ミレッドに相当しますに QISS )。 

>サブコマンドダイヤルを左に回すと A (アンバー）方向に、ちに回すと目（ブルー）ち 
向に色温度の高さを微調整でさます。 

•微調整値を OLU 外に設定すると、表示パネルにホワイトバランス微調整表示木び点打し 
ます。 

WB (?ん^〇 ボタンの操作では、 [3 (色温度設定）、 PRE (プ U セットマニュアル）の 
ホワイトバランスは微調整できません。撮影メニューで微調整してくださし^ 
晒127)。 






















ち通度を指定してホワイトバランスを設定する 


泡温度設定） 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 


ホワイトバランスを因（色温度設定）にしたときは、ホワイトバランスの色温度を直 
接数値で指定でさます。 

■■を溫度の設定方法 

WB (?/ cH ,) ボタンを押しなび5、サブコマンドダイヤルを回ず 

•色温度は、表示パネルに 
表示されます。 



WB 巧/如） 

ボタン 


サブコマンド 表示パネル 

ダイヤル 
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巧[に r 


を温度設定についてのご注意 

•光源び壁光なやフラッシュのとさは、色温度設定を使わず、それぞれ:端（堂光な)、ち（フラッシュ） 
に設定してください。 

• ホワイトバランスの色温度を指定したとさは、試し撮りをして、設定した色温度び撮影状況に適して 
いるかどラかを確認することをおすすめします。 

• WB 巧ん0ボタンとサブコマンドダイヤルで色温度を設定すると、撮影メニュー[ホワイトバラン 
ス]の[色温度設定]で設定した微調整値は解除されます。 

国[ち温度設定]にごいて 

色温度設定は撮影メニュー(口 223) の[ホワイトバランス]でも設定でき 
ます。 


み ピクチヤーコント□-ル 

因孤 

y A ス9ムピクチャ-]' ノトロ-ル 


T 自君)ゆびみ巧正 

OFF 

U を空間 

SRGB 

C アウティブ D - ライティソヴ 

OFF 

長が時ノイスほ減 

OFF 

口高感度ノイス低お 

NORM . 
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基準となる白を測定してホワイトバランスを 

設をする（プリセットマニュアル） 撮影 トド P 、 S 、 A 、 M のみ 


プ U セツトマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバランスデータまたは 
撮影済みの画像のプ U セツトマニュアルデータをカメラに保存し、ホワイトバランスを 
設定します。カクテル照明（自然光と人工照明とび混ざった室内撮影）や特殊照明下 
で、前記の AUTO (オート）や-朱（電球）などの各設定や、色温度設定では望ましいホ 
ワイトバランスび得られない場合に便利です。 


プ U セツトマニュアルデータを保をするには、次の方法びあります。 


プリセツトマニュアルデータを 
カメラで新規取得して保をする 

撮影する照明下で白またはグレーの被写体を基準にして撮影 
を行い、撮影データから取得して保をします（の132)。 

撮影済みの画像のホワイトバランス 
データをコピーして保存する 

SD カードにある画像のホワイトバランスデータをコピーして 
保をします（口136)。 


プ IJ セットマニュアルデータは、 d -0 〜 d -4 の5つの場所に保存できます。また、各プ U 
セツトマニュアルデータにはコメントを添付できます（田139)。 



d -0 

カメラで新規取得（の 132) したプ U セツトマニュアルデータ 
を保をします。新規取得するごとに新しいプ IJ セツトマニユア 
ルデータに上書さされます。 


d -1 〜 d -4 


プ IJ セツトマニュアルデータとして保をします。 


• d -0 に保存されているプ IJ セツトマニュアルデータのコピー（の 135) 



• SD カードにある画像のホワイトバランスを 
コピー(口 136) 









































H プリセットマニュアルデータの新規取得 

プ U セットマニュアルデータは次の方法で新規取得します。 

プリセットマニュアルデータを取得する前に： 

•プ U セットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイトバランスをセッ 
卜する照明下で、無彩色（白またはグレー）の被写体を用意しておいてください。ス 
タジオ用大型スト□ボにてホワイトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(ホ 
ワイトバランス取得用の18%標準反射板）にすることをおすすめします。 

•無彩色（白またはグレー）の被写体を基準にプ U セットマニュアルデータを取得する 
ときは、カメラび露出を通常よりも1段オーバーになるように自動的に調整します。撮 
影モードび M の場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定し 
てください ([1:173)0 


1 WB (?/ cH ,) ボタンを押しなび5メインコマンドダイヤルを回して、表示 
パネルのホワイトバランス表示を PRE に合わせる 



ダイヤル 



プリセットマニュアル取得モードにずる 

•いったん WB (?/ ゎ〇ボタンから指を放し、再度 WB (?/ ゎ〇 
ボタンを押し続けると、プ U セットマニュアル取得モード 
になり、表示パネルに? VE の文字と PRE び、ファインター 
内表示に PrE の文字び、それぞれ約6秒間点滅します。 



表示パネル 



ファインダー内表示 
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3 FVf の点滅中に白またはグレーの被写体を撮影する 

•撮影時に使ラ照明の下で、用意した無彩色（白またはグレー）の被写体 
をファインダーいっぱいにとらえてシャッターボタンを全押しすると、 
プ U セットマニュアルデータび取得され、 d -0 に保存されます。 

• ピントび合わなくてをシャッターびきれ、プ U セットマニュアルデータ 
び正常に取得されます。 

• シャッターボタンを押してを、 SD カードに画像は記録されません。 


お 


4正常にプリセツトマニュアルデータび取得されたことを確認する 


•プ U セツトマニュアルデータび取得されると、表示パネ 
ルに〔ぃこぃこぃこ{の文字び、ファインダー内表示に〔ぃゴのスぞ 
び、それぞれ約6秒間点滅し、プ U セットマニュアル取得 
モードを終了します。 



表示パネル 



ファインダー内表示 


• 被写体び極端に低輝度または高輝度の場合、カメラびプ 
U セットマニュアルデータを取得でさないことびありま 
す。この場合、表示パネルとファインダー内表示に 
no ごぃこ{の文字び、それぞれ約6秒間点滅します。このと 
さ、シャッターボタンを半押しするとプ IJ セットマニュ 
アル取得モード（手順 3) に戻ります。 



ファインダー内表示 


5新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用する 

•新規に取得したプ IJ セットマニュアルデータを使用するには 、 WB (?/ ゎ〇ボタンを 
巧しなびらサブコマンドダイヤルを回して d -0 を選択します。 
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巧プリセットマニュアル取得モードの時間制限について 

プ U セットマニュアル取得モードは、何を操作しないままカスタムメニュー c 2 [半押しタイマー] 
№236)で設定した時間び過ざると解除されます。 

M プリセットマニュアルデータについて 

• 新規に取得したプ IJ セットマニュアルデータは常に d - O に保をされ、似前のプ U セット値は警告なし 
に上書さされます。他のプ U セットマニュアルデータ （ d -1 〜 d -4) を選択している場合、そのまま 
では新規に取得したプ IJ セットマニュアルデータを使用でさません。新規に取得したプ IJ セットマ 
ニュアルデータを使用するには、プ U セットマニュアルデータとして d -0 を選択してください。 
•取得したプリセットマニュアルデータは、 d -1 〜 d -4 にコピーできます（の135)。 

• ご購入時のプ IJ セットマニュアルデータ d -0 〜 d -4 は、晴天モードと同じ色温度520 0 K に設定されて 
います。 

•撮影メニューから[ホワイトバランス]の[プリセットマニュアル]を 

選ぶと、取得したプ IJ セツトマニュアルデータびちのよラな撮影画像の 
サムネイルで表示されます。 
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■■新規取得したプリセットマニュアルデータ （ d -0) をコピーずる 

d-O に保をされたプ U セツトマニュアルデータを、選択したプ U セツトマニュアルデー 
夕の保を場所にコピーでさます。 


1撮影メニューの[ホワイトバランス] MENU ボタン 

で[プリセットマニュアル]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影メニューの[ホヮ 

イトバランス]で[プリセットマニュアル] 

を選んでマルチセレクターの►を押します。 



2コピー先を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を移動して d -] 
〜 d -4 の中からコピー先を選びます。 

• ボタンを巧すと設定画面び表示されます。 


ボタン 




3 [ d -0 をコピ ー] を選ぶ 

•[ d-O をコピ ー] を選んで、@ボタンを巧します。 
•d-0 のプ U セツトマニュアルデータにコメント 
(の 139) びある場合、コメントもコピーされま 
す。 

































H 撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーする 

選択したプ U セツトマニュアルデータの保を場所に、 SD カード内の画像で使用された 
ホワイトバランスを、プ U セツトマニュアルデータとしてコピーでさます。 


1 撮影メニューの[ホワイトバランス]で 
[プリセットマニュアル]を選ぶ （ mi 35) 

•[プリセットマニュアル] を選んでマルチセレク 
ターの►を押します。 



2コピー先を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を移動して d -] 
〜 d -4 の中からコピー先を選びます。 

• ボタンを巧すと設定画面び表示されます。 

• d -0 には、撮影済み画像のホワイトバランス 
データを コピーす ることはでさません。 


ボタン 




3 [使用する画像の選択]を選ぶ 

• [使用する画像の選択] を選んで►を巧すと 、 SD 
カード内の画像び一覧表示されます。 



4 



ホワイトバランスデータをコピーしたい画 
像を選ぶ 

•マルチセレクターで黄色い枠を移動して画像を選 
びます。 

•選んだ画像は、タボタンを押している間、拡 聲ザ'タン 




大して確認でさます。 


• BKT ボタンを押しなびら▲を押すと、[ス 
□ット/フォルダー指定メニュー]画面び表 
示され、ス□ットやフォルダーを切り換えら 
れます（口180)。 



BKT ボタン 
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5 ホワイトバランスデータをコピーずる 


• ® ボタンを巧すと SD カード内の画像のホワイトバランス 
データびコピーされます。 

•選択した画像に画像コメント（田 266) びある場合、画像コ 
メントをコピーされます。 



M 設定画面でのプリセットマニュアルデータの切り換えについて 

設定画面で、マルチセレクターの▲を押してプ IJ セットマニュア 
ルデータ （ d - O 〜 d -4) を選び、►を押すと、プ U セットマニュア 
ルデータび切り替わります。 





H プリセツトマニュアルデータを設定する 

選択したプ U セツトマニュアルデータを撮影で使用するホワイトバランスに設定します。 


撮影メニューの[ホワイトバランス]で 
[プリセットマニュアル]を選ぶ （ mi 35) 

•[プリセットマニュアル]を選んでマルチセレク 
ターの►を巧します。 



2プリセットマニュアルデータを選ぶ 
•マルチセレクターで黄色い枠を移動して、プ 
U セットマニュアル データを 選びます。 

• ボタンを押すと設定画面び表示されます。 

• ボタンを巧す代わりに@ボタンを巧す 
と、選択されているプ IJ セットマニュアル 
データびそのまま設定されて、微調整の画面 
び表示されます（田127)。 


9因ボタン 



3 [設定]を選ぶ 

• [設定]を選んで►を巧すと、微調整の画面び表 
示されます（田127)。必要に応じて微調整を行 
し、 ® ボタンを押して設定します。 



国プリセットマニュアルデータの選択について 

ホワイトバランスを PRE (プ IJ セットマニュアル）に設定している場合は、 WB 巧/ゎ〇ボタンを押し 
なびら、サブコマンドダイヤルを回してプ IJ セットマニュアルデータを選択でさます。 WB 巧/ゎ〇ボ 
タンを押している間、選択中のプ U セツトマニュアルデータ番号び表示パネルに表示されます。 


WB (?/ ゎ〇ボタン 


サブコマンド 
ダイヤル 



d - U 

P?J=1 

PRE 


表 7j\y ネル 
















































H プリセツトマニュアルデータにコメントを入力ずる 

選択したプ U セットマニュアルデータにコメント（最大36文字）を入力します。 


1 撮影メニューの[ホワイトバランス]で 
[プリセットマニュアル]を選ぶ （ mi 35) 

• [プリセツトマニュアル]を選んでマルチセレク 
ターの►を巧します。 



2 


プリセツトマニュアルデータを選ぶ ボタン 


• マルチセレクターで黄色い枠を移動して、 
U セツトマニュアル データを 選びます。 




• ボタンを巧すと設定画面び表示されます。 


3 [コメント編集]を選ぶ 

•[コメント編集]を選んでマルチセレクターの ► 
を巧します。 



4 コメントを入力ずる 

•最大36ス字入力でさます。コメントの入力ち法は、「カスタ 
ムピクチャーコント□ールを登録する」の手順6をご覧くだ 
さい（口 147)。 
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画像処理 


画像の仕上ク X りを簡単に設定した0、 
思い通りに調整する (ピクチャーコントロール） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

「ピクチャーコント□ール (Picture Control ) システム」とは、対応するカメラまたは 
ソフトウエアで調整した画像調整の設定を相互に利用でさるニコン独自の画作りシス 
テムです。 

ピクチャーコント □ —ルを選ぶ 

ピクチャーコント□ールには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピク 
チャーコント□ール」び搭載されています。 

• P 、 S 、 A 、 MiU 外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したピクチャーコン 
卜□ールび自動的に選ばれます。 


回 SD スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 

• ほとんどの撮影状況に適しています。 

回 NL ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

• 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適しています。 

回 VI ビビッド 

メ U 八 IJ のある生さ生さとした色鮮やかな画像になります。 

•青、ホ、緑など、原色を強調したいとさに適しています。 

回 MC モノク□—ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

回 PT ポートレート 

人物の肌び滑らかで自然な画像になります。 

回 LS 風景 

自然の風景や街並みび色鮮やかな画像になります。 





1 撮影メニューの[ピクチャーコント □— 
ル]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮景ミメニューの[ピク 
チヤーコント□ール]を選んでマルチセレクター 
の►を押します。 


MENU ボタン 



m 

© 

© 

喧 





2設定したいピクチャーコント□ールを選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 



国[ピクチャーコント□—ル]と[カスタムピクチャーコント□—ル]について 

.撮影メニューで [ピクチャーコント□—ル] を選ぶと、ピクチャーコント□ールを撮影目的や好みに 
合わせて調整でさます（田141)。 

• [カスタムピクチャーコント□ール] を選ぶと、調整したピクチャーコント□ールに名前を付けて登 
録したり（口146)、 SD 力ードを使って、同じ機種のカメラやピクチャーコント□-ルに対応するソ 
フトウェアと共用する№149)ことびでさます。 

M 撮影中のピクチャーコントロールの確認について 

使用しているピクチャーコント□ールは、 面！! ボタンを押すと表示されるイ 
ンフオ画面で確認でさます。 


ピクチャーコント□ール 
アイつン 
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ピクチャーコント□ールを調整する 

ピクチャーコント□ールやカスタムピクチャーコント□ール 
(田 146) の設定は、撮影目的や好みに合わせて調整でさます。 
輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）をバランス良く自 
動的に調整でさる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調 
整する「手動調整」びでさます。 



1調整したいピクチャーコント□ールを選ぶ 

•ピクチャーコント□ールの一覧画面（田 142) で、 
マルチセレクターの►を押します。 



2ピクチャーコント□—ルを調整する 

• ▲または▼で調整する項目 ( mi 44) を選んで、 
A または►で値を設定します。 

•[クイック調整] を選ぶと、各項目のレベルを自動 
的に調整します（田144)。 

• ra ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 



3設定ずる 

• 感)ボタンを押して設定します。 



M ピクチャーコント□—ルを調壁した場合の表示について 

ピクチャーコント□ールを調整すると、アイコンと項目名の末尾にアスタ 
U スク （*) び表示されます。 
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クイック調整※ 1 


輪郭強調 


コントラスト 


色の濃さ 
(彩鼠^2 

色合い 
饱相）※2 

フイルター 
効果^3 

調色※3 


I 輪郭強調、コントラスト、色の濃さ膨啟のレベルを自動的に調整しま 
す。[一 2] 〜 [+2] の調整びでさます。 

• 一側にするとそれぞれのピクチャーコント□ールの特徴を抑えた画像に 
なり、+側にするとそれぞれのピクチャーコント□一 レの特徴を強調し 
た画像になります。たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整 
すると、色の鮮やかさを強調します。 

輪郭の強弱を調整します。 [0] (輪郭強調しない）〜 [9] までの手動調整 
と、自動で調整する [ A ] けート）びあります。 

• 数字び大さいほどくっさりとした画像になり、小さいほどソフトな画像 
になります。 

画像のコントラストを調整します。[一 3] 〜 [+3] までの手動調整と、 
自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 

• 一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。 
晴天時の人物撮影や白とびび気になる場合などは一側び、霞んだ遠景の 
撮影などには+側び適しています。 

白とびや黒つぶれを抑えなびら画像の明るさを調整します。[一 1] 〜 [+1] 
の調整びでさます。 

• 一側にすると暗 < なり、+側にすると明るくなります。 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[一 3] 〜 [+3] までの手動 
調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 

• 一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。 
画像の色合いを調整します。[一 3] 〜 [+3] までの調整びでさます。 
•肌色を基準にした場合、一側にするとホみび増し、+側にすると黄色み 
び増します。 

胃白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したとさのような効果び得ら 
れます。フィルター効果は [ OFF ]、[ Y ]、 [0]、[閲、 [ G ] から選べます 
抑145)。 

印画紙を調色したとさのよラに、画像全体の色調を調整でさます。調色は 
[ B & W ]、[ Sepia ]、[ Cyanotype ]、[ Red ]、[ Yellow ]、[ Green]、[Blue 
Green ]、[ Blue]、[Purple Blue]、[Red Purple ] から選べます（口145)。 


^•1 [ニュートラル] と [モノク□-ム] はクイック調整でさません。カスタムピクチャーコント□ール 
№146)の場合を、クイック調整でさません。 

手動調整した後にクイック調整を行ラと、手動調整で設定した値は無効になります。 

《2 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールのとさは、表示さ 
れません。 

《3 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールのとさのみ表示さ 
れます。 


II レベル調整の設定頃目 


手動調整 


画 
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巧[輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ（彩度)]の [ A ] (才ート）について 
のごま意 

•同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は変化します。 
• 充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになることをおすすめします。 


M ピクチャーコント□—ル調壁時のグリッド表示 

• ピクチャーコント□ール調整中にボタンを押している間、調整して 
いるピクチャーコント□ールのコントラストと彩度び座標で表示され、 
他のピクチャーコント□ールとの関係びわかります。ボタンを放すと、 
調整画面に戻ります。 

• [モノク□ーム]の場合、グ U ッド表示はコントラストのみ表示されま 
す。 

• [コントラスト]または[色の濃さ（彩度)]に [ A ] (オート）び設定さ 
れたピクチャーコント□ールは、グ IJ ッド表示時はアイコンび緑色で表 
示されます。また、各軸に平行な上下または左ちの線び表示されます。 


M ピクチャーコント□—ル調壁時のアンダーパーについて 

ピクチャーコント□ール調整中に各項目に表示されるアンダーバーは、調 
整する前の値を示しています。前回調整した値を参考にして調整するとさ 
に便利です。 

国[モノク□—ム]の[フィルター効果]について 

[フィルター効果]には、次のような効果びあります。 





Y 馈 - x ) 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合 
などに使います。 [ Y ] 一 [0] 一 [ R ] の順にコントラストび強くなります。 

0 (オレンジ※） 

R 嫌※) 

G (緑※） 

肌の色や屋などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使 
います。 


※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果は、市販の白黒写 
真用カラーフイルターよりを強くなります。 


M [モノク□—ム]の[調色]について 

[調色]の項目 （[ B & W ] 外）を選んでマルチセレクターの▼を押すと、 
さ5に色の濃淡を7段階から選べます。◄または►を押して選んでください。 
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MENU ボタン 


1 [カスタムピクチャーコント□ール]を 
選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影メニューの[力 

スタムピクチャーコント□ール]を選んでマ 

ルチセレクターの►を押します。 


2 [編集と登録]を選ぶ 

•[編集と登録]を選んで►を押すと、[編集•登録 
対象を選択]画面び表示されます。 



3元にするピクチャーコント□ールを選ぶ 

•ピクチャーコント□ールを選んで►を巧すと、編 
集画面び表示されます。 

•編集を行わない場合は®ボタンを押します。[登 
録先の選択]画面び表示されます（手順5へ)。 



4ピクチャーコント□—ルを調整する 

•項目の内容や調整ち法は[ピクチャーコント□一 
J レ]と同じです。 

• ® ボタンを巧すと[登録先の選択]画面び表示さ 
れます。 

• ra ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 



5登録先を選択する 

• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中から登録先を選びます。 



カスタムピクチャーコント□ールを登録する 

カメラに搭載された「ピクチャーコント□ール」は、好みに合わせて調整して、「カス 
タムピクチャーコント□ール」として登録できます。 

II カスタムピクチャーコントロールの登録方ま 


む ホワイトバランス 
か ピクチヤーコント□-ル 


I自君)ゆびみ巧正 
U を空間 
g アクティブ D- ライティソヴ 
長が’時ノイスほお 
B 高感度ノイス低沿 i 




©-© 資 


動 | 品 isl 
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6 名前を入力する 

•登録先を選んで►を押すと、[登録名変更]画面び表示されます。 
•初期状態では、「(元になったピクチャーコント 
□—ル名）- XX 」び名前エ U アに入力されていま 
す。 XX には自動的に数値び設定されます。 


• 登録名は19文宇まで入力でさます。文字は力ーソル位置に挿入されます。 

•名前エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作して入力する 
キーボードエ U アの文字上にカーソルを移動させ、 ® ボタンを押します。 

•名前エ IJ アの力ーソルを左ちに移動する場合は、ボタンを押しなびらマルチセレ 
クターの◄または►を押します。 

• 名前エ IJ アからあふれた文字は削除されます。 

•名前を1文字削除する場合は、ボタンを押しなびら◄または►を押して削除する 
文字の上にカーソルを移動させ、帝ボタンを押します。 

•名前を変更しない場合は、 MENU ボタンを押すと撮影メニューに戻ります。 


做 1 1 剛:醒拙 


IS ■キーボード 
ェ IJ ァ 

名前エ U ア 


] ーソル趣)入力应)ホ定 — 


7名前の編集を終了ずる 

•名前を入力し終えたら^ボタンを押します。 

• 登録したピクチャーコント□—ルは、ピクチャーコント □- 
ルの一覧画面に表示されます。 
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@ 登録名変更について 

[カスタムピクチャーコント□-ル]で[登録名変更]を選ぶと、登録し 

たカスタムピクチャーコント□ールの名前を変更でさます。 


国登録したピクチャーコント□—ルを削除するには 

[カスタムピクチャーコント□ール]で梢 Ij 除]を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコント□ール 
を削除でさます。 

国元になつたピクチャーコントロールの表示について 

カスタムピクチャーコント□ールの調整画面では、元になったピクチャー 
コント□ールびアイコンで表示されます。 


国カスタム1〜9で調壁でをる頃目について 

カスタム1〜9を選んだ場合は、元になったピクチャーコント□ールと同じ項目び調整でさます。 


兀になった 

ピクチャーコントロ-^ル 
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SD カードを使ってピクチャーコント□ールを 

巧応ソフトウェアと共用する 

付属の ViewNX 2 や別売の Capture NX 2のピクチャーコント□ールユーティ U ティー 
(PictureControl Utility ) で作成したカスタムピクチャーコント□ールを、 SD カードか 
らカメラに読み込んで登録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコント□ール 
を SD カードにコピーすることびでさます。また、 SD カード上の不要なカスタムピク 
チヤーコント□ールを削除することもできます。 


1 [カスタムピクチャーコント□ール]画面で 
[メモリーカードを使用]を選ぶ 

• [メモリーカードを使用]を選んでマルチセレク 
ターの►を巧すと、[メモ U —力ードを使用]画 
面び表示されます。 


2 [カメラに登録]、[メモリーカードか5削晩 
または[メモリーカードにコピー」を選ぶ 

[カメラに登録]: 

• SD カードにあるカスタムピクチャーコント□ール 
をカメラに登録できます。カメラに登録したいカス 
タムピクチャーコント□—ルと登録先に-1〜9 (カスタム1〜9))を選んで名前を付 
けると、選んだカスタムピクチャーコント□ールびカメラに登録されます。 

[メモリーカードか5削晩： 

• SD カードにあるカスタムピクチャーコント□ール 
を選んで削除でさます。ちのよラな確認画面び表 
示されるので、[はい] を選んで®ボタンを巧す(〇 ^ 

と、選んだカスタムピクチャーコント□ールを削 
除でさます。 

[メモリーカードにコピー]: 

• カメラにあるカスタムピクチャーコント□ールを SD カードにコピーできます。 SD 
力ードにコピーしたいカスタムピクチャーコント □ —ルとコピー先り〜 99) を選ん 
で®ボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコント□ールび SD カードにコピー 
されます。 
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M SD 力ードへのコピー / SD 力ードか6の削除について 

•カメラに搭載されているピクチャーコント□-ル（スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク 
□-ム、ポートレート、風景）は、コピーや削除びできません。 

• カメラに SD カード内のカスタムピクチャーコント□ールを登録するとさや、カメラ内のカスタムピ 
クチャーコント□-ルを SD 力ードにコピーするときは、 SD 力ードをス□ット]に入れてください。 
ス□ット2に入っている SD カードは認識されません。 

• SD カードに保をでさるカスタムピクチャーコント□ールは、99個までです。 

M オプションピクチャーコント□—ルについて 

ピクチャーコント□ールには、カメラにあらかじめ搭載されているピクチャーコント□ールのほかに 
「オプションピクチャーコント□ール」びあります。新しいオプションピクチャーコント□ールび用意 
された場合、ニコンのホームページからダウン□ー ドしてカメラに登録することびでさます。 
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白とびや黒つぶれを抑えて撮影する 

(アクティブ D - ライティング） 撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 

撮影の前にあらかじめ[アクティブ D - ライティング]を設定しておくと、八イライト 
部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果びあります。見た目のコントラスト 
に近い画像に仕上びります。暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺な 
ど明暗差の激しい景色を撮影するのに効果的です。 




アクティブ D - ライティング 

[しない] 


アクティブ D - ライティング 

喊 A 才ート] 



アクティブ D - ライティング アクティブ D - ライティング 

[しなし、] 瞄 H 強め] 




M アクティブ D - ライティング設定時の測光モードについて 

アクティブ D - ライティングを設定したときは、測光モードを図（マルチパターン測光）に設定して撮 
影することをおすすめします（の109)。 
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MENU ボタン 


lu 撮をメニュー I 

〇ホワイトバランス 

AUior 

み ピクチャーコントロール 

四孤 

y 占ス9ムピクチャ-]外口-ル 

— 

T 自お)ゆびみ巧正 

OFF 

U 芭空巧 

SRGBI 

化匹 OFF ■ 

巧 巧阿ノう 乂巧風 

|b 高感度ノイス巧お 

u け 

N 抓 


1 撮影メニューの[アクティブ D - ライティン 
グ]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影メニューの[アク 

テイブ D - ライティング]を選んでマルチセレ 

クターの►を押します。 


2効果の度合いを選び、 ® ボタンを押す 

•[お A オート]に設定すると、撮影シーンに応じ 
て自動的に効果の度合いを設定します。 



b アクティブ D - ライティングについてのご注意 

•アクティブ D - ライティングを設定して撮影をするとさ、撮影シーンによっては、ノイズ（ざらつさ、 
むら、すじ）び強調される場合びあります。 

•アクティブ D - ライティングを設定していてを、 ISO 感度び Hi 0.3 じ(上の場合、アクティブ D - ライティ 
ングは機能しません。 

• 撮影モードび M のときは、 喊 A 才ート]に設定していても MN 標街 相当の度合いに固定されます。 
• 被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

因撮霖メニュー[アクティブ D - ライティング]と画像編集メニュー [ D - ライティ 
ング]の違い 

[アクティブ D - ライティング]を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、 
八イライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、 [ D - ライティン 
グ]は、すでに撮影済みの画像に対して、階調を再調整してシャドー部を明るく補正します。 

@関連ぺージ 

アクティブ D - ライティングの効果の度合いを変えなびら撮影する 
-「 ADL ブラケティングの撮影方法」（田 122) 


アクティブ D - ライティングを設定する 


資。」 
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画像の色巧巧を設定する （ち空巧) 


記録する画像の色空間を指定します。 

画像の用途によって、適した色空間を選択でさます。 


設定 

内容 

sRGB sRGB 

画像を sRGB 色空間で記録します。画像調整などを行わずに再生やプ IJ ント 
する場合に適しています。 

Adobe Adobe RGB 

画像を Adobe RGB 色空間で記録します。 sRGB に比べて色域び広いため、 
商業印刷に適しています。 


をを間を設定する 


1撮影メニューの[色空間]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影メニューの 抱空 
間] を選んでマルチセレクターの►を巧しま 
す。 


MENU ボタン 



U 賊メ ニユー I 

〇ホワイトパランス 

Auior 

み ピクチャーコントロール 

回孤 

y JJM ムピクチト]外□-ル 

— 

T 自お)ゆびみ補正 

OFF 


|sRGB I 

C アウティブ D- ライティソヴ 

OFF 

長秒時ノイスほお 

OFF 

口高感度ノイス低沿 i 

NORM. 


2設定したい色空間を選ぶ 

• ® ボタンを巧して設定します。 



M 色空剧こついてのご注意 

• カラーマネージメント機能を持たないアプ U ケーションで画像を開く場合、または印刷する場合に 
は、 sRGB 色空間をおすすめします。 

• Adobe RGB 色空間で記録した JPEG 画像は、 DCF オプション色空間に対応しています。 DCF オプション 
色空間に対応しているアプ U ケーションやプ U ンターの場合、自動的に正しい色空間び設定されます。 
DCF オプション色空間に対応していないアプ U ケーションやプ U ンターの場合は 、 Adobe RGB 色空間 
に設定してください。詳細については、アプ U ケーションやプ U ンターの説明書をご覧ください。 

• ExifPrint 、 市販プ U ンターなどのダイレクトプ U ント、キオスク端末プ U ント、およびプ U ントサー 
ビスなどでプリントする場合、 sRGB 色空間をおすすめします 。 Adobe RGB 色空間で記録すると、彩 
度び低下する場合びあります。 

因 ViewNX 2または Capture NX 2をお f まいの場合 

付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での処理び自動的に行わ 
れます。 
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フラッシュ撮影 


巧蔵フラッシュを使3 


このカメラは 16 mm レンズの画角をカバーする、ガイドナンパ'-約12 ( ISO 100 ’ m 、 
20° C ) のフラッシュを内蔵しています。暗いところではちちろん、逆光時や被写体の陰 
影を弱めたいとき、人物の目にキャッチライトを入れたいときなどに、補助光としてち 
使用でさます。 

H 撮影モード A 进、ミ、•を、 A 、 因、謀、•イの場合 


1 フラッシュモードを設定する （ mi 56) 


2 


シヤッターボタンを半押ししてピントを合わ 
せてか5撮影ずる 



暗いときや逆光のときなど、必要に応じて自動的に内 
蔵フラッシュび上びり、発光します※。フラッシュび 
不要な場合はフラッシュは上びらず、発光しません。 

フラッシュび自動的に上び!5ないとを、手で無理に上 
げないでください。内蔵フラッシュが破損ずるおそれがありまず。 



※内蔵フラッシュを発光させたくないとさは、フラッシュモードを発光禁止にしてください 
(の156)。 


H 撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 の場を 


1みボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる※ 


2 フラッシュモードを設定ずる （ mi 56) 


3 シャッターボタンを半押ししてピントを合わ 
せてか5撮影する 

※内蔵フラッシュを上げているとさは、周囲の明るさなどにか 
かわらず、フラッシュは常に発光します。発光させないよラ 
にするには、内蔵フラッシュを収納してください。 



ちボタン 
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■■み（フラッシュモード）の設定方法 

みボタンを押しなが5、メインコマンドダイヤルを回す 


•フラツンュモードは、表 7 J \ パ 
ネルに表 7 J \ されます。 



もボタン メインコマンド 



表くネル 


ダイヤル 


撮影モード A 进、ミ、•を、 ん 幾、•イ 

撮影モード因 


autoi 通常発光 オート （自動発光） 

否ち 赤目軽減 オート （自動発光） 

suJw +ス□—シャツタ— 


^TOj 赤目軽減 オート （自動発光） 

~ ち 通常発光 オート （自動発光） 

SL^OW +ス□—シャツター 

® 発光禁止 ® 発光禁止 


撮影モード P、A 

撮影モード S、M 


^ J 通常発光 

^ J 通常発光 


@ 赤目軽減発光 

@ 赤目軽減発光 


否ち 赤目軽減発光 

SLOwl +ス□—シャツタ— 

J 後幕発光 


SLOwj 


通常発光+ス□ーシャッター 



—ち 

rear] 

後幕発光+ス□ーシャッター 


撮影モード 


广 ち 

1 

通常発光 


※フラッシュモードを設定すると、 
SLOW の文字を表示されます。 


@内蔵フラッシュを収納する 

内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で軽く押し下 
げます。バッテ U —の消耗を防ぐため、使用しないときは常に収納してく 
ださい。 
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国フラッシュモード表示について 

各フラッシュモードのアイコンの意味は次の通りです。 

• AUTO ち 通常発光才ート（自動発光）： 暗いとさや逆光のとさに、自動的に内蔵フラッシュび上びり、 
必要に応じて発光します。 

•みホ目軽減発光： 人物撮影に適しています。フラッシュび発光する前に、赤目軽減ランプび点なし 
て、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減します。 

• ® 発光禁止： 暗いとさや逆光のとさでを、内蔵フラッシュは発光しません。 

• SLOW ス□ーシャッター： 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をきれいに 
写すために、自動的にシャッタースピードび遅くなります。 

• REAR 後幕発光： 通常発光時はシャッターび開くと同時にフラッシュび発光します（先幕発光）び、 
後幕発光ではシャッターび閉じる直前にフラッシュび発光します。動いている被写体の後方に流れる 
光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。 



先幕発光 後幕発光 


M インフォ画面のフラッシュモード表示について 

インフォ画面のフラッシュモードでは、内蔵フラッシュ使用時の発光方式び、次のように表示されま 
す。内蔵フラッシュの発光方式は、カスタムメニュー e 3 [内蔵フラッシュ発光] で設定できます 
(の248)。 


通常発光 

FP 発光脚 247) 

卜 TTL-BL 調光 
スタンダード i-TTL 調光 

1 

1 

TTL 


— 

マニュアル発光 

1 

1 

1 

M 


— 

リピーティング発光 

1 

1 

1 

RPT 


— 


コマンターモード 

1 

1 

1 

CMD 


1 带 



































® 内蔵フラッシュについて 

i-TTL モードでは次のよラな内蔵フラッシュ撮影びでさます。 


2016分割 RGB センサーによる測光情報をもとに被写体と背景光のバランスを考慮し 
た BL (バランス）調光を行います。シャッターボタンを押すと、内蔵フラッシュびモ 
ニター発光を行い、被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量をミ夫定します。 
卜 TTL - BL 調光 • G または D タイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体までの距離情報も利用 
して最適な発光量をミ夫定します。 


•非 CPU レンズ装着時は、レンズ情報（開放絞り値、焦点距離）を設定することによ 
り、より精度び向上しますに0175)。 

スタンダード 背景の明るさは考慮されず、撮影画面び基準露光量となるよラに調光します。主要被 
i - TTL 調光 写体のみを強調する場合や、フラッシュ撮影で露出補正する場合に適しています。 


• 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダード i- 刊 L 調光になります。 


巧フラッシュ撮影時のご注意 

• 内蔵フラッシュを使って撮影するとさは、被写体から 0.6m じ(上離れてください。 

• 内蔵フラッシュ撮影び可能なレンズは、焦点距離び] 6 mm から300 mm のレンズです。詳しくは 
の305をご覧ください。 

• フラッシュの光びさえぎられることびあるので、レンズフードは外してください。また、マク□付さ 
ズームレンズのマク□領域ではお使いになれません。 

•内蔵フラッシュ撮影時は、レ IJ- ズモードを Cl または CH に設定してを、連続撮影にはなりません。 

• 内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するため、一時的に発光び制限され、シャッターび 
されなくなる場合びあります。少し時間をおくと再び使えるよラになります。 

• i-UL モード時の ISO 感度連動範囲は、 ] 〇〇〜6400です。 ISO 感度を6400よりも高感度に設定した場合 
には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならないことびあります。 

M 内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について 

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限は、次のようになります。 


A«S?、P、A、 を、 

V250 〜1/60秒 

ん n 1 

]/250〜1/125秒 

S 1 V250 〜30秒 

•を、戴•ィ 

巧1 

V250 〜1秒 

M 1 V250 〜30秒、 と , uL と, 


• 撮影モード P、A では、カスタムメニュー el [フラッシュ撮影同調速度] (の 246) を [1/320 砂（才一 
卜 FP ) ] に設定すると、内蔵フラッシュ使用時でを高速側のシャッタースピードび1/320秒までフ 
ラッシュ同調しますに0247)。また、カスタムメニュ ーel [フラッシュ撮影同調速度] を [1/320 
砂（才ート FP )] または [1/250 砂（才ート FP )] に設定して SB- 900、 SB-800、SB-700、SB- 600を 
装着した場合は、高速側のシャッタースピードび1/8000秒まで制御されます。 
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国内蔵フラッシュの調光節囲（光の届く節囲）と限界絞り値 

内蔵フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範囲）び異なります。下表を参考にし 
て < ださい。 


ISO 感度および絞り値 調光範囲 


100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

(m) 

1.4 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

約 0.7 〜 8.5 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

16 

約 0.6 〜6 

Z 8 

4 

な 

京 

TT 

Je 

22 

約 0.6 〜 4.2 

4 

5.6 

8 

11 

16 

22 

32 

約 0.6 〜3 

5.6 

8 

11 

16 

22 

32 

- 

約 0.6 〜2.] 

8 

11 

16 

22 

32 

- 

- 

約 0.6 〜 1.5 

11 

16 

22 

32 

- 

- 

- 

約 0.6 〜 1.1 

16 

22 

32 

- 

- 

- 

- 

約 0.6 〜 0.8 


※内蔵フラッシュで調光でさる最短撮影距離は 0.6 m です。 


• 撮影モードドでは、内蔵フラッシュ使用時に下表の絞り値よりを絞りを開くことはでさません。 


ISO 感度と開放側の限界絞り （F) 


100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

2.8 

1 3.5 

1 4_ 

1 ^ 

1 __^__ 1 

1 __^^ 

1^ 


※制御される絞り値よりを開放絞りび暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。 


M 関連ぺージ 

• 「[1/320 抄（才ート FP )] 時の調光について」に 0247) 

• フラッシュの調光量を固定して撮影する^「調光量を固定して撮影する （ FV □ック)」№161) 
•内蔵フラッシュの同調速度を変更する 一震 e ] [フラッシュ撮影同調速度] (の 246) 

• フラッシュ時のシャッタースピードを制限する-^ e 2 [フラッシュ時シャッタースピード制限] 
(の247) 

• 内蔵フラッシュの発光方式を変更する 一 ^ e 3 [内蔵フラッシュ発光] (口 248) 

• 内蔵フラッシュを〕マンタ'-モードで使用する 一終 e 3 [内蔵フラッシュ発光] に 0248) 

•別売スピードライト（フラッシュ）を使って撮影する 一「使用できるスピードライト」 ( m 308) 
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調光量を巧正して撮影する （調光補正） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 


調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明 
るさを調整したいとさなどに使います。発光量を多くして被写体をより明るく照らした 
り、発光量を少なくして被写体に光び強く当たりすざないようにするなど、発光量の微 
妙な調整びでさます。 

■■調光補正の設定方法 

日2 (み）ボタンを押しなび5、サブコマンドダイヤルを回す 

•調光露出補正値は、表示パネルに表示されます。 

•調光補正は、1/3段ステップで一3段〜+1段の範囲 
で設定でさます。 



02(も）ボタン サブコマンド 


ダイヤル 


• 補正量を設定すると、表示ノくネルとファインダー内表示に02 
(調光補正）マークび表示されます。 

•日2 (ち）ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示 
で設定した補正量を確認でさます。 

• 被写体を明るくしたいとさは+側に、暗くしたいとさは一側に 
補正するのび基本です。 

•調光補正を解除するには、補正量を 0.0 にしてください。カメラ 
の電源を OFF にしても、補正量の設定は解除されません。 



補正なし （日2 ( も） ボタ 
ンを押したとさ） 



一 0.3 段補正 




+1段補正 


M 別売スピードライトの調光補正について 

•別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200使用時も、調光補正 
びできます。 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600使用時は、スピードライト側でも調光補正びできます。 
• カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行ラ場合、両方の補正値を加算します。 

@関連ぺージ 

•調光補正のステップ幅を変更する 一廣 b 2 [露出設定ステップ幅] (口 234) 

• 調光補正値を変えなびら撮影する 一 「 AE ブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影ち法」(の 115) 
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調光量を固定して撮影する （ FV □ック） 

フラッシュの調光量を□ック（固定）することにより、被写体に調光量を合わせたまま 
構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影できます。被写体び画面の中央にない 
場合など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ撮影び可能です。 

FV □ック中にカメラの ISO 感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発光量び補正され 
ることにより FV □ックは維持されます。 



カスタムメニュー f 3 [Fn ボタンの機能] (田 255) を 
[ FV - L ] に設定ずる 


2内蔵フラッシュを上げる 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 またはでもボタンを押すと、内蔵フラッシュび上びり、フ 
ラッシュの充電び開始します。 

•撮影モード SSf 、 ミ、•を、 A 、 因、幾、"イでは、シャッター 
ボタンを半押しすると、撮影状況に応じて内蔵フラッシュび 
自動的に上びります。 


ちボタン 



3被写体にピントを合わせる 


• 発光量を合わせたい被写体を画面の中央でとらえ、 
シヤッターボタンを半押しして被写体にピントを合 
わせます。 
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4 モニター 発光を行う 


• ファインダー内表示にちび点打していることを確認し、 Fn ボ 
タンを押すと、フラッシュびモニター発光を行い、調光量を 
計算します。 

• FV □ックび行われ、ファインダー内表示に日！ （ FV □ック） 
マークび表示されます。 



5 構図を変更ずる 


6シャッターボタンを全押しして撮影する 

. FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影することびでさます。 
必要に応じて手順5〜6を繰り返してください。 

7 FV □ックを解除する 

•ち)ラー度 Fn ボタンを押すと、 FV □ックび解除され、ファインダー内表示の日!び消打 
します。 




じ!内蔵フラッシュの FV □ックについて 

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場合、 FV □ックはカスタムメニュー e 3 [内蔵 
フラッシュ発光] (口 248) び [TTL モード] に設定されている場合のみ機能します。 
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M 別売スピードライトの FV ロックについて 

別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB -400 または U モートスピードライト 
SB - R 200使用時も、 FV □ックを行うことびできます。この場合、 SB - 900、 SB - 800の発光モードを UL 
または AA に、 SB - 700、 SB - 600の発光モードを打 L に設定してください（詳しくはそれぞれのスピード 
ライトの使用説明書をご覧ください ）。 FV □ック中に、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600のズーム 
位置を変更してを、スピードライトの発光量び補正されることにより 、 FV □ックは維持されます。力 
スタムメニュ ー e 3 [内蔵フラッシュ発光] (圧] 248) を [コマンタ’ーモード] にして、 SB - 900、 SB -800、 
SB -700、 SB -600、 SB - R 200を補助なとして用いる場合、 [コマンタ’ーモード] の設定画面で次のいず 
れかを行うことにより FV □ックを使用でさます。 

•内蔵フラッシュ、 A グループ、 B グループのうち、いずれかの [発光モード] を [TTL] にする 
• 補助なび SB - 900、 SB - 800のみで構成されているグループびある場合は、そのグループの [発光モー 
ド] を [TTL] または [AA] にする 

図別売スピードライトの FV ロック時の測光エリアについて 

別売スピードライトを使用した FV □ック時の測光ェ U アは次のよラになります。 


撮影が態 発光モード _ 

測光エリア 

1な撮影時 

i - TTL モード 

画面中央 04 mm ネ目当 

絞り連動外部自動調光 

スピードライトの外部測光エリア 

アドバンストワイヤレスライティング 
による増な時 

i - TTL モード 

全画面 

絞り連動外部自動調光 

スピードライトの外部測光エリア 

外部自動調光 
(マスタースピードライト） 


M 関連ぺージ 

•プレビューボタンで FV □ックをする 一廣 f 4 [プレビューボタンの 機能](口 257) 

• AE / AF □ックボタンで FV □ックをする 一廣 f 5 [AE/AF □ックボタンの 機齡（口257) 
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撮影の便利な機能 


畐本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) 


ツーボタン U セットにより、簡単にカメラの設定を 因 ボタン 

初期状態に戻すことびでさます。 

QUAL (^)ボタンと因ボタン（それぞれのボタン 
に緑色の参びついています）を 2 秒！;(上同時に押す 
と、一瞬表示パネルの表示び消え、カメラの機能び 
次のように初期設定に戻ります。 



QUAL 巧）ボタン 




画質モード 

NORMAL 

89 

画像サイズ 

サイズ L 

92 

ホワイトバランス 

AUT 01 標準 

125 

I 微調整値 

解除 （0) 

127 


ISO 感度 


撮影 

P 、 S 、 A 、 Miy が 

才 一 h 

105 

モード 

P 、 S 、 A、M 

100 


ファインダー撮影時の AF 


AF モード | AF-A 1 95 

AF エ U アモー ド 

撮影 

モード 

ん2、11、 違、 
g 、 画 

シングルポイント 
AF 

97 

A ’、 •イ 

ダイナミック 

AF • 39点 

その他の 
撮影モード 

才ートエ U ァ 

AF 

ライブビュー/動画撮影時の AF 

AF モード 

シングル AF 
ヴーボ 

50 

AF エ U アモー ド 

撮影 

モード 

A ’、 固、•ィ、 

基、 a 、 國 

ワイドエ IJ ァ 

AF 

50 


ノー 7ルエ IJ ア 
AF 

その他の 
撮影モード 

顔認識 AF 


口 


フ オー カスポイント※ 1 

中央 

99 

測光モード 

7ルチパターン 
測光 

109 

AE/AF □ックボタンの 

解除 

100、 

ホールドが態 

111 

アクティブ D - ライティ 
ング 

しない 

151 

オートブラケティング 

解除 （ OFF ) 

115 

[ピクチャーコント□一 
ル]の調整値※ 2 

解除 

143 

フラッシュ調光補正 

解除の. 0) 

160 

露出補正 

解除の. 0) 

113 


フラッシュモード 



S 、 ミ、•を、 

ん•イ 

通常発光オート 


撮影 

沒 

赤目軽減オート 

156 

モード 

因 

通常発光オート+ 
ス□—シ ヤツター 



t し P 、 S 、 A、M 

通常発光 


FV ロック 

解除 

161 

多重露出 

解除 

166 

プ□グラムシフト 

解除 

69 


《 ] AF エ IJ アモードび才ートエ IJ ア AF のときは、 
フオーカスポイントは表示されません。 


《2現在選択中のピクチヤーコント□ールのみ解 
除されます。 
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1 つの画像に重ねて写し込む ほ重露出撮影） 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ 


多重露出撮影は2〜3コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記録します。多重露出 
は全ての画質モードで撮影できます。 RAW データを使用して合成するため、通常のア 
プ U ケーシヨンソフトウエアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像 
になります。 

■■多重露出の撮影方法 


1撮影メニューの[多重露出]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影メニューの[多重 
露出] を選んで、マルチセレクターの►を押 
します。 


MENU ボタン 



摄をメ ニユー I 

〇巧ティブ D- ライティ' ノヴ 

OFF * 

か 長秒時ノイス低減 

OFF 

y 言 感度 ノイス巧減 

NORM 

T ISO 感度 設定 

貿 


I OFF 

C 動 面の設定 

辱, 

インターバルタイマー摄を 

OFF 1 

回 リモコンモード設定 

i2s_ 


2 [コマ数](露光回数）を設定ずる 

•ロマ数] を選んで、►を押します。 



•▲または▼を押して露光回数を設定し、@ボタン 
を押します。 




M 撮霖聞隔が長<なる場合について 

•多重露出撮影中に、何を操作しないで30秒経過すると、カメラび待機状態に入ります。撮影を中断 
する前に撮影した画像は記録されます。 

•撮影間隔び長くなる場合は、再生メニューの [撮影直後の画像確認] (口 220) を [ずる] に設定し 
て、カスタムメニュー C 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (の 238) の [撮影直後の画像確認] を 
長めに設定することをおすすめします。カメラび待機状態に入るまでの時間び、 c 4 で設定した時間 
に30砂を加えたをのに延長されます。 
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3 [自動ゲイン補正]を設定する 

•[自動ゲイン補正] を選んで、►を巧します。 


•自動ゲイン補正の設定後、 ® ボタンを巧します。 



する 

重ね合わせた画像の露出び適正になるよラに、露光回数に合わせて自動的に 
ゲイン（出力）を補正します。ただし、背景び暗いとさは[しない]にする 
ことをおすすめします。 

•各コマのゲインは、「1-露光回数」となります。たとえば、露光回数び「2 
コスの場合は1/2、「3コマ」の場合は1/3になります。 

しない 

ゲインを補正せず、全ての露光結果をそのまま重ね合わせます。 


4 [設定終了]を選ぶ 

•設定び終了したら、 [設定終了] を選んで、@ボ 
タンを押します。 

•多重露出の撮影待機状態になり、表示パネルに画 
マークび点打します。 


•多重露出の設定を解除するには、 [多重露出] で 
[設定解除] を選び、 ® ボタンを押してください。 



51回目の撮影をする 

•撮影を始めると、因マークび点滅します。 



L ~ 

ピぉ?.ゴ 

? 百 / fS.S 

/因 の 

個 \旧バ ド 

NORM 

AF-A 

困 A 



6 2回目似降の撮影をする 

•設定した回数分の撮影をすると、多重露出撮影び 
解除され、画マークび消打します。 
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巧を重露出撮影時のご注意 

•多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表示で液晶モニターを点なした場合、液晶モニ 
ターび消なしてから操作のないまま30砂び経過すると、画像び記録されて多重露出び解除されます。 
• 多重露出撮影中は、ライブビュー撮影びでさません。 

• 多重露出による撮影中は、 SD カードを交換しないでください。 

• レ U - ズモード（口 79) を Cl または CH に設定して撮影する場合は、シャッターボタンを押し続ける 
と、多重露出で設定された撮影コマ数び終了した時点で画像び記録され、多重露出び解除されます。 
•セルフタイマー撮影時（の 82) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c 3 [セ 
ルフタイマー] の [撮影コマ数] (口 237) で設定した撮影コマ数に関わらず、多重露出で設定した 
撮影コマ数の撮影び終了した時点で画像び記録され、多重露出び解除されます。 

•多重露出の撮影データ（撮影曰時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補 
正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、1コマ目の内容になります。 

国を重露出とインターバルタイマー撮影の組み合わせについて 

多重露出を設定してから]コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影（の 170) を設定すると、 
設定されたインターバルで多重露出撮影びでさます。この場合、 [インターバルタイマー撮影] で設定 
されたインターバルで]コマずつ撮影され、 [多重露出] で設定されたコマ数の撮影び終了すると、多 
重露出とインターバルタイマー撮影の両方び解除されます。多重露出を途中で解除した場合は、イン 
ターバルタイマー撮影を解除されます。 
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■■多重露出撮影を中斷するには 

多重露出撮影中に、撮影メニューの [多重露出] を選ぶと、ち 
の画面び表示されます。この画面で [中断] を選んで®ボタン 
を押すと、多重露出撮影は途中で終了し、その時点までの露光 
結果だけを重ね合わせた画像び記録されます （ [自動ゲイン補 
正] を [する] にしていたときは、露光回数に合わせてゲイン 
補正び行われます)。多重露出撮影の設定ち解除されるので、ち 
う一度多重露出撮影を行うには、 [多重露出] の設定を最初からやり直してください。 
このほか、次の場合も、多重露出は中断されます。 

•ツーボタン U セット（口 165) を行ったとき 
• カメラの電源を OFF にしたとき 
•バッテ U —の残量びな < なったとさ 
•多重露出中に撮影した画像を削除したとき 



M 多重露出撮影時に利用でをない機能について 

多重露出撮影中は SD カードの初期化はでさません。また、一部のメニュー項目びグレーで表示されて 
選択でさません。 






MENU ボタン 



1 撮影メニューの[インターバルタイマー 
撮影]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影メニューの[イン 
ターバルタイマー撮影]を選んでマルチセレ 
クターの►を押します。[インターバルタイ 
マー撮影]画面び表示されます。 


2 [開始トリガー](開始方法）を設定ずる 

•ずぐに撮影ずる場合、[即時スタート]を選んで 

►を押します（手順 4 へ)。 

• 開始時間を決めて撮影する場合、欄始時刻設赶 

を選んで►を押します（手順 3 へ)。 



3 [開始時刻]を設定ずる 

• ◄または►を押して時間、分を選び、▲または ▼ 
を押して数値を設定後、►を押します。 

•[開始トリガー]で[即時スタート]を選んだ場 

合、この画面は表示されません。 




, インターバルタイマー撮影 
た開始時刻 


口四 

P [お。: 50〜] 

暗受 -00: 01,00 ■ 

面001 X 1=0001 

n 贷移動 な設定 ©13:43 


4 [撮影間隔](インターバル）を設定ずる 

•イまたは►を押して時間、分、秒を選び、▲または 
▼を押して数値を設定後、►を押します。 

•撮影間隔は、想定されるシャッタースピードより 
も長い時間を設定してください。 




インターバルタイマー攝影 
ヴ;宿を間旧 


■ 四 

U ち口:50〜 

長 [獲 00:01'00つ 
©001 X 1=0001 

n 巧移動 燃 e 定 ©13:43 


巧インターパルタイマー撮影を開始する前に 

• 試し撮りをすることをおすすめします。 

•あらかじめセットアップメニューの [地域と日時] (口％5)で日時び正確に設定されていることを 
確認してください。 

• カメラを兰脚で固定することをおすすめします。 

• 撮影中のバッテ IJ 一切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ IJ 一をお使いください。 


設定した囲隔で撮影する (インターバルタイマー撮影） 

このカメラは、設定した開始方法ほ P 時または設定時刻）と時間間隔で自動的に撮影を 
行う、インターバルタイマー撮影び可能です。つぼみびゆっくりと開く様テや、蝶び羽 
化する様テなどを記録したい場合などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レ 
U —ズモードを S 、 CL 、 CH 、 Q または MUP に設定して撮影してください。 

H インターバルタイマー撮影の開始 
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5 [撮影回数 X コマ数]を設定する 

• ◄または►を押して撮影回数と1回のコマ数を1ネ巧 
ずつ選び、▲または▼を押して数値を設定後、 ► 
を押します。 



撮影回数コマ数合計撮影 
コマ数 


6インターバルタイマー撮影を開始ずる 

•[開始]を選んで®ボタンを押します。[開始トリ 
ガー]で[即時スタート]を選んだ場合は、約3 
秒後に撮影を開始します。[開始時刻設定]を選ん 
だ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。 
•設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰り返します。 



•設定のみを行いたいときは、[終了]を選んで®ボタンを押すと、撮影メニューに戻 
ります。 













巧インターバルタイマー撮影についてのご注意 

• 実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピードやカメラび処理 
を行う時間び含まれます。そのため、設定した撮影間隔で撮影でさないことびあります。 

•設定した [開始時刻] び現在時刻後1分 iU 内の場合や、シャッタースピード びと, uL と, （バルブ）の場 
合など、インターバルタイマー撮影を開始でさないとさには警告メッセージを表示します。 

• SD カードのメモ IJ 一残量びない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますび、実際の撮影は行われ 
ません。メモ IJ 一残量のある SD カードに交換し、インターバルタイマー撮影を再開してください 
脚73)。 

•フアインダーから顔を離して撮影するとさは、フアインダーからの光び適正露出や画像に影響を与え 
ることを防ぐため、付属のアイピースキャップ DK -5 を取り付けることをおすすめします（田83)。 

国才ートブラケティングとインターバルタイマー撮影の組み合わせについて 

• インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行ラ場合は、オートブラケティングを先 
にセットしてからインターバルタイマーを設定してください。 

•インターバルタイマー撮影時に AE •フラッシュブラケティング、 AE ブラケティング、フラッシュブ 
ラケティングまたは ADL ブラケティングを行ラ場合は、撮影時間ごとにオートブラケティングで設 
定したコマ数び撮影されます。 

• インターバルタイマー撮影時に WB ブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとに1コマ撮影し、才一 
トブラケティングで設定したコマ数び記録されます。 

M インターバルタイマー撮影の待機状態について 

インターバルタイマー撮影の待機状態では、表示パネルに 四四 マークび 

点滅します。撮影直前になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回 

数を、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数を、それぞれ表示します。 

• 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの撮影回数と撮影コ 
マ数を表示します。 

•撮影メニューから [インターバルタイマー撮影] を選ぶと、液晶モニ 
ターのインターバル設定画面に撮影動作、開始時刻、撮影間隔、残りの 
撮影回数と撮影コマ数び表示されます。ただし、 [撮影動作] (次ページ 
参照）し U 外の設定変更はでさません。 


S が 


ご。 j 閥义 ，。っ^ 

AF-A lUI のI け一1 •—り 

广 - 


1 ' 

し 訂 

口四 

ィち13:50〜 
000:01 '00' 

凹 003x2=0006 

•巧中 

B 贷移動 な設定 

©13:44 
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■■インターバルタイマー撮影の一時停止と再開 

次の場合はインターバルタイマー撮影び一時停止状態になります。 

•[撮影動作]で[一時停止]を選んで、 ® ボタンを押したとき 
•電源を OFF にして、再度 ON にしたとき（電源び OFF の間にバッテ U - や SD 力ードを 
交換してち、一時停止状態び持続します。） 

• レ U —ズモードを切り換えたとき 
•ライブビュースイッチを回したとさ 

インターバルタイマー撮影を再開する手順は次のとおりです： 

1 [開始トリガー] (口 170) を設定ずる 

•[開始トリガー]を選んですぐに撮影する場合は 
[即時スタート]を、開始時刻を設定する場合は 
[開始時刻設定]を選んで►を巧します。 

• [開始時刻設定]を選んだとさは、開始時刻を設定 
します。 



2インターバルタイマー撮影を再開ずる 

•[再開]を選んで®ボタンを押すと撮影を再開し 
ます。 

•撮影途中の回で停止状態になった場合、その回の 
残りのコマはキャンセルされます。再開した場合 
は、次の回の1コマ目から撮影されます。 
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H インターバルタイマー撮影の終了 

次の場合はインターバルタイマー撮影び終了します。 

•[撮影動作]で[終了]を選び、 ® ボタンを押したとき 
•ツーボタン U セット （ mi 65) を行ったとき 
•[撮影メニューのリセット]に 0223) を[する]にしたとき 
•オートブラケティング（田 115) を設定、または解除したとき 
•多重露出を解除したとき（田 169) 

•バッテ U —の残量びなくなったとさ 

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。 

■■撮影のキャンセル 

撮影開始予定時刻を8秒過ぎてもなの状態にある場合は、その回の撮影をキャンセルし、 
次の回の撮影時刻から撮影を再開します。 

•前の回のコマを撮影中 
• 連続撮影可能コマ数び0のとさ 

• AF モードび AF - S 、 または AF - A で自動的に AF - S び選ばれていて、被写体にピントび合 
わないとき（撮影ごとにピントを合わせます。） 


Cl レリーズモードについて 

• レ U —ズモードに関係なく、 ] 回の撮影ごとに設定された撮影コマ数び撮影されます。 

•CH では約6〕マ/秒、 S または CL ではカスタムメニュ ー d 6 [低速連続撮影速度] (口241)で設定さ 
れた速度で、]回の撮影ごとに設定された撮影コマ数を撮影します。 

• Q の場合、撮影時の動作音を抑えて撮影します。 

巧インターバルタイマー 撮影 待機中の各種設定について 

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像を再生することびで 
さます。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮影時刻の約4秒前に液晶モニターを 
消なして、撮影に入ります。 
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臭 fCPU レンズを使う （レンズ情報手動設定） 

レンズの情報をカメラに登録することにより、非 CPU レンズ（口303)を使って撮影す 
るときに、なの機能び使用できます。 

•焦点距離を設定して使用できる機能： 

-別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600の才ートパワーズーム 
-再生画面での焦点距離表示（焦点距離に*印び付さます） 

•開放絞り値（開放 F 値）を設定して使用できる機能： 

-レンズで設定した絞り値表示（表示パネル、ファインダー内表示） 

-スピードライトの絞り連動外部自動調光 
-再生画面での絞り値表示（絞り値に*印び付さます） 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能： 

- RG 目マル チパター ン測光※ 

《レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞り値を設定しても RGB マ 
ルチパターン測光では充分な精度び得られない場合びあります。中央部重点測光またはス 
ポット測光に設定して撮影してください。 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度び向上する機能： 

-中央部重点測光 
-スポット測光 
- i - 打 L 調光 


&ズームレンズまたはテレコンパータ ー ffi 用時のご注意 

• ズームレンズ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離び選択項目にないときは、装 
着レンズの焦点距離に最を近く、かつ大さい値を選んでください。 

• テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定して<ださい。 




MENU ボタン 



II レンズ情報の登録方法 


1セットアップメニューの[レンズ情報 
手動設定]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、セットアップメニュー 
の [レンズ情報手動設定] を選んで、マルチ 
セレクターの►を押します。 


2 [レンズ No .] を選ぶ 

•◄または►を押して、登録したいレンズ No .(1' 
9) を選びます。 


嫁 


" レンス情巧手盘巧定 




y 茜定終了 



■ レンス No . 



■" 焦点距巧 ( mm ) 


B 

E ‘開放絞〇值 


B 

B 筋段動 

贷設定 


3 [焦点距離 （ mm )] を選ぶ 

•◄または►を押して、レンズの焦点距離 （6- 
4000) を選びます。 


錢 



しンス倍巧手動設定 


設定お了 


Y 

レンス No . 

a 

焦点距巧 ( mm ) 

◄ 团 ► 

ち 

開放絞〇值 

B 

B 

筋段動 

巧設定 


4 [開放絞り値]を選ぶ 

•◄または►を巧して、レンズの開放絞り値 ( F 1.2 
〜 F 22) を選びます。 


錢 


レンス巧巧手動設定 


y 設定お了 
■ レンス No . 

U 焦点距巧 ( mm ) 
巧放絞〇值 


5設定を終了する 

•[設定終了] を選んで®ボタンを押します。 
•レンズの設定び保存されて、セットアップメ 
ニュー画面に戻ります。 





賓簽鼠©。 
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II 手動設定済みレンズ情報の選択方法 


1 カスタムメニュー f 3 [Fn ボタンの機能] (田 255) を[手動設定済みレ 
ンズの選択]に設定ずる 

• Fn ボタンにレンズの選択機能び割り当てられます。 


2 Fn ボタンを巧しなが5メインコマ 
ンドダイヤルを回す 




ダイヤル 


• レンズ No . は表示パネルに表示されます。使用したいレンズの 
番号び表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。 


焦点距離開放絞り値 



レンズ No . 


M ズームレンズ装着時について 

非 CPU ズームレンズを装着してズーミングをした場合、変化するレンズの焦点距離や開放絞り値と力 
メラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズーミングを行った場合は、をラー度レンズ情報 
を設定してください。 

W 関連ぺージ 

プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換ぇる f 4 [プレビューボタンの機能] 
に 0257) 
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GPS 情報を画像に記録する 

このカメラは、アクセヴ U - 夕ーミナルに 03) に接続した別売の GPS ユニット GP -1 と 
通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定世界時）を記録でさます。 

■■ GP -1 との接続について 

• カメラの電源を OFF にしてから、 GP -1 に付属のケーブルをアクセヴ U —ターミナルに 
接続します（の316)。詳しくは GP -1 の使用説明書をご覧ください。 

• GP -1 と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS データのページ 
(田 186) び追加されます。 

IIGP -1 と接続中のカメラの設定について 

セットアップメニューの [ GPS ] で、 GPS 機器と接続時の半押しタイマー、取得した 
GPS データの表示、 GPS による曰時合わせを設定でさます。 

.[半押しタイマー]では、カメラと GP -1 を接続しているときの半押しタイマーを設定 
でさます。 

カメラを操作していないときは、カスタムメニュ ー c 2 [半巧しタイマー] (口 236) で 
'設定された時間でオフになります。 


有効 • カメラのバッテ IJ 一の消耗を少なくすることびでさます。 

• 電源を ON にした直後または半押しタイマーびオンになった直樹ま、カメラび GPS デー 
夕を取得でさるまで半押しタイマーびさらに最大1分間延長されます。 


無効 

GP -1 と接続中は、半押しタイマーびオフになりません。 


—~\ ―^ 1 _1_ ✓— I-N イ _ L - Ht 7/-I- n-l- 1 — 口。ノロ 1 -1_ 1.±+口 — —1—- 1 ―1- 1— 


L 情辛技巧术」 じ1ん b ド-1按碗時 Ic - ち乂侍しに情報化を术しホ g 。 

〇 情巧を示 




緯度 

緯度を表示 

* 撰度 ： N 35" 36.147' 

ク 

経度 

経度を表示 

Qi 標高： 15111 

A 五 

お巧 

標局を表 TJX 

尼 方ぬ：‘ 


UTC (協定世界時)を表示。 UTC に 00 rdinated Universal Time 
=協定世界時）は、 GPS 機器と接続して取得された世界標準 
時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。 

UTC : 2010/04/15 01:25:24 

UTC 



• [ GPS による日時合わせ]び[する]の場合、 GP -1 接続時に取得した日時の情報で力 
メラの内蔵時計を合わせます。 GP -1 を使用して曰時を合わせないとさは、[しない] 
を選んでください。 


M GP -1 f ま用時の表巧について 

GP -1 との通信状態は、表示パネルの GPS 通信マーク晒で確認でさます。 
•函（点な）： GP -1 との通信中です。 

•函（点滅）： GP -1 び取得している情報び確定していないため、 GPS デー 
夕は記録されません。函び点なするまでお待ちください。 

.晒（消な）： GP -1 との通信び2砂 i ； Lh 途絶えると、晒び消なします。こ 
の状態で撮影した画像データには GPS データは記録されません。 



J ? 弓巧ぶ 

广 A 把。^ 尸 。 

L 

NORM 

じ"::="ゴ4いこ•ごつ1 
AF-A !■••••••] 

困 A 
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画像の再生 

画像を1コ7ずつ再生する (1 コマ表示モード) 


囚ボタンを押すと、最後に撮影した画像び液晶 
モニターに 表示されます。 


囚ボタン 



マルチセレクターサブコマンドダイヤル 



因縦位置で撮影した画像の場合 

再生メニューの [縦位置自動回転] (の221)を [ずる] に設定すると、縦 
位置で撮影された画像を、ちのよラに縦位置で再生します。 


国撮影直後の画像確認について 

•再生メニューの [撮影直後の画像確認] (田 220) を [ずる] に設定すると、 囚 ボタンを押さなくて 
を、撮影した画像を自動的に約4秒間液晶モニターに表示します。 

• レ U —ズモードび CH や CL のとさは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を表示します。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいように、再生メニューの [縦位置自動回転] を [ず 
る] に設定してを、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。 









































































111コマ表巧モードでの操作方法 


前後の画像を見る 

錢 

マルチセレクターの◄を押すと前の画像び、►を押 
すと次の画像び表示されます。 

画像情報を表示する 


表示中の画像についての詳しい情報び表示されます 
脚181)。 

複数画像を一 覧 表示する 

卿 

サムネイル表示モード（の 188) に切り替わります。 

画像を拡大する 


表示中の画像を拡大表示します（田191)。 

画像を削除する 


表示中の画像を削除します（の193)。 

画像を保護する 

?/知 

表示中の画像にプ□テクト(保戲を設定します(の1 92) 。 

撮影に戻る 


/ ► 

液晶モニターび消巧し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の215)。 

画像編集メニューを 


画像編集メニュー（の64、 276) び表示されます。 

動画を再生する 

を 

1マークび表示されている画像の場合、動画を再生 
します ( CI ]63 )o 



国 SD 力ードス□ットの切り換えについて 

I コマ表示モードまたはサムネイル表示モードで BKT ボタンを押しなび 
らマルチセレクターの▲を押すと、[ス□ット/フオルダー指定メ 
ニュー]画面び表示されます。 

• ス□ットを選んで►を押すと、選んだス□ット内のフオルダーの一覧 
び表示されます。フオルダーを選んで®ボタンを押すと、フオルダー 
内の画像び表示されます。 



感 


BKT ボタン 


• すでに撮影した画像のホワイトバランスデータをコピーするとさ 
(口 136) や、再生メニュー(口215)または画像編集メニュー(口276) 
で画像を選択するとさを、同様の操作でス□ットを切り換えられます。 



M 関連ぺ_ジ 

液晶モニターの表示時間を変更する一震 c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間]に 0238) 
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画像情報を表巧する 


1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることびでさます。マルチセレ 
クターの▲または▼を押すと、なのように撮影情報の表示び切り替わります。 







《1 GPS ( mi 78) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。 

《2再生メニューの [再生画面設定] №217)で設定している場合のみ表示します。 

《3セットアップメニューの [著作権情報] (口 271) を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。 
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■■標準表巧 



U プ□テクト設定の有無 . 192 

Q 画像編集の有無 . 276 

H フォ—カスポイント※1、2 . 99 

■I AF エ IJ アフレーム※1 . 33 

Q コマ番号/フォルダー内全画像数 

Q ファイル名 . 226 

U 画質モード . 89 

〇画像サイズ . 92 

H 撮影時刻 . 28 

El 撮影日付 . 28 

U ス□ット . 93 

IQ フオルダー名 . 224 


再生メニューの[再生画面設定] ( CQ 217) で[フオーカスポイント]を設定している場合のみ表示します。 
《2表示されるフオーカスポイントは、撮影時の設定により、次のように異なります。 

-ファインダー撮影時の AF モードび AF - S 、 または AF - A で自動的に AF - S び選ばれた場合、最初に 
□ックしたフオーカスポイントをホく表示します。 

-ファインダー撮影時の AF モードび AF - C 、 または AF - A で自動的に AF - C び選ばれていて、 AF エリ 
アモード (助 97) びシングルポイント AF 、 ダイナミック AF または 3 D - トラッキングの場合、ピン 
卜び合ったとさはフオーカスポイントをホく表示し、ピントび合っていないとさは表示しません。 

-ファインダー撮影時の AF モードび AF - C 、 または AF - A で自動的に AF - C び選ばれていて、才ート 
エリア AF の場合、フオーカスポイントを表示しません。 


H 八イラ仆表示※1 




プ□テクト設定の有無 . 

画像編集の有無 . 

画像の八イライト部分を 
各色ごとに点滅表示します※2 

フオルタ'一番号-コマ番号 . 

八イライト部分び点滅表示している色^ 2 
八イライト表示 . 


192 

276 

224 

217 


再生メニューの[再生画面設定](の21 7) で[ハイライト]を設定している場合のみ表示します。 



ボタンを押しなびらマルチセレクターの◄または►を押すと、 
次のように点滅表示する八イライト部分び切り替わります。 


ボタン 



ノ、イライト 
部分 ( RGB ) 


ホ色の 
ノ、イライト 
部分 （ R ) 


緑色の 
ノ、イライト 
部分に） 


青色の 
ノ、イライト 
部分 （ B ) 
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■■ RGB ヒストグラム※ 1 



■ 画像の八イライト部分を 

各色ごとに点滅表示します^2 . 

Q フォルダー番号-コマ番号 . 

〇プ□テクト設定の有無 . 

B 画像編集の有無 . 

I ホワイトバランス . 

ホワイトバランス色温度 . 

ホワイトバランス微調整 . 

プリセツトマニュアル . 

Q 八イライト部分び庶臟示している色※ 2 
B RGB のヒストグラム 
H 赤色 （ R ) のヒストグラム 
0緑色 （ G ) のヒストグラム 
m 青色 （ B ) のヒストグラム 


182 

224 

192 

276 

125 

130 
127 

131 


再生メニューの [再生画面設定] (の21 7) で [ RGB ヒストグラム] を設定している場合のみ表示し 


よ9 〇 

ボタンを巧しなびらマルチセレクターの◄または►を押すと、次 
のよラに点滅表示するノ V イライト部分び切り替わります。 


ボタン 



r ノ、イライト 

部分 ( RGB ) 


赤色の 緑色の 青色の 

^八イライト A "► ノレ f フイト ^^ ノレ[フイト 

部分 （ R ) 部分 （ G ) 部分 （ B ) 

- ► 点滅表巧なし ◄ - 




国拡大ヒストグラム表示について 

RGB ヒストグラム表示でタボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大 
画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを 
表示することびでさます。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作す 
ると画面をスク□ールして見たい部分に移動でさます。ボタンを押す 
と画像を縮小表示します。 



183 









































M ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分布を表すグラフのことです。横軸は明るさ、縦軸は明 
るさごとのピクセル数を示しています。 


• いろいろな明るさの被写体び写っている画像では、グラフの 
山び全体的に分布したヒストグラムになります。 

• 暗い画像はヒストグラムの分布び左側に寄った形になります。 


• 明るい画像はヒストグラムの分布びち側に寄った形になり 
ます。 



露出補正を+側にすれば山びち側に寄り、一側にすれば山び左側に寄ります。 

屋外などで周りび明るすざて液晶モニターでは画像の明るさび確認しにくいとさでを、ヒストグラム 
から画像全体の露出傾向を確認することびでさます。 

図 D 7000のヒストグラム表示について 

• RGB ヒストグラムは明るさ（輝度）を表示しています。 

• D 7000のヒストグラム表示は、画像加エアプ IJ ケーションで表示されるヒストグラムと異なること 
びあります。目安としてお使いください。 
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■■撮影情報 1※1 


12 



3 

4 

5 


8 

9 

10 

11 



プ□テクト設定の有無 . 192 

画像編集の有無 . 276 

測光モード . 109 

シャッタースピード . 70、72 

絞り値 . 71、72 



撮影モード . 35、41、67 

ISO 感度※2 . 105 

露出補正値 . 113 

基準露出レベルの調節値※3 . 236 

焦点距離 . 175、307 

レンズ情報 . 175 

フォーカスモード . 95、102 

レンズの VR (手ブレ補正）機能の 

0N/0FF^4. 27 

フラッシュの種類 . 155、308 

コマンダーモードの有無 . 250 

フラッシュモード . 156 

フラッシュ発光方式 . 248、310、311 

フラッシュ調光補正値 . 160 

カメラ名 

フオルダー番号-コマ番号 . 224 


再生メニューの [再生画面設定] (の21 7) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。 

《2感度自動制御した画像の場合、 ISO 感度をホく表示します。 

《3カスタムメニュ ー b 5 [基準露出レベルの調節] (口 236) を〇似外に設定している場合のみ表示します。 
《4 VR レンズ装着時のみ表示します。 


■■撮影情報2※1 




プ□テクト設定の有無.… 

画像編集の有無 . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス色温度 
ホワイトバランス微調整 
プ U セツトマニュアル.… 


192 

でら 

125 

130 
127 

131 


D 色空間 . 153 

Q ピクチャーコント□-ル . 141 

■ クイック調整※2 . 144 

元になつたピクチャーコント□-ル※3 . 141 

〇輪郭強調 . 144 

Q つントラスト . 144 

〇明るさ . 144 


色の濃さ（彩度）※4 . 144 

フィルター効果※5 . 144 


色合い（色相）※4 . 144 

調色※5 . 144 


カメラ名 

フオルダー番号-コマ番号 . 224 



再生メニューの [再生画面設定] (の21 7) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。 

《2 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、颇景] のとき表示します。 

《3 [ニュートラル]、[モノク□-ム]、 カスタムピクチャーコント□ールのとき表示します。 

※斗 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの場合、表示しません。 
《5 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールのとさのみ表示します。 
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■■撮影情報ミ※ 


※再生メニューの[再生画面設定](の21 7) で[撮影情報]を設定していて、セットアップメニューの 
[暑作権情報](の271 ) を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。 


HGPS データ※ 

12 


プ□テクト設定の有無.…… 

画像編集の有無 . 

緯度 

経度 

標局 

UTC (協定世界時） 

カメラ名 

フオルタ'一番号-コマ番号. 


.192 

.276 


.224 


^GPS (田 178) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。動画の場合は、動画撮影開始時に取 
得した情報を表示します。 



プ□テクト設定の有無 . 192 

画像編集の有無 . 276 

高感度ノイズ低減 . 227 

長秒時ノイズ低減 . 227 

アクティブ D - ライティング . 151 

画像編集メニュー（田 276) で行われた画像編集 
の内容び一覧表示されます。 

複数の画像編集び行われた場合は、順番に表示 
されます。 

画像コメント . 266 

カメラ名 

フオ J レダー番号-コマ番号 . 224 


※再生メニューの[再生画面設定](の21 7) で[撮影情報]を設定している場合のみ表示します。 

■■撮影情報4※ 


12 


プ□テクト設定の有無 ....... 

画像編集の有無 . 

撮影者名 . 

著作権者名 . 

カメラ名 

フオルダーき号-]マき号. 


.192 

.276 

.271 

.271 

.224 





ALTITUDE 

TIME(UTC) 


35。 36. 371, 

139°ぶ 3. 696' 
35 m 

2010/04/15 

10:02:27 
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■■統合表巧 




コマ番号/フォ>1レダー内全画像数 

プ□テクト設定の有無 . 

カメラ名 

画像編集の有無 . 


192 

276 


画像のヒストグラムを表示します（田 184)。 横 
軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を 


表します。 

B ISO 感度※ 1 . 105 

D 焦点距離 . 175、307 

OGPS データの 有無 . 178 

H 画像コメントの有無 . 266 

m フラッシュモード . 156 


フラッシュ調光補正値 . 160 

コマンダーモードの有無 . 250 


IH 露出補正値 . 113 

IH 測光モ-ド . 109 

m 撮影 モード . 35、41、67 

m シャッタースピード . 70、72 

の 絞り値 . 71、72 


感度自動制御された画像の場合、 ISO 感度をホく表示します。 



の ファイル名 . 226 

m 画質モード . 89 

BI 画像サイズ . 92 

Q 撮影時刻 . 28 

〇 撮影曰付 . 28 

の ス□ット . 93 

U フオルダ-名 . 224 


ホワイトバランス . 125 

ホワイトバランス色温度 . 130 

ホワイトバランス微調整 . 127 

プ U セツトマニュアル . 131 


Q 色空間 . 153 
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複数の画像を一質表示する (サムネイル表示モード) 


] コマ表示モードのとさにボタンを押すと、複数の縮ル画像（サムネイル画像）を 
表示する「サムネイル表示モード」に切り替わります。 



モード サムネイル表示モード 表示モード 

H サムネイル表示モードでの操作方法 


表示コマ数を増やす 

卿 

] コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ 
表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時 
にボタンを押すと72コマ表示に切り替わります。 

表示コマ数を減 5 す 

夕 

72コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ 
表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時 
にボタンを押すと]コマ表示に切り替わります。 

画像を選ぶ 

變 

マルチセレクターを操作すると、黄色の枠（カーソ 
ル）び動いて、拡大表示（口 191) や削除（口193)、 
プ□テクト（の 192) の対象となる画像を選べます。 

1コマ表示する 


サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示モード 
に戻ります。 

画像を削除する 

m 

選んだ画像を削除します（口193)。 

画像を保護する 

?/知 

選んだ画像にプ□テクト（保護）を設定します 
脚92)。 

撮影に戻る 


/ 囚 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の215)。 
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撮影した日付ごとに画像を表巧する 

(カレンダー表巧モード） 


72コマ表示時 ( miss ) にボタンを押すと、撮影した日付ごとに縮ル画像を表示す 
る「カレンダー表示モード」に切り替わります。カレンダー表示モードは、選択してい 
る画像の撮影日付を表示します。 



マルチセレクターで黄色の枠（カーソル）を動かして、「カレンダー表示」上の曰付を 
選びます。日付を選んでからボタンを押すと、黄色の枠びち側の「撮影曰サムネイ 
ル表示」に移動し、指定した日付に撮影した画像を選べます。 
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■■カレンダー表示モードでの操作方法 


表示を 

切り換える 


• カレンダー表示時にボタンを押すと、黄色い枠び撮影 
曰サムネイル表示に移動し、選択中の曰付に撮影した画像 
び選べます。 

•撮影曰サムネイル表示時にボタンを押すと、カレンダー 
表示に戻り、日付を選べます。 

72 コマ表示に 
戻る/ 

画像を拡大する 

夕 

• カレンダー表示時は72コマ表示に切り替わります。 

•撮影曰サムネイル表示時は、气ボタンを押している間、お 
大表术をします。 

日付を選ぶ/ 
画像を選ぶ 

變 

• カレンダー表示時は、マルチセレクターを操作すると黄色 
の枠（カーソル）び動いて、撮影した曰付を選べます。 

• 撮影曰サムネイル表示時は、マルチセレクターの▲または 
▼を押して1コマ表示（口 179) や拡大表示（口191)、プ 
□テクト（口 192) 、削除（口 193) の対象となる画像を 
選べます。 

1 コマ表示する 

P W j 

• カレンダー表示時は、選択した曰付の最初の画像を]コマ 
表 7 J \ します。 

•撮影曰サムネイル表示時は、選択した画像を]コマ表示し 
ます。 

画像を削除する 

m 

• カレンダー表示時にボタンを押すと、選んだ日付の画像を 
全て削除します。 

• 撮影曰サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を 
個別に削除します（口193)。 

画像を保護する 

?/ 知 

撮影曰サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個 
別にプ□テクトします（口192)。 

撮影に戻る 

t 

/ 囚 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます（の215)。 
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画像を拡大表巧する 

画像の再生中に^ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大でさる最大の大ささ（長さ 
比）は、画像サイズび L の場合は約31倍、 M では約23倍、 S では約15倍です。拡大表 
示中に人物の顔を認識した場合、最大35人までの顔を白枠で囲み、サブコマンドダイ 
ヤルを回して順次移動することびでさます。 

"拡大表示中の操作方法 


拡大率を上げる 


拡大率を下げる 


夕 


卿 


ボタンを押すごとに拡大率び 
上びります。 


ボタンを押すごとに拡大率び 
下びります。 



画面をスク□ール 
(移動）させる 



画面をスク□ールさせて、見 
たい部分に移動でさます。マ 
ルチセレクターを押し続ける 
と、高速で移動します。 


拡大表示中に拡大率を操 
作すると、画面のち下にナ 
ビ ゲー シヨンウインドウ 
び表示され、拡大表示中の 
部分び黄色い枠で囲んで 
示されます。数秒すると消 


人物の顔へ 
移動させる 


前後の画像を見る 




えます。 


拡大表示中に人物の顔を認識 
すると、画面ち下のナビゲー 
シヨンウインドウに白枠び表 
示されます。サブコマンドダ 
イヤルを回すと、認識した顔 
に順次移動します。 



メインコマンドダイヤルを回すと、そのままの拡大率と表 
示範囲で、前後の画像を表示します。 


画像を保護する ?/〇„ 表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します（の192)。 


撮影に戻る 


メニューに移る 



液晶モニターび消巧し、すぐに撮影でさます。 


MENU メニューび表示されます（の215)。 
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画像を巧護するヴ□テクト） 

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テクト（保護）を設定でさます。た 
だし、 SD 力ードを初期化（フオーマット：口31、％4)すると、プ□テクトを設定し 
た画像ち削除されますのでごを意ください。 


1プ□テクトずる画像を選ぶ 


•1 コマ表示モード/拡大表示の場合は、プ□テクトする画像を 
表术し乐 9—。 


• サムネイル表示モード/カレンダー表示モードの場合は、 
プ□テクトする画像をマルチセレクターで選びます。 



2 タンを押ず 

• アイコンび表示されます。 

•画像のプ□テクトを解除するには、解除する 
画像を表示（選択）して、？ん^ザタンを押し 
ます。 


1 

© 

歧 


タン 



M プ□テクトの一巧解除について 

画像の再生中に、 ？ん^ ザタンと m ボタンを同時に2砂じ(上押し続けると、再生メニューの [再生フオル 
ダー設定] で設定されているフオルタ'一内の全ての画像のプ□テクトを一括で解除でさます。 
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画像を削除する 

SD カードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意 
ください。ただし、プ□テクトを設定した画像は削除でさません。 

再を中の画像を削除する 

m ボタンを押すと、再生中の画像を1コマ削除でさます。 

1削除する画像を選ぶ 

•] コマ表示モードのとさは、削除する画像を表示します。 

• サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのとさは、削除する画像を選択し 
ます。 


2而ボタンを押ず 

• 削除確認の画面び表示されます。 

•囚ボタンを押すと、画像の削除はキャンセルされます。 


ra ボタン 






カレンダー表示モード 
(撮影曰サムネイル表示) 


3らう一度而ボタンを押ず 

• 表示中の画像び削除されます。 


ra ボタン 



M 選んだ日付の画像を削除ずるには 

カレンダー表示モードのカレンダー表示時に、曰付を選んで m ボタンを押すと、選んだ曰付の画像を全 
て削除します。 

@関連ぺージ 

画像の削除後に表示される画像を変更する一囚梢 y 除後の次再生画像] (の220) 


193 





































複数の画像をまとめて削除する 

再生メニューの 消 y 除] では、複数の画像を一括して削除でさます。た<さんの画像を 
削除するとさは、時間びかかることびあります。 


日目3選択画像削除選択した画像を削除します。 


HS 日付選択選択した日付に撮影した画像を一括で削除します（の195)。 
[再生フオルダー設定] (03215) で設定したフオ 
ルダー内の全ての画像を削除します。 

ALL 全画像'削除 • SD 力ードを2枚使用している場合は、画像を削除 
するス□ットを選択でさます。 



■■選択画像削除 


1[選択画像削除]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して再生メニューの 梢 y 除] 
で[選択画像削除]を選びます。マルチセレ 
クターの►を押すと、削除画像の選択画面び 
表 TJX されます。 


MENU ボタン 





2 


削除ずる画像を選ぶ 


•マルチセレクターを▲▼イ►、ななめち向に巧し 
て画像を選びます。 



•タボタンを押している間、選択中の画像を拡 
大表示します。タボタンを放すと元に戻りま 
す。 

• BKT ボタンを押しなびら▲を押すと、[ス 

□ット/フォルダー指定メニュー]画面び表 

示され、ス□ットやフォルダーを切り換えら 
れます（口180)。 



3設定ずる 

ボタンを巧して設定します。設定すると 
帝アイコンび表示され、ちう一度ボタン 
を押すと解除されます。 

• 削除する画像全てに設定してください。 
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ボタン 












































4 設定を完了する 

• ® ボタンを巧して、設定を終了します。 

•確認画面で[はい]を選んで®ボタンを押すと、選択した画像 
び全て削除されます。 


II 日付選択 



1悄 U 除]画面で[日付選択]を選ぶ 

•[曰付選択]を選んでマルチセレクターの►を押 
します。 



2 


曰付を選ぶ 

•日付を選んで►を押すと、日付の横にチェック囚 
び入ります。ちラー度►を巧すと解除されます。 

•削除する日付全てに設定してください。 

ボタンを押すと、選択している日付に撮 
影した画像をサムネイル表示して確認でさま 
す。ちラー度ボタンを押すと、日付選択 
画面に戻ります。 

•サムネイル表示中にタボタンを押すと、ボタ 
ンを押している間、選んだ画像を拡大表示し ボタン 




ます。 


3設定を完了する 

•感)ボタンを押して、設定を終了します。 

•確認画面で[はい]を選択し、 ® ボタンを押す 
と、選択した日付の画像び全て削除されます。 
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パソコン、プリンター、 
テレビとの接続 


画像をパソコンに面送する 

このカメラでは、付属の USB ケーブル UC - E 4 をカメラに接続して、撮影した画像をパソ 
コンに転送でさます。ここでは、転送時に必要な操作について説明します。 

カメラとパソコンを接続する前に 

付属の ViewNX 2 CD - ROM を使って、お使いのノくソコンに ViewNX 2ソフトウェアをイ 
ンス I -ールします。ソフトウェアのインス!-ール方法については、付属の簡単スタート 
ガイドをご覧ください。 

H 付属のソフトウエアについて 

付属の ViewNX 2をインス!ルすると、画像の転送機能 「Nikon Transfer 2」で、撮 
影した画像をパソコンに取り込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印 
刷したりできます。静止画や動画を編集する機能ちあります。ソフトウェアの使い方に 
ついては、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

H 巧応 0 S について※ 

付属のソフトウェアは、次のパソコンの 0 S (オペレーティングシステム）に対応して 


います。 

1 

Windows 

Windows / Home Premium/ Professional/ Enterprise/ Ultimate、Windows 
Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/ Enterprise/ Ultimate (Service 
Pack 2)、Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 3) 

• 64bit 版 Windows 7 および Windows Vista 上で使用する場合、 32bit アプ U ケー 
シヨンとして動作します。 

Macintosh 

MacOSX (version 10.4.11、 ] 0.5.8、 10.6.4) 


※対応 0S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報（口 xvi) でご確認ください。 


凸 Windows をお f まいの場合 

ViewNX 2をインス!ルした後、 [スタート] から [ずべてのプ□グラム] 一 [Link to Nikon ] の 
順にク U ックすると、当社のホームページにアクセスでさます（インターネットに接続でさる環境び 
必要です)。 






USB 接続でパソコンに画像を巧巧する 

付属の USB ケーブル UC - E 4 を使ってカメラとパソコンを接続します。カメラとパソコン 
び通信している間は、カメラの電源を OFF にしたり、 USB ケーブルを抜いたりしないで 
<ださい。 


1 カメラの電源を OFF にする 


2パソコンを起動する 


3 カメラとパソコンを接続ずる 

•USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。 



4 カメラの電源を ON にする 


5 画像を輯送ずる 


•お使いの 0 S により接続び認識され、操作を選択 
する画面び表示されます。画面の指示に従って 
Nikon Transfer 2を起動し、[転送開始]をク U ッ 
クして画像を転送してください。 

• Nikon Transfer 2の使いちについては、 

ViewNX 2 のヘルプをご覧くださし、ヘルプは、 
Nikon Transfer 2または ViewNX 2を起動し、メ 
ニューバーの[ヘルスメニューから [ViewNX 2 



ヘルプ]を選んで表示してください。 



乾送び終わった5、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを巧く 

•転送び終わると、 Nikon Transfer 2は自動的に終了します。 
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D パソコンとの接続時のごま意 

•カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテ IJ 一 EN - EL 15、 または別売のパワー 
コネクター EP -5 B と AC アダプター EH -5 a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。 

• ケーブルを接続するとさは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んで 
ください。端テを引さ抜くとさを、まっすぐに引さ抜いてください。 

• ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源び OFF になっていることを確認してください。 

& USB 八ブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

0端子カバーについて 

使用しないとさは、カメラの端テカバーを必ず閉じてください。3ミなどび入ると、誤作動の原因と 
なることびあります。 
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ワイヤレストランスミッター WT -4 をほつて巧線で 
パソコンに画像を巧巧する 

別売のワイヤレストランスミッター \ AAr -4 (田 314) をカメラと接続して使うことによ 
り、画像の転送や印刷を無線で行えます。また、イーサネットケーブルを接続すること 
により、有線でも同様の操作び可能です。 

\ AAT -4 には次の4つの機能びあります。 


画像送信 

SD カードに記録した画像や、撮影直後の画像をパソコンや FTP ヴー 
バーに保をでさます。 

サムネイルセレクトモード 

撮影した画像をパソコン画面で確認しなびら、必要な画像だけを選ん 
でパソコンに保をでさます。 

PC モード 

別売の Camera Control Pro 2で、カメラをコント□—ルしたり、撮 
影した画像をパソコンに保をでさます。 

プリンター接続 

SD 力ード内の JPEG 画像を送信して、パソコンに接続しているプ IJ ン 
ターでプ IJ ントでさます。 


• m -4 の使用方法などについては、 m -4 の使用説明書をご覧ください。 

•\ AAT -4 のファームウェアや付属のソフトウエアは、必ず最新版にバージョンアップして 
お使いください。 


巧画像送信モードで WT -4 を ffi 用ずる場合 

\ A ^-4 をこのカメラに接続して使用する場合、画像送信モードで画像をパソコンに送信するには、]コ 
マ表示モードで送信したい画像を表示してから、 BKT ボタンを押しなびら®ボタンを押してください。 

巧画像お送中の動画の記録-再生について 

\ A ^-4 をこのカメラに接続して、画像転送状態のとさは、動画の記録および再生はでさません（画像転 
送状態とは、画像を転送中、または、転送予定の画像び残っている状態のことです)。 

M 動画の面送について 

WT -4 をお使いの場合、動画は画像送信モードでパソコンに転送でさます （ [送信設定] び [撮影後自 
動送信] または [フォルタ’ 一 送信] の場合を除く）。サムネイルセレクトモードでは、動画を転送でさ 
ません。 

D サムネイルセレクトモードにごいて 

このカメラをサムネイルセレクトモードで使用する場合、パソコンからカメラの設定を変更すること 
はでさません。 

図別売の Camera Control Pro 2について 

別売の Camera Control Pro 2 (の 316) で、パソコンからカメラをコント□-ルできます。 
Camera Control Pro 2で画像の記録先の設定び [ PC ] になっている場合 、 Camera Control Pro 2を 
起動すると、表示パネルに PC 接続中マーク PC び表示されます。 
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画像をプリンターで印刷する 

(ダイレクトプリント） 


PictBridge (ピクトブ U ツジ：口358)対応プ U ンターをお使いの場合、パソコンを使 
わずに、カメラとプ U ンターを直接接続して SD カード内の画像をプ U ントでさます（ダ 
イレクトプ U ント）。ダイレクトプリントは、次の手順で行います。 



次のページから、それぞれの手順について詳しく説明します。 


巧ダイレクトプリントの前こ 

•ダイレクトプ IJ ント時は、充分に充電されたバッテ IJ 一 EN - EL 15、 または別売のパワーコネクター 
EP -5 B と AC アダプター EH -5 a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。 

•画像をダイレクトプ U ントする場合は、撮影の前に撮影メニューの担空間]を [ sRGB ] に設定し 
てくださいに QISS )。 

凸 USB 八ブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


201 








カメラとプリンターを接続する 

付属の USB ケーブル UC - E 4 を使ってカメラとプ U ンターを接続します。 


1カメラの電源を OFF にしてか5プリンターの電源を ON にする 

2カメラとプリンターを接続する 

• USB ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐ差し込んでください。 



3カメラの電源を ON にする 

•正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表示された後、@の画面び表示され 
ます。 
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1 コマだけプ u ントする 


プリントしたい画像を選ぶ 

•マルチセレクターの◄または►を巧してプ IJ ント 
したい画像を選びます。 

ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像 
を選ぶことびできます。タボタンを押すと、 ] コマ 
表示に戻ります。 



•] コマ表示中に夕を押すと、表示中の画像を拡大表示します（口191)。囚ボタンを巧 
すと、 ] コマ表示に戻ります。 


• BKT ボタンを押しなびら▲を押すと、[ス□ット/フォルダー指定メニュー]画面び表 
示され、ス□ットやフォルダーを切り換えられます（の180)。 

•▲または▼を押すと、画像情報（田 181) び表示されます。 


2プリント設定画面を表示する 

• ® ボタンを巧すとプ IJ ント設定画面び表示されま 
す。 



3プリント設定の項目を設定ずる 

• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで►を押すと、それぞれの設定画面び表 
示されます。 

I ▼または▲を押して、プ U ントする用紙のサイズを選びます。 

I [プリンターの設定]、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はびき]、 

ネー-、 b [100 X 150 mm] 、 [4X6 in.] . [203 x 254 mm ] 、 

[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ] のうち、プリンター 
I び対応するサイズのみび表示されます。 

I ® ボタンを押すと、プ IJ ント設定画面に戻ります。 

▼または▲を押して、プリントする枚数 （1 〜99枚）を設’ 

定します。 

枚数指定 ® ボタンを押すとプ IJ ント設定画面に戻0ます。 
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▼または▲を押して、 [プリンターの設定] (プ IJ ンターの 
設定を優先）、 [あり] (フチありプ IJ ント）または [なし] 
フチ設を （フチなしプ IJ ン h ) を選びます。 

® ボタンを押すと、プ U ント設定画面に戻ります。 


▼または▲を押して、 [プリンターの設定] (プ U ンターの 
設定を優先)、 [あり] (曰付を印刷する）または [なし] (曰 
付を印刷しない）を選びます。 


® ボタンを押すと、プ IJ ント設定画面に戻ります。 


プ U ント範囲を指定します。 

[する] を選んで、►を押します。 


i ちのよラな画面び表示されます。 

黄色の枠は、プ IJ ントされる範囲を示しています。 

節囲指定 



ボタンを押すと枠び小さく（プ U ント範囲び狭 <) なり、タボタンを押すと枠び 
大さく（プ IJ ント範囲び広く）なります。 

• マルチセレクターを操作すると、プ IJ ント範囲び移動します。 

•® ボタンを押すと、プ IJ ント設定画面に戻ります。 


4プリントを開始ずる 

•[プリント 実行]を選んで、 ® ボタンを押すとプ IJ 
ントび始まります。 

•プ IJ ントを中断したいときは、もう一度®ボタンを 
巧してください。 



巧ダイレクトプリントについてのご注意 

• RAW 画像に 089) はダイレクトプ U ントできません。 RAW 画像の場合は画像編集メニューの [RAW 

E 現像] (口 287) で作成した」 PEG 画像をプ U ントしてください。 

• [フチ設定] と 博ち 囲指定] は、接続したプ U ンターびそれぞれの機能に対応していない場合は、選 
ベません。なお、 [範囲指定] で狭い範囲を大さくプ U ントした場合は、画像び粗くプ U ントされる 
場合びあります。 

M プ IJ ンターの設定を優巧してプ y ントしたいとをは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[日付プリント] の設定について、プ IJ ンターの設定を優先したいときは、 
それぞれの設定時に [プリンターの設定] を選んでください。 
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複数の画像をプ u ントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから（口202)、次の手順でプ U ント 
して < ださい。 



2 [プリント画像選択]、[日付選択]または 
[ DPOF プリント]を選んでマルチセレク 
ターの ►を押す 

•事前に再生メニユーの [プリント指定 ( DPOF )] 

に□209)を行った場合 、 [DPOF プリント] を選 
ぶと、手順3の画面にプ U ント指定で設定したプ 
IJ ント枚数び反映されます。 
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3 プリントする画像と枚数を設定する 

[プリント画像選択]または [ DPOF プリント]の場合： 

•マルチセレクターを操作してプ U ントする画像を 
選び、ボタンを押しなびら▲または▼を巧し 
て、プ IJ ント枚数 （99 枚まで）を設定します。 


ボタン 



• プ IJ ントされる画像には、召アイコンとプ IJ ント枚数び表示 
されます。枚数を0にすると、谷アイコンび消え、その画像 
はプ U ントされません。 


•タボタンを押している間は、選択中の画像び 
拡大表示されます。 


•BKT ボタンを巧しなびら▲を押すと、[ス 
□ット/フォルダー指定メニュー]画面び表 
示され、ス□ットやフォルダーを切り換えら 
れますに mso )。 


© 

© 



タボタン 



•画像と枚数を設定したら、感)ボタンを押します。 


[日付選択]の場合： 


• ▲または▼を押してプ U ントする日付を選び、►を巧して 
設定します。 

• プ IJ ントする枚数は設定でさません。選択した日付の画像の 
全てび1枚ずつプ IJ ントされます。 


ボタンを押すと、選択している日付に撮 
影した画像をサムネイル表示して確認でさま 
す。ちラー度ボタンを巧すと、日付選択 
画面に戻ります。 

•サムネイル表示中にタボタンを押すと、ボタ 
ンを押している間、選んだ画像を拡大表示し 
ます。 


9因ボタン 


© 


1 © 

為 



聲ザタン 



•日付を設定したら、 ® ボタンを押します。 















































4 プリント設定の項目を設定する 

• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで►を押 
すと、それぞれの設定画面び表示されます。 



用紙設定 

▼または▲を押して、プ U ントする用紙のサイズを1 
選びます。 

® ボタンを押すと、プ IJ ント設定画面に戻ります。 
表示される用紙サイズはプ IJ ンターによって異なり 
ます（の203)。 

1 

フリンターの設を 趣) ■ 

フチ設定 

▼または▲を押して、[プリンターの設定](プ U ンターの設定を優先）、[あ 
り](フチありプ IJ ント）、[なし](フチなしプ IJ ント）を選びます。@ボタ 
ンを押すとプ IJ ント設定画面に戻ります。 

曰付 

プリント 

▼または▲を押して、[プリンターの設定](プ IJ ンターの設定を優先）、[あ 
り](日付を印刷する）、[なし](日付を印刷しない）を選びます。@ボタン 
を押すとプ U ント設定画面に戻ります。 


5プリントを開始ずる 


•ヴリント実行]を選んで®ボタンを巧すと、プ IJ ントび始まります。プ 
IJ ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

• プ IJ ントを中断したいときは、ちう一度®ボタンを押してください。 



M 関連ぺ_ジ 

プ IJ ント時のエラーについては、「警告メッセージ」に 0347) をご覽ください。 
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IIINDEX (インデックス）プリントする 

SD 力ード内の全ての」 PEG 画像に 089) び一覧できる「インデックス」をプ U ントで 
さます。 


1 [ PictBridge ] 画面 （口205) で [INDEX 
プリント]を選ぶ 


• [ INDEX プリント]を選んでマルチセレクターの 
►を押すと、 [ INDEX プリント]画面び表示され 
ます。 

• インデックスプ U ントでさるのは 256 コマまでで 
す。 SD 力ード内に 257 コマ上の画像びある場合 
は、印刷されない画像びあります（確認画面び表 
示されます)。 



2プリント設定画面を表示する 

• ® ボタンを巧すと、プ U ント設定画面び表示されます。 

3プリント設定の項目を設定する 


•「複数の画像をプ U ントする」に 0205) の手順 4 と同様に、 

プ IJ ント設定の項目を設定してから、プ U ントしてくださ 
い。 

•用紙サイズによっては、インデックスプ IJ ントびでさない場 
合びあります（警告画面び表示されます)。 
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プリントしたい画像を指ちする（プリントおち） 

SD カードをプ U ンターのカードス□ットに挿入して印刷するとさや、プ U ントサービ 
ス店に持ち込んでプ U ントを依頼するとさ、またはカメラとプ U ンターを直接接続して 
ダイレクトプ U ントするとき（口201)に、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじ 
め指定できます（プ U ンターやプ U ントサービス店び DPOF 規格に対応している必要び 
あります)。プ U ント指定の方法は次の通りです。 


再生メニューの[プリント指定 （ DPOF )] 
で[設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、再生メニューの[プリ 
ント指定 （ DPOF )] で啟赶を選びます。 
マルチセレクターの►を押すと、プ IJ ント画 
像の選択画面び表示されます。 


MENU ボタン 



2プリントする画像と枚数を設定する 

•マルチセレクターを操作してプ U ントする画像を選び、 
ボタンを巧しなびら▲または▼を巧して、プ U ント 
枚数 （99 枚まで）を設定します。 


•設定した画像には、 S アイコンとプ IJ ント枚数び表示さ 
れます。枚数を0にすると召アイコンび消え、その画像 
はプ U ントされません。 

•タボタンを押している間は、選択中の画像を拡大表示します。 
•BKT ボタンを押しなびら▲を押すと、[ス□ット/フォル 
ダー指定メニュー]画面び表示され、ス□ットやフォル 
ダーを切り換えられます（田180)。 

•画像と枚数を設定したら、 ® ボタンを押します。 




[^■ 10 ^ 

H + C 截定風掘大趣)決定 


• MENU ボタンを押すと、画像選択を中止して、再生メニューに戻ります。 


3プリント指定の項目を設定する 


•撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、そのまま戲 
定終了]を選んで®ボタンを押してください。 

• 指定した画像全てに撮影情報や日付をプ IJ ントしたい場合 
は、[撮影情報]または[日付]を選んで►を巧して□にゾ 
を入れて < ださい。 
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4 プリント指定を終了ずる 

•[設定終了]を選んで、 ® ボタンを押します。 



巧プリント指定についてのご注意 

•ダイレクトプ U ント時には、 [プリント指定 （ DPOF )] の[撮影 情報]、[日付] の設定は無効になり 
ます。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの [日付プリント] 
を [あり] にしてください。 

• SD カードの残量び充分にないとさは、プ U ント指定びでさない場合びあります。 

• RAW 画像に □ 89) は、プ U ント指定びできません。 RAW 画像は画像編集メニューの [ RAW 現像] 
(田 287) で作成した」 PEG 画像をプ U ントしてください。 

•プ U ント指定を行った SD カード内のデータを、このカメラ iU 外で削除しないでください。正しくプ 
U ントでさなくなる場合びあります。 

@設定したプリント指定を一巧で解除したいとまは 

前ページの手順 1 の画面で [一括解除] を選ぶと、 [プリント指定 （ DPOF )] で設定した内容を全て解 
除します。 
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画像をテレビで見る 

カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビ画面に表示したり、録 
画したりでさます。 

AV ケーブルをほってテレビと接続する 

カメラをテレビやビデオデッキに接続する手順を説明します。接続には付属の AV ケー 
ブル EG - D 2 をお使いください。 


1セットアップメニューの[ビデオ出力]を、テレビに合わせる （田 264 ) 


2カメラの電源を OFF にずる 

• AV ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にしてください。 


3カメラとテレビを接続ずる 



4テレビの入力をビデオ入力に切り換える 

5カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押ず 

•撮影した画像びテレビの画面に表示されます。カメラをテレビに接続している間、液 
晶モニターは点打します。 
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M 画像がテレビに映 6 ないとを 

AV ケーブルでカメラとテレビを正しくつないでを、画像びテレビに映らないとさは、セットアップメ 
ニューの[ビデオ出力] №264) びお使いのテレビに合っているかを確認してください。 

M テレビでの画像の再生について 

• 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビ画面では、画像の周辺部び一部ケラレて表示される場合びあります。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使うとさは、別売のパワーコネクター EP-5B と AC アダプター 
EH-5a をお使いになることをおすすめします。 

国スラィドショー 

再生メニューの[スライドショー](の 222) では、撮影した画像を1コマずつ連続再生でさます。 

M 動画の音声について 

• 動画撮影時にステレオ録音した音声は、 AV ケーブルでカメラとテレビをつないで動画を再生すると、 
モノラル再生されます。 HDMI ケーブルでカメラと HDMI テレビをつないだとさは、ステレオ再生さ 
れます。 

• テレビで動画を再生するとさは、音量をテレビ側で調節してください。カメラでは音量調節でさませ 
ん。 

0端子カバーについて 

使用しないとさは、カメラの端テカバーを必ず閉じてください。3ミなどび入ると、誤作動の原因と 
なることびあります。 
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HDMI ケーブルをほって八イビジョンテレビと接続ずる 

カメラを HDMI 端テのある八イビジョンテレビなどと接続できます。接続には市販の 
HDMI ミニ端テ用ケーブル (Type C ) び必要です。別途お買い求めください。 


1カメラの電源を OFF にずる 

• HDMI ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にしてください。 



※使用する外部機器の端テに合ったケーブルをお使いください。 


3テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 

4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押す 

•撮影した画像びテレビの画面に表示されます。カメラをテレビに接続している間、液 
晶モニターは消 打します。 
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HDMI 機器との接続時の設ちを変更する 

セットアップメニューの [ HDMI ] で、 HDMI 対応機器への出力解像度を設定したり、 
HDMI - CEC 対応テレビのリモコンから制御できるように設定できます。 


■■出力解像度 


HDMI 対応機器への出力解像度を設定でさます。 

• [出力ち?像度] び [オート] の場合、出力先の映像信号形式を 
自動的に検出します。 



II 機器制御 


HDMI - CEC 対応テレビのリモコンを使って、]コマ表示とスライドショー再生のカメラ 
操作を行えます。 


1 カメラと HDMI-CEC 対応テレビを接続ずる 


2 HDMI-CEC 対応テレビとカメラの電源を ON にずる 

•[機器制御] び [ずる] の場合、 HDMI - CEC 対応テレ 
ビにちの画面び表示され、カメラのマルチセレクター 
や®ボタンの代わりに HDMI - CEC 対応テレビの U モ 
コンを使ってカメラを操作できるようになります。 

• [機器制御] び [しない] の場合は、 HDMI - CEC 対応 
テレビのリモコンでカメラは動作しません。 



MhDML HDMI-CEC とは 

fHDMU とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインターフエースのひ 

E とつです。 「 HDMI - CEC 」 とは、 HDMI - ConsumerEle 幻 「 onicsControl の略で、対応機器間での連携動 
作を可能にします。 

図 HDIVH-CEC 巧応テレビとの接続時の表巧 

HDMI - CEC 対応テレビとの接続時には、表示パネルの記録可能コマ数表示部に 〔 E [び表示されます。 

@機器制御について 

詳しくは、テレビの使用説明書などをご覧ください。 
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メニューガイド 


囚 再生メニユ — ：再生で使える便利な機能 


MENU ボタンを押して、タブの囚アイコンを選ぶと、再生メニューび表示されます。 




_ 巧生メニュ— 


如格 

巧1 

巧生フォルダー設定 

070邮1 

非ま示設定 

[Si 

巧生画面設定 

— 

画がコピー 

— 

撮を直をの函巧巧巧 

OFF 

削陆をのな巧生画な 

み 

が位黃自君!回お 

OFF ’ 




■_ 再生メニュ- _ 


み 巧生フオルター設定 D 7000' 
y ホま示茜定 IS ! 

T 巧生画面設定 - 

h 函巧コビー — 

C 拓を直後の面を巧認 OFF 

削隨をのな巧生画像 
B がぬ舌自動回巧 OFF . 


再生メニューの項目は、次の通りです。 


メニユー項目 

口 

削除 

194 

再生フ オルダー 設定 

215 

非表示設定 

216 

再生画面設定 

217 

画像 コピー 

217 


メニユー項目 

口 

撮影 直後の画像確認 

220 

削除後の次再生画像 

220 

縦位置自動回転 

221 

スライド シヨー 

222 

プリント指定 ( DPOF ) 
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再生フオルダー設定 MENU ボタン^ 囚 再生メニュ ー I 


画像は SD カード内のフォルダーに保存されます。 

画像の再生 （ mi 79) 時に表示するフォルダーを設定します。 


D 7000 

D 7000で作成された全てのフォルダー内の画像を再生します。 

全てのフオルダー 

SD カード内の全てのフォルタ'一の画像を再生します。 

記録中のフオルダー 

画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生します。 







































徹お設定 MENU ボタン^ 囚 再生メニユ ー I 

非表示設定した画像は、非表示設定画面外では表示されません。 


設定 画像ごとに非表示設定します。 

選択した曰付に撮影した画像を一括で非表示設定します。 

• 非表示設定したい日付を選択し、マルチセレクターの►を押 
日付選択 すと、曰がのを側のチてックボックスびすン0にな C ます。 

• もう一度►を押すと、チェックボックスびオフ□になります。 
•® ボタンを押すと、設定を完了します。 


一括解除 非表示設定を一括で解除します。 


■ 

曰付選択 



I 囚2010/04/15 

こ 馈定 1 

ク 

□ 2010/04/16 

HR 

■ 


□ 2010/04/18 

足 

巧認 

晒決定 


II 画像ごとに巧表示設定する 


1[設定]を選ぶ 

•[設定] を選んでマルチセレクターの►を巧すと、 
画像の選択画面び表示されます。 



2非表示ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して画像を選び、 
ボタンを押して設定します。設定すると 
iSi び表示されます。をラー度ボタンを押 
すと、 iSI び消えます。 

• 非表示にする画像全てに設定してください。 
•タボタンを押している間、選んだ画像を拡大 
表示します。^ボタンを放すと元に戻ります。 


9因ボタン 



•BKT ボタンを巧しなびら▲を押すと、 [ス□ツト/フオルダー指定メニユ ー] 画面び表 
示され、ス□ットやフオルダーを切り換えられます（田180)。 


3設定を完了ずる 

• ® ボタンを巧して、設定を終了します。 



巧非表示設定についてのご注意 

• SD カードを初期化すると、非表示設定した画像を削除されますのでご注意ください。 

• プ□テクトと非表示の両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プ□テクト設定を解除されま 
す。 
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再生画面設定 


MENU ボタン^囚再生メニュ ー 


画像情報（口 181) に、フオーカスポイント表示や八イライト表示、 RG 目ヒストグラム 
表示、撮影情報を追加でさます。 


1項目を選ぶ 

•画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセレ 
クターの►を押すと、項目の左側のチェックボッ 
クスびオン回になります。 

•ちラー度►を押すと、チェックボックスびオフ □ 
になります。 



2 [設定終了]を選ぶ 

• [設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定を 
完了します。 



ク揉巧を示への情巧追加 
Y 因フォーカスポイント 
: -j 函巧情報表示の追加 
尼，回 M イライト 

因 R 加ヒストヴラム 
囚撮を情巧 


画像コピー MENU ボタン^ 囚 再生メニュ ー I 

SD カードを2枚使用しているとさに、 SD カード内の画像をもう一方の SD カードにコ 


ピーでさます。 

コピー元の選択 

コピーしたい画像びあるス□ットを選びます。 

コピー元画像の選択 

コピーしたい画像を選択します。 

コピー先フオルターの選択 

[コピー元の選択] で選ばなかつたス□ットにあるフォレダーを 
画像のコピー先として選択します。 

コピー実行 

コピーを実行します。 


H 画像のコピー方法 


1[コピー元の選択]を選ぶ 

•[コピー元の選択] を選んでマルチセレクターの 
►を巧すと、[コピー元の選択]画面び表示され 
ます。 
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2 コピーしたい 画像び あるス□ットを 選ぶ 


•コピーしたい画像び入っているカードのス□ット 
を選んで®ボタンを押すと、[画像コピー]画面 
に戻ります。 



3 [コピー元画像の選択]を選ぶ 

•[コピー元画像の選択] を選んでマルチセレクター 
の ►を巧すと、 [コピー元画像の選択]画面び表 
示されます。 



4コピー元画像びあるフオルダーを選ぶ 

• コピー元画像のあるフオルダーを選んで►を押す 
と、[画像選択の初期状態]画面び表示されます。 



5画像の選択方式を選ぶ 

•コピー画像の選びちは、次の 3 通りびあります。 


全画像非選択 I 

フォルダー内全ての画像び選ばれていない状態で表示されます。 

• コピーする画像を 1 枚ずつ自分で選びたい場合に適しています。 

全画像選択 I 

フォルダー内の全ての画像び選ばれた状態で表示されます。 

• フォルダー内の全画像をコピーしたい場合に適しています。 

プ□テクト I 
画像選択 

フォルダー内のプ□テクトされている画像だけび選ばれた状態で表示されます。 




6 



コピーする 画像を選ぶ 


• マルチセレクターで画像を選んでボタン 
を押すと、ゾび表示されます。をラー度9因 
ボタンを押すと、ゾび消えます。 

•タボタンを押している間、選択中の画像を拡 
大表します。 


9因ボタン 



•コピーしたい全ての画像にゾを入れてから® 
ボタンを押すと、 [画像コピー] 画面に戻ります。 
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7 [コピー先フォルダーの選択]を選ぶ 

•[コピー先フォルダーの選択] を選んで►を押す 
と、 [コピー巧フォルダーの選択] 画面び表示され 
ます。 



8コピー先フォルダーの選択方法を選ぶ 

• コピー先フオルダーの選択ち法を選んで►を巧し 
ます。 



I コピー先のフォルダー番号を入力して指定します 
(□:1224)。 

フオルダー 


番号指定 


既をフォルダーの一覧表示から、コピー先フォルダー 
を選択します。 

既巧フオルダー 


か5選択 


U 百巧 コピー I 

. フォルダーま号指定 

のを 

、 0田！ 

100-999 

贷移動 （;) 設定 

晒み定 



9 コピー 先フ オルターを 選ぶ 

•それぞれの画面で、フオルダー番号を指定または選択して®ボタンを巧すと、コピー 
先フオルダーを設定して [画像コピー] 画面に戻ります。 


10[コピー実行]を選ぶ 


.[コピー実行] を選んで®ボタンを押すと、コ 
ピーの確認画面び表示されます。 



11[はい]を選ぶ 

•[コピーしまずか？] といラメッセージと、コピー 
する枚数び表示されます。 

•[はい] を選んで®ボタンを押すと、コピーを実 
行します。 

•コピーび終了したら、わラー度®ボタンを押して 
コピーを完了します。 
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D 画像コピーについてのごを意 

• コピー先 SD カードの残量びない場合、コピーでさません。 

• コピー先フォルタ'一に同じファイルま号びを在する場合、ち 
のような画面び表示されます。このとさ、[上書き]または 
[全て上書き]を選択すると、コピー元の画像に上書きされ 
ますのでご注意ください。ただし、コピー先の画像にプ□テ 
クトまたは非表示び設定されている場合は、上書きできませ 
ん。[スキップ]を選択すると、上書させずに残りの画像のコピーを続けます。[キャンセル]を選択 
すると、コピーを中止します。 

• プ□テクト設定はコピー先の画像に引さ継びれます。 

• [プリント指定 ( DPOF )] (口 209) で設定した情報は、コピー先画像には引き継びれません。 

• 非表示設定した画像はコピーでさません。 

• 動画をコピーするときは、バッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ U —をお使いください。 



撮影直をの画像確認 


MENU ボタン^囚再生メニュ - 


撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。 [し 
ない] を選択した場合に撮影画像を表示確認するには、囚ボタン 
を押して < ださい。 



削除をのな再生画像 

MENU ボタン^囚再生メニュ ー 1 

画像を削除した後に表示する画像を設定でさます。 



11^ 

後ろのコマ 

削除した画像の次に撮影した画像を表示します。 

最後の画像を削除した場合は、]つ前の画像を表示します。 


前のコマ 

削除した画像の前に撮影した画像を表示します。 

最初の画像を削除した場合は、次に撮影した画像を表示します。 


直前コマ送り 

.直前のコマ送りび前の画像から後の画像の順番のとさは、[後ろのコマ]と 
同じ動作になります。 


方向に従ラ 

! 

•直前のコマ送りび後の画像から前の画像の順番のとさは、[前のコマ]と 
同じ動作になります。 
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縦位置自動回拓 


MENU ボタン^ 囚 再生メニュ ー 



縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示します。 


Y ずる 



巧縦位置自動回面についてのご注意 

• [縦位置自動回転] を [ずる] に設定しても、セットアップメニューの [縦横位置情報の記録] (口％ 7) 
を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、 [ずる] に設定してを、撮影直後の画像確 
認時は自動回転しません。 
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スライドシヨー MENU ボタン^ 囚 再生メニュ ー I 


撮影した画像を記録された順番に]コマずつ連続再生します。 [再生フォルダー設定] 
(田 215) で設定されたフォルダー内の画像び記録された順番で再生されます。ただし、 
[非表示設定] (の216)されている画像は再生されません。 


開始 

スライドショーを開始します。 

インターバル設定 

1コマの画像を表示する時間を設定します。 

H スライドシヨ 

一を再生する 


[開始] を選んで感)ボタンを押すと、スライドショーび始まり 
ます。スライドショーの再生中は、次の操作び可能です。 



1 コマ進む/戻る 

1 

錢 

1 

◄を押すと前の画像び、►を押すと次の画像び表示されます。 

画像情報を表示する 

1 


1 

表示中の画像についての詳しい情報び表示されます（口181)。 

一時停止する/ 
再開する 

1 


1 

スライドショーび一時停止します。もう一度®ボタンを押すと 
再開します。 

再生メニューに戻る 

MENU 

スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。 

通常再生に戻る 

囚 

スライドショーを中止して、 ] コマ表示モード（の 179) また 
はサムネイル表示モード（口 188) に戻ります。 

撮影に戻る 




シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影できます。 


再生び終わると、ちのような画面び表示されます。 [再開] を選 
んで®ボタンを押すと、スライドショーび再開します。 [終了] 
を選んで®ボタンを押すと、スライドショーび終了します。 
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o 撮影メニユ — ：撮影で使える便利な機能 


MENU ボタンを押して、タブの〇アイコンを選ぶと、撮影メニューび表示されます。 



撮影メニューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

の 

撮影メニューのリセット 

223 

記録フオルダー設定 

224 

ファイル名設定 

226 

ス□ット2の機能 

93 

画質モード 

89 

画像サイズ 

92 

JPEG 圧縮 

91 

RAW 記録 

91 

ホワイトバランス 

125 

ピクチャーコント□—ル 

141 

カスタムピクチャーコント□ール 

146 


メニュー項目 


自動ゆびみ補正 

226 

色空間 

153 

アクティブ D- ライティング 

151 

長秒時ノイズ低減 

227 

高感度ノイズ低減 

227 

ISO 感度設定 

105 

多重露出 

166 

動画の設定 

61 

インターバルタイマー撮影 

170 

リモコンモード設定 

84 


国設定でをない撮霖メニュー項目について 

•撮影モードやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあります。この場合、その項目は 
グレーで表示されて選べません。 

•各撮影モードで設定でさる撮影メニュー項目については、「撮影モード別；設定でさる機能一覧」を 
ご覧くださいに0326)。 


撮影ゾニューのリセット MENU ボタン^〇撮影メニュ ー I 


撮影メニューを U セツトして初期設定に戻します。 



M 関連ぺ_ジ 

「撮影メニューの初期設定」（の332) 
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記録フォルダー設定 _ _ MENU ボタン斗 〇 撮影メニ： 1-1 

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。新規作成の場合は 
[フォルダー番号指定] でフォルダー番号を設定します。既存フォルダーから選択する 

場合は [既存フォルダーか 5 選択] を選びます。 

H フォルダー番号指定 

フォルダーを新規に作成します。 


感 


[フォルダー番号指定]を選ぶ 

•[フォルダー番号指赶 を選んでマルチセレクター 
の ►を巧すと、 [フォルダー番号指定] 画面び表 
示されます。 

•[フォルダー番号指定]画面のち上には、フォル 
ダーを作成するス□ツトび下線で強調されて表示 

されます。フオルダーを作成するス□ットは、 [ス□ット 2 の機能] (田 93) の設定に 
よって異なります。 


n 記録フオルター設定 

a フォルグ ー巧 号指定 

|[ mj 

■ 

^ a 囚 D 

■ 

100-999 

贷獅（織定 

晒ず定 


2フォルダー番号のおを選ぶ 

• ◄ または►を巧して、フォルダー番号の変更したい巧を選びます。 

3フォルダー番号を変更する 

• ▲または▼を押して、フオルダー番号の数値を変更します。 


4フォルダー番号を設定ずる 

• ® ボタンを巧すと、新規フォルダーを作成して撮影メニュー画面に戻ります。 

• 次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存します。 

•作成済みのフォルダー番号を指定すると、フォルダー番号の左にフォルダーマーク 
(己、白、因）び表示されます。 

己または白を選んで®ボタンを押すと、指定したフォルダーを記録フォルダーに設 
定して撮影メニューに戻ります。 

•キャンセルしたい場合は、 MENU ボタンを押すと撮影メニューに戻ります。 


M フォルダーマークについて 

[フォルダー番号指定]画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォルダーのとさは亡]、 
フォルダー内のファイル数び999個またはファイル番号び9999に達しているフォルタ'-のときは因、 
その他のフォルダーのとさは白のフォルダーマークび表示されます。国び表示されているフォルダー 
には、画像は記録でさません。 
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H 既巧フオルダーか S 選択 

既存のフォルダーから選択します。 


1[既存フォルダーか 5 選択]を選ぶ 

•[既巧フォルダーか 5 選択] を選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、[既存フオルダーから選択] 
画面び表示されます。 




2フォルダーを選ぶ 

• ▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。 

3画像を記録するフォルダーを設定する 

• ® ボタンを押すと、設定び有効になり撮影メニユー画面に戻ります。 
•次に撮影する画像は、選んだフオルダーに保存します。 


田フォルダー番号およびファイル番号についてのご注意 

フォルダーま号び999に達しているときに、ファイルき号び9999に達するか、このフォルダー内のファ 
イル数び999個に達した場合は、それ切上フォルダーを作成でさず、シャッターびされなくなります。 
ただし、次の場合、 SD カードにまだ空さ容量びあれば、さらに撮影を続けられます。 

• フォルターま号び999で、その内のファイル数び999に達していないフォルターを記録フォル 
ダーとして選んだ場合 

• フォルダー番号び9991；(下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォルダーとして選んだ場合 

@大容量の SD 力ードを ffi 用する場合 

すでにたくさんのフォルタ'一や画像び記録されている SD カードを使用する場合、 SD カードを挿入した 
とさや、カメラの電源を ON にしたとさなどに行われるファイル検索に時間びかかるため、撮影や再生 
びでさるまでに時間びかかることびあります。 
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ファイル名設定 MENU ボタン^ 〇 撮影メニュ ー I 

このカメラで撮影した画像には、自動的に DS し nnnn.xxx というファイル名び付きま 
す。 [ファイル名設定] では、 「DSC」 の3文宇を任意に変更できます。ファイル名の設 
定方法は、「カスタムピクチャーコント□ールを登録する」の手順6をご覧ください 
(の147)。 


0ファイル名について 

• このカメラで撮影された画像には DSC _ nnnn . xxx という名称び付きます。 
nnnn には0001〜9999までの数字び入ります。 xxx には選んだ画質モードによって、次の拡張テび 
入ります。 

- NEF : RAW の場合 

-JPG : FINE / NORMAL / BAS にの場合 

- MOV ： 動画の場合 

- NDF :イメージダストオフデータの場合 

•撮影メニューの [色空間] で [Adobe RGB] (口153)を選んだ場合は _ DSCnnnn . xxx という名称 
び付さます。 

• 同時記録された RAW 画像と」 PEG 画像のファイル名は同じですび、拡張テびそれぞれ NEF 、」 PG にな 
ります。 


自動ゆがみ補正 MENU ボタン^ 〇 撮影 メニュ ー I 

[自動ゆびみ補正] を [する] にすると、広角レンズ使用時のた 
る型のゆびみや、望遠レンズ使用時の糸巻さ型のゆがみを補正し 
て撮影します。 

•[自動ゆびみ補正] は、 G タイプ • D タイプレンズを装着した場 
合のみ機能します。ただし、 PC レンズ、フィッシュアイレン 
ズ、その他一部のレンズを装着した場合は機能しません。また、 

対応レンズじI外を装着した場合については、動作を保証しません。 

•[自動ゆびみ補正] び [する] の場合、シャッターをきってから、記録び始まるまで時 
間びかかる場合びあります。 

• ゆびみを大さく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。 



M 関連ぺージ 

撮影した画像のゅびみを補正する^凶 [ゆびみ補正] (田291) 
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長巧時ノイズ低減 MENU ボタン^ 〇撮影メニュ ー I 

低速シャツタースピードになったときに発生するノイズ(ざらつき、むら）を低減します。 


する 

シャッタースピードび8秒より低速になった場合に、長秒時ノイズの低減処理を 
行います。 

しない 

長秒時ノイズの低減処理を行いません。 


長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、表 
示パネルとファインダー内表示に Job or び表示されます。 
この表示び消えるまで、撮影はでさません。 

長秒時ノイズの低減処理を行う場合、画像を記録するまでの時 
間は、約 1.5 〜2倍になります。 


巧長秒時ノイズ低減についてのご注意 

• 連続撮影速度は遅<なり、連続撮影可能コマ数を少な<なります。 

• 処理中に電源を OFF にすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前の画像び保をされ 
cA 〇 



—\—\— /— /~ W — /つ 
— Jo b — n ♦ 


/ / \ \ / / \の 

L 

色 : ミミ;:司図 ド•コっ1 

AF-A lUL リ 

NORM 

A 

\ 

1 / / 



高感度ノイズな減_ _ MENU ボタン^ 〇撮影メニュ ー I 


感度び高くなるほど発生しやすいノイズ（ざらつき、むら、すじ）を低減します。 


H に H 強め 

全ての ISO 感度で高感度ノイズの低減処理を行います。 ISO 感度び高くなるほ 
ど、効果的です。 

• ノイズ低減の効果は、強い順に 階め]、[標準]、願め] になります。 

NORM 標準 

LOW 弱め 

しない 

高感度ノイズ低減処理を行いません。ただし、 ISO 感度び1600上の高感度 
になったとさは、常にノイズ低減処理び行われます。この場合のノイズ低減 
効果は 願め] よりもさらに弱くなります。 
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像 カスタムメニユ ー ：撮影に関ずるを5に詳細な設定 

MENU ボタンを押して、タブの震アイコンを選ぶと、カスタムメニューび表示されます。 


MENU ボタン 


1 際 


m 

© 

0 

盧 





透) 


n カスタムメニュー 

巧カス化だ:!-のリわ卜 
オートフォーカス 
I を出•測が 
C AE ロック*タイマー 
U d 想影•記録•表示 
C e フラッシュ -BKT 括!お 
f 操作 




感 


I 面カスタムだ;!-のリむ卜 


a オートフォーカス 
b ま出•測が 
C AE ロック • タイマー 
d 撮を•記録•表示 
e フラッシュ - BKT 巧を 
f 操作 


カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更 
でさます。カスタムメニュー画面は、2つの階層 
で構成されています。 


く第1階層> 


g 固カスタムメこ]-の I 化ット 


才一 

b 露出•測巧 
C AE ロ ック • タイ 7 — 
d 撮影•記録•表示 
©フラッシュ -BKT 撮影 
f 操作 



画：カスタムメニユー 
の I J セット 
( の 230) 



占 

a 2 AF - S モード時の歷巧 

帖3 ■ 


a 3 AF ロックオン 

AFi 


a 4 フォーカスポイント照明 AUTO 


a 5 フォ-カスボイ'ノト巧误涅択 

OFF 


a 6 AF 点巧切り巧え 

AF 期 


a 7内巧 AFIi 助巧の照射設定 

ON 

B 

a 8 ライフむ-/動画}1影時の AF 

国 


□ 

b 空出•測が 

• 

Rii MiJSsk 

1 1/3 ‘ 

/ 

b2 ま出設定ステッフ幅 

1/3 1 


b3 を出巧正商ち設定 

OFF 1 


b4 中央部重点測巧範囲 

(•)8 


b5 基巧を出レベルの調節 

團 


cl 半巧し AE ロック 

OFF 


ぶ半巧しタイマー 

み 6s 

B 

c3 セルフタイ7— 

国- 


ぶ半巧しタイ7— 

c 3 セルフタイ 7- 

c 4 巧品モこ夕-のけワイフ時面 

巧 U モコン待機時間 

d 1 ミ子音設定 

d 2 格子谅のを示 

d 3 ISO 感度表示と簡易設定 


d おをぶ窃•ま示 


♦ 

d 2 格子炼の表示 

OFF 


d 3 ISO 感度ま示と商易設定 

OFF , 


d 4 ファインター内香告表示 

ON 1 

ピ 

d 5 イソ別国面のリ仆‘表示 

ON 


d 6 巧を連統括おを度 

回 3 


d 7 運魚撮おコマな 

100 

B 

d 8 運をモード 

ON . 


む1フラッシュ撮影同調ま度 


がフラゥシ2時外パ-スピ-ド制限 
が內窝フラッシュ発が 
b 4 モデ U ンヴ巧巧 
’才-トフラヴティソヴのわ卜 
e 6 BKT の順巧 
f 1# スイッチの機能 
f 2 01(ボタンの機能(括をトト‘) 


f 1 ホスイッチの巧能 


f 2 0 K がソのな能(括をトド） RESE 
f 3 Fn ボタンの機能 □! 

f 4 フレビユーボタンの巧お函 
fSAE/AF 日ククボのの巧能 届 

f 6 コマンドダイヤルの設定團 
けポタンのホールド設定 OFF 

f 8 カードなし時レリース 0 K 
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カスタムメニューの項目は次の通りです。 


メニュ-項目 CP ■ 

メニュー項目 口 1 

カスタムメニューのリセット 

230 


d 6 

低速連続撮影速度 

241 

才一 

-トフオーカス 



d 7 

連続撮影コマ数 

241 

al 

AF - C モード時の優先 

230 


d 8 

連番モード 

242 

a 2 

AF - S モード時の優先 

231 


d 9 

インフォ画面の表示設定 

243 

a 3 

AF □ックオン 

231 


dIO イルミネーター点な 

243 

a 4 

フオーカスポイント照明 

231 


dll 露出デイレーモード 

243 

a 5 

フオーカスポイント循環選択 

232 


dl 2フラッシュ使用推奨表示 

244 

a 6 

AF 点数切り換え 

232 


d 13 MB - D 11 電池設定 

244 

a 7 

内蔵 AF 補助光の照射設定 

233 


dl 4電池の使用順序 

245 

a 8 

ライブビュー/動画撮影時の AF 

234 

e 

フラッシュ -BKT 撮影 


露出 

1 • 測光 



el 

フラッシュ撮影同調速度 

246 

bl 

ISO 感度設定ステップ幅 

234 


e 2 

フラッシュ時シャッタースピード 

247 

に 

露出設定ステップ幅 

234 



制限 


b 3 

露出補正簡易設定 

235 


e 3 

内蔵フラッシュ発光 

248 

b 4 

中央部重点測光範囲 

235 


e 4 

モデ IJ ング発光 

253 

b 5 

基準露出レベルの調節 

236 


e 5 

オートブラケティングのセット 

253 

AE □ック*タイマー 


e 6 

B 灯の順序 

253 

cl 

半押し AE □ック 

236 

f 操作 

c 2 

半押しタイマー 

236 


fl 

ホス イッチの機能 

254 

c 3 

セルフタイ7— 

237 


f 2 

0 K ボタンの機能(撮影モード） 

254 

c 4 

液晶モニターのノ（ワーオフ時間 

238 


f 3 

Fn ボタンの機能 

255 

c 5 

U モコン待機時間 

238 


f 4 

プレビューボタンの機能 

257 

撮影-記録-表示 


f 5 

AE/AF □ックボタンの機能 

257 

dl 

面了立；凡中 

巧 千 曰日又 At 

239 


f 6 

コマンドダイヤルの設定 

258 

d 2 

格テ線の表示 

239 


f 7 

ボタンのホールド設定 

261 

d 3 

ISO 感度表示と簡易設定 

240 


f 8 

カードなし時レ U —ズ 

261 

d 4 

ファインダー内警告表示 

240 


f 9 

インジケーター表示の+/—方向 

261 

d 5 

インフォ画面のガイド表示 

240 


flO MB - D 11 の 翻 ボタンの機能 

262 


M 設定でをないカスタムメニュー頃目について 

•撮影モードやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあります。この場合、その項目はグ 
レーで表示されて選べません。 

•各撮影モードで設定でさるカスタムメニュー項目については、「撮影モード別：設定でさる機能一覧」を 
ご覧ください（の326)。 





固：カスタムメニューのリセット MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 

カスタムメニューを U セツトして初期設定に戻します。 


M 関連ぺージ 

「カスタムメニューの初期設定」（田333) 



a :オー トフ オー カス 


a 1 : AF - C モード時の優巧 MENU ボタン^ カスタムメニュー 


ファインダー撮影時の AF モードび AF - C のとき 
(田 95) にシャッターボタンを押した場合の動作を 
設定でさます。 



AF モードボタンメインコマンド 
ダイヤル 


@ レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをさることびでさます。 

[1 ミミミ 1] フ オー カス 

ピントび合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをきること 
びでさません。 


•AF モードび AF - C のときは、 [ AF-C モード時の 優紀の設定にかかわらず、ピント表 
示 （•） び点打してもフオーカス□ックは行われず、シャッターをきるまでピント合 
わせの動作を続けます。 
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a2: AF-S モード時の優先 MENU ボタン^/^カスタムメニュ ー I 

ファインダー撮影時の AF モードび AF-S のとき 
(田 95) にシャッターボタンを押した場合の動作を 
設定でさます。 


AF モードボタンメインコマンド 
ダイヤル 


@ レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをさることびでさます。 

[1 ミミミ 1] フ オー カス 

ピントび合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをさること 
びでさません。 


•AF モードび AF-S のときは、 [AF-S モード時の優紀 の設定にかかわらず、ピント表示 
(•) び点打した状態でシャッターボタンの半押しを続けると、シャッターをさるまで 
フオーカス□ックび行われます。 


a 3 : V MENU ボタン^於カスタムメニュ ー I 

ファインダー撮影時の AF モードび AF-C のときや、 AF-A に設定していて自動的に AF-C 


に切り替わったとさに、被写体との距離び瞬時に大さ < 変わった場合のピント合わせの 
動作について設定でさます。 

AFi 5 備め） 

被写体との距離び瞬時に大さく変わったとさ、一定時間経過してから被 
写体を追従するピント合わせを行います。被写体とカメラの間を障害物 
び横切るような撮影など、意図に反して障害物にピント合わせを行うこ 
とを防止します。 

• 被写体との距離び瞬時に大さく変わってから、追従するピント合わせ 
を開始するまでの時間び長い順に、 [5 (強め)]、 [4]、 [3 (標準)]、 
[2]、 [1 (弱め)] になります。 

AFi 4 

AFi 3 (標準） 

AFI 2 

AFi 1 (弱め） 

しない 

被写体との距離び瞬時に大きく変わったときは、すぐに追従するように 
ピント合わせを行います。距離の異なる複数の被写体を次々と撮影する 
ようなとさに便利です。 



a 4： フオーカスポイント照明 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


ファインダー内のフオーカスポイントの照明ち法を設定でさます。 


AUTO 才ート 

被写体び暗いときは、自動的にフォーカスポイントを赤色に照明します。 

する 

被写体の明るさにかかわらず常にフォーカスポイントびホ色に照明し 
ます。背景び明るいとさは、照明び見えづらい場合びあります。 

しない 

フォーカスポイントを照明しません。 
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a 5： フォーカスポイントお居選が MENU ボタン^終カスタムメニュー I 


フオーカスポイントをマルチセレクターで選ぶとさに、上下左 
ち端で循環するように設定でさます。 


ra a 5 別-カスボイ外巧巧遇が 

•J 

、ずる 



[ する ] を選んだ場合、一番端のフオーカスポイント（①）を 
選んでいるとさに、さらにマルチセレクターを同ち向（ち図 
の場合は ►) に押すと、反対側の端のフオーカスポイント 
(③）に移動します。 



a 6 : AF 点数切り換え MENU ボタン^ カスタムメニュー 


手動で選べるフオーカスポイントの数を設定できます。 


AF 39 39 点 

39 点全てのフォーカスポイントを選べます。 

1 

f / D □ U 、 \ 

化□□□□□□□□□□、 
□□□□□□□□□□□ 

1 □□□□□□□□□□□/ 
^—— 、□□□/ —— ミ 

1 


AF 11 11点 

11 点のフォーカスポイントから選べます。 
フォーカスポイントの位置をすばや<動かし 
たいとさに便利です。 

1 

r □ □ A 

□ □ □ □ □ 

、 □ □ 1 

1 
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a7： 内蔵 AF 補助光の照が設定 >MENU ボタン^終カスタムメニ~ュー J 

被写体び暗い とさな ど、シャッターボタンを半押しすると、ピ 
ント合わせのために AF 補助光を自動的に照射します。 

暗い場所でわ AF 補助光を自動的に照射させないように設定でき 
ます。 



する 

ファインダー撮影時に、オートフォーカスでのピント合わせの際に、次の条件 
び全て満たされた場合に、自動的に AF 補助光を照射します。 

• 被写体び暗い場合 

• AF モードび AF - S 、 または AF - A で自動的に AF - S び選ばれた場合（口 95) 
.才ートエ IJ ア AFi ； (外の AF エ IJ アモード（口 97) で、中央のフォーカスポイ 
ントを選択したとさ、またはオートエ U ア AF のとさ 

しない 

AF 補助光を照射しません。被写体び暗いとさなどは、オートフォーカスでの 
ピント合わせはでさなくなる場合びあります。 


Saf 補助光について 

• 使用でさる AF レンズの焦点距離は24〜200 mm 、 AF 補助光び届く距離範囲の目安は約 0.5 〜 3 m です。 
• AF 補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。 

@関連ぺ_ジ 

•「 AF 補助光撮影に制限のあるレンズについてのごを意」（口 306) 

• カスタムメニュー a 7 [内蔵 AF 補助光の照射設定]を設定でをる撮影モード ー「撮影モード別：設定で 
きる機能一覧」（口 326) 
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a 8: ライブビュー/動画撮露時 
OAF 


MENU ボタン^震カスタムメニユー 


ライブビュー/動画撮影時にオー トフオーカスでピントを合わせるときの AF モードと 
AF ェ U アモードを設定します。 


■■ AF モード 


ライブビュー/動画撮影時のオートフォーカスでのピントの合 

わせ方を、 [シングル AF ヴーボ] または [常時 AF ヴーボ] から 

選びます。これらの AF モードについては、口50をご覧ください。 



■■ AF エリアモード 


ライブビュー/動画撮影時のオートフォーカスでピントを合わ 
せるフォーカスポイントの選び方を、[顔認識 AF ] 、 [ワイドエ 

リア AF ]、 [ノーマルエリア AF ]、 [ターゲット 追尾 AF ] から選 

びます。これらの AF エ U アモードについては、口50をご覧く 
ださい。 



:露出 • 測が 


bl : ISO 感度設定ステップ Ip 畐 MENU ボタン^於カスタムメニュー 


ISO 感度のステップ幅を設定でさます。 ISO 感度のステップ幅を 
変更したとさ、設定されている ISO 感度び変更後のステップ幅に 
存在しない場合は、最も近い値に変更されます。 



b 2： 露出設定ステップ幅 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


シャッタースピード、絞り値、オートブラケティング補正量、露 
出補正量、および調光補正量のステップ幅を設定でさます。 




234 












b 3： 露出補正簡易設定 MENU ボタン^像カスタムメニュー I 


因ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正でさるように設定を変更でさます。 
露出補正簡易設定を [する（自動リセット）] または [する] に設定すると、露出イン 
ジケーターの「0」び点滅します。 


RESET する 

(自動リセット） 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でさます。 

• コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正値は、電源を OFF に 
するか、半押しタイマーびオフになると、 IJ セットされます。 

する 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でさます。 

•電源を OFF にしても、半押しタイマーびきれても、設定した露出補正 
値は IJ セットされません。 

しない 

因 ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して露出補正を設 
定します。 


Mbs [露出補正簡易設定]と f 6 [メインとサブの入れ換え]の併用について 

[露出補正簡易設定] とカスタムメニュー f6 [コマンドダイヤルの設定] (の 258) の [メインとサブ 
の入れ換え] との併用により、次の表で記載しているコマンドダイヤルで露出補正びできるようにな 
ります。 



カスタムメニュー f6 ー メインとサブの入れ換え 

しない 

する 


P 

サブコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 

撮影 モード 

S 

サブコマンドダイヤル 

メインコマンドダイヤル 

A 

メインコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 


M 

機能しません 


Mbs [露出補正簡易設定]と d 3 [ISO 感度表示と簡易設定]の[感度表示と簡易 
設定をずる]について 

b3 [露出補正簡易設定] の [ずる（自動リセット)] と [ずる] は、 d3 [ISO 感度表示と簡易設定] の 

[感度表示と簡易設定をずる] (の 240) とは併用でさません。メッセージび表示され、先に設定して 
いた内容び [しない] に IJ セットされます。 


b 4： 中央部重点測が乾囲 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光して、露出値を決定します。中 
央部重点測光の範囲を変更でさます。 


(•) 6 06mm 
(•) 8 08mm 
(•)10 010mm 
(•)13 013mm 
の Pm 画面全体の平均 



•非 CPU レンズを装着している場合は、測光範囲は常に [08 mm ] となります。 
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b 5： 基準露出レベルの調節 MENU ボタン 斗 皆カスタムメ^ュー I 


適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードごとに明 
るめ （+ 側）または暗め（一側）に調節できます。1/6段ステッ 
プ幅で±1段の範囲で設定でさます。初期設定は0です。 



巧基準露出レベルの調節について 

•カスタムメニュー b5 [基準露出レベルの調節]を0似外に設定してを、因マークは表示されません 
のでごを意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメニュー b 5 の画面でのみ確認でさます。 
• 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタン IJ セツトでは解除でさません。 


: AE □ツク • タイ7— 


cl :半巧し AE □ック MENU ボタン^震カスタムメニュー 


シャッターボタンを半押ししたときに AE □ックを行うかどうか 
を設定でさます。 



c 2: 半巧しタイマー MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 


シャツターボタンを半押ししてから何ち操作しないで一定時間 
び過ざると、待機状態に入ります。この待機状態になるまでの 
時間を変更でさます。 

• 待機状態になると、表示パネ j レのシャツタースピードと絞り値 
の表示とフアインダー内の表示び消打します。 



•半押しタイマーを延長すると、バッテ U —の消耗び早くなり 
よ^ 〇 
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: 七ルフタイ 7 — MENU ボタン^於カスタムメニュー 



連続撮を間巧 


セルフタイマー撮影時（田 82) にシャッターボタンを全押しし 
てからシャッターびきれるまでの時間と、撮影するコマ数、連 
続撮影するときの撮影間隔を設定できます。 

時間 

シャッターびきれるまでの時間を選べます。 

撮影コマ数 

マルチセレクターの▲または▼を押して、 ] コマ〜 
9コマの間で設定でさます。 

連続撮影間隔 

[撮影コマ数]を2コマじ^上に設定した場合に、連続 
撮影するときの撮影間隔を選べます。 




国 










c 4： 液晶 モニターのパワー オフ 
時間 


MENU ボタン^震カスタムメニュー 


液晶モニターび自動的に消打するまでの時間を変更でさます。 

• [画像の再生]、[メニュー表示]、[インフォ画面表示]、[撮影 
直後の画像確認]、[ライブビュー表示] で液晶モニターび自動 
的に消打するまでの時間を個別に設定でさます。 

•初期設定は、 [画像の再生] と [インフォ画面表示] の場合は 
10秒、 [メニュー表示] は20秒、 [撮影直後の画像確認] は 
4秒、 [ライブビュー表示] は10分です。 



• 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテ U —の消耗び早くなります。 


C 5 : リモコン待機時間 MENU ボタン^震カスタムメニュー1 

U モコンモードに 084) に設定してから、カメラびリモコンか 
らの信号を待ち受ける時間を設定します。 

• U モコン待機時間を長くすると、カメラのバッテリーの消耗び 
早くなります。 

• U モコンモードにしてから、 U モコン撮影をしないままで受信 
待機時間び過ざると、 U モコンモードび解除され、半押しタイ 
マーびオフになります。 U モコン待機状態に戻るには、シャッターボタンを半押しし 
て < ださい。 
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d :撮露•記録-表示 


dl : 電子音設定 MENU ボタン^ カスタムメニュー 

電子音の音の高さや音量を設定でさます。 

■■音量 

電子音の音量を設定でさます。 

•[電子音なし] を選ぶと、電子音は鳴りません。 

■■音の高さ 

電子音の音の高さを [高音] と [低音] から選べます。 


•[音量] を [電子音な し] lil 外に設定すると、次の場合に電子音び鳴ります。 

-セルフタイマー作動中 

-2 秒 U モコン撮影（田 84) の作動中 

-瞬時 U モコン撮影またはミラーアップリモコン撮影（の84)の完了時 
-才ートフォーカスのピントび合ったとき（ただし、 AF モードに 095) び A 卜じのと 
さ、または AF - A で自動的に AF - C び選ばれた場合、電子音は鳴りません） 

- [ LOCKJ した SD 力ードをカメラに入れてシャッターをきろうとしたとき（口32) 
•レ U —ズモードび Q (田 79) の場合（田 57) は、 [電子音設定] の設定にかかわら 
ず、ピントび合ったとさの電子音は鳴りません。 

国電子音設定時の表示について 

度量び [電子音な し]外の場合は表示パネルとインフォ画面に •h (電 
テ音あり）マークび表示されます。 




図旧パ] 



d 2 : 巧モ線の表巧 MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 


ファインダー内に構図用格テ線（田 9) を表示するかしないか 
を設定できます。 



239 























d 3： ISO 感度表示と簡易設定 _ > MENU ボタン^像カスタムメニュー I 

表示パネルやファインダー内表示の記録可能コマ数表示部に、 ISO 感度を表示でさます。 
[感度表示と簡易設定をする] を選ぶと、コマンドダイヤルの操作だけで ISO 感度を変更 
でさます。 


ISO 感度を表示する 

記録可能コマ数表示部に ISO 感度を表示します。 

ISOS 感度表示と 

簡易設定をする 

記録可能コマ数表示部に ISO 感度を表示し、撮影モードび P 、 S 、 A のとさ 
のみコマンドダイヤルで ISO 感度を変更でさます。 

• 撮影モード P、S :サブコマンドダイヤルで ISO 感度を変更します。 

• 撮影モード A : メインコマンドダイヤルで ISO 感度を変更します。 


しない ^己録可能コマ数表示部に ISO 感度を表示しません。 


d 4 : ファインダー巧警告表示 MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 


警告表示をフアインダーに表示するかどうかを設定します。 




次の警告表示をファインダーに表示します。 

• B/W :撮影メニューの [ピクチャーコント□—ル] を [モノク□—ム] や [モ 

する 

ノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□ールに設定したとさに 
表示されます。 


. G ■:バッテ IJ 一の残量び少なくなると表示されます。 

•だ]:カメラに SD カードび挿入されていないとさに表示されます。 

しない 

ファインダーに警告を表示しません。 


d 5 : インフォ画面のガイド表示 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


インフオ画面で選んだ項目の文字表示ガイドを表示するかど5 
かを設定します。 
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d 6: 巧速連続撮露速度 — _ MENU ボタン^ 像 カスタムメニュー I 


レ U —ズモードび CL のときの連続撮影速度を [5 コマ/秒、]〜 
[1 コマ/秒つ の間で設定でさます。 



M 連続撮影速度について 

シャッタースピードび低速の場合、設定した連続撮影速度で撮影でさないことびあります。 

M インターバルタイマー撮影速度について 

レ IJ ーズモードを S に設定してインターバルタイマー撮影を行った場合、カスタムメニュー d 6 で設定 
した連続撮影速度で撮影されます。 


d 7 : 連続撮露コマ数 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


連続撮影を最大何コマまで継続でさるかを設定でさます。マルチ 
セレクターの▲または▼を押して、]コマ〜100コマの間で設定 
しよ9 〇 



M 連続撮影コマ数について 

カスタムメニュー d 7 [連続撮影コマ数]で設定するコマ数は、連続撮影を継続できる最大のコマ数で 
す。ただし、連続撮影速度を維持したまま連続撮影でさるコマ数には、画質モードなどによって上限 
びあります（の360)。このコマ数を超えると、連続撮影速度は低下します。 
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d 8： 連番モード MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 


ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定でさます。 


する 

SD カードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更してち、連 
番でファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影してちファイ 
) レ番号び重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやすくなりま 

1す。 

しない 

SD カードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、ファイル番 
号び「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内にすでに画像 
ファイルびある場合は、次の番号からファイル番号び付さます。 

•連番モードを[する]から[しない]に変更しても、カメラはファイ 
ル番号を記憶しています。次に[する]に切り換えたとさは、じ ja 記 
憶した番号からの連番でファイル名び付さます。 

版 ET リセット 

[する]を設定したときのファイル番号を IJ セットします。 IJ セットし 
た後に撮影を行ラと、現在選択中のフォルダーに画像ファイルびない場 
合は0001から連番で画像び記録されます。すでにファイルびある場合 
には、そのファイル番号の次の番号からファイル番号び付さます。 


M ファイル番号にごいて 

• ファイル番号び9999に達したとさに撮影を行うと、自動的に新規フォルターび作成され、ファイル 
番号び0001まに戻ります。 

• フォルダー番号び999に達しているとさにファイル番号び9999に達するか、このフォルダー内の 
ファイル数び999個に達すると、それ似上フォルダーを作成でさず、シャッターびされなくなりま 
す。この場合は、カスタムメニュー d 8 [連番モード]を[リセット]した後、 SD カードを初期化す 
るか、交換してください。 

巧フォルダーの自動作がについて 

• 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルび記録された場合、 SD カード内に存在する最大フォ 
ルタ'一ま号 +] といラま号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダー 
を選びます。 

• 撮影中にファイル番号び9999となった場合、 SD カード内に存在する最大フォルダー番号 +] の番号 
のフオルダーを自動的に作成して、記録フオルダーとしてそのフオルタ'一を選びます。 
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d 9 : インフォ画面の表示設定 MENU ボタン^冷カスタムメニユ ー I 

明るい場所や暗い場所で液晶モニターび見づらいとさにインフオ画面（田 10) の見え 
方を設定でさます。 


P 《バ fSB 



dr###ji 

旧パ] 



黒文字表示 



白文字表示 


インフォ画面の表示を見やすくするように、カメラび自動的に白黒反転しま 
AUTO 自動 す。明るい場所では黒文字表示に、暗い場所では明るさを抑えた白文字表示 

に切り替わります。 

,手動でインフォ画面の表示を切り換えます。 

明るい場所で撮影するとさにインフォ画面び見やすいよう 
に、液晶モニターび点灯し、文字を黒く表示します。 

暗い場所で撮影するとさにインフォ画面び見やすいように、 
液晶 モニターの 明るさを抑え、文字を白く表示します。 


手動 B 黒文字 

W 白文字 


dIO : イルミネーター点な MENU ボタン^震カスタムメニュー 


[しない] に設定すると、電源スイッチをホに合わせたときだけ 
表示パネルのイル S ネーター（照明）び点打します（田254)。 
[する] に設定すると、電源スイッチをホに合わせなくても、半 
押しタイマー（田 39) の作動中には表示パネルのイル S ネー 
ター（照明）を常に点打します。ただし、バッテ U —の消耗は早 
くなります。 



dll : 露出デイレーモード MENU ボタン^震カスタムメニュー 


顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に抑えるため、シャツ 
ターボタンを押すと最初にミラーび作動し、約]秒後にシャツ 
ターびされるように変更でさます。 
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dl 2： フラッシュ 使用 推奨表示 MENU ボタン^ 終 カスタムメ ニ 1 ュー J 

被写体び暗いとさや逆光など、フラッシュび必要な撮影条件でフラッシュを使わずに撮 
影しようとした場合に、ファインダー内のレディーライトちび点滅してフラッシュの使 
用をおすすめします。 [しない] を選ぶと、撮影状況にかかわらず、 ちは 点滅しません。 

dl 3 : MB - D 11 電池設定 MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 

別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 11 に単3形電池 （6 本）を入れて使用する 
とさに、カメラび電池残量をより正確に表示でさるように、電池の種類を指定して<だ 
さし、ただし、 Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 15 を使用する場合は、設定す 
る必要びありません。 

MB - D 11 で使える市販の単3形電池は、アルカ U 電池、ニッケル水素充電池、 U チウム 
電池です。次の表に合わせて正しく設定してください。 

•電池設定を正しく設定していない場合、カメラび正常に作動しないおそれびあります。 



対応する電池 

日 LR 6 アルカリ単 3 お電池 

アルカ IJ 単3形電池 

QNi-MH Ni-MH 単 3 おお電池 

ニッケル水素単3形充電池 

QFR 6 リチウム単 3 形電池 

IJ チウム単3形電池 



M 単3お電池の ffi 用について 

別売のマルチノのーバッテ U - パック MB - D 11 に単3形電池（アルカ IJ 電池、ニッケル水素充電池 、 U 
チウム電池）を電源として使用するとさは、次のことにご注意ください。 

• アルカ U 電池を電源として使用した場合、他の電源を使用した場合と比較して撮影でさるコマ数び極 
端に減かします。通常の撮影では他の電源を使用し、アルカ IJ 電池は緊急用として使用してくださ 
し、また、低温時は使用しないでください。 

• 電池のメーカーや銘柄によっては、撮影でさるコマ数びかなかったり、使用でさない場合びあります。 
• 周囲の温度び20むよりを低い環境では、撮影でさるコマ数び極端に減かする場合びあります。 

• 電池の使用推奨期間内であってを、保管状態によっては撮影でさるコマ数び減少したり、使用でさな 
い場合びあります。 

• 単3形電池を使っているとさは、表示パネルとファインダー内の電池残量表示は次のよラになります。 


表示パネル 

ファインダー 

意味 


表 7 J \ なし 

バッテ IJ 一は充分に残っています。 

■ r ~^ 


バッテ U —び残りかなくなりました。バッテ U —交換の準備を 
してください。 

a 

(点滅） 

a 

(点滅） 

撮影でさません。バッテ IJ 一を交換してください。 
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dl 4： 電池の使。順巧_ _ MENU ボタン^/^カスタムメニュ ー I 


別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 11 装着時に、 
MB - D 11 に入っている電池から使用するか、カメラに入ってい 
るバッテ U —から使用するかを設定します。 



• MB - D 11 側のバッテ IJ - を使用しているときのみ、表示パネルに征ア 
イコンび表示されます。 


[1 極巧ぶ 

こ 

fp 図旧?！ 


团 A 


S マルチパワーバッテリーパック MB - D 1 1について 

• 別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 11 をカメラに装着すると、 
インフォ画面の MB - D 1 1のバッテ U - 種別表示は、使用しているバッテ 
U —により、次のように変わります。 


MB - D 11 の 
バッテリー種別表示 

MB - D 11 で使用しているバッテリー 


Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 15 

…1, け, 

単3形電池 


• 別売のパワーコネクター EP -5 B と AC アダプター EH -5 a を MB - D 1 1に接続している場合は、カスタム 
メニュー d 14 [電池の使用順序]の設定に関わらず、常に AC アダプターを使用します。 
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e : フラッシュ • BKT 撮露 


.撮露同調速度 


MENU ボタン^震カスタムメニュ- 


フラッシュ撮影時の同調速度を設定でさます。 


1/320秒 
けート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を、 V 320 秒に設定します。別売のスピード 
ライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600または U モートスピードライ 
卜 SB - R 200使用時は1/320秒より速いシャッタースピードでは自動的に 
FP 発光に切り替わります。※ 

1/250秒 
讨ート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を1/250秒に設定します。別売のスピードラ 
イト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600または U モートスピードライト 
SB - R 200使用時は1/250秒より速いシャッタースピードでは自動的に FP 
発光に切り替わります。^ 

1/250秒 


1/200秒 


1/160秒 


1/125秒 

フラッシュ撮影時の同調速度を、 V 250 〜1/60秒の範囲で設定できます。 

1/100秒 


1/80秒 


1/60秒 



※撮影モード P または A で、表示パネルまたはファインダー内表示のシャッタースピードびカスタ 


ムメニュー el [フラッシュ撮影同調速度]で設定した同調速度を示す場合、実際に制御される 
シャッタースピードび同調速度よりわずかでも高速側であれば、 FP 発光に切り替わります。 


国シャッタースピードの同調速度を固定ずるには 

撮影モード S または M のとさに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメニュー el [フラッシュ撮 
影同調速度]で設定した値に固定するには、最を低速側 （30 秒またはと, uL と,）の次の位置を選んでく 
ださい。表示パネルとファインダー内表示に X (フラッシュシンク□マーク）と設定した同調速度び表 
示されます。 
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H [1/320 砂（才ート FP)] 時の調光について 

カスタムメニュ ー el [フラッシュ撮影同調速度] (口 246) を [1/320 秒けート FP )] 

に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードライト （ SB - 900、 SB -800、 SB -700、 
SB -600、 SB - R 200) を使って 1/320 秒までフラッシュ同調びできます。また、別売のス 
ピードライト使用時にシャッタースピードび1/320秒より速くなると、自動的に FP 発光 
に切り替わります。 



1/320秒（才ート FP ) 

1/250秒けート FP ) 

1/250秒 

ソでツゾ 

スピード 

内蔵 

フラッシュ 

スピードライト 
(別売） 

内蔵 

フラッシュ 

スピードライト 
側売） 

内蔵 ' 
フラッシュ 

スピードライト 
(別売） 

V 8000〜 
V 320 秒 

— 

FP 発光 

— 

FP 発光 

— 

— 

1/320- 
V 250 秒 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 

— 

FP 発光 

— 

— 

1/250- 
30秒 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 

フラッシュ 

同調 


※ガイドナンバーは、シャッタースピードび速くなるほどルさくなりますび、 FP 発光時よりは大さくな 
ります。 


&露出不足のとをの警告表示について 

[1/320 砂けート FP )] 時は、スピードライトびフル発光して露出不足のおそれびある場合でも、ス 
ピードライト側のレディーライトは点滅警告しません。ファインダー内のレディーライトで確認して 
<ださい。 

M FP 発光について 

スピードライト撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定でさます（の158)。 [1/320 
秒（才ート FP )] や [1/250 秒（才ート FP )] に設定すると、シャッタースピードびフラッシュ撮影同 
調速度よりを高速側になった場合、自動的に FP 発光に切り替わります。日中でを、レンズの絞りを開 
いて背景をぼかした撮影びでさます。 

• FP 発光に切り替わると、インフオ画面のフラッシュモードに 「 FP 」 び表示されますに QSIS )。 


e 2 :フラッシュ時シャッター 
スピード制お 


MENU ボタン^震カスタムメニュー 


撮影モードび P または A の場合のフラツシユ撮影時のシャツター 
スピードの低速側の制限を、 [1/60 秒]〜 [30 秒] から設定で 
さます。 

•ス□ーシンク□モード、後幕シンク□モード、赤目軽減ス□一 
シンク□モード時や撮影モードび S または M の場合には、 
シャッタースピードの低速側の制限び自動的に30秒まで延長 
されます。 
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e 3: 内蔵フラッシュ発巧 MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 


内蔵フラッシュの発光方式を設定でさます。 


TTL 失 TTL モード 

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます。 

M 失マニュアル 
発光モード 

指定した発光量で内蔵フラッシュび発光します。モニター発光は行いま 
せん。 

RPT 失リピーティング 
発光モード 

] 回の露光中に、内蔵フラッシュを繰り返し連続発光させます。被写体 
の連続的な動さを分解写真のように写し込みます。詳しくはの249を 
ご覽ください。 

CMD ^ コマンダーモード 

内蔵フラッシュを、カメラから離れた別売のスピードライト （ SB - 900 
など）をワイヤレス制御するためのコマンダーとして利用します。詳し 
くは口 250をご覽ください。 


M 内蔵フラッシュの発光方式について 

内蔵フラッシュの発光方式は、インフォ画面のフラッシュモードで確認で 
きますに QIS ?)。 



M 調が補正マークの表示について 

[マニュアル発光モード]、[リピーティング発光モード]にすると、表示パネルとファインダー内表示 
に日 2マークび 点滅します。 

国別売スピードライト SB -400 を装着している場合について 

別売スピードライト SB - 400を装着してスピードライトの電源を ON にする 
と、カスタムメニュ ー e 3 [内蔵フラッシュ発光]び e 3 [タレ讨けフラッシュ 
発光]に変わり、 SB - 400の発光方式を [TTL モード]または[マニュアル 
発光モード]に設定でさます。[リピーティング発光モード]と[コマン 
ダーモード]は選択でさません。 



■■マニュアル巧光モード 

「 Full 」 （フル発光）のほか、「1/1.3」〜「1/128」から発光量を選べます。 

•「 Full 」 （フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナンバーは約12 (ISO 
100 • m 、20° C ) となります。 
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HiJ ピーテインク巧光モード 


[リピーティング発光モード]を選ぶと、ちのような画面び表示 
されます。 


q 6 3内巧フラッシュ舞が 

• i リピーティンヴ巧化モード 



マルチセレクターの◄または►で[発光量]、[回数]、[間隔]の各設定項目を切り換 
え、▲または▼で数値を設定してください。 


発光量 1 

] 回あたりの発光量を設定します。発光量は、 ]/4 〜 1/128 で設定できます。 

回数 

] 回の露光中に発光する回数を設定します。設定でさる発光回数は、発光量に 
よって変わります。 

間隔 

発光間隔を、 Hz (ヘルツ：け少あたりの発光回数）単位で設定します。設定で 
きる発光間隔は 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、 50 Hz のいずれかです。 


M リピーテイング発光モードの発光回数について 

• [回数] で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速にしたり、発光間隔を 
長くすると、実際の発光回数は設定よりを少なくなることびあります。 

• 設定でさる発光回数は、 [発光量] によって次のように変わります。 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1/4 

〇 














1/8 

〇 

〇 

〇 

〇 











1/16 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






1/32 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





1/64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



1/128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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■■コマン ダーモード 

内蔵フラッシュを主打（マスターフラッシュ）として、カメラから離れた別売のスピー 
ドライト SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 リモートスピードライト SB - R 200 で構 
成される補助打グループを、ワイヤレス（アドバンストワイヤレスライティング）で制 
御するためのモードです。 

内蔵フラッシュ、2つの補助打グループスピードライトのそれぞれに、発光モードと、 
調光補正量（または発光量）を設定でさます。 

[コマンダーモード] を選ぶと、ちのような画面び表示されます。 



マルチセレクターの◄または►で項目を切り換え、▲または▼で発光モードや補正量 
(または発光量）を設定してください。 

発光モード Nm 


内蔵 

フラッシュ 

TTL 

内蔵フラッシュは、 i - TTL 調光を行います。ち側の[補正量]欄で、内 
蔵フラッシュの調光補正量を設定 （1/3 段ステップで+ 3段）します。 

M 

内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。ち側の[補正量]欄で、 
内蔵フラッシュの発光量を [1/1] (フル発光)、または [1/1.3] 〜 [1/ 
128] から選びます。 

- 

内蔵フラッシュは発光せず、補助灯だけび発光します。ただし、撮影時 
にモニター発光を行えるよう、もボタンを押して内蔵フラッシュを上げ 
ておいて < ださい。 

A グループ 

TTL 

A グループの全ての補助灯び、 i - TTL 調光を行います。ち側の[補正量] 
欄で、 A グループの補助灯の調光補正量を設定 （1/3 段ステップで+3 
段）します。 

八八※ 

A グループの全ての補助灯び、絞り連動外部自動調光を行います。ち側 
の[補正量]欄で、 A グループの補助灯の調光補正量を設定 （1/3 段ス 
テップで±3段）します。 

M 

A グループの全ての補助灯び、マニュアル調光を行います。ち側の[補 
正量]欄で、 A グループの補助灯の発光量を [1/1] (フル発光）、また 
は [1/1.3] 〜 [1/128] から選びます。 

- 

A グループの補助灯は発光しません。 

B みレーす 

B グループの補助灯について、 A グループと同様の設定を行います。 

チヤンネル 

補助灯と通信を行ラためのチャンネルを、]〜4のいずれかに設定します。全ての補 
助灯のチャンネルを、ここで設定したチャンネルに合わせる必要びあります。 


《 SB -900、 SB - 800の場合のみ発光します。 



コマンダーモードでの撮影手順は、次のとおりです。 


1ちの画面で、[内蔵フラッシュ]の[発光モード]と 
[補正量]を設定する 

•発光モードを[-](非発光）にした場合は、[補正 量]び設 
定でさません。 


e 3 巧 唐 フラッシュ猪が 


コマンダーモード 



発が トド 

補正量 

巧巧 フラッシュ 

四 


A 训-ブ 

四 

四 

国 

B 训-ブ 

国 

チがネル 

贷 移動 

0 CH 

燃 5定晒ず定 


2同様に [ A グループ]の[発光モード]と[補正量] 
を設定する 


が內窝フラッシュ発化 


コマンターモード 



巧巧トド 

補正呈 

巧 巧フラッシ] 

皿 

四 

EiK 

A 训-ブ 

BE ： 

B 训-ブ 

皿 

国 

チドノネル 

贷移動 

D CH 

な設定晒み定 


3 B グループの補助なを使用する場合は、同様に [B グ 
ループ]の[発光モード]と[補正量]を設定ずる 


1|が巧 巧 フラッシュ结化 

V コマンターモード 

ク 

巧巧トド 

補正量 

i 巧なフラッシ I 

四 


U A ヴル-ブ 

四 


尼 B ヴ化-ブ 

〇 

■ K !: 

チドノネル 

a CH 


没移動 

燃6定晒ず定 I 


4 [チヤンネル]を設定ずる 


g 63内窝フラッシュお化 


V コマンダーモード 


ク 

巧巧トド 

補正呈 

巧巧フラッシ：! 

皿 

IEE 

r - A 训-ブ 

四 

be 

三 B 训-ブ 

〇 

mm 

チドノネル 

且:州 


资移動 

な設定晒決定 I 


5 ® ボタンを押して設定を有効にずる 


6構図をミ夫め、カメラと補助な（別売のスピードライト）を配置する 

•補助打は下図の範囲内に配置してください。 

60^^(内 


約10 ml ； (内 


\ 30°じ(内 



約5 mi ； (内 


カメラ 


補助巧のワイヤレス IJ モートセン 
ヴー窓をカメラ側に向けて設定し 
て < ださい。 


(内威^ フッソユ） 

f 約5 mlU 内 

6( nu 内 t 

•周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。 
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7 使用する全ての補助なの電源を ON にし、グループとチャンネルを設定する 

•補助巧の設定ち法については、スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

•補助打のチャンネルは、必ずカメラで設定したちのと同じチャンネル （1 〜 4) に設 
定してください。 

8みボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる 

•内蔵フラッシュの [発光モード] を[― ] に設定した場合ち、撮影時にモニター発光 
を行えるよラ、内蔵フラッシュを上げておいてください。 

9カメラのファインダー内表示と全ての補助なでレディーライトび点なして 
いることを確認し、ピントを合わせて撮影する 

•コマンダーモードは FV □ック（の 161) と組み合わせて撮影することもできます。 


国内蔵フラッシュを発光させない場合の表巧について 

手順1で[内蔵フラッシュ]の[発光モード]を[一]にして内蔵フラッシュを上げると、表示パネル 

のフラッシュモード表示からちび消なします。 

国コマンダーモード時の調光補正と表示について 

•コマンダーモード時に、 日 2 (ち）ボタンとサブコマンドダイヤルで調光補正を行うと、[内蔵フラッ 
シュ]、 [A グループ]、 「B グループ」のそれぞれの[補正量]に加算されます。 

• [内蔵フラッシュ]を [ TTL ] にして、[補正量]を01；(外に設定すると、表示パネルとファインダー 
内表示に02び点なします。 

• [内蔵フラッシュ]を [ M ] に設定すると、表示パネルとファインダー内表示に02び点滅します。 

&コマンダーモードについてのご注意 

• 補助なは、内蔵フラッシュのモニター発光の光びセンサー窓に入る位置（通常はカメラより被写体に 
近い位置）に置さます。特に、手持ちで撮影するとさは、モニター発光の光び確実にセンサー窓に入 
るように、補助なはカメラより前に構えてください。 

• 補助なの直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズ （[ TTL ] 設定時）や他の補助なの外部自 
動調光用受光窓 （[ AA ] 設定時）に入らないよラにしてください。光び入ると、適正露出び得られま 
せん。 

• 同時に使用でさる補助なの台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助なの強い光び入る 
と、正常動作でさない場合びあるため、実用上は3台程度び限度です。 

• [内蔵フラッシュ]の[発光モード]を [--] にした場合でを、補助なの発光タイミングを合わせる 
ため、モニター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッシュびか量発光を行います。近距離撮影を行ラ場 
合、この少量発光び画像に写り込む場合びあります。画像への影響を防ぐには、低い ISO 感度、また 
は小さい絞り（大さい絞り値）で撮影するか、別売の内蔵フラッシュ用赤外パネル SG -3 IR をお使い 
ください。少量発光の光量び大さくなる後幕シンク□撮影では、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG -3 IR 
をお使いください。 

•撮影準備と配置び終わったら、必ずテスト撮影を行って、画像を確認してください。 



e 4： モデリング発が MENU ボタン^/^カスタムメニュ ー I 


内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 900、 SB - 800、 SB - 700、 
SB - 600または U モートスピードライト SB - R 200使用時にカメラ 
のプレビューボタンを押したとさに、陰影の状況を把握するため 
のモデ U ング発光を行わないように設定できます。 



e 5: オートブラケテイングの 
七ツト 


MENU ボタン^震カスタムメニュー 


オートブラケティング（田11 5) の種類を設定でさます, 


AE •フラッシュ 
ブラケテイング 

露出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 

AE AE ブラケテイング 

露出値を変えなびら撮影します。 

失フラッシュ 

ブラケテイング 

フラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 

WB VVB ブラケテイング 

に P 119) 

] 回の撮影でホワイトバランス ( WB ) を変えた画像を記録します。複 
数の光源び混在しているなど、ホワイトバランスを決めにくいとさ 
や、微妙な白の色昧を好みで選びたいときなどに便利です。 RAW 画像 
を含む画質モードを設定したときは、 WB ブラケティングは使用でき 
ません。 

f さ ADL ブラケテイング 

抑 122) 

アクティブ D - ライティング（の 151) の効果の度合いを変えなびら撮 
影します。 


e 6： BKT の 順 巧 MENU ボタン^於カスタムメニュー 


オートブラケテイングの補正順序を変更でさます。 


回 [0] - 

小]一川 

「補正なし」^ r- 側に補因 

一 「+側に補正」の順になります。 

- ♦+ [-] - 

- [0] 一川 

「一側に補田 一 r 補正なし」 

一 「+側に補因の順になります。 


•カスタムメニュ ー e 5 [才ートブラケテイングのセット]び [ ADL ブラケテイング]の場合、 e 6 

の設定を変更してち補正順序は変わりません。 
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•スイツチの機能 MENU ボタン^震カスタムメニュー 


電源スイツチをホマークの方向に回したときの機能を設定できます。 


ホホの点好/消な 
ホ®ホとインフオ画面の 
点な/消な 


表示パネルのイルミネーターを約6秒間点灯します。_ 

表示パネルのイルミネーターとインフオ画面の表示を行います。 


f 2 : 0 K ボタンの機能 
(撮露モード） 


撮影時に®ボタンを押したときの機能を設定できます。 


RESET フ オー カスポイント 
中央リセット 

® ボタンを押すと、中央のフオーカスポイントび選ばれます。 

ホが 選択 フオー カス 
ポイント表示 

® ボタンを押すと、選択中のフオーカスポイントび点灯します。 

使用しない 

感)ボタンは撮影時には機能しません。 


MENU ボタン^震カスタムメニュー 



254 





f 3 :Fn ボタンの 機能_ _ MENU ボタン斗終カスタムメ^ュー I 


Fn ボタンに割り当てる機能を設定できます。 



励プレビュー 

レンズの絞り羽根び絞り込まれ、被写界深度び確認でさます（の71)。 

EH FV-L 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 
SB -600、 SB -400、 または U モートスピードライト SB - R 200使用時は、 
FV □ック（口 161) を行い、もう一度 Fn ボタンを押すと解除します。 

^ AE-L/AF-L 

Fn ボタンを押している間、 AE □ックとフオーカス□ックを同時に行い 
ます。 

を AE-L 

Fn ボタンを押している間、 AE □ックを行います。 

曲 : み AE-L 

(ホールド） 

1回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持されます。シャッター 
をさっても AE □ックは解除されません。ただし、もう一度 Fn ボタンを 
押すか、半押しタイマーびオフになると、解除されます。 

曲 AF-L 

Fn ボタンを押している間、フオーカス□ックを行います。 

® フラッシュ 
発光禁止 

Fn ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。 

BKT BKT 自動連写 

カスタムメニュー e 5 [オートブラケティングのセット] び [WB ブラ 
ケティング] (外の場合でレ IJ ーズモードび CH または Cl のときは、 Fn 
ボタンを押しなびらシャッターボタンを全押ししている間、 ] 回分のブ 
ラケティング設定コマ数を撮影し終えた後も、引き続きブラケティング 
撮影をします。また、レ IJ ーズモードび S または Q のときは、 Fn ボタン 
を押しなびらシャッターボタンを全押しし続けると、]回分のブラケ 
ティング設定コマ数を連続撮影します（レ IJ ーズモードび S の場合は、 
約6コマ/秒)。 

[オートブラケティングのセット] び [WB ブラケティング] の場合は、 
Fn ボタンを押しなびらシャッターボタンを全押ししている間連続撮影 
して、各コマに対して WB ブラケティングを行います。 

がアクティブ 

D- ライティング 
設定 

Fn ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、アクティブ 
D - ライティング ( misi ) び切り替わります。 

+画图プラス RAW 記録 

画質モードび 」 PEG ( FINE)、」PEG ( NORMAL)、JPEG (BAS に）の場 
合、 Fn ボタンを押すと表示パネルの画質モードに 「 RAW 」 び表示され、 
押してから]回の撮影のみ RAW 画像び」 PEG 画像と同時に記録されま 
す。撮影後シャッターボタンから指を放すか、ちう一度 Fn ボタンを押 
すと [プラス RAW 記録] を解除します。 

圆マルチパターン 
測光簡易設定 

Fn ボタンを押している間、測光モードびマルチパターン測光になります。 
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回中央部重点測光 
簡易設定 

Fn ボタンを押している間、測光モードび中央部重点測光になります。 

囚スポット測光 
簡易設定 

Fn ボタンを押している間、測光モードびスポット測光になります。 

m 格子線表示/ 

非表示切り換え 

Fn ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、ファインダー 
の格テ線の表示と非表示を切り換えます（の9)。 

〇ファインター内 
水準器 

1回押すと、ファインダー内表示に水準器インジケーターを表示します 
(の256)。もう一度 Fn ボタンを押すと、水準器表示を終了します。 

眉マイメニューの 
トップ項目巧へ 
ジャンプ 

マイメニューの最上位に登録してある項目へジャンプします。よく使う 
メニュー項目をマイメニューの最上位に登録して、この機能を使うと便 
利です。 

榮 ® シャッター • 

絞り値 1 段選択 

カスタムメニュー b 2 [露出設定ステップ幅] の設定にかかわらず、 
シャッタースピードまたは絞り値を1段ステップで設定でさます。 

• 撮影モードび S または M のとさ、 Fn ボタンを押しなびらメインコマンド 
ダイヤルを回すと、シャッタースピードを1段ステップで設定します。 

• 撮影モードび A または M のとさ、 Fn ボタンを押しなびらサブコマンド 
ダイヤルを回すと、絞り値を1段ステップで設定します。 

Non-CPU 手動設定済み 
レンズの選択 

Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、現在使用中のレン 
ズの情報を、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] (口 175) 
で設定したレンズ No. のものに切り換えます。 

囚再生 

Fn ボタンに 囚 ボタンと同じ機能を割り当てます。望遠レンズなどを使 
用していて、 囚 ボタンを左手で操作でさないとさに便利です。 

•REC 動画記録開始 

ライブビュー表示中に Fn ボタンを押すと、動画の撮影（の 57) を開始 
します。 



国ファインダー巧水準器 

カスタムメニュー f 3 [ Fn ボタンの機能] を [ファインダー内水準器] に設定して Fn ボタンを押すと、 
カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、ファインダー内表示に水準器インジケーターを表示し 
ます。この「ファインダー内水準器」の見方は次の通りです。 



カメラび時計回りに 
傾いている場合 

カメラび正位置の場合 
(傾いていない場合） 

1麵爾 

カメラび反時計回りに 
傾いている場合 


ファインダー内 
表示 


.. 0. , . 

■ 0 


• カメラを前または後ろに大さく傾けると、水準器の誤差び大さくなりますのでごを意ください。 
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f4 : プレビューボタンの機能 MENU ボタン^/^カスタムメニュ ー I 


プレビューボタンに割り当てる機能を設定できます。 
プレビューボタンに割り当てられる機能は、カスタムメニュー 
f 3 [Fn ボタンの機能] (田 255) と同じです。ただし、初期設 
定は [プレビュー] です。 



f5 : AE/AF □ツクボタンの機能 MENU ボタン^ カスタムメニュー 


AE / AF □ックボタンを押したときの機能を設定できます。 



围 AE-L/AF-L 

AE / AF □ックボタンを押すと、 AE □ックとフォーカス□ックび同時に行わ 
れます。 

を AE-L 

AE / AF □ックボタンを押すと、 AE □ックだけび行われます。 

曲 AF-L 

AE / AF □ックボタンを押すと、フォーカス□ックだけび行われます。 

面み? 忘ルド ) 

AE / AF □ックボタンを押すと、カメラの半押しタイマーびオフになるか、も 
う一度 AE / AF □ックボタンを押すまで、 AE □ックび維持されます。シャッ 
ターをさっても AE □ックは解除されません。 

fSm AF-ON 

AE / AF □ックボタンを押すと、オートフォーカスび作動します。この場合、 
シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。 

の FV-L 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 
SB -400、 または ij モートスピードライト SB - R 200使用時は、]回押すと FV 
□ック（口 161) を行い、もう一度 AE / AF □ックボタンを押すと解除します。 
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f 6: コマンドダイヤルの設定 MENU ボタン^於カスタムメニュー 

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの機能を変更できます。 


■■回面方向の変更 


メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの回転方向を 
逆方向に変更でさます。 

• 別売のマルチノのーバッテ U -パック MB - D 11 のコマンドダ 
イヤルの回転方向も、同時に変更されます。 

H メインとサブの入れ換え 


a f6 コマンドダイ市ルの設定 

，回お方向の変更 



シャッタースピードを設定するメインコマンドダイヤルと、絞 
り値を設定するサブコマンドダイヤルの機能を入れ換えられま 
す。 


q f 6 コマンドタイヤルの設定 

メインとサフの入れおえ 

ク 

マ 

T: する 


只ずる (A モード） 



B 


する 

1 

メインコマンドダイヤルで絞り値を、サブコマンドダイヤルでシャッ 
タースピードを設定します。 

FI する （ A モード） 

撮影モードび A のとさのみ、メインコマンドダイヤルで絞り値を設定で 
さます。 

しない 

j 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマンドダイヤ 
ルで絞り値を設定します。 


•別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 1 1のコマンドダイヤルの機能も入れ替わ 
ります。 
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■■絞り値の設定方法 


CPU レンズの装着時に、撮影モード A または M でレンズの絞り U ングを使って絞り値を 


設定でさるように変更でさます。 

サブコマンド 
ダイヤル 

サブコマンドダイヤルで絞り値をセットします （ [メインとサブの入れ換え] 
を [する] に設定した場合は、メインコマンドダイヤルでセットします）。 

絞りリング 

レンズの絞り IJ ングで絞り値をセットします。絞り IJ ングによる中間絞りの設 
定は可能ですび、絞り値の表示は1段ステップになります。 


•絞り U ングのないレンズにタイプレンズ）装着時は、[絞り値の設定方法]での設定 
にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで設定します。 

•非 CPU レンズ装着時は、[絞り値の設定方法]での設定にかかわらず、絞り値はレン 
ズの絞り U ングで設定します。 

M ライブビユー撮影をずる場合のご注意 

サブコマンドダイヤルで絞り値を設定する場合は、ライブビュー開始前に絞り値を設定してください。 
ライブビュー中は、サブコマンドダイヤルでの絞り値の操作びできません （ PC - ENIKKOR シ U —ズの 
場合を除く）。 
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II 再生/メニュー画面で巧用 


画像のコマ送りやメニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、メインコマンドダ 
イヤルとサブコマンドダイヤルの操作でも行えるように変更でさます。 

再生時： 

•] コマ表示時には、メインコマンドダイヤルで撮影画像をコマ送 
りします。サブコマンドダイヤルで画像情報の表示ページを切り 
換えます。 

•サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回すと、黄色 
する I の枠（カーソル）び左ちに移動し、サブコマンドダイヤルを回す 

と、上下に移動します。 


メニュー画面表示時※： 


メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換えます。サブコマン 


ON 感 



ドダイヤルを時計ち向に回すと、サブメニューに移動します。反 
時計回りに回すと、前の画面に戻ります。 

する 

(撮影後確認時を除く） 

[する] と同じ内容ですび、撮影直後の画像確認時は操作でさません。 

しない 

再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー画面 
での項目の選択は、マルチセレクターを操作して行います。 


※サブコマンドダイヤルでは項目をミ夫定することはでさません。項目をミ夫定するには、®ボタン 
かマルチセレクターの►を押してください。 
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f 7 : ボタンのホールド設定 MENU ボタン^/^カスタムメニュー I 

ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを操作するとさに、指を放してち設定でさる状態 
び維持でさます。 

[ボタンのホールド設定] の対象ボタンは、 因 ボタン、ちボタン、 ISO 巧 H ) ボタン、 
QUAL (夕）ボタン 、 VVB (?/〇.)ボタン、 AF モードボタン、ボタンおよび BKT ボタ 
ンです。また、カスタムメニュー f 3 [Fn ボタンの機能] または f 4 [プレビューボタン 
の機能] で Fn ボタンまたはプレビューボタンに [アクティブ D - ライティング設定] び 
割り当てられている場合も、 [ボタンのホールド設定] の巧象になります。 


する 

] 回ボタンを押すと、ボタンを放しても設定でさる状態び維持され、コマンド 
ダイヤルで設定でさます。ちう一度ボタンを押すか、シャッターボタンを半押 
しするか、半押しタイマーびされると、解除されます。 

•カスタムメニュー c 2 [半巧しタイマー] び [制限なし] に設定されている 
場合は、自動的に解除されません。 

しない 

ボタンを押し続けている間のみ設定でさる状態となります。 


f 8: カードなし時レリーズ MENU ボタン^ カスタムメニュー 


カメラに SD カードを入れていないとさのレ U —ズ操作を設定でさます。 


LOCK レリーズ禁止 

SD カードを入れていないとさは、シャッターはされません。 

0 K レリーズ許可 

SD カードを入れていないとさでち、シャッターびされます。再生時に 
は[デモモード]と表示され、画像は記録でさません。 


f 9 :インジケーター表巧の 
+ /—方向 


MENU ボタン^ カスタムメニュー 


ファインダー内表示およびインフオ画面（面 3) での露出、露出補正、オートブラケティ 
ングのインジケーターの+と一方向を入れ換えることびでさます。 


+ 0— H 

L ■ • • 〇 • • ■ ^ 

インジケーターの+側を左に、 

一側をちに表示します。 

— 0+ ■ 

■ 1 • • 〇 • • 1 

インジケーターの一側を左に、 

+側をちに表示します。 
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no : MB - DII の翻ボタンの 
機能 


MENU ボタン^ カスタムメニュー 


別売のマ J レチノのーバッテ U - ノ くック MB - D 1 1の AE / 
AF □ックボタンの機能を設定します。 



曲 AE - L / AF-L 

AE / AF □ックボタンを押している間、 AE □ックとフォーカス□ックを 
同時に行います。 

曲 AE-L 

AE / AF □ックボタンを押している間、 AE □ックを行います。 

曲 AF-L 

AE / AF □ックボタンを押している間、フォーカス□ックを行います。 

を:み AE-L 

(ホールド） 

] 回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持します。シャッター 
をきっても AE □ックを解除しません。 ただし、もう一度 AE / AF □ック 
ボタンを押すか、半押しタイマーびオフになると、 AE □ックを解除し 
ます。 

Wi AF-ON 

AE / AF □ックボタンを押すと、オートフォーカスび作動します。この場 
合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。 

EH FV-L 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 
SB -600、 SB -400、 または U モートスピードライト SB - R 200使用時は、 

] 回押すと FV □ック（口 161) を行い、もう一度 AE / AF □ックボタンを 
押すと解除します。 

面！ Fn ボタンと同じ 

Fn ボタンと同じ機能になります（口255)。 


国レンズの VR 機能について 

VR レンズを使用している場合、カメラまたは MB - D 11 の AE / AF □ックボタンに [ AF - ON ] 機能を設定 
してピント合わせを行うとさは 、 VR (手ブレ補正）機能は作動しません。 
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Y セットアップメニユ ー： 

カメラを巧いやすくする基本設定 


MENU ボタンを押して、タブの Y アイコンを選ぶと、セツトアップメニューび表示されます。 



セツトアップメニューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

口 

メニュー項目 

口 

力ードの初期化（フォーマット） 

264 

縦横位置情報の記録 

267 

ユーザーセッティングの登録 

77 

イメージダストオフデータ取得 

268 

ユーザーセッティングのリセット 

78 

電池チェック 

270 

液晶モニターの明るさ 

264 

ワイヤレストランスミッター 

200 

イメージセンサークリーニング 

319 

著作権情報 

271 

クリーニングミラーアップ※1 

321 

カメラ設定の保巧と読み込み 

272 

ビデオ出力 

264 

GPS 

178 

HDMI 

214 

水準器表示 

273 

フリッカー低減 

265 

レンズ情報手動設定 

175 

地域と日時 

265 

AF 微調節 

273 

言語 ( Language ) 

266 

Eye - n 送信機能※2 

275 

画像コメント 

266 

ファームウ王アバージョン 

275 


バッテ U —残量表示び " SLU 下のとさは選べません。 

《2この機能に対応した Eye - Fi 力ードを挿入したときのみ表示されますに0275)。 
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カードの初期化（フォーマット） MENU ボタン斗 Y セットアップメニュ ー I 


SD カードを初期化（フォーマット）します。初期化したいス 
□ットを選んで [はい] を選ぶと、選んだス□ットの SD カード 
を初期化します。 初期化すると、カード内のデータは全て削除 
されます。 カード内に必要なデータび残っている場合は、初期 
化の施こパソコンなどに保をしてください。 



&力ードの初期化についての ご注意 

[カードの初期化（フオーマット）中です。]のメッセージび液晶モニターに表示されている間は、 電 
源を OFF にしたり、 SD カードを取り出さないでください。 

M ボタン操作による初期化 

F 。 亟 3 ボタン （m ボタンとボタンの2つ）を2秒じ(上同時に押して初期化することをできます (mSDo 


液晶 モニターの 明るさ MENU ボタンセットアップメニュ ー 


液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押 
して調整でさます。+にすると明るく、一にすると暗くなります。 



M ライブビュー/動画 撮影 時の液晶モニターの明るさ調整について 

ライブビュー/動画撮影時の明るさは、ライブビュー表示中に調整してください（田49)。 


ビデオ出力 MENU ボタンセットアップメニュ ー 


テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を設定します。 


NTSC 

NTSC 方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、日本国内でお 
使いの場合は、こちらを選択します。 

PAL 

PAL ち式のテレビやビデオに接続する場合に使います。 
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フリッカー低減 


MENU ボタン^ Y セツトアップメニュ ー 


堂光なや水銀打などの光源下で、ライブビュー表示中（田 49) 
や動画撮影時（の 57) に画面にちらつさや横搞び生じる「フ 
U ッカー現象」を低減でさます。お使いの地域の電源周波数に 
応じて、 [50 Hz ] と [60 Hz ] から選びます。東日本など電源 
周波数び 50 Hz の地域では [50 Hz ] を選び、西日本など電源周 
波数び 60 Hz の地域では [60 Hz ] を選んでください。 



S フリツカー 低減に ついての ご注意 

• 電源周波数びわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。 

• 被写体び非常に明るい場合、フ IJ ツカー低減効果び得られない場合びあります。撮影モード A または 
M で、ライブビュー開始前に絞りを絞り込んで（より大さい数値にして）ください。 

•撮影メニュー [動画の設定] の [動画のマニュアル設定] び [ずる] で、撮影モードび M の場合、フ 
U ツカー低減は機能しません（口62)。 


地域と日時 


MENU ボタンセットアップメニュ - 


現在地と日時、年月日の表示順を設定します。 


現在地の設定 


曰時の設定 


現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイム 
ゾーンを変更すると、 [日時の設定] で設定された曰 
時び、時差に合わせて自動的に更新されます。 


J UTC+9 2010/04/15 10:00:05 


か一、-— —4 
◄ 巧唯 ス> 


日付の表示順 


[現在地の設定] で選ばれているタイムゾーンの時刻 
を設定します。 


液晶モニターに表示される、曰付の年、月、曰の表示 

順を、 苗/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年] から選 

びます。 


夏時間の設定 


現在地で夏時間（サマータイム制）び実施されている 
場合は [する] に、そうでない場合は [しない] に設 
定します。 [する] にすると、時刻び]時間進みます。 
初期設定は [しない] です。 





• 日時び設定されていない場合、表示パネルに時刻未設定マー ク皿 aa び点滅して警告します。 











言言吾 (Language) _ menu ボタン"セットアップメニュ -j 


メニュー画面やメッセージの表示言語を、次の中から選べます。 


し e ミ tina 

チェコ語 

Portugues 

ポルトガル語 

Dansk 

デンマーク語 

PyCCKMM 

□シア語 

Deutsch 

ドイツ語 

Suomi 

フィンランド語 

English 

英語 

Svenska 

スウェーデン語 

Espahol 

スペイン語 

Tiirk が 

トルコ語 

Fran^ais 

フランス語 

が? 少 

アラビア語 

Indonesia 

インドネシア語 

中で (繁體） 

繁体中国語 

Italiano 

イタ U ア語 

中文(简体） 

簡体中国語 

Nederlands 

オランダ語 

曰本語 

曰本語 

Norsk 

ノルウェー語 

过音 

韓国語 

Polski 

ポーランド語 

/rmnLvm 

タイ語 


画像 コゾント MENU ボタン斗 Y セットアップメニユ ー I 

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。添付されたコメン 
卜は、付属の ViewNX 2 や別売の Capture NX 2 (口316)のメタデータで確認できます。 

II コメント入力 

36文字までのコメントを登録できます。[コメント入力]を選んで►を押すと表示され 
る入力画面で名前を入力します。 


• 入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコント□ールを登録す 
る」の手順6をご覧ください（口147)。 

II コメント添付 

登録したコメントを画像に添付したいとさは、[コメント添付] 

を選んでマ>1レチセレクターの►を押し、チェックボックスを才 
ン因にします。[設定終了]を選んで®ボタンを押すと、設定 
び有効になり、その後撮影した画像には全てコメントび添付さ 
れます。 



国画像情報に表示される画像コメントについて 

入力■添付された画像コメントは、「撮影情報3」の「画像コメント」に表示されます（の186)。 
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縦横位置情浦の記録_ _ MENU ボタンセットアップメニュ ー J 


撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録でさます。 


液晶モニターや付属の ViewNX 2、別売の Capture NX 2 (の 316) で画像を再 
生するとさに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。 
記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。 


する 





しない 


横位置 

縦位置 

縦位置 


時計回りに 

反時計回りに 


90°回転 

90°回転 


縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。 


D 縦横位置情報記録についてのご注意 

カメラを上向さまたは下向さにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報び正しく得られない場 
合びあります。 

@再生メニユー[縦位置自動回お] 

再生メニユーの [縦位置自動回転] (口221)では、 [縦横位置情報の記録] を [ずる] に設定して縦 
位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するよラに変更でさます。ただし、撮影直後 
の画像確認時は、縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、自動回転しません。 
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イゾージダストオフデータ取得 MENU ボタン斗 Y セットアップメニュ ー I 

別売の Capture NX 2 0 X 1316) の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取 
得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素テの前面にある□ーパスフィルター 
に付いたゴミの写り込みを RAW 画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能に 
ついては 、 Capture NX 2の使用説明書をご覧ください。 

H イメージダストオフデータ取得の手順 


1イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ 


• [開始] を選んで®ボタンを押すと、[イメージ 
ダストオフデータ取得]画面び表示されます。 


•[イメージセンサークリーニング後開始] を選ん 

で®ボタンを巧すと、すぐにイメージセンサー 
ク U —ニングを実行します。イメージセンサーク 
U —ニングの実行後に、[イメージダストオフ 
データ取得]画面び表示されます。 

•表示パネルとファインダー内表示には、ちのよラ 
に表示されます。 

• データ取得を取り消したいときは、 MENU ボタンを 
押してください。 




r£F 


2レンズ先端か51 Ocm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱ 
いにと5え、シャッターボタンを半押しずる 

• オートフォーカスのときは、カメラび自動的に無限遠にピントを合わせます。 

• マニュアルフォーカスのとさは、手動で無限遠に合わせてください。 

3 シャッターボタンを全押しして撮影する 

• シャッターボタンを押すと、液晶モニターび消打します。 

•被写体び暗いとさ、ノイズ低減び自動的に実行される場合びあります。その場合、 

SD カードへの記録に時間びかかることびあります。 

.被写体び明るすざ、または暗すざたために、データび取得で 
さなかった場合は、液晶モニターにちの画面び表示され、手 
順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、わラー度 
撮影してください。 
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M イメージセンサーク y — ニングについてのごま意 

イメージセンサーク U —ニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング 
実行後に撮影した画像と 3' ミの位置び一致しなくなるため 、 Capture NX 2のイメージダストオフ機能 
を使用できません。イメージセンサーク U —ニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 
[イメージセンサークリーニング後開始] を選択後に撮影することをおすすめします。 


イメージダストオフデータ取得についてのご注意 

•非 CPU レンズをお使いの場合は、 [イメージダストオフデータ取得] を選べません。 

•お使いになる CPU レンスま、焦点距離び 50 mm 似上のものをおすすめしますに QSOI )。 

• ズームレンズは望遠側にしてください。 

• 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にを 
適用でさます。 

• イメージダストオフデータは画像処理ソフトウエアなどで開けません。 


• イメージダストオフデータをカメラで再生すると、ちの画面び表示され 
ます。 
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電池チェック _ 

カメラに装着中のバッテ U —の情報を表示します。 


MENU ボタンセットアップメニユー 


口 竜池チェ ック 


残容量 

バッテ IJ 一の残量を1%単位で表示します。 

撮影回数 

充電後にシャッターをさった回数を表示します。 

劣化度 

P (ッテ IJ 一の劣化度合いび5段階のノくーグラフで表示されます。 

•バーグラフび「0」 （曲の のとさは、バッテ IJ 一は劣化していません。 
•バーグラフび「4」 （巧） のとさは、バッテ IJ 一の寿命です。新しい 
バッテ IJ 一と交換してください。 


巧撮影回数について 

[撮影回数] に表示される回数は、シャッターをさった回数です。ホワイトバランスのプ U セットマ 
ニュアルデータ取得など、実際に画像び SD カードに記録されない場合でを、シャッターをさるごとに 
1ずつ加算されます。 


巧低温で巧電した場合の劣化度表示について 

一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ IJ 一に充電でさる容量はかなくなりま 
す。新品のバッテ IJ 一でを、約5む似下の低温で充電した場合、 [電池チ I ック] で劣化度び「1」と表 
示されることびありますび、約 2 crciu 上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。 


国マルチ/のーバッテリーパック MB - D 1 1装着時の表示について 


別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 1 1を装着している場合、 
MB - D 11 に入れたバッテ IJ 一び Li-ion U チャージャブルバッテ U — 
EN - EL 1 5のとさは、カメラに装着したバッテ IJ 一と同様に表示されま 
す。単3形電池を使用している場合は、残容量にバッテ IJ 一残量表示の 
アイコンび表示され、その他の項目は表示されません。 



爾巧認終了 
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著作権情ま民 MENU ボタン斗 Y セットアップメニュ ー I 

撮影した画像に著作権情報を添付することびでさます。撮影者名を36文字まで、著作 
権者名を54文字まで登録でさます。添付された著作権情報は、付属の ViewNX 2 や別売 
の Capture NX 2 (田 316) のメタデータで確認でさます。 

■■撮影者ち入力、著作権者ち入力 

撮影者名、著作権者名を登録するには、 [撮影者名入力] または [著作権者名入力] を 
選んでマルチセレクターの►を押すと表示される入力画面で名前を入力します。 

• 入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコント□ールを登録す 
る」の手順6をご覧ください（口147)。 


■■著作権情報添付 


登録した著作権情報を画像に添付したいとさは、 [著作権情報添 
付] を選んでマルチセレクターの►を押し、チェックボックス 
をオン囚にします。 [設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設 
定び有効になり、その後撮影した画像には全て著作権情報び添 
付されます。 


口 き作お情辅 


ク/ 設定お了 

y 巧をまる入力 

T NIKON TARO 

u 著作巧者名入力 

C NIKON 



Va 着作権情報に関ずるご注意 

• カメラを貸したり譲渡したりする場合は、撮影者名や著作権者名の違法な使用を防ぐため、 [著作権 
情報添付] の設定を必ず解除してください。また、撮影者名と著作権者名は空欄にしてください。 

• [暑作権情報] の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を負いません。 

図画像情漸こ表示される看作権情報について 

入力•添付された著作権情報は、「撮影情報4」に表示されますに0186)。 
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カゾラ設定の巧巧と読み込み < MENU ボタンセットアップメニュ ー J 

カメラの各機能の設定データを SD カードに保存できます。また、 SD カードに保存され 
ている設定データをカメラで読み込むこともでさるので、複数の D 7000を同じ設定で使 
う場合などに便利です。カメラ設定の保をと読み込みに使用する SD カードは、ス□ッ 
卜1に入れてください。 


設定を保存、読み込みでさる機能は次の通りです。 



再生画面設定 

カスタム 

[カスタムメニューのリセット] を 

再生 

撮影直後の画像確認 

メニュ — 

除く全メニュー 

メニュ — 

削除後の次再生画像 


イメージセンサーク IJ 一ニ ング 


縦位置自動回転 


i ビデオ出力 


ファイル名設定 


HDMI 


ス□ツト2の機能 


フ IJ ッカー低減 


画質モード 

セット 

アップ 

メニュー 

地域と曰時（曰時の設定を除く） 


画像サイズ 

目晶 ( Language ) 


JPEG 圧縮 

画像コメント 


RAW 記録 

縦横位置情報の記録 


ホワイトバランス（微調整量、 


著作権情報 

撮影 

メニユ ー 

プ IJ セツトマニュアルデータ） 


GPS 

ピクチャーコント□ール 


レンズ情報手動設定 

自動ゆびみ補正 


Eye - Fi 送信機能 


色空間 

マィ 

マイメニューに登録した 


アクティブ D - ライティング 

メニュー/ 

メニュー項目 

1 

長秒時ノイズ低減 

最近設定 

最近設定したメニュー項目 


高感度ノイズ低減 

した項目 

このタブの機能変更 


ISO 感度設定 


動画の設定 
リモコンモード設定 


mm 

カメラの設定データを SD カードに保存します。 SD カードに空さ容量びない場合は、エ 
ラーメッセージび表示され、設定データは保存されません。保存された設定データは他 
機種のカメラとの互換性はありません。 

■■読み込み 

SD カードからカメラの設定データを読み込みます。 SD カードび装着されていないとさ 
や、 SD カードに設定データび記録されていないときは、 [読み込み] は選べません。 

D 設定データについてのご注意 

SD 力ードに保存したカメラの設定データのファイル名は FNCSETUPyj です。ファイル名を変更する 
と、設定データを読み込めなくなるためご注意ください。 





7K 準器表示 


MENU ボタンセットアップメニユー 


カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、 液晶モニターに 
ち図のような水準器を表示します。 

•カメラび水平や垂直になると、水準器表示の基準線び緑色に変 
わります。 



巧水準器の精度について 

カメラを前または後ろに大さく傾けると、水準器の誤差び大さくなりますのでご注意ください。測定 
でさない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛び消なします。 

M ファインダー巧水準器 

カスタムメニュー色 [ Fn ボタンの 機能]または f 4 [プレビューボタンの 機能]を [ファインダー内水 

準器 ] に設定して、 Fn ボタンまたはプレビューボタンを押すと、ファインダー内表示に水準器インジ 
ケーターを表示します（日:1256)。 

M 関連ぺージ 

ラィブビュー表示中に水準器を表示する^「ライブビュー/動画撮影中の情報表示について」（の 53) 


AF 微調節 MENU ボタン斗 Y セットアップメニュ ー I 

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいときに、自分でピント位置を調節 
でさます。通常は AF 微調節を行う必要はありません。必要な場合のみ調節を行ってく 
ださい。正常なレンズを調整すると、ピントび合わなくなる場合びありますのでご注意 
<ださい。 


AF 微調節 する AF 微調節の設定び有効になります。 

(する/しない）しない AF 微調節を行いません。 

I 装着している CPU レンズの微調節値を登録でさ 
ます。マルチセレクターの▲または▼を押し 
個別レンズ, て、+20〜一20の範囲で調節できます。最大 
の登録 12種類のレンズを登録でさます。 

•非 CPU レンズや、すでに登録してあるレンズ 
と同じ種類のレンズは登録でさません。 


[個別レンズの登録] で登録していない CPU レ 
その他レンズ ンズを装着したときに、一律で微調節する値を 
の登録 設定します。▲または▼を押して、+20〜 

一20の範囲で調節でさます。 


今回の 
微調節値 


ピントび合う位 
置びカメラから 
遠ざかります。 



前回設定した一 I 
微調節値 


ピントび 
合ラ位置び 
カメラに近 
づさます。 



273 















I r 個別レンズの登録] で登録したレンズを一覧表示しま 
I す。現在装着しているレンズには、レンズ名の左側に 
■び表示されます。登録 IJ ストからレンズを選んで►を 
I 押すと、ちの画面び表示されます。 

個別レンズ . [識別番号入力] 画面では、レンズの識別番号を変更 
登録リスト I できます。▲または▼を押して識別番号を選んで、 

® ボタンを押します。 [個別レンズの登録] は同じ種 
類のレンズを複数登録でさないため、たとえば、同じレンズを数本所有してい 
るとさに登録したレンズのシ IJ アル番号の末尾2巧などを設定しておくと、ど 
のレンズで登録したかを識別でさるので便利です。 


AF が調節 

讚別ま号入力 
18-105 關 
, F3. 5 6 VR 


な設定 晒決定 


巧 AF 微調節設定時のご注意 

AF 微調節を行うと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントび合わなくなる場合びあります 
のでごま意 < ださい。 

巧ライブビュー撮影時の AF 微調節について 

ライブビュー撮影時にオートフォーカスでピント合わせを行うときは、 [ AF 微調節] で設定した 
微調節値は適用されません。 

M 個別レンズの登録について 

同じ種類のレンズは複数登録でさませんび、テレコンバーターを装着した場合は違うレンズとして個 
別登録でさます。 

M 登録したレンズを削除するには 

[個別レンズの登録] で登録したレンズを削除するには、 [個別レンズ登録リスト] 画面の一覧表示か 
ら削除したいレンズを選んで、1ボタンを押します。 





Eye - F 惟信機能 MENU ボタン 斗 Y セットアップメニュ ー I 


このメニューは、 

市販の Eye - Fi カードをカメラに挿入したときのみ、表示されます。 

有効 

カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保を先へ送信します。 

無効 

Eye - Fi 送信機能を使用しません。 


•電波の状態び悪い場合、[有効]に設定していても送信できないことびあります。 
•電波の出力び禁止されている場所では、設定を[無効]にしてください。 


M Eye - Fi 力ード ffi 用時の表巧について 

カメラ内の Eye - Fi 力ードの通信状態は、インフォ画面の Eye - Fi 通信マークで 
確認でさます。 

• :正 ye - Fi 送信機能]び撫娜に設定されています。 

•ぞ（点な）：画像の送信を待っています。 

•ぞ（点滅）：画像の送信中です。 



fS£ 


马い UT。^ 圆 画 

进 kS パ] 


isoESN 巧诉 
〇团府因 SD 



を：未送信の画像びありません。 


覆：エラーび発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□ールできません。 

-表示ノ（ネルとフアインダー内表示の記録可能コマ数表示部でびレ d び点滅している場合は、の346 


をご覧ください。 


- 〔8 rd び点滅していない場合は、続けて撮影できます。ただし、 Eye - Fi 送信機能の設定を変更で 
さないことびあります。 


M ffi 用でをる Eye - Fi 力ードについて 

このカメラでは、次の Eye - Fi 力ードをお使いいただけます （2010 年6月現在)。 Eye - Fi 力ードのファー 
ムウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。 


• Eye-Fi Share zGB 

• Eye-Fi Home 2 GB 

• Eye-Fi Explore 2 GB 

• Eye-Fi Anniversary SDHC 4 GB 

• Eye-Fi Share Video SDHC 4 GB 


• Eye-Fi Explore Video SDHC 4 GB 

• Eye-Fi Connect X 2 SDHC 4 GB 

• Eye-Fi Pro X 2 SDHC 8 GB 

• Eye-Fi Explore X 2 SDHC 8 GB 


因 Eye - Fi 力ードを ffi 用ずるとをのご注意 

• Eye - Fi 力ードの使用方法は Eye - Fi 力ードの使用説明書をご覧ください。 Eye - Fi 力ードに関する不具合 
は、カードメーカーにお問い合わせください。 

• このカメラには Eye - Fi 力ードの通信機能を ON / OFF する機能びありますび、 Eye - Fi 力ードの全ての機 
能を保障するをのではありません。 

• Eye - Fi カードは、ご購入された国でのみ使用び認められています （2010 年6月現在)。使用する国の 
法律に従ってお使いください。 


M Eye - Fi 送信機能が無効のとまの警告表示について 

[無効]に設定しているときでも、電波び出力される場合びあります。液晶モニターに警告表示（口346) 
び表示された場合は、カメラの電源を OFF にして Eye - Fi カードを取り出してください。 



フアームウェアバージヨン MENU ボタンセットアップメニユー 


カメラを制御する 「ファームウェア」のバージョンを表示します。 
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凶 画像編集 メニユ ー ：撮影した画像に行う編集機能 


MENU ボタンを押して、タブの凶アイコンを選ぶと、画像編集メニューび表示されます。 



画像編集メニューでは、 SD カード内の撮影済み画像を編集することびでさます。編集 
された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として記録されます。 [動画編集] を選 
ぶと、動画ち編集でさます。画像編集メニューの項目は次の通りです。 

• カメラに SD 力ー ドび入っていない場合や SD 力ー ドに画像び記録されていない場合 
は、画像編集メニューは表示されません。 


メニュー項目 

ロ メニュー項目 

の 

を D - ライティング 

279 た 傾き補正 

291 

< S > ホ目補正 

280 四ゆびみ補正 

291 

^ トリミング 

281 固魚眼効果 

292 

LM モノトーン 

282 が塗り絵 

292 

9フィルター効果 

283 ^カラースケッチ 

293 

#0/カラーカスタマイズ 

284 m アオリ効果 

294 

甘画像合成※] 

284 m ミニチュア効果 

295 

晒 RAW 現像 

287 邸 動画編集 

64 

田 リサイズ 

288 ■♦口編集前後の画像表示※2 

296 

H 泉簡単レタッチ 

290 


《1 MENU ボタンを押して、タブの凶アイコンを選んだとさのみ表示されます。 

《2編集前または編集後の画像を1コマ表示して®ボタンを押したとさのみ表示されます。 
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■■画像編集の操作方法 


1画像編集メニューでメニュー項目を選ぶ 

7ルチセレクターの▲または▼でメニュー項目を 
選び、►を巧します。 



2画像を選ぶ 

• ▲▼◄►を押して画像を選び、 ® ボタンを押し 
ます。 

• ^ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示 
します。 



•BKT ボタンを押しなびら▲を押すと、[スロット/ 

フォルダー指定メニュー]画面び表示され、ス□ットやフォルダーを切り換えられま 
す（口 180)。 


3画像を編集する 

•画像の編集ち法については、各項目の説明をご覧 
ください。 

•画像編集を途中でやめるには、 MENU ボタンを押し 
てください。画像編集メニューに戻ります。 



4編集した画像を記録する 

• ® ボタンを巧すと、編集した画像び記録されま 
す。 

• 画像編集した画像には凶び付さます。 




国1コマ表示モードで選んだ画像を編集ずる 

] コマ表示モード（の179)で静止画を選んでから®ボタンを押すと、画像編集メニューび表示され、 
選んだ画像を編集でさます。 





静止画を選んで®ボタンを 
押す 



メニュー項目を選び、 
® ボタンを押す 


► 
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M 画像編集について 

• このカメラ似外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメラでは再生または 
編集でさないことびあります。 

•画像編集中に何を操作しないまま20秒経過すると、液晶モニターび消なし、編集中の画像は保をさ 
れません。カスタムメニュー c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (の 238) の [メニュー表示] の 
時間を長く設定することをおすすめします。 

巧繰り返し画像編集ずる場合のご注意 

•画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行ラことをでさますび、画像び粗くなったり、 
退色したりする場合びあります。 

•同じ画像編集を繰り返し行うことはできません （[画像合成]、[動画編集] の [始点の設定] と [終 
点の設定] を除く）。 

• 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集でさないをのをあります。 

• 選択中の画像に使用でさない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。 

M 画質モードと画像サイズについて 

[ D - ライティング]、[ホ目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、[簡単レ 
タッチ]、[傾き補正]、[ゆびみ補正]、[魚眼効果]、[塗り絵]、[カラースケッチ]、[アオリ効果]、[ミ 

ニチュア効果] で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元 
画像び RAW を含む画質モードで撮影された画像の場合、 [画質モード] び [ FINE ]、 [画像サイズ] び 
[サイズ L ] の」 PEG 画像を作成します。また、どの画質モードで撮影した画像を 、 [JPEG 圧縮] は [ヴ 
イズ優先] になります。 
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D - ライテイング 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


D - ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔 
の部分だけび暗<なった画像や、フラッシュの光量不足で暗<なった画像などに効果的 


です。 




圍棚 


D - ライティング前 


D - ライティング後 


編集画面では、 D - ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。 
• マルチセレクターの▲または▼を押して、効果の度合いを[強 
め]、[標準]、[弱め] の 3 段階から選びます。効果の度合いは、 

設定画面のプレビュー画像で確認でさます。 

•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


一凹1家化衣71\レす g 〇 

BM 



HI it 


—i—te 
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ホ目補正 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分び赤く 
なってしまった画像を補正でさます。 

• フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。 
•カメラび赤目現象を検出でさない画像は補正されません。 

編集画面では、プレビュー画像び表示され、次の操作びできます。 



画キャンセル風化大哑保存 


拡大率を上げる 


拡大率を下げる 


画面をスク□ール 
(移動）する 


夕 


qH 


蠻 


气ボタンを押すごとにプレビュ- 
像の拡大率び上びります。 


-画 


プレビュー画像の拡大再生中は、 
ボタンを押すごとに、プレビュー画 
像の拡大率び下びります。 


プレビュー画像の拡大再生中は、画 
面をスク□ールして、見たい部分に 
移動でさます。マルチセレクターを 
押し続けると、高速で移動します。 



拡大表示中にこれらの操作 
を行ラと、画面のち下に画像 
全体び表示され、拡大部分び 
黄色い枠で囲んで示されま 
す。数秒すると消えますび、 
ちラー度操作すると表示さ 
れます。 


お大表 TJX を 
終了する 


0 


拡大表示中に®ボタンを押すと、拡大表示を終了します。 


画像を保をする 




補正した画像を記録します。 


&赤目補正についてのごを意 

赤目補正を行ラ場合は、次のことにごを意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られないことびあります。 

• ごくまれに赤目外の部分び補正されることびあります。 

赤目補正を行ラ場合は、画像を保をする前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。 
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卜 U 5 ンク 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


画像の必要な部分だけを切り抜さます。 

編集画面では、卜 US ング範囲の黄色い枠び表示され、次の操 
作びでさます。 



切り抜く範囲を狭くする 

卿 

ボタンを押すごとに卜 U ミングで切り抜かれる範 
囲は狭くなります。 

切り抜く範囲を広くする 

夕 

气ボタンを押すごとに卜 U ミングで切り抜かれる範囲 
は広くなります。 

画像のアスペクト比 
(縦横比）を変更する 




メインコマンドダイヤルを回すと、縦横比を3: 2、4: 
3、5:4、 ] :1、]6 : 9に変更できます。 

画面をスク □ ール 
(移動）する 

鐵 

卜 IJ ミングで切り抜<範囲を移動します。画面をスク 
□ールさせて、切り抜さたい部分をプレビュー画像に表 
术します。 

卜 IJ ミングを実行して 
画像を保をする 

0 

卜 U ミングした画像を記録します。 


M トリミング画像の画質モードと画像サイズについて 

• 卜 U ミング画像の画質モード（田 89) は、元画像の画質モードび RAW 
を含む画質モードのときは [FINE] になり、 [FINE] 、 [NORMAL ] 、 
[BASIC] のとさは元画像と同じ画質モードになります。 

•卜 U ミング画像の画像サイズは編集画面の左上に表示されます。画像サ 
イスま、卜 IJ ミング時の拡大率とアスぺクト比により変わります。 



田トリミング画像についてのご注意 

トリミング画像は、拡大表示でさないことびあります。 
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モノトーン 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


モノ I -ーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで構成される画像）を 
作成します。 

[モノ I -ーン] を選ぶと、ちのメニューび表示され、次の色調を 
選ぶことびでさます。 



白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（褐色）のモノ!-ーンになります。 

クール 

ブルー系のモノトーンになります。 


編集画面では、プレビュー画像を表示します。 

• [セピア] または [クール] を選んだ場合は、マルチ 
セレクターで色の濃さを調整でさます。▲を押すと 
色び濃くなり、▼を押すと色び薄くなります。調整 
した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。 
•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 



282 












フイルター効果 

MENU ボタン^凶画像編集メニュー 

画像全体の色調を演出できます。 

1 



スカイ 

ライト 

ウ オーム 
卜ーン 

ホ強調 

緑強調 


青強調 


スカイライトフィ ルターの ように、画 
像の青みを抑える効果びあります。 


画像を暖色にする効果びあります。 


赤色び強調されます。 


緑色び強調されます。 


青色び強調されます。 



編集画面では、プレビュー画像を表示します。 



マルチセレクターで強調の度合い（色の濃 
さ）を調整でさます。▲を押すと色び濃< 
なり、▼を押すと色び薄くなります。 


ク□ス 
スクリーン 


ク□スフイルターのように、太陽の反 
射や街ななどの光源から、放射状に光 
の筋び伸びる効果びあります。 

• [光線の本数]: 光線の本数を、 3 種類 
から選べます。 

• [クロスの 量]:ク□スフイルターびか 
かる光源の量を3段階から選べます。 

• [光線の傾き]: 光線の傾きを 3 段階か 
ら選べます。 

• [光線の長さ]: 放射状に伸びる光の 
長さを3段階から選べます。 



[確認] を選んで®ボタンを押すと、現在 
設定している内容を画像に反映します。夕 
ボタンを押している間、]コマ表示モード 
と同じ大ささで画像を確認でさます。保を 
する場合は [保存] を選んで®ボタンを押 
して < ださい。 




ソフト 


ソフトフイルターのように、画像をソ 
フトな雰囲気に仕上げます。 




画キャンセル应1化大趣)巧存 


▲または▼を押すと、効果の度合いを [強 
め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果 
の度合いは、設定画面のプレビュー画面で 
確認でさます。 


ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 
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カラーカスタマイズ 

MENU ボタン^ 凶画像編集 メニュー1 

画像全体の色調を調整でさます。 



ちのよラな画面び表示され、マルチセレクターで画像全 
体の色調を調整できます。▲▼イ►を押すたびに、画 
面全体の色調び次のよラに変わります。 


グ IJ ーンび強 < なる 


ブルーび 

強くなる 




色調を操作すると、プレビュー画像 
と画面ち側の RGB ヒストグラム（色 


マゼンタび強<なる 


の分布図：口 183) に反映されます。 


•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


国プレビュー画像の拡大表示について 

調整画面で^ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域の 
ヒストグラムを表示することびでさます。拡大表示中に?ん W ザタンを押す 
と、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中にマル 
チセレクターを▲▼イ►またはななめ方向に押すと画面をスク□-ルし 
て、見たい部分に移動でさます。ボタンを押すと画像を縮小表示しま 
す。 



画像合ぶ MENU ボタン^ 凶画像編集 メニュー I 

SD カードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて]コマの画像に合成できま 
す。 RAW データを使用して合成するため、通常のアプ U ケーシヨンソフトウェアなど 
で画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。 



•合成画像の画質モード（田 89) と画像サイズ（田 92) は、合成時のカメラの設定と 
同じになります。画像合成をする前に、これらの設定を確認してください。合成した 
画像をさらに別の RAW 画像と合成したいときは、画質モードを RAW に設定してくだ 
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画像合成の手順は次の通りです。 


1[画像合成]を選んでマルチセレクターの ► 
を押す 

•画像編集メニュー画面で[画像合成]を選んで ► 
を押すと、ちのよラな画面び表示され、[画像 1] 
欄び八イライト表示されます。 



2合成する画像の1コマ目を選ぶ 

• ® ボタンを押すと表示される RAW 画像のサムネイ 
ルー覧から、 ] コマ目の画像を選びます。 

ボタンを巧している間、選択中の画像を拡大表 
7 J \ します。 



• BKT ボタンを押しなびら▲を押すと[ス□ット/フォルダー指定メニュー]画面び表 
示され、ス□ットやフオルダーを切り換えられます（の180)。 


31コマ目の画像をミ夫定ずる 

•感)ボタンを押すと、選んだ画像び1コマ目に設定 
され、[画像 1] 欄にプレビューび表示されます。 



4 2コマ目の画像を選ぶ 

•►を巧して[画像 2] を選び、手順2〜3と同じ手 
順で2コマ目の画像を選びます。 



5ゲインを調節ずる 

•プレビュー欄に[画像 1] と[画像 2] を合成した 
画像び表示されます。プレビュー欄で確認しなび 
ら、合成画像の明るさび適正になるよラに、[画像 
1] または[画像 2] を選んでから▲または▼を 
巧してゲイン（出力）を設定します。 



•ゲインは0.]〜 2.0 の範囲で、 0.1 ステップで設定できます。 


•各数値は初期設定の 1.0 (補正なし）を基準にした比率です。たとえば 0.5 にするとゲ 
インは約半分になります。 
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6 [プレビュー]欄に移動ずる 

• ◄または►を押して、プレビュー欄に移動します。 
• 合成画像を確認せずに画像を保存したいとさは、 
[保を] を選んで®ボタンを巧してください。 



7合成画像を確認ずる 

• [合成] を選び、 ® ボタンを押すと、合成画像の 
確認画面び表示されます。 

•設定をやり直したいときは、を巧してくださ 
し、手順5の画面に戻ります。 



8合成画像を保存する 

•ちラー度®ボタンを押すと、合成画像び保存さ 
れ、合成画像び表示されます。 



画像合ぶについてのご注意 

•合成できる画像は、このカメラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラや RAW し U 外の 
画質モードで撮影した画像は選べません。 

• [ 記録ビットモード ] び同じ RAW 画像のみ合成できます。 

• 非表示設定されている画像は選べません。 

• 合成時に RAW を含む画質モードび選ばれている場合、元画像と同じ記録ビットモードになります。ま 
た、記録方式は合成時のカメラの設定になります。 

•合成時の画質モードび」 PEG の場合、 [JPEG 圧縮 ] は [ サイズ優先 ] になります。 

•合成画像のホワイトバランス、撮影データ（撮影曰時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、 
撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 [ 画像 1] で選んだ画像の内容を引さ 
継ぎます。ただし、著作権情報は引さ継ぎません。また、合成された画像には、画像合成時にカメラ 
に設定されている画像コメントび添付されます。 


286 








RAW 現像 (パソコンを使わずに RAW 画像 
を JPEG 画像に変換ずる） 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー 


画質モード [ RAW ] または [ RAW + FINE ] 、 [ RAW + NORMAL ] 、 [ RAW + BASIC ] 

(田 89) で記録した RAW 画像を、カメラで RAW 現像して JPEG 画像を作成でさます。 


1 [RAW 現像]を選んでマルチセレクターの 
►を押ず 

•画像編集メニユー画面で [ RAW 現像]を選んで 
►を押すと、 RAW 画像びサムネイル表示されま 
す。 



ホ目な正 
卜 U 5 ンヴ 
モノトーン 
フィルター巧ま 
カラー カスタマイス 
函巧合成 


現が 



2 RAW 現像する画像を選ぶ 


• マルチセレクターを操作して RAW 現像する画像を 
選んで®ボタンを巧します。 


•タボタンを押している間、選択中の画像を拡大表 


す^します。 



•BKT ボタンを巧しなびら▲を押すと[ス□ット/ 

フォルダー指定メニュー]画面び表示され、ス□ットやフォルダーを切り換えられま 
す（口 180)。 


3 [画質モード](口89)、[画像サイズ](口92)、[ホワイトバランス] 
(口125)、[露出補正 ] (mi 13)、[ピクチャーコント日ール](口141)、 
[高感度ノイズ低減](口227)、[色空間](口153)、 [ D - ライティング] 
(田 279) をそれぞれ設定ずる 
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4 RAW 現像する 

• [現像]を選んで®ボタンを巧すと、 」 PEG 画像を 
保存します。 

• RAW 現像後の」 PEG 画像び保存されます。 

• キャンセルして画像編集メニユーに戻るとさは、 
MENU ボタンを押してください。 



& RAW 現像にごいてのごを意 

• RAW 現像できる画像は、このカメラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラで撮影した 
RAW 画像や RAWiU 外の画質モードで撮影した画像は選べません。 

• [ホワイトバランス] で [ AUTO ] を選んだ場合、撮影時の [ AUTO ] の設定 （[ AUT 01 標街 もし 
くは [ AUT 02 電球色を残ず] のいずれか）になりますに □126)。 

•多重露出撮影した画像や [画像合成] で編集した画像の場合、 [ホワイトバランス] を選べません。 

• [露出補正] で設定できる明るさ（一2〜 + 2) は、通常の露出補正の段数とは異なります。 

• RAW 現像の [ピクチャーコント□-ル] では、調整時のグ IJ ッド表示はできません(口145)。 


リサイズ MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 

サイズのルさい画像を作成します。 SD カードを2枚使用している場合は、記録先のス 
□ットわ指定でさます。 

II 複数の画像を選んでリサイズ画像を作ぶする 

MENU ボタンを押して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像の U サイズ画像を一度 
に作成でさます。 



2 SD 力ードを2枚使用している場合は、間録 
先ス□ットの選択]を選んで►を押す 



• SD 力ードび1枚しか入っていない場合は、[記録先 
ス□ットの選択]を選べません。手順4に進んで 
ください。 
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3 記録先のス□ットを選ぶ 

• ▲または▼を巧してス□ットを選んで®ボタンを 
押します。 



4 [画像サイズの設定]を選んで►を押ず 



5作成したいサイズを選ぶ 

• 画像サイズのピクセルはそれぞれ次のよラになり 


ます。 


画像サイズ 

ピクセル 

2.5m 

1920 X 1280 

1.1 m 

1280 X 856 

0.6 m 

960 X 640 

0.3m 

640 X 424 

0.1 m 

320 X 216 



• ▲または▼で、画像サイズを選んで®ボタンを押します。 


6 [画像選択]を選ぶ 

• [画像選択] を選んで►を押すと、画像の選択画 
面び表示されます。 



7リサイズしたい画像を選ぶ 

•マルチセレクターを操作して、 U サイズしたい画 
像を選びます。 

• ^ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示 
します。 



•BKT ボタンを押しなびら▲を押すと[ス□ット/ 

フォルダー指定メニュー]画面び表示され、ス□ットやフォルダーを切り換えられま 
すに mso )。 
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8 設定ずる 

ボタンを巧して設定します、設定すると 
田び表示されます。ちラー度ボタンを巧 
すと、田び消えます。 

• IJ サイズする画像全てに設定したら、@ボ 
タンを押します。 



ボタン 


§ 


圍 


9リサイズ画像を作成する 

• ▲または▼で、[はい]を選んで®ボタンを押すと、 IJ サイズ画像び保存されます。 


&リサイズ画像についてのご注意 

• IJ サイズ画像は、拡大表示でさないことびあります。 

• U サイズ画像の画質モード(田 89) は、元画像の画質モードび RAW を含む画質モードのとさは [ FINE ] 
になり、 [ FINE ]、[ NORMAL ]、[ BASIC ] のときは元画像と同じ画質モードになります。 


簡単レタッチ 


MENU ボタン^凶画像編集メニュ ー I 


コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成でさます。 
カメラび D - ライティングの機能を使って、画像の暗い部分を明 
るく補正したり、コントラストと彩度（色の鮮やかさ）を高め 
たりします。 

•マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果の度合いを [強 
め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果の度合いは、設定画 
面のプレビュー画面で確認でさます。 

•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 
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傾を補正 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


画像の傾さを±5°の範囲（約 0.25° ステップ）で補正でさます。 
補正する傾さび大さ<なるほど、画像周辺部は切り取られます。 



傾さを補正する 

嫁 

マルチセレクターの►を押すと時計回りに傾さ、 ◄ を押すと 
反時計周りに傾さます。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻ります。 

傾さ補正を実行して 
画像を保をする 


傾さ補正した画像び記録されます。 


ゆびみ補正 


MENU ボタン^凶画像編集メニュ ー I 


広角レンズ使用時の たる 型のゆびみや、望遠レンズ使用時の糸 
卷さ型のゆびみを補正でさます。 [オート] を選ぶと選択した画 
像のゆびみを自動的に判別して補正しますび、好みに応じて微 
調整することもでさます。 [マニュアル] を選ぶと自分でゆびみ 
を補正でさます。 

• [オート] は、 G タイプ - D タイプレンズで撮影した画像のみ機 
肯 g します。ただし、 PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影し 
た画像には機能しません。また、対応レンズじ I 外で撮影した画像については、動作を 
保証しません。 

• [自動ゆびみ補正] (口226)を行った画像の場合、 [マニュアル] のみ選べます。 
•補正するゆがみび大さくなるほど、画像周辺部は切り取られます。 



ゆびみを補正する 

錢 

• たる型のゆびみを補正するには、マルチセレクターの►を 
押します。 

•糸巻さ型のゆびみを補正するには、◄を押します。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻ります。 

ゆびみ補正を実行して 

(<] 〇) 

ゆびみ補正した画像び記録されます。 

画像を保をする 
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魚お効果 


MENU ボタン^凶画像編集メニュー I 


フィッシュアイ（魚眼）レンズで撮影したような画像になりま 
す。魚眼効果び大さ<なるほど、画像周辺部は切り取られます。 



魚眼効果を調節する 

錢 

マルチセレクターの►を押すほど、魚眼効果は大さくなり、 ◄ 
を押すほどルさくなります。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻ります。 

魚眼効果を実行して 
画像を保をする 


魚眼効果の画像び記録されます。 


塞0•倦 


MENU ボタン^凶画像編集メニュ ー I 


輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成できます。 
•編集画面では、プレビュー画像を表示します。 

•® ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 



塗り絵処理前 
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カラー スケッチ MENU ボタン^凶画像編集メニユ ー I 

輪郭を抽出して色をつけることで、スケッチ風の画像を作成で 
さます。 


色の濃さを変える 

錢 

マルチセレクターの▲または▼を押して [色の濃さ] を選 
んでから、►を押すと色び濃<なり、◄を押すと薄<なりま 
す。 

線の濃さを変える 

嫁 

▲または▼を押して [線の濃さ] を選んでから、►を押す 
と線び濃<なり、◄を押すと薄<なります。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻ります。 

カラースケッチ画像を 
保をする 


カラースケッチ画像び記録されます。 
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アオリ効果 MENU ボタン^ 凶 画像編集メニュ ー I 

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、遠近感による 
被写体のゆがみを補正します。 

•編集画面では、プレビュー画像を表示します。 

•アオ U 効果び大さ<なるほど、画像周辺部は切り取られます。 


アオリ効果を 


マルチセレクターの▲▼◄►でアオ IJ の効果を変更できま 

調節する 


す。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、画像の再生に戻ります。 

アオ IJ 効果を実行して 
画像を保をする 

0 

アオ IJ 効果の画像び記録されます。 


アオ IJ 効果処理前 アオ IJ 効果処理後 
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s ニチュア効果 MENU ボタン^凶画像編集メニュ ー I 

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。ミニチュア効果には、高いところか 
ら見下ろして撮影した画像び適しています。 



横位置で撮影した画像の場合、マルチ 
セレクターの▲または▼を押して枠を 
動かし、ぼかさないではっさりと見せ 
る範囲を選びます。 



ぼかさない範囲を 
みめる 



縦位置で撮影した画像（の 267) の場 
合、◄または►を押して枠を動かし、 
ぼかさないではっさりと見せる範囲を 
選びます。 



ぼかさない範囲 


プレビューを 
表术すな 


プレビューび表示され、効果を確認でさます。 

キャンセルする 

囚 

編集中の画像を保をせずに、]コマ表示モードに戻ります。 

ミニチュア効果を実行 
して画像を保をする 


ミニチュア効果の画像び記録されます。 
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編集前をの画像表お_ I 

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集の効果を確認でさ 
ます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を]コマ表示して®ボタンを押 
したとさのみ表示されます。 

■■編集前後の画像表示方法 


11コマ表示モードで画像を選ぶ 

•画像編集で作成した画像（凶び表示されている画 
像）または画像編集の元画像のみを選べます。 
•画像を選んで®ボタンを押すと、画像編集メ 
ニュー項目を表示します。 



2 [編集前後の画像表示]を選ぶ 

• [編集前後の画像表示] を選んで®ボタンを巧す 
と、[編集前後の画像表示]画面を表示します。 



3編集前と編集後の画像を比較ずる 

• 編集前の画像を左側、編集後の画像をち側に表示 
します。 

• 画像編集の内容は、2つの画像の上に表示されます。 
• マルチセレクターの◄または►で、編集前/編集後 
の画像を切り換えられます。 

•画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元 
画像を切り換えられます。 

•タボタンを押している間、選択中の画像を拡大表 
术レます。 



画像編集の内容 



編集前 編集後 
の画像 の画像 


• ® ボタンを巧すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。 
•囚ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


巧編集前後の画像表示についてのご注意 

• 次の画像を編集した場合、編集前の画像は表示されません。 

-プ□テクトに 0192) び設定されている画像 

-書さ込み禁止スイッチび□ックされている SD カード（の 32) 内の画像 
• 編集元の画像を削除した場合や非表示設定（の21 6) にした場合、画像の入ったカードび画像編集時 
とは違ラス□ットに入っている場合を、編集前の画像には表示されません。 
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眉マイメニユ ー /藝最近設定した項目 


MENU ボタンを押して、タブの眉アイコンを選ぶと、[マイメニュー]画面び表示されます。 




n マイメニュ- 

,画買モート 
ク/ JPEG 圧滿 

NORM 

；：；. 

\ RAW 記録 

i 

f 3 Fn ボタンの煤能 

の 

^イメニュー登窃 

— 

^]^録巧目の削除 

— 

登録頂目の巧巧をま 


口 このタフの巧能を ち 

眉 




眉マイメニユ ー :よく巧うメニューを登録する 

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使う項目だけ 
を選んで、20項目までマイメニューに登録できます。登録した項目は、削除したり、表 
示順序を変えたりでさます。 

■■7イメニューを登録する 


1[眉マイメニユ ー] 画面で[マイメニユー登 
録]を選ぶ 

•[マイメニュー登録] を選んで、マルチセレクター 
の►を巧します。 



2登録したいメニューを選ぶ 

•登録したいメニューを選んで►を巧すと、選んだ 
メニューび一覧表示されます。 



3マイメニューに登録ずる項目を選ぶ 

• マイメニューに登録する項目を選んで®ボタンを 
押します。 



4登録ずる項目の表示位置を選ぶ 

• ▲または▼で登録する項目の表示位置を選んで、 
® ボタンを巧します。 
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5 マイメニューに表示したい全ての項目を登 
録ずる 

•ゾび表示されている項目は、すでにマイメニュー 
に登録済みです。 

•左横に S び表示されている項目は、マイメニュー 
に登録でさません。 

•手順1〜4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登録し®ボタンを押すと、 
マイメニューに一覧表示されます。 



■■登録した頃目を削除する 


1[眉マイメニュー]画面で[登録項目の削除]を選ぶ 
•[登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの►を巧します。 


2削除したいメニュー項目を選ぶ 

• ►を押すと、項目の左側のチェックボックスび 囚 
になります。 

• 削除したい全ての項目にゾを入れます。 



3 [選択終了]を選ぶ 

• [選択終了] を選んで®ボタンを巧すと、確認画 
面び表示されます。 



4選んだ項目を削除する 

• ® ボタンを押すと、選択した項目び削除されます。 




M ポタン操作で営録した頂目を削除するには 

[眉マイメニュー]画面で削除したい項目を選んで m ボタンを押すと、確認画面び表示されます。をラ 
一度 m ボタンを押すと、選択した項目を削除します。 
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II 登録した頃目の表巧順巧を変える 


1[眉マイメニュー]画面で[登録項目の順序変動を選ぶ 

•[登録項目の順序変動 を選び、マルチセレクターの►を巧します。 

2順番を変えたい項目を選ぶ 

•順番を変えたい項目を選んで、 ® ボタンを押しま 
す。 


3選んだ項目を移動したい位置を選ぶ 

• ▲または▼で移動したい位置を選んで、 ® ボタン 
を巧すと、マイメニューの中で位置び変わります。 

•必要に応じて手順 2 〜 3 を繰り返します。 

4 [眉マイメニュー]画面に戻る 

MENU ボタンを押すと、[眉マイメニュー]画面 
に戻ります。 


MENU ボタン 




■ ir マイメニュ ー J を r 最近設定した頃目 J に変更する 


1[マイメニュー]画面で[このタブの機能変 
要]を選ぶ 

•[このタブの機能変更] を選び、マルチセレクター 
の►を押します。 



2 [最近設定した項目]を選ぶ 

• [このタブの機能変更]画面で [最近設定した項 
目] を選んで、感)ボタンを押します。 

• [マイメニュー] び [最近設定した項目] に切り誓 

わります。 

•「最近設定した項目」の設定ち法は、口 300 をご覧く 
ださい。 
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画最近設ちした頂目：最お設定したメニユーをたどる 
" r 最巧設定した頃目 J の設定方法 


メニューを設定するたびに「最近設定した項目」に追加されま 
す。最大20項目まで登録されます。 


In 最近設定した頂目 1 

1■画質モード 

■ norm 

を ISO 感度設定 

国 

y 動画の設定 

国 

T f3Fn ボタンの機能 

の 

^ このタフの 巧巧を g 

m 

B 



M 最巧設定した頂目を削除するには 

[最近設定した項目]画面で削除したい項目を選んで m ボタンを押すと、確認画面び表示されます。を 
う一度 m ボタンを押すと、選択した項目を削除します。 

0 r 最近設定した頂目 J か6 r マイメニユ ー J に戻すには 

「最近設定した項目」の[このタブの機能変更]を選択すると、[このタブの機能変更]画面び表示さ 
れます。[マイメニュー]を選んで®ボタンを押すと、「マイメニュー」に切り替わります。 
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資料 

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使ラときに役立つ 
情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示さ 
れたときの対処方法についても説明しています。 


使用でをるレンズ 


CPU レンズ（ IX ニッコールを除く）をおすすめします。とくに G タイプ • D タイプレン 
ズは、カメラの機能を最大限に引き出すことびできます。 

巧用できる CPU レンズー覧 ※ 1 


、、、 モード 

レンズ※ 2 

フォーカスモード 

撮影 モード 

測光 モード 

AF 

けート 
フォーカス） 

フ オー カス 
エィド 

M 

(マニュアル 

フォーカス） 


M 

マルチパターン 中央部 

測光 重点測光/ 

3 D-RGB RGB スポット 測光 

G タイプレンズ、 D タイプレンズ、 

AF-I レン又 AF-S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇※ 3 

PC-ENIKKOR シ U - ズ 

X 

〇※ 4 

〇 

〇※ 4 

〇※ 4 

〇※ 4 

X 

〇※ 3、4 

PC マイクロ 85 mm F 2.8 D 《5 

X 

〇※ 4 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇※ 3、4 

AF - S / AF-I テレコンパーター※ 6 

〇※ 7 

〇※ 7 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇※ 3 

G タイプ* D タイプし U 外の AF レンズ 
( F 3 AF 用を除く） 

〇※ 8 

〇※ 8 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇※ 3 

AI-P ニッ コール 

X 

〇※ 9 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇※ 3 


《1 IX レンズは装着でさません。 

《2 このカメラは VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に対応しています。 

《3フオーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動び可能（口109)。 

《4アオ U 操作をしていない場合のみ可能。 

《5 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオ U 操作（シフトまたはティルト）をしているとき、ま 
たは開放絞りじ(外に絞り値び設定されているとさには、正しく機能しません。 

※ら AF - S レンズ、 AF - I レンズ専用。 

斜 合成絞り値び F 5.6 J ^ ツ上明るい場合に使用可能。 

《8 AF 80-200 mm f /2.8 S 、 AF 35-70 mm f /2.8 S 、 AF 28-85 mm f /3.5-4.5 S ( New )、 A 口 8-85 mm f /3.5- 
4.5 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースク U —ンのマット 
面の像とオートフオーカスのピント表示び合致しない場合びあります。このよラな場合は、マニュアル 
フオーカスによりファインダースク U —ンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。 

《9開放 F 値び F 5.6 じ(上明るいレンズのみ使用可能。 






圓 CPU レンズ、 G タイプレンズ、 D タイプレンズの見分け方 

び U レンズには CPU 信号接点びあります。 G タイプレンズにはに」マークび付いており、絞り U ン 
グびありません。 D タイプレンズには 「 D 」 マークび付いています。 

CPU 信号接点 絞り U ング 


CPU レンズ G タイプレンズ D タイプレンズ 

M AF - S / AF - I テレコンパーターについて 

AF - S / AF - I テレコンバーターは、 AF - S レンズと AF - I レンズ専用のテレコンバーターです。使用できるレ 
ンズは、次の通りです。 

AF-S VR ED 70-200 mm f /2.8 G 
AF-S NIKKOR 70-200 mm f /2.8 G ED VR II 
AF-S ED 80-200 mmf /2.8 D 
AF-S VR マイク □ ED 105 mmf /2.8 G 
AF-S VR ED 200 mm f /2 G 
AF-S VR ED 200 -400 mm f /4 G ^2 
AF-S NIKKOR 200 -400 mm f /4 G ED VR II 《2 
AF-S VR ED 300 mm f /2.8 G 
AF-S ED 300 mm f /2.8 D 
AF-S ED 300 mmf /2.8 DII 
AF-I ED 300 mm f /2.8 D 

AF-S ED 300 mmf /4 D ^2 
AF 撮影はでさません。 

《2 AF - S テレコンバータ ー TC -17 E II / TC -20 E II / TC -20 E III との組み合わせでは、 AF 撮影はできません。 

M レンズの開放 F 値とは 

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最を絞りを開いたとさの絞り値を意はします。レンズ名 
称の最後のほうに 「 f /2.8」「 f /3.5-5.6」 などと記されています。 


AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR 

AF-S ED 400mm f/2.8D 

AF-S ED 400 mmf/2.8DII 

AF-I ED 400mm f/2.8D 

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR ^2 

AF-S ED 500 mmf/4D《2 
AF-S ED 500 mmf/4DII 《2 

AF-I ED 500 mm 174 D 《2 

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR ^2 

AF-S ED 600 mmf/4D《2 

AF-S ED 600 mmf/4DII 《2 

AF-I ED 600 mmf/4D《2 
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使用できる巧 CPU レンズー覧 ※ 1 

非 CPU レンスま、マニュアルフオーカスレンズなど CPU を内蔵していないレンズです。 


モード 

フォーカスモード 撮影 モード 

測光モード 


(ごトフ贫ス 

フォー カス）エイト 

M 

(マニュアル 

A、M A 

urn M 

マルチパターン 
測光 

中央部 
重点測光/ 
スポット測光 

レンズ 

フォーカス） 

3 D-RGB RGB 

Al-Ss Ak AI 改造レンズ、 

シ U- ズ E レンズ※ 2 

X 

〇※ 3 

〇 

X 

〇※ 4 

X 

〇※ 5 

〇※ 6 

メディカル 120 mm f /4 

X 

〇 

〇 

X 

〇※ 7 

X 

X 

X 

レフレックスレンズ 

X 

X 

〇 

X 

〇※ 4 

X 

X 

〇※ 6 

PC ニッコール 

X 

〇※ 8 

〇 

X 

〇※ 9 

X 

X 

〇 

Al-Ss AI テレコンバーター※ 10 

X 

〇※ 11 

〇 

X 

〇※ 4 

X 

〇※ 5 

〇※ 6 

ベ□—ズ PB -6 ※じ 

X 

〇※ 11 

〇 

X 

013 

X 

X 

〇 

オート接写 U ング 
(PK-11A、 12、13、 PN-11) 

X 

〇※ 11 

〇 

X 

〇※ 4 

X 

X 

〇 


-部装着不可能なレンズ（口 304) びあります。 

《2 AI ED 80-200 mm f /2.8 S の王脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向に制限びあります 。 AI 


ED 200 -400 mm f /4 S をカメラに装着したままでのフィルター交換はできません。 

《3開放 F 値び F 5.6 じ(上明るいレンズのみ使用可能。 

《4 レンズ情報手動設定（口 175) でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内 
表示に絞り値び表示されます。 

《5レンズ情報手動設定（田 175) でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより巧能です。一部の 
レンズでは焦点距離と開放絞り値を設定してち充分な精度び得られない場合びあります。この場合は中央 
部重点測光またはスポツト測光を選択して撮影してください。 

※らレンズ情報手動設定（口 175) で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測光の精度び向上します。 

乂1 撮影モードび M でフラツシュ同調シヤツタースピードより1段じ(上低速のシヤツタースピードのときに使 
えます。 

《8アオリ操作をしていない場合のみ可能。 

※弓絞り込み測光で使用します。撮影モードび A の場合はレンズ側で絞りプ U セツトを行い、 AE □ツク後アオ U 
を行ってください。撮影モードび M の場合はレンズ側で絞りプ U セツトを行い、あおる前に測光して露出を 
決定してください。 

《10 AI 28-85 mm f /3.5-4.5 S、AI 35-105 mm f /3.5-4.5 S、AI 35-135 mm f /3.5-4.5 S 、 AF-S 80-200 mm f /2.8 D 
レンズの組み合わせによっては、露出補正を行ラ必要びあります。詳細はテレコンバーターの使用説明書 
をご覧ください。 

《11合成絞り値び F 5.6 ツ上明るい場合に使用可能。 

《12オート接写リング PK -12 または PK -13 を併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置により PB -6 D び必 
要です。 

《13絞り込み測光で使用可能、撮影モードび A の場合はベ□ーズ側で絞り込みを行い、測光後撮影してくださ 
い。 

•複写装置 PF-4 へは カメラアダプター PA-4 を併用すると装備でさます。 




CSffi 用でをないレンズ 

次の非 CPU レンズは使用でさません。無理に装着しよラとすると、カメラやレンズを破損しますので 
ご注意ください。 

• AF テレコンバーター TC -16 AS 

• AI 改造をしていないレンズ （ AI 方式似前の連動 / n を使用するタイプ） 

• フ オーカ シング ユニッ ト AU -1 を必要とするレンズ 

(400 mm f /4.5、 600 mm f /5.6、 800 mm f /8、1 200 mm f /11) 

•フィッシュアイ （6 mmf /5.6、7.5 mmf /5.6、8 mmf /8 、OPlOmm f /5.6) 

• 2.1 cmf /4 

• K 2 IJ ング 

• ED 180-600 mmf /8 (製品 No .1 7404 1 〜17418 0) 

• ED %0-1200 mm f /1] (製品 No .1 7403 1 〜17412 7) 

• 200 -600 mm f /9.5 (製品 No . 280001〜30049 0) 

• F 3 AF 用 （ AF 80 mmf /2.8 、AF ED 200 mm f /3.5、 テレ〕ンパーター TC -16 S ) 

• PC 28 mmf /4 (製品 No .1 80900 iU 前の製品） 

• PC 35 mm f /2.8 (製品 No . 851001〜90620 0) 

• ISPC 35 mmf /3.5 

• 旧レフレックス1000 mmf /6.3 

• レフレックス1000 mm f /11 (製品 No .1 42361〜14300 0) 

• レフレックス2000 mm f /11 (製品 No . 200111〜20031 0) 

国巧 CPU レンズを ffi 用ずる場合は 

非 CPU レンズは、撮影モードび A または M のとさのみ使用でさます。非 CPU レンズを使用する場合は、 
セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] ( mi 75) でレンズの焦点距離と開放絞り値を設定す 
ることによって、絞り値表示、 RGB マルチパターン測光などび使用でさるようになります。レンズの 
焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、測光モードを固に設定してを、自動的に中央部重点測光に 
なります。 

また、絞り値はレンズの絞り IJ ングでのみ設定でさます。 [レンズ情報手動設定] でレンズの開放絞り 
値を設定しない場合、表示ノ（ネルとファインダー内表示の絞り値表示び開放からの絞り込み段数表示 
となりますので、絞り値は、レンズの絞り IJ ングで確認してください。 
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巧内蔵フラッシュ撮影に制限のあるレンズについてのご注意 

• 内蔵フラッシュには、 16 mm から300 mm までの CPU レンズび使用できます。 

-ケラレを防止するため、レンズフードは取り外して使用してください。 

-撮影距離 0.6 m 未満では使用できません。 

-マク□付さズームレンズはマク□領域では使用でさません。 

-次の AF レンズではフラッシュの光びさえぎられるため、焦点距離や撮影距離に制限びあります。 


レンズ ケラレなく撮影でさる焦点距離と撮影距離 

AF-S DX NIKKOR 1 0-24 mm f /3.5-4.5 G ED 

♦ 焦点距離 18 mm では撮影距離 I . Omi ； (上 
参焦点距離 20 mm 似上は制限なし 

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f /4 G IF-ED 

参焦点距離 18 mm では撮影距離1 m 似上 
参焦点距離 20 mm 似上は制限なし 

AF-S NIKKOR 16-35 mm f /4 G ED VR 

参焦点距離 24 mm では撮影距離 2 m 似上 
参焦点距離 28 mm では撮影距離1 miU 上 
参焦点距離35 mm では制約なし 

AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f /2.8 D IF-ED 

参焦点距離 20 mm 似上では撮影距離 2 m 似上 
参焦点距離 24 mmiU 上は制限なし 

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f /2.8 G IF-ED 

参焦点距離 24 mm では撮影距離1 m 似上 
参焦点距離 28 mmiU 上は制限なし 

AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f /3.5-4.5 D IF-ED 

参焦点距離 18 mm では撮影距離1 m 似上 
♦ 焦点距離 24 mmiU 上は制限なし 

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 mm f /3.5-5.6 G IF-ED 

AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f /3.5-5.6 G EDVRE 

• 焦点距離 18 mm では撮影距離1 m 似上 
• 焦点距離 24 mm 似上は制限なし 

AF-S NIKKOR 24-70 mm f /2.8 G ED 

• 焦点距離 28 mm では撮影距離1 .5 m 似上 
参焦点距離 35 mmiU 上は制限なし 

AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm f /2.8 D IF-ED 

参焦点距離 28 mm では撮影距離1 m 似上 
参焦点距離 35 mm 似上は制限なし 

PC-E NIKKOR 24 mm f /3.5 ED 

参アオ U 操作をしていない状態では制限なし 


- A 卜 S NIKKOR 14-24 mm f /2.8 G ED 使用時は、全ての撮影距離でケラレび発生します。 


• 内蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非 〔 PU レンズは、 16 mm から300 mm までのニッコール （ AI - S 、 
AI 、 改造 AI )、 ニコンレンズシ U —ズ E び使用でさます。ただし、次のレンズは使用に制限びあります。 


レンズ 

ケラレな < 撮影できる焦点距離と撮影距離 

AI 50-300 mm f /4.5 


Al 改5 0-3 00 mm f /4.5 

焦点距離 135 mm 似上は制限なし 

Al-S ED 50-300 mm f /4.5 


Al ED 50-300 mm f /4.5 

焦点距離105 mm 似上は制限なし 
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巧ホ目軽減モードについてのごま意 

レンズの種類によっては、ホ目軽減ランプの光びさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分なホ目軽減効 
果び得られない場合びあります。 

巧 AF 補助光撮影に制限のあるレンズについてのごま意 

AF 補助光を使用でさるレンズの焦点距離は24〜200 mm です。このラち、 AF 補助光撮影に制限のある 
レンズは次の通りです。 


AF 補助光を使ってオートフオーカス撮影びできないレンズ 

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED 

AF-S NIKKOR 70_200mm f/2.8G EDVRII 

Ai AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED 

AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED 

Ai AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED 

AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED 

AF-S VR Zoom-Nikkor 200 -400mm f/4G IF-ED 

AF-S NIKKOR 200 -400mm f/4G EDVRII 


撮影距離によって AF 補助光を使ったオートフオーカス撮影に制限のあるレンズ 


AF-S Zoom-Nikkor 1 7-35mm f/2.8D IF-ED 

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 


AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G EDVRE 

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 

Ai AF Zoom Nikkor 24-120mm F3.5-5.6D (IF) 

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED 
AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED 
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 
AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED 
Ai AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED 


ImiU 内では内蔵 AF 補助光を使ったオート 
フオーカス撮影はでさません。 
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国レンズの画ちと焦点距離について 

D 7000 ではさまざまなニコンー眼レフカメラ用レンズび使用でさます。ただし、これらのレンズを 
D 7000 に装着したときの画角は、レンズに表記されている焦点距離の 1.5 倍のレンズに相当する画角に 
なります。これは 35mm 判カメラの撮影画面サイズ (36x24mm) に対して、 D 7000 の撮影画面（約 
23.6 X 15.6mm) びルさいためです。 

例： D 7000 に 24 mm のレンズを装着した場合の画角は、 35mm 判カメラ換算でおおよそ 36 mm の焦 
点距離となります。 


35mm 判撮影画面サイズ 
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使用でをるスピードライト (別売フラッシュ） 

このカメラは、ニコンク U エイテイブライテイングシステム巧応スピードライトとの組 
み合わせで、さまざまな機能び利用できます。 

別売スピードライトをカメラに装着するには 


1アクセサリーシューカバーを取り外す 



2別売のスピードライトをアクセサリーシューに取り 
付ける 

• SB -900、 SB - 800、 SB -700、 SB -600、 SB - 400などのセーフ 
ティー□ックピン付きのスピードライトを取り付けると、ス 
ピードライトび不用意に外れるのを防止でさます。 

• スピードライトの取り付けちは、お使いになる各スピードラ 
イトの使用説明書をご覧ください。 



国ホットシ ューアダプター AS -15 

別売のホットシューアダプター AS-1 5 を装着すると、シンク □ ターミナルび利用できます。 

巧他社製フラッシュにごいてのご注意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に 250ViU 上の電圧びかかるをのや、アクセサ IJ ーシュー部の接 
点をショートさせてしまうをの）を使用しないでください。カメラの正常な機能び発揮できないだけ 
でなく、カメラおよびフラッシュのシンク □ 回路を破損することびあります。 


308 







































ニコンクリエイテイブライテイングシステム （ CLS ) 
について 

ニコンク U エイテイブライテイングシステムに LS ) は、ニコンのスピードライトと力 
メラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開 
く、様々な機能を提供します。 

ニコンクリエイテイブライテイングシステム巧応スピードライト 


IISB-900 、 SB-800 、 SB-700 、 SB-600 、 SB-400 、 SB-R200 
の主な仕様 


SB -90 〇※1 

SB -800 

SB -700 

SB -600 

SB -400 

SB - R 20 〇※ 2 

ガイドナンパー 
( ISO 100 - m / 

ISO 200 . m 、 20に） 

34/48 

(照射角 35 mm 、 
スタンダード 
配光時） 

38/53 
(照射角 

35 mm 時） 

28/39 

(照射角 35 mm 、 
スタンダード 
配光時） 

30/42 
(照射角 

35 mm 時 J 

21/30 

10/14 


カメラのホワイトバランスを AUTO (才ート）またはち（フラッシュ）に設定し、 SB - 900用カラー 
フィルターを装着して撮影すると、 カメラび自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバラン 
スを設定します。 

《2 U モート発光用スピードライト SB - R 200を使用するには、内蔵フラッシュをコマンダーモードに設 
定するか、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 またはワイヤレススピードライト〕マンタ'- SU - 800び必 
要です。 

IISU-800 

ワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 は、ワイヤレスで SB - 900、 SB -800、 
SB -700、 SB -600、 SB - R 200 を制御する〕マンタ'-です。スピードライトを3つのグルー 
プに分けて制御できます。 SU -800 には発光機能はありません。 


0ガイドナンパーとは 

フラッシュの光量を示す値で、大さいほど光び遠くまで届さます。「ガイドナンバー ニ 絞り値 X 撮影距 
離 （ m ) 」 （ ISO 感度び100の場合）という関係びあります。 SB -800 はガイドナンパ'-び38 (照射角 
35 mm 、 ISO 感度100、20む）なので、に0感度び100で絞り値び F 5.6 なら、38 ^ 5.6 二約 6.8 m まで 
フラッシュの光び届くことになります。また、実効ガイドナンバーは ISO 感度び2倍になると約 1.4 倍 
Cv ^2 傲になります。たとえば、このカメラで ISO 感度200で SB - 800を使用すると、絞り値び F 5.6 
なら38 - 5.6 X ].4二約 9.5 m まで光び届さます。 
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SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200 との組 
み合わせで使用でをる機能 

スピードライト SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200 を使用する場 
合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能び使用できます。 


スピードライト 

T i-TTL-BL 調光 


1打のみで使用 

SB -900 

SB -800 

SB -700 

SB -600 

SB -400 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

〇※3 

〇 

〇※3 

〇 

〇※4 




〇※4 




〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇※6 

〇 




〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



アドバンストワイヤレスライティング 
主打として使用 補助打として使用 


SB -700 SU -80 〇※1 


SB -900 SB -700 
SB -800 SB -600 


〇 〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








〇 

〇 

〇 

〇 


、A I 絞り連動外部自動調光 〇※ 4 〇※ 5 〇※ 5 〇※ 5 

A 外部自動調光 〇※ 4 〇※ 5 〇※ 5 

iN 距離優先マニュアル発光 〇 〇 

VI マニュアル発光 〇 〇 〇 〇※6 0 0 0 0 0 0 

PT U ピーティングフラッシュ 〇 — — 〇 — 〇 〇 〇 

トト品ノ猫7ピ-ド' 000 000000 

FV □ック 0 0 '〇'〇-〇-〇-〇 〇 〇 〇 

マルチェ U ア AFffi 助光※ 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

発光色温度情報伝達 0 0 0 0 0 0 

: AR 後幕シンク □ 0 0 — 0— 0— 0— 0— 〇 〇 〇 〇 

§> 赤目軽減発光 0 0 0 0 0 0 

オートパワーズーム 〇 〇 〇 〇 〇 

SU- 800本体に発光機能はありません。表中の〇は、 SU- 800びコマンダーとして補助なを制御でき 
る機能です。 

スポット測光時は設定でさません。 

SB- 900、 SB-800、SB- 600の場合は、スピードライト側でも設定できます。 

AA モードと A モードの選択は、 SB- 900、 SB- 800のカスタム設定で行います。 

SB- 900、 SB- 800のカスタム設定にかかわらず、優先的に AA モードになります。 

カメラ側で設定でさます。 

カスタムメニュ ーel [フラッシュ 撮影 同調速度] (口 246) を [1/320 砂けート FP )] または [1/ 
250砂（オート FP )] に設定してください。 

非 CPU レンズ装着時は機能しません。 


0 AA モードと A モード 

AA モード設定時でも、非 CPU レンズを装着し、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] でレ 
ンズの開放絞り値と焦点距離を設定していない場合は、自動的に A モードになります。 


因 



:^^|3:ボが 


※ ※※※※※※ ※ 
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その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能 

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光 （ A ) あるいはマニュアル発光撮影 
となります。 " L にセットすると、カメラのシャッターボタンは□ックされ、撮影でき 
ません。装着レンズによつて機能び変わることはありません。 


スピードライト 

SB -80 DX 

SB -28 DX 

SB -50 DX《i 

SB -28 

SB -26 

SB -25 

SB -24 

SB -30 

SB -27^2 

SB -22 S 

SB -22 

SB -20 

SB -16 B 

SB -15 

SB -23 

SB -29^3 

SB -21 B 《3 

SB -29 S ^3 

を 

A 

I 外部自動調光 

〇 


〇 

〇 


I M 

國 

マニュアル発光 

~〇 

〇 

〇 

〇 

~o 

マルチフラッシュ 

〇 


〇 



REAR 《4 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 


撮影モードを P 、 S 、 A 、 M に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュび光ら 
ないよラにしてください。内蔵フラッシュび自動的に上びって光ることびあるため、その他の撮影 
モードは使用しないでください。 


《2 D 7000と SB -27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますび、 UL モードでは使えません。 
SB -27 を A モードに設定し直してください。 

《3 SB -29 • 21 B ‘ 2%で才ートフォーカスびできるレンズは、 AF-S VR マイク□ニッ〕ール ED 105 mm 
F 2.8 G レンズと AF-S Micro NIKKOR 60 mm F 2.8 G ED のみです。 

《4カメラ側のフラッシュモードで設定してください。 


D スピードライト ffi 用時のご注意 

• 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

• ニコンク IJ エイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表び 
記載されている場合は、ニコンク IJ エイティブライティングシステム対応デジタルー眼レフに該当す 
る箇所をお読みください。なお、このカメラは SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 SB -50 DX の使用説明書に記載 
のデジタルー眼レフカメラには該当しません。 

• フラッシュモード№157)の AUTO けート；自動発光）機能は解除され、常に外付けのスピード 
ライトび発光します。 

• スピードライトを使うと、 ® を除く全ての撮影モードでフラッシュ撮影できます。 

• i - 刊 L や外部自動調光モードにおいて、フル発光でを露出アンダーになる可能性のある場合には、発 
光直後にレディーライトちび約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• i - 打 L モード時の ISO 感度連動範囲は ISO 100〜6400相当です。 

• ISO 感度を6400よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合びあ 
ります。 

•スピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB - 400の使用時に、フラッシュモードび赤目 
軽減、ホ目軽減ス□ーシンク□モードの場合は、スピードライト側でホ目軽減発光び行われます。 
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• スピードライト SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800 
の使用時に、 AF 補助光の照射条件び満たされると、スピードライト側の AF 補助光を自動的に照射し 
ふ 9 〇 

• スピードライト SB - 900の AF 補助光は、17〜 135 mm までの AF レンズに対応しています。各焦点距離 
ですベてのフオーカスポイントを照射しますび、オートフオーカス可能なフオーカスポイントは、次 
の図の通りです（他のフオーカスポイントび選ばれたとさを AF 補助光は照射しますび、十分に照射 
されない場合びあります)。 


17〜 19 mm の場合 

20〜 105 mm の場合 

106〜 135 mm の場合 

□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□ 

□ 

□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□DDDG 

□ 

□ 

□ 

□ 

□□□□□□□□□□〇 

□ 

□ 

スピードライト SB - 800、 SB -600、 ワイヤレススピードライトコマンタ'- SU - 800の AF 補助光は、24 
〜] 05 mm までの AF レンズに対応しています。各焦点距離で照射とオートフオーカス可能なフオー 
カスポイントは、 次の図の通りです。 

24〜 34 mm の場合 

35〜 49 mm の場合 

50〜 105 mm の場合 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ ° 〇 

□ 

□ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ ° 〇 

□ 

□ 

□ 

〇 □ □ □ □ 

ご 

□ 


• スピードライト SB - 700の AF 補助光は、24〜] 35 mm までの AF レンズに対応しています。各焦点距離 
ですベてのフオーカスポイントを照射しますび、オートフオーカス可能なフオーカスポイントは、次 
の図の通りです（他のフオーカスポイントび選ばれたとさを AF 補助光は照射しますび、十分に照射 
されない場合びあります)。 


24〜 135 mm の場合 

□ 

□ 

□□□□□□□□□□□ 

□ 

□ 

• i - UL モード時に、調光〕ード SC -17、 SC -28、 SC -29 を使用してカメラからスピードライトを離して 
撮影する場合、スタンダード i - TTL 調光切外では適正露出を得られない場合びあります。この場合は、 
スタンダード i - TTL 調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってくだ 
さい。 

• i - 打 L モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダプターし U 外の部材（拡散板など）を 
装着しないでください。カメラ内の演算に誤差び生じ、適正露出とならない場合びあります。 
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国インフォ画面のフラッシュモード表示について 

インフオ画面のフラッシュモードでは、別売のスピードライト使用時の発光ち式び、次のように 
表示されます。 


通常発光 FP 発光 （田 247) 


卜 TTL - BL 調光 
スタンダード i - TTL 調光 

% 

\ 

TTL 


J 

j 

1 

甘 s 

TTL 

FP 


絞り連動が部自動調光 （ AA ) ^ 

失 

I 

片 S 

AA 


J 

i 

1 

片 S 

AA 

FP 


が部自動調光 （ A ) 

% 

\ 

片、 


J 

i 

1 

片、 

FP 


距離優先マニュアル発光 （ GN ) 

失 

I 

GN 


1 

i 

1 

甘 ■■ 

GN 

FP 


マニュアル発光 

% 

\ 

1, 


1 

i 

1 

1 、 

FP 


リピーティング発光 

失 

I 

RPT 


— 

アドバンストワイヤレスライティング 

失 

I 

片 S 

CMD 


J 

i 

1 

片隆| 

CMD 

FP 



《SB-900、SB- 800使用時のみ 
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使用でをるアクセサ y — 


D 7000には撮影領域を拡げるさまざまなアクセヴ U —び用意されています。詳しくは最 
新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください。 


• Li - ionU チャージャブルバ ッ テリー EN - EL 15 (口22、 24) 

二〕ンデジタ J レカメラ D 7000用のバッテ IJ -です。 

•バッテリーチャージャ ー MH -25 (に122) 

Li-ion U チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 1 5用のチャージャーです。 

• マルチノ \:ワ ーバッ テリーパ ック MB - D 1 1 

MB - D 11 には縦位置シャッターボタンとメインコマンドダイヤル、サブコマンドダイ 
ヤル、マルチセレクター、 AE / AF □ックボタンび装備されているので、縦位置での撮 
影に便利です。カメラ本体の MB - D 11 用接点カバーを取り外して装着します。 


電源 


無線 LAN 
アダプター 


•パ ワー コネクタ ー EP -5 B 、 AC アダプター EH -5 a 《 

AC アダプターを使用すると、長時間カメラを使用するとさに安定して電源を供給で 

さます。 

-このカメラは、カメラ本体と AC アダプターを接続するためにパワーコネクター EP -5 B 
び必要です。カメラとパワーコネクター、 AC アダプターを接続する方法については、 
「カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの接続ち法」（口31 7) をご覧ください。 

- EH -5 a の代わりに A 〔アダプター EH -5 も使えます。 

-マルチパワーバッテ U —パック MB - D 11 をカメラに装着して AC アダプターを使用す 
る場合、 EP -5 B は、カメラではなく MB - D 11 に入れてください。なお、カメラと 
MB - D 1 1の両方に EP -5 B を入れて使用しないでください。 

※日本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国外でお使いになるには、別売 
の電源コードび必要です。 

• ワイヤレストランスミッター WT -4 

- USB ケーブルでカメラと接続することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレス 
で転送したり、別売の Camera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操 
作でさます。また、イーサネットケーブルを接続することにより有線でを通信でさ 
ます。 

- WT -4 には、カメラ本体とは別に電源び必要です。月 ij 売の Li-ion IJ チャージャブル 
バッテ IJ - EN - EL 3 e または AC アダプター EH -6 をお使いください。 

- WT -4 をお使いいただく場合は、無線 LAN の知識および環境び必要です。 

- WT -4 に付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。 
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ファインダー用 
アクセサリー 


フイルター 


^接眼補助レンズ DK-20C 

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えるこ 
とびできます。一5、一4、一3、一2、0、+0.5、+1、+2、 +3 m - i の9種類び 
用意されていますび、いずれをこのカメラの視度調節ダイヤルび基準位置（一 1 m - 1) 
の場合の値です。視度補正は個人差び大さいので店頭で実際に取り付けてお選びくだ 
さい。このカメラには視度調節機能びついています （一3 〜ので、この範 
囲外の視度補正び必要なとさにお使いください。なお、接眼補助レンズを使用してい 
る場合は、接眼目当ては使用でさません。 

•マグニファイングアイピース DK-21M 

このカメラのファインダー倍率を約 1.17 倍 （50 mm F 1.4 レンズ使用時 - oo . — i.Om - 1 
のとさ）に拡大します。 

•マグニファイヤー DG-2 

I ファインダー中央部の像をホ広大します。より厳密なピント合わせび必要なとさに使用 
します。 

• アイピースアダプター DK-22 

上記 DG -2 を取り付けるためのアダプターです。 

•角窓用変倍アングルファインダー DR-6 

j カメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けたカメラ 
1の真上など）からファインダー内の画像を確認でさます。 

•フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、 NC フィルターをお使いください。 
•カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター ( Polar ) は使用でさません。円偏光 
I フィルターに- PL 、 C-PL n) をお使いください。 

•逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画 
1 像上に3—ストび発生するおそれびあります。このよラな場合は、フィルターを外し 
i て撮影することをおすすめします。 

•露出倍数のかかるフィルター ( Y 44、 丫48、 Y 52、 056、 R 60、 X 0、 XI 、 C-PL (円偏 
光フィルター)、 ND 2 S 、 ND 4 S 、 ND 4、 ND 8 S 、 ND 8、 ND 400、 A 2、 A 12、 B 2、 B 8、 
B 12) を使用する場合、 RGB マルチパターン測光、または 3 D - RGB マルチパターン測 
光の効果び得られない場合びありますので、測光モードを中央部重点測光に切り換え 
て撮影することをおすすめします。詳しくは、各フィルターの使用説明書をご覧くだ 
さい。 

•特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフオーカスやフオーカスエイドび行え 
I ないことびありますのでご注意ください。 
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• Capture NX 2 《 

画像を詳細に編集でさる、画像編集用ソフトウエアです。ホワイトバランス調整や力 
ラーコント□ールポイントなどさまざまな機能を備えています。 


ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 


• Camera Control Pro 

パソコンからカメラを操作して静止画や動画を撮影したり、撮影した画像を直接八一 
ドディスクなどへ保をしたりでさる、カメラコント□ール用ソフトウエアです。 

《必ず最新版にノ（ージョンアップしてお使いください。お使いのパソコンびインターネッ 
卜に接続されていれば、ソフトウェアの起動時にニコンメッセージセンター (Nikon 


Message Center ) び自動的に更新情報をチェックします。 


•対応 0 S については、当社ホームページのサポート情報（の xvi ) でご確認ください。 

•ボディーキャップ BF-1B、BF-1A 

レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、3ミやほこりの付着を 
防ぎ、カメラ内部を保護します。 

• U モコン ML-L3 

ワイヤレスでシャッターをきることびでき、記念写真などに便利です。また、手ブレ 
を防止するケーブ>1レレ U —ズの代わりとしてを利用でさます。 

リモコン用電池 （CR2025 型 3ViJ チウム電池）の交換方法 


リモコン 

仰 84) 



電池室のノブをち側に押しなびら（①）、隙間にのなどを差し込んで手前に引さ出し 
て（感）ください。 U チウム電池を入れる際は、「+」と「一」の向きをよくご確認 
ください((4))〇 

アクセサ IJ ーターミナルに次のアクセサ IJ 一を接続することにより、遠隔撮影や GPS 
データの取得びでさます。 


• リモートコード MC-DC 2 脚 74) 


アクセサリー 

ターミナル 


• GPS ユニット GP -1 脚 78) 


図のよラにアクセサ U —ターミナルの [> マークとコネク 
ターのづマークを合わせて、コネクターをアクセサ U — 
ターミナルに接続します。 



使用しないとさは、カメラの端テカバーを必ず閉じてください。 3' ミ等び入ると、誤 
作動の原因となることびあります。 
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カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの接続方法 

カメラとパワーコネクター、 AC アダプターを接続する前に、カメラ本体の電源び OFF 
になつていることを確認してください。 


1カメラのバッテリー室カバー（①）とパワー 
コネクターカバー（@)を開ける 



2 パワーコネクタ ー EP -5 B を入れる 


•パワーコネクターは、接点の向さにを意しなびら入れてくだ 
さい。 

•オレンジ色のバッテ U -□ックレノ く一をノのーコネクター側 
面で巧しなびら、パワーコネクターを奥まで入れると、バッ 
テ U — □ックレノく一びノくワーコネクターに掛かり、ノ（ワーコ 
ネクターび □ ックされます。 



3 カメラのバッテリー室カバーを閉じる 

•パワーコネクターのコードびパワーコネクターカ 
バーを開けた部分から出るよラに注意して、バッ 
テ U —室カパーを閉じます。 



4 パワーコネクターと AC アダプターを接続する 

.電源コードの AC プラグを、 AC アダプターの AC プラグ差し込み口に差し込みます（③)。 
•パワーコネクターの DC プラグコネクターに AC アダプターの DC プラグを差し込みま 
す （®)。 

•パワーコネクターと AC アダプターの使用時には、液晶モニター上のバッテ IJ 一残量 
表示び凸に変わります。 
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カメラのお手入れにごいて 

巧管にごいて 

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテ U —を取り出してくださし、バッテ U — 
を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっていることを確認してください。 
カメラを保管するとさは、下記の場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度び60%をこえる場所 
•テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度び scrcLu 上、または一 icrcLu 下の場所 

ク U — ニングについて 

ほこりや糸くずをブ□アーで仏い、柔らかい乾いた巧で軽くおさます。海辺で力 
メラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた巧で軽く拭き取り、よく乾かしま 

カメラ本体す。 

ご注意：カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入りこむと故障の原因となります。 
この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 

ガラスは傷つさやすいので、ほこりや糸<ずをブ□アーで仏います。スプレーお 
レンズ-タイプのブ□アーは、吿を傾けずにお使いください（中の液体び気化されずに吹 
ミラー.さ出し、レンズ-ミラー-ファインダーを傷つけることびあります）。指紋や油 
ファインダー脂などの汚れは、柔らかい巧にレンズク IJ ーナーを少量付けて、ガラスを傷つけ 
ないよラにを意しておさます。 


I ほこりや糸くずをブ□アーで仏います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らか 
液晶モニターい巧かセーム革で軽く拭き取ります。強くおくと、破損や故障の原因となること 



アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


定期点巧、才ーパーホールのおずずめ 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバーホールすることを 
おすすめします（有輯)。 

• とくに業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• より安£\してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなどを併せて点検依頼される 
ことをおすすめします。 
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□-7 スフィルターを自動で掃除する 

(イメージセンサークリーニング） 

レンズを取り付けるときなどに、撮像素テの前面にある□ーパスフィルターにゴミやほ 
こりび付くと、画像に影び写り込むことびあります。イメージセンサーク U —ニングを 
作動させると、□ーパスフィルターを振動させてゴミを店\るい落とすことびでさます。 
イメージセンサーク U —ニングは、メニューから操作する方法と、電源の ON / OFF 時に 
自動的に行う方法びあります。 

■■セットアップメニューの[イメージセンサークリーニンク] 

か 5 操作する 


1カメラをち図のように正位置に置く 


•効果的にゴミを而るい落とせるよラに、正位置（カメラを横 
位置で構えるとさの向さ）にしてイメージセンサーク IJ 一二 
ングを行ってください。 



2 [イメージセンサークリーニング]を 
選ぶ 

•MENU ボタン対甲して、セットアップメニュ ー 
の [イメージセンサークリーニング] を選び 

ます。マルチセレクターの►を巧すと、[イ 
メージセンサーク U —ニング]画面び表示さ 
れます。 



3 [実行]を選ぶ 


Q イメーブのサ-クり-こソヴ 


• [実行] を選んで®ボタンを押すと、ちの画面び 
表示され、イメージセンサーク U —ニングを開始 
します。 
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•イメージセンサーク u - ニングび完了すると、ちの画面び表 
示されます。 



II 電源の ON / OFF 時にイメ ージセンサークリーニングする 


(ilON 電源 ON で実行 

電源 ON と同時にイメージセンサーク IJ 一ニングび作動します。 

(SOFF 電源 OFF で実行 

電源 OFF と同時にイメージセンサーク IJ 一ニングび作動します。 

齡换 電源 ON と OFF で 
実行 

電源 ON 、 OFF と同時にイメージセンサーク IJ 一ニングび作動します。 

i ) 実行しない 

電源 ON 、 OFF してもイメージセンサーク IJ 一ニングは作動しません。 


1[イメージセンサークリーニング]画面で 
[電源スイッチに連動]を選ぶ 

•[電源スイッチに連動] を選んでマルチセレクター 
の►を押すと、[電源スイッチに連動]画面び表 
示されます。 



2イメージセンサークリーニングの方法を選ぶ 

• ® ボタンを押して設定します。 



が イメ-がソサ-ウり-ニツヴ 
. ま想スイッチに連動' 

ク 

Y め ON ちお ON で実行 
U め的ちお OFF でち巧 


rate ま源 ON と OFF で実行 趣 )I 


像実行しない 


Bi イメージセンサーク U — ニングについてのご注意 

• イメージセンサーク U —ニング作動中にカメラを操作すると、イメージセンサーク U —ニングは中断 
します。 

• カメラの電源 ON 時に内蔵フラッシュの充電び行われるとさは、カメラの電源 ON と同時にイメージ 
センサーク U —ニングび作動する設定になっていてを、イメージセンサーク U —ニングを行わないこ 
とびあります。 

• 完全に 3' ミを取り除けないことびあります。そのとさは、□ーパスフィルターを市販のブ□アーで掃 
除する（の 321) か、ニコンサービス機関にご相談ください。 

• イメージセンサーク U —ニングを連続して行ラと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなく 
なる場合びあります。少し時間をおくと再び作動するよラになります。 
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□—パスフイルターをブロアーで掃除する 

イメージセンサーク U —ニング（田 319) でゴ S やほこりを取りされないとさは、□一 
パスフイルターをなの手順でク U - ニングできます。ただし、□ーパスフイルターは非 
常に傷つきやすいため、ニコンサービス機関にク U —ニングをお申し付けくださること 
をおすすめします。 

作業中のバッテ U —切れを防ぐため、フル充電したバッテリー、または別売のパワーコ 
ネクター EP -5 目と AC アダプター EH -5 a をお使いください。 


1カメラの電源を OFF にしてか5レンズを取り外す 

レンズを取り外したら、カメラの電源を ON にしてください。 


2セットアップメニューで[クリーニン 
グミラーアップ]※を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セットアップメニュー 
の [クリーニングミラーアップ] を選んでマ 

ルチセレクターの►を押します。 

※バッテ U —残量表示び t 回（60%)1；(下の 
場合、このメニュー項目は操作でさません。 


MENU ボタン 




3 ® ボタンを押す 

.ク U — ニン グミラーアツプの待機状態になります。 

•液晶モニター、表示パネル、ファインダー內表示にちのよ 
ラに表示されます。 

• □ーパスフイルターのお手入れを止めるには、カメラの電 
源を OFF にしてください。 



4シャッターボタンを全押しずる 

• ミラーび上びり、シャッターび開いた状態になり 
ます。 

•このとさ、表示パネルはちのよラな点滅表示にな 
ります。ファインダー内の表示は消打します。 
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5 □ーパスフィルターに光び当たるようにカメラを 
持ち、ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検 
する 

• づミやほこりび付いていない場合は、手順7にお進みください。 



6 □ーパスフイルターに付いたゴミやほこりをブ日 
アーで仏う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使いください。ブラシで 
□ーノ（スフイルターの表面に傷び付くことびあります。 

• ブ□アーで取り除けない巧れびある場合は、ニコンヴービス 
機関にク U — ニングをお申し付けください。絶対に、手でこ 
すったり、布で}式さ取ったりしないでください。 

7カメラの電源を OFF にし、付属のボディーキャップを付ける 

•ミラーびダウンしてシャッター幕び閉じます。 



巧作業中の シャッ ター 幕の破損を防ぐために 

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給びなくな 
ると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕び閉じて破損することを防 
ぐために、次の点にご注意ください。 

• 作業中に電源を OFF にしないでください。 

• 作業中にバッテ U —や AC アダプターを取り外さないでください。 

• ミラーアップ中にバッテ IJ 一残量び少なくなった場合、電子音び鳴り、セルフタイマーランプび点滅 
してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕び閉じてミラーびダウンするので、ただちに作 
業を終了してください。 

巧□—パスフィルター上のゴミ付着について 

ニコンデジタルカメラは撮像素テの前面にある□ーパスフィルターに付着する 3' ミについて、当社の 
品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換方式のため、レンズ交換の際 
にカメラ内に3ミび入り込むことびあり、撮影条件によっては、撮像素テの前面の□ーパスフィルター 
に付着した 3' ミび写り込む場合びあります。カメラ内への 3' ミの侵入を防止するため、ほこりの多い 
場所でのレンズ交換は避け、レンズを外してカメラを保管するとさは、必ず付属のボディーキャップ 
を装着してください。その際、ボディーキャップの 3' ミを必ず除去してください。□ーパスフィルター 
に付着した 3' ミを、イメージセンサーク IJ 一ニング（の 319) で取り除さされないとさは、上記の手 
順でク U —ニングしていただくか、ニコンサービス機関にク U —ニングをお申し付けください。なお、 
コ'ミの写り込みは、別売の Capture NX 2 (の 316) や画像加エアプ U ケーシヨンなどで修正でさます。 
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カメラとバッテリーの巧り扱い上のご注意 

カメラの取り扱い上のごミ主意 


• 強いショックを与えない 


カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破 
損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。 

• 水にめ5さない 

カメラは水にめらさないよラにご注意ください。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びさびついて 
しまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 

• 急激な温度変化を与えない 

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。 

• 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データび消滅したり、撮 
影画像へのノイズ混入等、カメラび正常に機能しないことびあります。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射 
は撮像素テの權色•焼さ付さを起こすおそれびあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くに 
じみび生じることびあります。 

• カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブ□アーで 3' ミやほこりを軽く吹さ仏ってから、乾いた柔らかい布で軽 
く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分をおさ取っ 
てから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭いた 
場合に、静電気で表示パネルび点なしたり、黒く変色したりすることびありますび、故障ではありませ 
ん。しばらくすると元に戻ります。 

• ミラーやレンズの手入れ方法について 

ミラーやレンズは傷び付さやすいので、3ミやほこりび付いているとさは、ブ□アーで軽く吹さ仏ラ程 
度にしてください。なお、スプレーちタイプのブ□アーの場合、スプレーちを傾けずにお使いください 
(中の液体び気化されずに吹さ出し、ミラーやレンズを傷つける場合びあります）。レンズに万一指紋な 
どび付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズク IJ ーナーを少量湿らせて、軽くおさ取っ 
て < ださい。 

• □ーパスフィルターの手入れ方法について 

撮像素テの前面にある□ーパスフィルターのク IJ 一ニングの方法についてはの319、321ページをご覧 
ください。 

• シャッター幕に触れない 

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブ□アーなどで強く吹くなどは、絶対にしな 
いでください。傷や変形、破損などの原因となります。 



• 風通しのよい場所に保管する 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタ U 
ンや棒脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているス I -一 
ブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。 

•長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ IJ 一の液をれなどからカメラを保護するために、必ずカメラ 
からバッテ IJ 一を取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポ U エチレン袋などに乾燥剤と 
一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することびありま 
すので避けてください。バッテ IJ 一は高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤（シ IJ 
カゲル）は湿気を吸ラと効力びなくなるので、とさどさ交換してください。カメラを長期間使用しない 
まま放置しておくと、カビや故障の原因となることびあるので、月に一度を目安にバッテ U —を入れ、力 
メラを操作することをおすすめします。 


• バッテリーや AC アダプターを取りがすときは、必ずカメラの電源を OFF にする 

カメラの電源び ON の状態で、バッテ IJ 一を取り出したり、 AC アダプターを取り外すと、故障の原因と 

なります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

• 液晶 モニター について 

• 液晶モニターの特性上、常時点なあるいは非点なの画素び一部を在することびありますび、故障ではあ 
りません。あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

•屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくしが易合びあります。 

•液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブル 
の原因になります。をし3ミやほこり等び付着した場合は、ブ□アーで吹さ仏ってください。ミちれびひ 
どいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合、 
ガラスの破片などでケガをするおそれびあるので充分ご注意ください。中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

• カメラをお使いにならない場合や持ち運ぶ場合は、ミちれ、傷を防ぐため液晶モニターに付属のモニター 
カバーを取り付けてください。 


バッテリーの取り扱いについて 


• 使用上のごま意 

バッテ U —の使用方法を誤ると液をれにより製品び腐食したり、バッテ U —び破裂したりするおそれび 
あります。次の使用上の注意をお守りください。 

•パッテ U - はカメラの電源を OFF にしてから入れる。 

•バッテ IJ 一を長時間使用した後は、バッテ IJ 一び発熱していることびあるのでを意する。 

•バッテ IJ 一の端テは、巧さないよラに注意する。 

• 必ず指定のバッテ IJ 一を使ラ。 

•バッテ U - を乂の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。 

•カメラやチャージャーから取り外したバッテ U - には、必ず端テカバーを付ける。 

• 撮影前にバッテリーをあ5かじめ巧電する 

撮影前にバッテ U —を充電してください。付属のバッテ IJ 一は、ご購入時にはフル充電されていません。 

• 予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、充電された予備のバッテ IJ 一をご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテ U — 
の入手び困難な場合びあるので、ご注意ください。 

• 低温時にはフル巧電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消詩したバッテ U —を使用すると、カメラび作動しないことびあります。低温時にはフル充電 
したバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテ U —を用意して暖めなびら交互に使用してください。低 
温のために一時的に性能び低下して使えなかったバッテ U —でを、常温に戻ると使えることびあります。 

• バッテリーの残量について 

電池残量びなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度を電源の ON/OFF を繰り返すと、バッテ 
IJ 一の寿命に影響を及ぼすおそれびあります。電池残量びなくなったバッテ U —は、充電してお使いく 
ださい。 

• 充電び完了したバッテリーを続けて再巧電しない 

バッテ U —性能び劣化します。 

• 小型充電式電池のリサイクル 

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池 IJ サイ な> 

クル協力店へお持ちください。 

Li-ionOO 

T 

数字の有無と 
数値は、電池 
によって異な 
0ます。 
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撮影モード別：設定で去る機能一覧 

それぞれの撮影モードごとに、設定できる機能とできない機能をまとめています。表の 
見方は次の通りです。 

• :設定できます。ツーボタン U セット（田 165) で初期設定に戻ります。 

◎ :設定できます。カスタムメニュー[カスタムメニューのリセット](田 230) で 
初期設定に戻ります。 

〇 :設定できます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。 

A :設定できます。撮影メニュー[撮影メニューのリセット](口223)で初期設定 
に戻ります。 

-:設定でさません。 

H 撮影モード A 把、®、 P 、 S 、 A 、 M 、 ミ、圆、•を、 A 、 因 


® P , S A M を圆•を i A ’ A 囚 


記録フォルダー設定 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ファイル名設定 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ス□ット2の機能 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

画質モード 

♦ 

A 

参 

A 

♦ 

A 

参 

A 

♦ 

A 

♦ 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

♦ 

A 

参 

A 

画像サイズ 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

♦ 

A 

参 

A 

• 

A 

♦ 

A 

参 

A 

参 

A 

JPEG 圧縮 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

RAW 記録 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ホワイトバランス 

- 

- 

♦ 

A 

• 

A 

参 

A 

参 

A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ピクチャーコント□ール 

- 

- 

A 

A 

A 

A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

自動ゆびみ補正 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

色空間 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

アクティブ D —ライティング 

—※ 

—※ 

参 

A 

参 

A 

♦ 

A 

♦ 

A 

—※ 

—※ 

—※ 

—※ 

—※ 

—※ 

長秒時ノイズ低減 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

高感度ノイズ低減 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ISO 感度設定 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

多重露出 

- 

- 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

参 

A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

動画の設定 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

インターノ（ルタイマー撮影 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

U モコンモード設定 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


※アクティブ D - ライティングは、常に[才ート]になります。 
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ファインダー撮影時の AF モード 


ファインダー撮影時の 
AF エ IJ ァモード 
ライブビュー/動画撮影時の 
AF モード 

ライブビュー/動画撮影時の 

麗 AF ェ U ァモード 

G AE/AF □ックボタンの 
^ホールド状態 
1 プ□グラムシフト _ 

叶午ご AllAiZ で し、、 


〇 〇 


〇 〇 〇 



測光モード 

- 


参 

子 

参 

Pin 

つ 

_ 

— 

露出補正 

- 

- 

♦ 

♦ 

参 

参 

_ 

- 

- 

オートブラケティング 

— 

- 

参 

参 

参 

参 

- 

- 

- 

フラッシュモード 

参 

〇 

— 

• 

参 

♦ 

• 

参 

〇 

- 

参 

〇 

調光補正 

- 

- 

参 

♦ 

参 

参 

_ 

- 

- 

FV □ック 

参 

- 

参 

♦ 

♦ 

参 

♦ 

- 

参 

al : AF - C モード時の優先 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 2 : AF - S モード時の優先 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 3 : AF □ックオン 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 4 :フオーカスポイント照明 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 5： フオーカスポイント循環選択 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 6 : AF 点数切り換え 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

a 7 :内蔵 AF 補助光の照射設定 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

- 

◎ 

a 8 :ライブビュー/動画撮影時の 
AF 

参 

〇 

◎ 

参 

〇 

◎ 

♦ 

◎ 

参 

◎ 

参 

◎ 

参 

◎ 

参 

〇 

◎ 

参 

〇 

◎ 

♦ 

〇 

◎ 

bl : ISO 感度設定ステップ幅 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

b 2 :露出設定ステップ幅 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

b 3 :露出補正簡易設定 

- 

- 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

b 4 :中央部重点測光範囲 

- 

- 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

b 5 :基準露出レベルの調節 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

cl :半押し AE □ック 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

c 2 :半押しタイマー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

c 3 :セルフタイマー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

c 4 :液晶モニターの 













パワーオフ時間 
c 5 :リモコン待機時間 











dl :電子音設定_ 

d 2 :格テ線の表示 
d 3 : ISO 感度表示と簡易設定 
d 4: ファインダー内警告表示 
d 5 :インフォ画面のガイド表示 
d 6 :低速連続撮影速度 
d 7 :連続撮影コマ数 
d 8 :連まモード 
d 9 :インフォ画面の表示設定 
dlO :イルミネーター点な 
dll :露出ディレーモード 
dl 2 :フラッシュ使用推奨表示 
d 13 : MB - D 11 電池設定 
dl 4 :電池の使用順序 
I el :フラッシュ撮影同調速度 
e 2 :フラッシュ時シャッター 
[ I スピード制限 
^ e 3 :内蔵フラッシュ発光/ 

K 外付けフラッシュ発光 
■R 64 :モデ U ング発光 

e 5 :オートブラケティングの 
セット 

e 6 : BKT の順序 
fl :ホスイッチの機能 
f 2 : 0 K ボタンの機能(撮影モード 
f 3 : Fn ボタンの機能 
f 4 :プレビューボタンの機能 
f 5 : AE/AF □ックボタンの機能 
f 6 :コマンドダイヤルの設定 
り -.ボタンのホールド設定 
f 8 :力ードなし時レ U —ズ 
f 9 :インジケーター表示の 
+ /_方向 

flO : MB - D 11 の剧ボタンの機旨含 


■■■画国国国 

■■■1 


国国国国 













































































































































































































































































が齡 © 删踞輪鹏 


— MMAi 


















AF 

bl : ISO 感度設定ステップ幅 
b 2 :露出設定ステップ幅 
b 3 :露出補正簡易設定 
b 4 :中央部重点測光範囲 
b 5 :基準露出レベルの調節 
cl :半押し AE □ック 
c 2 :半押しタイマー 
c 3 :セルフタイマー 
c 4 :液晶モニターの 
パワーオフ時間 
c 5 : U モコン待機時間 
dl :電子音設定 
d 2 :格テ線の表示 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

百 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

■© 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

■© 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 





-du 乂 か 










el :フラッシュ撮影同調速度 
e 2 :フラッシュ時シャッター 
ス ピー ド制限 
e 3 :内蔵フラッシュ発光/ 

外付けフラッシュ発光 

64 :モデ IJ ング発光 

65 :オートブラケティングの 
セット 

e 6 : BKT の順序 

fl :ホスイッチの機能 

f 2 : 0 K ボタンの機能(撮影モード) 

f 3 : Fn ボタンの機能 

f 4 :プレビューボタンの機能 

f 5 : AE / AF □ックボタンの機能 

f 6 :コマンドダイヤルの設定 

り'' ボタンのホールド設定 

f 8 :力ードなし時レ IJ ーズ 

f 9 :インジケーター表示の 

+ /- 方向 

flO : MB - D 11 の翻ボタンの機能 




j 圆国国国国 ■ 

j 国国国国国 ■ 

i 画画画 

j 国国国国国 ■ 
j 圆国国国国 ■ 


■国国国 ■ 
j 国国国 ■ 


I 国国国国国国国国国国国国 I 

h ® ，■呼呼呼呼甲甲 ■ g — g — g —の 圓 


yrq い負 


因 





初期設定一覧 

再生、撮影、カスタム、セットアップの各メニューの初期設定は次の通りです。ツーボ 
タン U セット （ miss )、 撮影メニュー [撮影メニューのリセット] (口223)、または 
カスタムメニュー [カスタムメニューのリセット] に 0230) を行うと、それぞれ別の 
項目の設定を U セットでさます。ツーボタン U セットで初期設定に戻る項目について 
は、「基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタン U セット)」 （ mi 65) をご覧ください。 


H 再生メニューの初期設定 



再生メニュー項目 

初期設定 

[再生フオルダー設定] (03215) 

D 7000 

[撮影直後の画像確認] (の 220) 

しない 

梢!!除後の次再生画像] (口 220) 

後ろのコマ 

[縦位置自動回転] 抑 221) 

しない 

[スライドシヨー] に 0222) 

1 

[インターバル設定] (口 222) 

1 2 秒 

H 撮影メニユーのネ刃期設定 


ご購入時の設定に戻すには、撮影メニューの [撮影メニューのリセット] を行います 
に[リ之言）。 

撮影メニュー項目 

初期設定 

[ファイル名設定] (CP226) 

: DSC 

[ス□ット 2 の機能] に 093) 

: 順な記録 

[画質モード] 抑 89) 

: NORMAL 

[画像サイズ] (の 92) 

: サイズ L 

[JPEG 圧縮] (CP91) 

サイズ優先 

[RAW 記録] 抑 91) 

j 

聞録方式] 抑 91) 

1 □スレス圧縮 RAW 


[記録ビットモード] に pgi ) 

]4 ビット記録 

[ホワイトバランス] に PI25) 

オート：標準 


微調整値に PI27) 

解除 


色温度設定（田 130) 

5000K 

[ピクチヤーコント□—ル] (CQ141) 

スタンダード 

[自動ゆびみ補正] (CP226) 

しない 

[色空間] に PI53) 

sRGB 

[アクティブ D- ライティング] (の 152) 

しない 

[長秒時ノイズ低減] (口 227) 

しない 

[高感度ノイズ低減] (口 227) 

標準 


[ISO 感度設定 ] (CP 105) 


[ISO 感度] (口 105) 

P 、 S 、 A、M 

100 

その他のモード 

才ート 

f [感度自動制御] (口 107) 

しない 





てを重露出](田 166 ) r 設定解除 -xi 


[動画の設定] (の 61) 



[動画の画質] ( CP 61) 

1920 X 1080 24 fps 高画質 


[録音設定] (の 61) 

マイク感度オート ( A ) 

1 

働画記録巧] 抑 62) 

ス□ット] 

1 

[動画のマニュアル設定] (の 62) 

しない 

[インターバルタイマー撮影] (の 170) 

設定解除 - x 2 

[リモコンモード設定] (の 84) 

2秒 IJ モコン 


[撮影メニューのリセット] を行うと、全ての撮影メニューで初期状態（解除、コマ数； 2、自動ゲイ 
ン補正：する）に U セットされます。なお、多重露出撮影中は、 ] コマ目を撮影してから解除される 
まで [撮影メニューのリセット] を選択でさません。 


《2 [撮影メニューのリセット] を行うと、実行中のインターバルタイマー撮影は終了します。全ての撮 
影メニューで初期状態（開始卜 IJ ガー：即時スタート、時間間隔：1分、設定：1回 X ] コマ、撮影動 
作：開始しない）に IJ セットされます。 

■■カスタムメニューのネ刃期設定 

ご購入時の設定に戻すには、カスタムメニューの [カスタムメニューのリセット] を行 
います（の230)。 


カスタムメニュー項目 初期設走 


al 

[AF-C モード時の優妃 (CP 230) 

レ IJ ーズ 

a 2 

[AF-S モード時の優巧] (口 231) 

フ オー カス 

a 3 

[AF □ックオン] ( CP 231) 

3 (標準） 

a 4 

[フォーカスポイント照明] (口 231) 

才ート 

a 5 

[フォーカスポイント循環選択] (の 232) 

しない 

a 6 

[AF 点数切り換え] (口 232) 

39点 

a 7 

的蔵 AF 補助光の照射設赶 （口 233) 

する 

a 8 

[ライブビュー/動画撮影時の AF] 


[AF モード] (の 234) 

シングル AF ヴーボ 

[AF エリアモード] 

( CP 234) 

'Sc 、 固、•イ、 £;、 a 、 画 

ワィドエ IJ ァ AF 

As II 

ノー 7ルエ IJ ア AF 

その他の撮影モード 

顔認識 AF 

bl 

[ISO 感度設定ステップ幡 （口 234) 

]/3段 

b 2 

[露出設定ステップ幅] (口 234) 

]/3段 

b 3 

[露出補正簡易設定] (の 235) 

しない 

b 4 

[中央部重点測光節囲] ( CP 235) 

0 8 mm 

b 5 

[基準露出レベルの調節] (の 236) 


[マルチパターン測光] 

0 

[中央部重点測光] 

0 

[スポット測光] 

0 




カスタムメニュー項目 

初期設定 

cl 

[半巧し AE □ック] ( CP 236) 

しない 

c 2 

[半巧しタイマー] (口236) 

6秒 


[セルフタイマー] (の 237) 

c 3 

1 

[時亂 

]0秒 


ffl 影コマ数] 

1 



[連続撮影間隔] 

1 0.5 秒 


[液晶モニターのパワーオフ時間] (の 238) 



[画像の再生] 

]0秒 

c 4 


[メニュー表示] 

20秒 


[インフォ画面表示] 

]0秒 



[撮影直後の画像確認] 

4秒 

1 


[ライブビュー表示] 

10分 

c 5 

[リモコン待機時亂 に 0238) 

] 分 


[電モ音設定] (の 239) 

dl 


度量 

電子音なし 



[音の高さ] 

^ 高音 

d 2 

[格子線の表示] ( CP 239) 

しない 

d 3 

[ ISO 感度表示と簡易設定] (の 240) 

しない 

d 4 

[ファインダー内警告表示] ( CP 240) 

する 

d 5 

[インフォ画面のガイド表示] ( CP 240) 

ガイド表示する 

d 6 

[低速連続撮影速度] (の 241) 

3コマ/秒 

d 7 

[連続撮影コマ数] 抑 241) 

100 

d 8 

[連番モード] ( CP 242) 

する 

d 9 

[インフォ画面の表示設定] に 0243) 

自動 

dlO 

[イルミネーター点好] (口 243) 

しない 

dll 

[露出ディレーモード] ( CP 243) 

しない 

d 12 

[フラッシュ使用推奨表示] に 0244) 

する 

d 13 

[ MB - D 11 電池設定] 抑 244) 

アルカ IJ 単3形電池 

d 14 

[電池の使用順序] (口 245) 

MB - D 11 から 

el 

[フラッシュ撮影同調速度] (口 246) 

V 250 秒 

e 2 

[フラッシュ時シャッタースピード制限] (の 247) 

V 60 秒 

e 3 

[内蔵フラッシュ発光]/ [が付けフラッシュ発光] 

( CP 248) 

TTL モード 

e 4 

[モデリング発光] に 0253) 

する 

e 5 

[才ートブラケティングのセット] に 0253) 

AE • フラッシュブラケテイング 

e 6 

[ BKT の順風 （口 253) 

[0] 一 [-] 一 [+] 



カスタムメニュー項目 

初期設定 

fl 

[ホスイッチの機能] (口 254) 

ホの点灯/消灯 

f2 

[0 K ボタンの機能（撮影モード)] (口 254) 

フオーカスポイント中央 IJ セット 

巧 

[ Fn ボタンの機能] (口 255) 

FV-L 

f4 

[プレビューボタンの機能] (口 257) 

プレビュー 

f5 

[ AE / AF □ックボタンの機制 （口 25 7) 

A 卜 L/AF-L 


[コマンドダイヤルの設定] (の 258) 



[回転方向の変更](□: 1258) 

しない 

f6 


[メインとサブの入れ換え] (口 258) 

しない 



[絞り値の設定方法] (03259) 

サブコマンドダイヤル 



[再生/メニュー画面で使用] (口％の 

しない 

f7 

[ボタンのホールド設定] (の 261) 

しない 

f8 

[力ードなし時レリーズ] (口％ 1) 

レ IJ ーズ許可 

朽 

[インジケーター表示の + /- 方向] (口％ 1) 

1 ■ ■ 〇 ■ ■ 1 

与 ■■■■■■■■■■■■■> 

flO 

[ MB - D 11 の翻ボタンの機能] (の 262) 

AE-L/AF-L 

■■七ットアップメニユーのネ刃期設定 

セットアップメニユー項目 

初期設定 

[ユーザーセッティングの登録] の:: 177) 


[ U 1] 

撮影モード P の初期設定 


[ U 2] 

撮影モード P の初期設定 

[液晶モニターの明るさ] (田 264) 

0 


[イメージセンサークリーニング] (の 31 9) 


[電源スイッチに連動] (の 320) 

電源 ON と OFF で実行 

[ HDMI ] (口 214) 


[出力解像度] (口 2 14) 

才ート 


[機器制御] (口 2 14) 

する 

[地域と日時] の:: 1%5) 


[夏時間の設定] (口％ 5) 

しない 

[縦横位置情報の記録] (の 267) 

する 


[ GPS ] の:： 11 78) 



[半巧しタイマー] (口 178) 

有効 


KBPS による日時合わせ] (口 178) 

する 

[ Eye - Fi 送信機能] (口 275) 

有効 
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•測光範囲により、 

• マルチノ く夕ーン測光では 、 ISO ] 00の場合16 V 3 を超える EV 値では、全て16 V 3 として制御されます。 



次のクラフは、撮影モードび P のとき（口69)の露出制御プ□クラム （ ISO 100の場合) 
を表しています。 


F1 


撮影モード P (つ□グラムオート）の 
プ□グラム線図 


ISO 100、開放を父り F 1. 4•最小を父り F 1 6のレンズ 
(例： AF-S NIKK 0 R 50 mm f /1.4 G ) の場合 

測光範囲： EV 0 — 20 
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EV 値の両端に制限びあります。 
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巧障かな？と思った s 

カメラの動作びおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる 
前に、次の項目をご確認ください。 

表示関連 

参ファインダー内びはっきり見えない 

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後を見え方び不充分な場合は、別売の接眼補助レ 
ンズをお使いください（の33、315)。 

• フアインダ三巧巧磨。 

バッテ U - 残量は充分ですか？バッテ U - び入っていない場合や、入っていてを残量び無い 
場合は、ファインダー内び暗く表示される場合びあります（の22、35)。 

参ファインダー内や表示パネル、液晶モニターの表示び、ずぐに消えてしまう 

カスタムメニュー c 2 [半押しタイマー] や C 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] で、表示び消 
えるまでの時間を設定でさます（の236、238)。 

示パネルに異常な表示び点打したまま、カメラび作動しない 

下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。 

参表示パネルやファインダー内の表示び薄い、表示び遅い 

低温や高温のとさは液晶表示の濃度び変わったり、応答速度び遅くなることびあります。 

参ファインダー内に線や模様び見える 

液晶の特性上、フオーカスポイントなどから外側に延びる細い線び見えたり、フオーカスポイ 
ントを照明するとさにファインダー内びホくなることびありますび、いずれを故障ではありま 
せん。 


M デジタルカメラの巧性について 

さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点なしたまま、カメラび作動しなくなることびありま 
す。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。万一このよラな 
状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテ IJ 一を入れ直し （ AC アダプター使用時はいったん外し 
てから付け直し）、をラー度電源を ON にしてください。このとさバッテ IJ 一び熱くなっていることび 
あるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合び続く場合は、ニコンサービス機関に 
お問い合わせください。 




撮彰閲連（を撮彰 モー ド共通） 

参電源を ON にしをか!5、福影をきる状態になるまちに時間びかかる 

SD カード内にフオルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索のため時間びかかる場合び 

_あります。_ 

♦ シャッターびされない 

•残量のある SD カードび入っていますか？（の29、 36) 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 32) 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターびされません（の158)。 

•ピント表示（隹）は点なしていますか？ 

• G タイプレンズ似外の CPU レンズを装着している場合は、レンズの絞り IJ ングを最小絞り 
(をっとを大さい数値）に設定しないとシャッターびされません。表示パネルに fee と表示さ 
れている場合、カスタムメニュー f 6 [コマンドダイヤルの設定] の [絞り値の設定方法] を 
[絞りリング] に設定すると、レンズの絞り U ングで絞り値を設定できますに0259)。 

• CPU レンズび装着されていますか？非 CPU レンズは撮影モード A または MiU 外ではお使いに 
なれません（田304)。 

参リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない 

• U モコンの電池残量はありますか？ №316) 

• U モコンモードに設定されていますか？ №84) 

•フラッシュの充電中は、シャッターびされません（田158)。 

•送信ボタンを押す前にカスタムメニュー c 5 [リモコン待機時亂 を過ざると、 IJ モコンモー 
ドは IJ セットされます (口238)。シャッターボタンを半押ししてください。 

•極端な逆光状態などでは、 IJ モコン撮影びでさない場合びあります。_ 

参連続撮影できない 

内蔵フラッシュび上びっているときは、連続撮影できません 0 X 11 56)。 

♦ ピントび合わない 

•マニュアルフオーカスになっていませんか？ オートフオーカスで撮影するには、フオーカ 
スモードセレクトダイヤルを AF に合わせてください（の95)。 

• 次のよラな被写体では、オートフオーカスではピントび合わせづらい場合びあります。 マニ ュ 
アルフオーカス、フオーカス□ックを利用して撮影してください№100.102)。 

明暗差びはっさりしない/遠くのをのとおくのをのび混在する/連続した繰り返しパターン/輝 
度差び著しく異なる/背景に対してを要被写体びルさい/絵柄び細かい 

参シャッターボタンを半押ししても、フオーカス□ックされない 

AF モードび AF - C または AF - A で自動的に AF - C び選ばれたときは、 AE / AF □ックボタンを押し 

てフオーカスを□ックしてください（田95)。 

参フオーカスポイントを選べない 

•フオーカスポイント□ックレバーび L (□ック）の位置になっていませんか？（の 99) 

• AF エリアモードび才ートエ IJ ア AF のときは、選べません（口97)。 

• AF エ U アモードを芭 1(顔認識 AF ) にしてライブビュー撮影を行っている場合は、選べません 
脚50)。 

•画像の再生時またはメニューの操作時には、フオーカスポイントを選べません（の179、215)。 

.半押しタイマーびオフになっていませんか？フオーカスポイントを選択するには、 シャッ 
ターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください（の39)。 

参ライブビュー/動画撮影時の AF エリアモードで[夕ーゲット追尾 A 鬥び選べない 

[ピクチャーコント □— ル] び [モノク □- ム] のときは、 [夕ーゲット追尾 AF ] を選べません。 
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参 AF エリアモードを変更できない 

フォー カスモードセレクトダイヤルび M (マニュアル フォー カス）になっていませんか？ （ mi 02) 

参画像サイズを変更でさない 

[画質モード]び [ RAW ] のとさは、画像サイズを変更でさません（の90)。 

参画像の記録に時間びかかる 

撮影メニュー[長砂時ノイズ低減]び[ずる]になっていませんか？（口 227) 

参画像びざ5つ< 

• ISO 感度び高くなっていませんか？ ISO 800似上の高感度で撮影する場合、撮影メニュー[高 
感度ノイズ低減]を[強め]、[標準]、[弱め]のいずれかに設定すれば、ざらつきを低減で 
きますに0227)。 

• シャッタースピードび8秒より低速な場合は、ざらつきび発生しやすくなります。撮影メニュ ー 
[長秒時ノイズ低減]を[ずる]にして撮影すると、ざらつきを低減できます（口227)。 

参 AF 補助光^プび光5ない 

•次の場合、 AF 補助光を照射しません。 

-ファインダー撮影時の AF モードび AF-C または AF-A で自動的に AF-C び選ばれたときに 095) 
-ライブビュー/動画撮影時 

-オートエ IJ ア AF 似外の AF エ IJ ア モー ドで中央似外のフ ォー カスポイントび選択された場合 
抑97、 99) 

• カスタムメニュ ー a 7 [内蔵 AF 補助光の照射設定]び[しない]になっていませんか？（口 233) 
• AF 補助光ランプを連続して使うと、保護機能び働いて一時的に照射び制限されます。少し時 
間をおくと再び照射するようになります。また、短時間に何回を使うと、 AF 補助光ランプび 
熱くなることびあるのでご注意ください。 

参電子音び鳴5ない 

• カスタムメニュ ー d 1 [電子音設定] の度量び [電子音なし]になっていませんか？（口239) 
• レ IJ - ズモードび Q になっていませんか？（口79) 

• フォー カスモードセレクトダイヤルび M (マニュアル フォー カス）になっていませんか？ （ mi 02) 
• AF モードび AF-C になっていませんか？（口％) 

•カスタムメニュ ー a 2 [ AF-S モード時の優先]び[レリーズ]になっていませんか？（の 231) 
•動画撮影中ではありませんか？（口 57) 

•画像にゴミび写り込む 

•レンズの前面または背面（マウント側）び巧れていませんか？ 

•撮像素テの前面にある□ーパスフィルターに 3' ミび付着していませんか？イメージセンサー 
ク U —ニングを行ってください（の319)。 

参動画に音声び録音されない 

撮影メニュー[動画の設定]の[録音設定]び[録音しない]になっていませんか？ 

参ライブビュー表示中の液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさ（露出）び違う 

次の条件で撮影した場合、液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさび異な 
ることびあります。 

•測光モードび、中央部重点測光またはスポット測光№109)のとき 
•撮影モードび M のとさ 
• 被写体び明るすざるまたは暗すざるとさ 
•アクティブ D - ライティング設定時（の 151) 

•バルブ撮影時（口 74) 

•フラッシュ撮影時（の 155) 



参ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にち5つきや横搞び生じる 

セットアップメニュー[フリッカー低減]の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に 
合わせてください（の265)。 

♦ 号イブビュー表示中杳動画撮影時に横帯がの明るいき反 f が生じ忌 

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光された場合には、画面の上部や下 
部び明るくなったり、明るい横帯び発生することびあります。 

参選択または設定できないメニュー項目びある 

_撮影モードによっては、設定できない機能びあります。この場合、その項目は選択できません(口326)。 

撮彰閱連（撮彰モード P 、 S 、 A 、 M ) 

• シャッターびされない 

• CPU レンズび装着されていますか？非 CPU レンズは A、MiU 外の撮影モードではお使いにな 
れません（田301)。 

• 撮影モード M でシャッタースピードをと, U と,に設定し、そのまま撮影モードを S に変更した場 
合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください（の70)。 

参シャッターびきれるのび遅い 

カスタムメニュー dll [露出ディレーモード]を[しない]にしてください（の243)。 

参設定できるシャッタースピードの範囲び狭い 

•フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限されます。フラッシュ撮影時の同調シャッ 
夕ースピードは、カスタムメニュ ー el [フラッシュ撮影同調速度]で、 V 320 〜1/60秒の範 
囲で設定できます。 [1/320 抄（才ート FP) ] または [1/250 砂（才ート FP)] に設定して、 
別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB - R 200 を使用すると、全シャッ 
夕ースピードに同調可能な才ート FP 八イスピードシンク□び可能ですに□246)。 

•撮影メニュー[動画の設定]の[動画のマニュアル設定]び[ずる]のときは、 V 8000〜 
]/30秒の範囲でシャッタースピードを設定でさます（の62)。 

参画像の色合いびおかしい " 

• ホワイトバランスは正しく設定されていますか？（の 125) 

•撮影メニュー[ピクチャーコント□-ル]は正しく設定されていますか？（口 141) 

參ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータび取得できない 

被写体び明るすざるか、暗すざます（の133)。 

參ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像びある 

この機種似外のカメラで撮影した画像は、プ IJ セットマニュアルデータとして設定することは 
できません（口136)。 

参ホワイトバランス （WB) ブラケティング撮影びできない 

• RAW または RAW を含む画質モードの場合、ホワイトバランスブラケティング撮影はできませ 
ん（の89、119)。 

•ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行ラことはでさません 
抑169)。 

参[ピクチャーコント□ール]の効果び安定しない 

[ピクチャーコント□-ル]、[カスタムピクチャーコント□-ル]の調整画面で、[輪郭強調]、 
[コントラスト]、[色の濃さ（彩度)]のいずれかび [A] (オート）に設定されています。ピク 
チャーコント□ールの効果を一定にするには、これらの項目を [A] (オート）似外に設定して 
くださいに QWS )。 


340 


参測光モードび変更でさない 

AE □ック中は、測光モードを変更でさません（の112)。 

参露出補正びできない 

撮影モードび M の場合、露出補正を行ってを、露出インジケーターの表示び変化するだけで、 
シャッタースピードと絞り値は変化しません（の11 3) 。 

参画像の一部びホっぽくなる 

シャッタースピードをと, uL と,にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部びホっぽ 
くなることびあります。この現象は、撮影メニュー[長秒時ノイズ低減]を[ずる]に設定す 
ることで低減でさます（の227)。 

♦ 画像にむ5び出る 

シャッタースピードをと, uL と,にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部にむらび 
出ることびあります。この現象は、撮影メニュー[長秒時ノイズ低減]を[ずる]に設定する 
_ことで低減できますに□227)。_ 

再を関連 

• 画像の一部がチろチカと点滅ずる 

画像情報の設定び八イライト表示になっていますに0181、217)。 

参画像と重なって文字び表示される 

画像情報の設定び撮影情報表示になっています（の181、217)。 

参グラフび表示される 

画像情報の設定び RGB ヒストグラム表示になっていますに QISl 、 217)。 

♦ RAW 画像び表示されない 

[画質モード]を [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL ]. [RAW + BASIC ] にして撮影した画 
像は、 JPEG 画像しか再生されません（の90)。 

参他のカメラで撮影した画像び表示されない 

この機種似外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことびあります。 

参全ての画像び表示されない 

再生メニュー[再生フオルタ’一設定]を[全てのフオルタ’一]にしてください（の215)。 

• 画像の縦位置.横位置び正しく表示されない 

•再生メニュー[縦位置自動回転]び[しない]になっていませんか？（口 221) 
•セットアップメニュー[縦横位置情報の記録]び[しない]になっていませんか？（口％7) 
• 撮影直後の画像確認では自動回転はしません（田220)。 

•カメラを上向さ•下向さにして撮影すると、姿勢情報び正しく得られない場合びあります 
にの67)。 

♦ 画像び削除でさない 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 32) 

• 画像にプ□テクトび設定されていませんか？（の1 92) 

参画像び編集でさない " 

このカメラでは編集でさない画像です（田278)。 

♦ [撮影画像びありません]と表示される 

SD カードの交換直後に画像を再生するとさは、再生メニュー[再生フオルダー設定]を[全て 
のフオルタ’一]にしてください（の215)。 
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参プリント指定びでさない 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 32) 

• SD カードの空さ容量び不足していませんか？（の 36) 

参ダイレクトプリントびでさない 

RAW 画像はダイレクトプ IJ ントできません（口204)。 

参 RAW 画像をプリントできない 

•画像編集メニューの [RAW 現像]などで RAW 画像から」 PEG 画像を作成してからプ IJ ントし 
てくださいに□287)。 

• RAW 画働まパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売の Capture NX 2などのソフト 
ウェアを使ってプ IJ ントしてください（の316)。 

参画像びテレビに映5ない 

セットアップメニュー[ビデオ出力]び正しく設定されていますか？（の 264) 

参画像び HDMI 機器で再生できない 

市販の HDMI ケーブルび正しく接続されているか確認してください（の213)。 

参 HDMI-CEC 対応機器のリモコンか5制御できない 

•セットアップメニューの [HDMI] の[機器制御]び[ずる]になっているか確認してくだ 
さい（の214)。 

•テレビ側の HDMI - CEC の設定については、テレビの使用説明書などをご覧ください。 

参画像をパソコンに転送できない 

お使いのパソコンの0引こよっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送できないことびあ 
ります（の197)。カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに保ちし 
_てください。_ 

• Capture NX 2で画像び表示されない 

ソフトウェアのバージヨンび最新になっていますか？（の316) 

• Capture NX 2でイメージタ’ストオフ機罷び動作しない 

次の場合は、イメージセンサーク IJ 一ニングにより、□ーパスフィルター表面の3ミの位置び 
変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用でさません。 

•イメージセンサーク IJ 一ニングを実行する前に撮影した画像に対して、ク IJ 一ニング後に取 
得したイメージダストオフデータを使って 3' ミの写り込みを取り除こラとしたとさ 
• イメージセンサーク IJ 一ニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、 
ク IJ - ニング後に撮影した画像に巧してコミの写り込みを取り除こうとしたとき（口％ 8) 

• [ピクチャーコント□—ル]、[アクティブ D- ライティング]の効果びパソコンで確認できない 

RAW 画像で記録した場合、ニコン製ソフトウェア iU 外では機能しません。 RAW 画像の現像は 
_付属の ViewNX 2 や、別売の Capture NX 2をお使いください。_ 

その他 

• 撮影日時び正しく表示されな朽 

カメラの内蔵時計は合っていますか？ カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精 
度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします（の28、265)。 

参表示されているメニュー項目び選択できない 

• SD 力ードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目びあります。 

• 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択でさない場合びあります。 
•セットアップメニュー[電池チェック]は、電源に別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC アダ 
プター EH -5 a を使用している場合は選択できません（口270)。 
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警告メッセージ 

表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通 
りです。 


こんなとを 




表示パネル 

ファインダー 
内表示 

原因 

巧処方法 

の 

fee 

fee 

レンズの絞り IJ ングび最小絞 

レンズの絞り IJ ングを最小絞り 

27 

(点滅） 

点滅） 

りになっていません。 

(最を大さい値）にしてください。 

a 


バッテ IJ 一残量は残りわずか 

バッテ IJ 一交換の準備をしてくだ 

35 


です。 

さい。 



•バッテ IJ 一び消詩していま 

•バッテ U —を交換してください。 

24 



す。 

•バッテ IJ 一を充電して< ださい。 

22 



•バッテ IJ 一との情報通信び 

•このバッテ U —は使用でさませ 

370 



でさません。 

ん。ニコンサービス機関にご相談 
ください。 




•別売のマルチパワーバッテ 

• 極端に消詩したバッテ IJ 一を使 

22 

■a 


U —パック MB - D 11 装着時 

用している場合は、充電してくだ 


(点滅） 

(点滅） 

に、極端に消詩している 

さい。 




Li-ion IJ チャージャブル 

•カメラと通信でさないバッテ 

xvi 、 



バッテ IJ - EN - EL 15、 また 

IJ 一を使用している場合は、ニコ 

25、 



はカメラと通信でさない 

ン純正品のノ（ッテ U — と交換し 

314 



パッテ IJ 一をカメラか 
MB - D 11 のいずれかで使用 
しています。 

て < ださい。 


CTiTira 

(点滅） 

— 

内蔵時計の曰時び設定されて 
いません。 

曰時を設定してください。 

28 

ぶ 


開放絞りからの絞り段数び表 
示されています。非 CPU レン 
ズび装着されているか、また 

レンズの開放絞り値を設定すると、 

175 

はレンズび装着されていない 
状態で、レンズの開放絞り値 
び設定されていません。 

レンズの絞り値び表示されます。 










• CPU レンズを装着してください。 

26、 




すでに CPU レンズを装着してい 

301 

F - - 

(点滅） 

F - - 

点滅） 

レンズび装着されていない 
か、非 CPU レンズび装着され 
ています。 

る場合は、一度レンズを取り外し 
てから、レンズを装着し直してく 
ださい。 

• 非 CPU レンズを装着しているとき 

303 




は、撮影モード A または M で撮影し 
て < ださい。 



• 

オートフオーカスでピント合 
わせびでさません。 

構図を変えるか、マニュアル（手 


— 

(点滅） 

動）でピント合わせを行ってくだ 
さい。 

102 
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こんなとを 

原因 

対処方法 

m 

表示パネル 

ファインダー 
内表示 

H 1 

H 1 

被写体び明るすざてカメラの 
制御範囲を超えています。 

•ISO 感度を低くしてください。 

• 撮影モードび P のとさは市販の 

ND フィルター（光量調節用）を 
使用してくださいけ、 A のとさ 
に下記の操作を行ってを警告表 
示び消えない場合を同様に対応 
してください)。 

• 撮影モードび S のとさはシャッ 
タースピードをより高速側に 
セットしてください。 

•撮影モードび A のとさは絞りを絞 
り込んで（より大さい数値にし 
て）ください。 

105 

315 

70 

71 

i 〇 

し二, 

被写体び暗すざて、カメラの 
制御範囲を超えています。 

•ISO 感度を高くしてください。 

• 撮影モードび P のとさはフラッ 
シュを使用してください （ S、A 
のとさに下記の操作を行ってを 
警告表示び消えない場合を同様 
に対応してください)。 

• 撮影モードび S のとさはシャッ 
タースピードをより低速側に 
セットしてください。 

•撮影モードび A のとさは絞りを開 
いて（より小さい数値にして） 

<ださい。 

105 

155 

70 

71 

bu i b 

(点滅） 

bu L b 

(点滅） 

撮影モードび S のとさにシャッ 
タースピードび L M こ 
セットされています。 

• シャッタースピードを変えてく 
ださい。 

• 撮影モード M で撮影してください。 

70、 

72 

(点滅） 

(点滅） 

撮影モードび S のとさにシャッ 
タースピードび--にセット 
されています。 

• シャッタースピードを変えてく 
ださい。 

• 撮影モード M で撮影してください。 

70、 

72 

□ 

(点滅） 

ち 

(点滅） 

i - TTL 対応していないスピー 
ドライト（別売）を TTL モー 
ドにセットしています。 

TTL モード iU 外のモードにセットし 
て < ださい。 

311 

— 

ち 

(点滅） 

フラッシュびフル発光しまし 
た。 

撮影に必要な光量び不足している 
可能性びあります。撮影距離、 

絞り値、調光範囲、 ISO 感度など 
をご確認ください。 

159 
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こんなとを 




表示パネル 

ファインダー 
内表示 

原因 

巧処方法 





• SD 力ードに記録されている画像 

193 




を削除して、 SD カードに画像 




• 画像を記録する空さ容量び 

ファイルび保を可能な状態にし 


U L L 

fui 

ありません。 

てください。必要な画像はパソ 


(点滅） 

点滅） 

•カメラび扱えるファイル数 

コンなどに転送してノ（ックアッ 




を オー パーしています。 

プして < ださい。 

•新しい SD 力ードに交換してくだ 

29 




さい。 





をう一度シャッターボタンを押し 


Err 

Err 

撮影中に何らかの異常を検出 

てください。警告表示び解除され 
ない場合や、頻繁に警告び表示さ 

370 

(点滅） 

点滅） 

しました。 

れる場合は、ニコンサービス機関 
にご相談ください。 
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こんなとを 

原因 

対処方法 


液晶 モニター 

表示パネル 



SD 力ードび入って 



メモ U —カードび入って 
いません。 

卜り 

いないか、正しく 
セットされていませ 
ん。 

SD カードを正しくセットして 
ください。 

29 



•SD カードへのアク 

•このカメラ用の SD カードで 

359 



セス異常です。 

あるかどラかを確認してくだ 
さい。 





•SD カードび壊れている可能 

370 




性びあります。ニコンサービ 


このメモ U —カードは 



ス機関にご連絡願います。 


壊れている可能性びある 

L fl r d N 

•新規フォルダーび 

•SD 力ードに記録されている 

193 

ため、使用でさません。 

E r r 

作成でさません。 

画像を削除して、 SD カード 


カードを交換して 

(点滅） 


に画像ファイルび保を可能な 


ください。 



状態にしてください。必要な 
画像はパソコンなどに転送し 
てバックアップしてくださ 
い。 

•新しい SD 力ードに交換して 

29 




<ださい。 





• Eye-Fi 力ードのファームウエ 

275 




アび最新版になっているか確 
認してください。 


寬 

i FI r ds 

Eye-Fi 力ードをコン 

•新しい SD カードに交換する 

29 

E r r 

卜□ールでさませ 

か、必要な画像をパソコンな 



(点滅） 

ん。 

どに転送してバックアップし 
た後、カメラで Eye-Fi 力ード 
をフオーマットしてからご使 
用 < ださい。 


メモ U —カードび書さ込み 

〔 8 广ん 

SD カードの書を込み 
禁止スイッチび□ッ 
クされています。 

SD カードの□ックを解除して 

32 

禁止になっています。 

(点滅） 

ください。 

Eye-Fi 力ードは書き込み 
禁止の状態では使用でさ 

L hi r d s 

E r r 

SD カードの書さ込み 
禁止スイッチび□ッ 

Eye-Fi 力ードの□ックを解除 
して < ださい。 

32 

ません。 

(点滅） 

クされています。 


このメモ U — カードは 



•SD カードを初期化してくだ 

31、 

初期化（フォーマット)さ 

( For ] 

SD カードび正しく 

さい。 

264 

れていません。 

初期化されていませ 

•正しく初期化された SD カー 

29 

フオーマツトして 

(点滅） 

ん。 

ドに交換してください。 


ください。 





接続中のスピードライト 


バージョンアップに 
失敗したスピードラ 
イトびカメラに装着 
されています。 

接続中のスピードライトは 


はバージョンアップに失 


バージョンアップに失敗して 


敗しているため使用でさ 

— 

いるため使用でさません。 

370 

ません。サービス機関に 


ニコンサービス機関にご相談 


お問い合わせください。 


ください。 
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液晶モニタ-表示ノなル 原因 対処方法 


撮影画像び 
ありません。 

— 

•撮影画像びありま 
せん。 

•再生するフオル 
ダーの指定に問題 
びあります。 

• 画像び記録されている SD カー 
ドを入れてください。 

•再生メニューの[再生フォル 
ダー設定]で、表示可能な画 
像びあるフォルダーを選択し 
て < ださい。 

29 

215 

全ての画像び非表示に 
設定されています。 

— 

記録されている画像 
び非表示設定されて 
いるために表示され 
ません。 

再生メニューの[非表示設定] 
で、画像の非表示設定を解除 
してください。 

216 

このファイルは表示 
でさません。 

— 

•パソコンで編集し 
た画像など、 DCF 
規格外の画像ファ 
イルのため再生で 
さません。 

•画像ファイルに異 
常びあるため再生 
でさません。 

パソコンで編集された画像を 
上書さ保をしないでください。 

— 

このファイルは選択 
でさません。 

— 

編集でさない画像 
です。 

このカメラで撮影または編集 
した画像しか画像編集でさま 
せん。 

278 

この動画は編集 
でさません。 

— 

編集でさない動画 
です。 

• このカメラで撮影した動画し 
か編集でさません。 

• 2秒未満の動画は編集でさま 
せん。 

65 

65 

プ IJ ンターの状態を確認 
してください。※ 

— 

プ U ンターに異常び 
あります。 

用紙切れなどエラーの原因を 
取り除いた後、[継続]を選ん 
で®ボタンを押すと、プ IJ ン 
卜び再開されます（エラー内 
容によっては、 mm ] を選べ 
ない場合びあります)。 

201 

用紙を確認して 
ください。※ 

— 

指定したサイズの用 
紙びセツトされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した後、[継続]を選んで 
® ボタンを押して、プリント 
を再開してください。 

201 

紙詰まりです。※ 

— 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いた後、 
[継続]を選んで®ボタンを 
押して、プ U ントを再開して 
ください。 

201 

用紙びありません。※ 

— 

用紙びセツトされて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した後、[継続]を選んで 
® ボタンを押して、プ IJ ント 
を再開してください。 
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こんなとを 

原因 

対処方法 


液晶 モニター 

表示パネル 

インクを確認して 
ください。※ 

— 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、 [1 そ隆続] 

を選んで®ボタンを押して、 

プ IJ ントを再開してください。 

201 

インクびありません。※ 

— 

インクびなくなりま 
した。 

インクを交換した後、[|そ隆続] 

を選んで®ボタンを押して、 

プ IJ ントを再開してください。 

201 


※プ u ンターの使用説明書をあわせてご覧ください。 


をな仕様 

ニコンデジタルカメラ D 7000 


型式 


型式 

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタル方メラ 


レンズマウント 

ニコン F マウント （ AF カップ U ング、 AF 接点付） 


実撮影画角 

レンズの焦点距離の約 1.5 倍に相当、ニコン DX フォーマット 


有効画素数 

有効画索数 

化.2 メカピクたル 


撮像素子 

方式 

23.6 X 15.6 mm サイズ CMOS センサー 


総画素数 

]6.9 メガピクセル 


ダスト低減機能 

イメージセンサーク IJ 一ニング、イメージダストオフデータ取得 
Capture NX 2必要） 

(別売 

記録お式 


•4928 X 3264 ピクセル（サイズ L ) 


記録画素数 

•%96 X 2448 ピクセル（サイズ M ) 

•2464 X 1632 ピクセル（サイズ S ) 


画質モード 

• RAW 12ビット/14ビット（□スレス圧縮、圧縮） 

• JPEG - Baseline 準拠、圧縮率（約 ）: FINE (1/4 )、 NORMAL (1/8)、 
(1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能 

• RAW と」 PEG の同時記録可能 

BASIC 


ピクチャー 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク□ーム、ポートレート、風景、 

コント□ールシステムいずれを調整可能、カスタムピクチャーコント□ール登録可能 


記録媒体 

SD メモ U - 力ード、 SDH 〔メモ IJ - 力ード、 SDXC メモ IJ - 力ード対応 


ダブルス□ット 

順次記録、同時記録 、 RAW + JPEG 分割記録ならびに力ード間コピー 



DCF 2.0 (Desian rule for し amera File svstem )、 


対応規格 

DPOF (Digital Print Order Format )、 

Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still cameras ) 、 
PictBridge 


ファインダー 

ファインダー 

アイレベル式ペンタプ IJ ズム使用一眼レフレックス式ファインダー 


視野率 

上下左ちとを約100% (対実画面） 


倍率 

約0.94倍（50のの171.4レンズ使用、〇〇、 -1.0 m - i のとき） 


アイポイント 

19.5 mm (-1.0 rrH のとき） 


視度調節範囲 

-3 〜- M 


ファイン ダー 
スクリーン 

B 型ク IJ アマットスク U - ン n ( AF エ U アフレーム付、構図用格テ線表示可能） 

ミラー 

クイックリターン式 



プレビュー 
レンズ絞り 


プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モード A 、 M では設定絞り値まで絞 
り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能 
瞬間復元式、電子制御式 
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レンズ 

• DX レンズ：フル機能使用可 

• G または D タイプレンズ（ IX ニッコールを除く）；フル機能使用可 （ PC マイク 
□ニッコールを除く） 

• G または D タイプ似がの AF レンズ （ F 3 AF 用を除く）： 3 D - RGB マルチパターン 

交換レンズ 測光11を除 < 機能使用可 

• P タイプレンズ： 3 D - RGB マルチパターン測光 II を除く機能使用可 

• 非 CPU レンズ:撮影モード A 、 M で可、レンズ情報手動設定で RGB マルチパター 
ン測光、 絞り値表示など使用可（非 AI レンズは使用不可） 

開放 F 値び F 5.6 じ1上明るいレンズ：フォーカスエイド可能 

シャツター 


型式 


シヤッタースピード 


フラッシュ同調 
シヤッタースピード 


電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター 

1/8000〜30秒（1/3、 V 2 ステップ）、 Bulb、Time (別売の U モコン ML - L 3 使 
用）、 X 250 

X 二1/250秒、1/320秒下の低速シャッタースピードで同調 （1/250 〜]/320秒 
はガイドナンバーび減少） 


レリーズ機能 


レリーズモード 

S :単写、 CL :低速連続撮影、 CH :高速連続撮影、 Q :静音撮影、 

の：セルフタイマー撮影 、—"1 : U モコン撮影、 Mup :ミラーアップ撮影 


Cl :約1〜5コマ/秒※ 

連続撮影速度 

CH :約6コマ/秒※ 


《 CIPA ガイドライン準拠 

セふフタイマー 

作動時間： 2、5、10、20秒、撮影コマ数：1〜9コマ、連続撮影間隔： 0.5、1、2、3秒 

リモコンモード 

2秒リモコン、瞬時 IJ モコン、ミラーアップ IJ モコン 


露出制御 
測光方式 


測光モード 


測光範囲 
露出計連動 


2016分割 RGB センサーによる TTL 開放測光方式 

• マルチパターン測光: 3 D-RGB マルチパターン測光 II にまたは D タイプレンズ 
使用時)、 RGB マルチパターン測光 II (その他の CPU レンズ使用時)、 RGB マルチ 
ノ（夕ーン測光（非 CPU レンズのレンズ情報手動設定時） 

•中央部重点測光：08 mm 相当を測光（中央部重点度約75%)、 06 mm 、 

010 mm 、013 mm 、 画面全体の平均のいずれかに変更可能 
(非び U レンズ使用時は 08 mm に固定） 

•スポット測光：約 03.5 mm 相当（全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイ 
ントに連動して測光位置可動（非 CPU レンズ使用時は中央に固定） 

•マルチパターン測光、中央部重点ミ爾光： 〇〜20 EV 

•スポット測光： 2〜20 EV ( ISO 100、 f /1.4レンズ使用時、常温20で）_ 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 


350 




露出制御 


撮影モード 

露出補正 


オートブラケティング 

作□ック 
下 so 感度 

(推奨露光指数） 
アクティブ 
D - ライティング 
寸ートフォーカス 

方式 

検出範囲 

レンズ ヴーボ 

フオー カスポイント 
AF エリアモード 
フオー カス□ツク 


:オート、®:発光禁止オート、 を： ポートレート、圆：風景、 •を； こども 
スナップ、'\’ ：スポーツ、 A :ク□ーズアップ、囚：夜景ポートレート、固： 
夜景幾：パーティー 、蘇 ：海•雪、 皇： 夕獅ブ 、と： トワイライト、 •イ： ぺッ 
卜、含：キャンドルライ K 9 : 桜、 を： 紅葉、:料理、遠：シルエット、 a : 
八イキ ー、 画：□ーキー、 P :プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能）、 S : 
シャッター優先才ート、 A :絞り優先才ート、 M :マニュアル、ユーヴーセッティ 
ング U1、U2 に登録可能 

範囲；±5段、補正ステップ：1/3、1/2ステップ 

• AE 、 フラッシュブラケティング時、撮影コマ数： 2〜3コマ、補正ステップ： 
1/3、1/2、2/3、 ] ステップ 

•ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数： 2〜3コマ、補正ステップ： 
]〜3ステップ 

•アクティブ D - ライティングブラケティング時、撮影コマ数： 2〜3コマ、撮影 
コマ数び2コマの場合のみアクティブ D - ライティングの効果の度合いを撮影 
メニューの [アクティブ D - ライティング] で選択可能 
AE/AF □ ックボタンによる輝度値□ック方式 

ISO 100〜6400り/3、1/2ステップ )、 ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1、2 
段 （ISO 25600相当）の増感、感度自動制御び可能 


オート、より強め、強め、標準、弱め、しない 


UL 位相差検出方式：フォーカスポイント39点（うち、ク□スタイプセンサー 
9点)、マルチ CAM 4800 DX 才ートフォーカスセンサーモジュールで検出、 AF 微 
調節可能、 AF 補助光（約 0.5 〜3 m ) 付 
-1 〜 +19 EV ( ISO 100、常温（20む）） 

•才ートフ オー カス ( AF ) :シングル AF サーボ （ AF - S )、 コンティニュアス AF 
サーボ （ AF - C )、 AF サーボモード自動切り換え （ AF - A ) を選択可能、被写体 
条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 
•マニュアルフオー カス （ M ) :フオーカスエイド可能 

巧を点設定時 39点をフォーカスポイントから1点を選択 
• AF 11 点設定時： 11点のフォーカスポイントから1点を選択 
シングルポイント AF モード、ダイナミック AF モード （9 点、21点、39点）、 
3 D - トラッキング、オートエ U ア AF モード 

AE / AF □ックボタン、またはシングル AF サーボ ( AF - S ) 時にシャッターボタン 
半押し 



フラッシュ 

AiS?、 ミ、•を、ん囚、艰•イ■屏：オートポップアッ^またよる自動発光 
P 、 S 、 A 、 M 、 f1 時：押しボタン操作による手動ポップアップ方式 
ガイドナンバー： 

•約12 (マニュアルフル発光時約 12) ( ISO 100 ’ m 、 20に） 

分割 RG 良セ■女ヴーによるに TF 由干 TLill 先制御: 

•内蔵フラッシュ、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600または SB - 400と、マル 
チノ（ターン測光または中央部重点測光の組み合わせ時に、 i - 刊 L - BL 調光可能 
•内蔵フラッシュ、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB - 600または SB - 400と、スポッ 
卜測光の組み合わせ時に、スタンダード i - TTL 調光可能 
絞り連動が部自動調光 ( AA ) : SB - 900、 SB - 800と CPU レンズとの組み合わせ時 
が部自動調光 （ A ) ; SB - 900、 SB -800、 SB -28、 SB -27、 SB -22 S などとの組み合 
わせ時 

距離優先マニュアル発光 （ GN ) : SB - 900、 SB -800、 SB - 700との組み合わせ時 
AiS ?、 ミ、•を、 A 、 效、•イモード時: 

•内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート、ホ目軽減オート、発光禁止 
•別売スピードライト使用時に通常発光、赤目軽減 


内蔵フラッシュ 


調光方式 


フフツシユモ :一 


囚モード時： 

• 内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート+ス□ーシャッター、赤目軽減オート 
+ス□ーシャッター、発光禁止 

•別売スピードライト使用時に通常発光+ス□ーシャッター、赤目軽減+ス□一 
シャッター 


圆、 ' Sc 、 固、蘇、皇、1^、2、みや、星画、画モード時：別売スピードライト装 
着時に通常発光、赤目軽減 
f 1 モード時；通常発光 

P 、 A モード時：通常発光、通常発光+ス□ーシャッター、赤目軽減発光、ホ目軽 
減発光+ス□ーシャッター、後幕発光+ス□ーシャッター 


調光補正 


レディーライト 
アクセサリーシュー 


I ニコンク U エイティブ 


ライティングシステム 


シンク□ターミナル 


S 、 M モード時：通常発光、赤目軽減発光、後幕発光 

範囲： -3 〜+1段、補正ステップ：1/3、1/2ステップ 

内蔵フラッシュ、 SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB -400、 SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 

SB -50 DX など使用時に充電完了で点な、フル発光による露出警告時は点滅 

ホットシュー （ ISO 引 8) 装備：シンク□接点、通信接点、セーフティー□ッ 

ク機構（□ック穴）付 

• SB -900、 SB - 800、 SB -700、 SB -600、 SB - R 200 との組み合わせでアドバンス 
トワイヤレスライティング （ SB - 600、 SB - R 200 は IJ モートのみ）可能。コマ 
ンダーモード設定時は、内蔵フラッシュを主なとして制御可能 
•オート FP 八イスピードシンク□、発光色温度情報伝達、モデ U ング発光 、 FV 
□ックに対応 （ SB - 400は発光色温度情報伝達、 FV □ックのみ対応） 

ホットシューアダプター AS -15 (別売) 


ホワイトバランス 
ホワイトバランス 


オート （2 種)、電球；堂光な （7 種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天曰陰、プ 
IJ セットマニュアル （5 件登録可)、色温度設定 （2500 K 〜10000 K )、 いずれも 
微調整可能 


ライブビュー機能 


レンズヴーボ 

•才ートフォーカス (AF) :シングル AF サーボ （ AF - S )、 常時 AF サーボ ( AF - F ) 

•マニュアルフォーカス （M) 

AF エリアモード 

顔認識 AF 、 ワイドエ IJ ア AF 、 ノーマルエ IJ ア AF 、 ターゲット追尾 AF 

フォーカス 

コントラスト AF 方式、全画面の任意の位置で AF 可能（顔認識 AF または夕ーゲッ 
卜追尾 AF のとさは、カメラびミ夫めた位置で AF 可能） 


動画機能 

測光方式 撮像素テによる打 L 測光方式 ■ 

測光モード マルチノ（ターン測光 

[ビデオ出力]び [NTSC] の場合 
-1920 X 1080 (24 p (23.976 fps )) 
-1 280 X 720 (30 p (29.97 fps )) 

-1280 X 720 (24 p (23.976 fps )) 
-640 X 424 (30 p (29.97 fps )) 
[ビデオ出力]び [PAL] の場合 
-1920 X 1080 (24 p (23.9% fps )) 
-1280 X 720 (25 p (25 fps )) 

-1280 X 720 (24 p (23.976 fps )) 
-640 X 424 (25 p (25 fps )) 


記録画素数/ 
フレームレート 


最長記録時間 
ファイル形式 
映像圧縮方式 
音声記録方式 
録音 


※標準/高画質選択可能 

約20分 

MOV 

H .264/ MPEG -4 AVC 
U ニア PCM 

内蔵モノラ>1レマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音)、マイク感度設定可能 


液晶 モニター 
液晶 モニター 


3型低温ポ U シ IJ コン TFT 液晶、約92万ドット （ VGA )、 視野角170°、視野率 
100%、明るさ調整可能 


再生機能 
再生機能 


] コマ再生、サムネイル（ん9、72分割またはカレンダーモード）、拡大再生、 
動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、八イライト表示、撮影画像の 
縦位置自動回転、画像コメント入力可能（英数字36文字まで） 


インターフェース 

USB 

ビ尹才出力 
HDMI 出力 
アクセヴ U — 


Hi-Speed USB 

NTSC 、 PAL 、 ビデオ出力と液晶モニターの同時再生可能 

HDMI ミニ端テ (Type C ) 装備、 HDMI 出力と液晶モニターの同時再生不可 

• U モートコード： MC - DC 2 (別売） 


夕ーミナル . GPS ユニット： GP -1 (別売） 

が部マイク入カ ステレオミニジャック （03.5 mm ) 


表示言語 
表示言語 


チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、インド 
ネシア語、イタ IJ ア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガ 
ル語、□シア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、アラビア語、繁 
体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語、タイ語 
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電源 


使用電池 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EU 5 (1 個使用） 


マルチパワーバッテ IJ - パック MB - D 11 (別売）： Li-ion IJ チャージャブルバッ 

バッテリーパック 

テ IJ 一 EN - EL 15 1個使用。単3形電池(アルカ U 電池、ニッケル水素充電池 、 IJ 
チウム電池）6本使用 

AC アダプター 

AC アダプター EH -5 a (パワーコネクタ ー EP -5 B と組み合わせて使用）（別売） 

王脚ネジ穴 

王脚ネジ穴 

1/4 (ISO 1222) 

大きさ-質量 

大きさ （ WXHXD ) 

約 132 X 105 X 77 mm 


約 690 g (本体のみ） 

質量 

約 780 g (パ'ッテ U - および SD メモ U - 力ードを含む、ボディーキャップを除 
く） 

動作環境 

温度 

〇〜40で 


湿度 85%似下（結露しないこと) ■ 


•仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ、全て常溫（20む）フル充電バッテ IJ 一使用時のち 
のです。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 


バツテリーチヤージヤ ー MH -25 


電源 

A 。 00〜240 V 、50/60 Hz 、 0.23〜0.12 A 


定格入力容量 

21〜 28 VA 


充電出力 

DC 8.4 V 、 1.2 A 


適応電池 

Li-ion IJ チャージャブルバッテリー EN - EL 15 


充電時間 

約2時間35分 

※残量のない状態からの充電時間（周囲温度25む） 


使用温度 

〇〜40に 


寸法 ( WXHXD ) 

約 82.5 X 28 X 65 mm (突起部除く） 


電源コード 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC 10 0 V 対応 


質量 ~~ 

約 llOg (電源コードおよび電源プラグ（直付け型）を除く） 

U - ion リチヤージヤブルバツテリー EN - EL 15 


形式 

U チウムイオン充電池 


定格容量 

7.0 V 、1900 mAh 


寸法 ( WXHXD ) 

約40 X 56 X 20.5 mm 


質量 

約 88 g (端テカバーを除く） 



レンズ AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR 


型式 

ニコン F マウントび U 内蔵 G タイス AF - SDX ニッ〕ールズームレンズ（二〕 
ンデジタルー眼レフカメラ[ニコン DX フオーマット]専用） 


焦点距離 

18 mm -105 mm 


最大□径比 

1: 3.5-5.6 


レンズ構成 

11群15枚俳球面レンズ1枚、 ED レンス枚） 


画角 

76° -15° 20' 


焦点距離目盛 

] 8、24、35、50、70、 105 mm 


撮影距離情報 

カメラへの撮影距離情報出力可能 


ズーミング 

ズーム IJ ングによる回転式 



IF (ニコン内焦）方式、超音波モーターによる才ートフオーカス、マニュアル 
フオーカス可能 

このレンスま、 A - M 切り換えスイッチび A の位置でもマニュアルフオーカス撮 


ピント合わせ 

影びでさます。カメラの AF モードを AF-S にして、オートフオーカスでピント 
び合ってから、シャッターボタンを半押しのままでフオーカス IJ ングを回転 
させると、ピントを調整でさます。オートフオーカスの作動中には、フオー 
カス IJ ングを回転させないでください。 


手ブレ補正 

ボイスコイルモーター ( VCM ) によるレンズシフト方式 


最短撮影距離 

0.45 m (ズーム全域） 


絞り羽根枚数 

7枚（円形絞り） 


絞り方式 

自動絞り 


絞りの範囲 

焦点距離18 mm 時 f /3.5-22、 105 mm 時 f /5.6-38 


測光方式 

開放測光 


アタッチメントサイズ 

67 mm ( P 二0.75 mm ) 


寸法 

約 76 mm (最大径） X 89 mm (パ'ヨネットマウント基準面からレンズ先端 
まで） 


質量 

約420 g 

• 

仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどに 


ついての補償はご容赦ください。 
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IIAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR について 

• DX フオーマットのニコンデジタルー眼レフカメラ専用です。 

•ニコン独自の ED (特殊低分散）ガラスによる色収差の補正ととちに、非球面レンズや良好なボ 
ケ昧を再現する円形絞りの採用によりすぐれた光学性能、描写性能を発揮します。 

•手ブレ補正使用時、 AF 作動 ( AF -0 N ) ボタンのあるカメラで、 AF 作動ボタンを押しても、手ブ 
レ補正は作動しません。 

巧カメラの内蔵フラッシュ ffi 用時のご注意 

• 撮影距離 0.6 miU 上で使用してください。 

• ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。 

※カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光びレンズの先端でさえぎられて影になり、写 
真に映り込む現象です。 


デジタルー眼レフカメラ 

ケラレな<撮影できる焦点距離と撮影距離 

D 5000 / D 3100 / D 3000 

• 焦点距離1 8 mm では撮影距離 2.5 miU 上。 

• 焦点距離 24 mm では撮影距離1 . Om じ1上。 

D 700 / D 7000 / D 300シ IJ -ズ / D 200 / D 100/ D 80 

すべての焦点距離で、ケラレは発生しません。 

D 90/ D 70 シ U - ズ 

• 焦点距離1 8 mm では撮影距離1 .5 m 似上。 

• 焦点距離 24 mmiU 上は制約なし。 

D 50 

• 焦点距離1 8 mm では撮影距離1 . Om 似上。 

• 焦点距離 24 mm 似上は制約なし。 

D 60/ D 40 シ IJ - ズ 

• 焦点距離1 8 mm では撮影距離 2.5 m 似上。 

• 焦点距離 24 mm では撮影距離1 . Om 似上。 

• 焦点距離 35 mm 似上は制約なし。 


• D 100/ D 70 の内蔵フラッシュは、20 mm レンズの画角をカバーする照射角なので、焦点距離18 mm 
では周辺び暗くなります。 


じレンズのお手入れと取り巧い上のご注意 

• CPU 信号接点はミちさないようにご注意ください。 

• レンズ面の清掃は、ほこりを拭う程度にしてくださし、指紋びついたとさは、柔らかい清潔な木綿の 
布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズク IJ ーナーを少量湿らせ、レンズの中/こ\から 
外周へ润巻状に、おさムラ、おさ残りのないように注意しておいてください。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには 、 NC フイ ルターをお使いいただけます。また、レンズの フー 
ドを役立ちます。 

• レンズをケースに入れるとさは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。 

• フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。 

• レンズを長期間使用しないとさは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよ 
い場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタ IJ ンや棒脳のあるところを避け 
て < ださい。 

• レンズを水に濡らすと、部品びサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。 

•ス I -ーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度び高くなると、外観の一部 
に使用している強化プラスチックび変形することびあります。 
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圓付属アクセサ y — 

• 67mm スプ IJ ング式レンズキャップ L(：-67 
• 裏ぶた 

• ソフトケース 〔L-1018 
• バョネットフード HB-32 

レンズフードの取り付け方 





0使用でをるアクセサリー 

• 67mm ネジ込み式フィルター 
• 裏ぶた LF- 1、 LF-4 

M 広ち-超広ちレンズの才ートフオーカス撮影について 

広角•超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のような撮影条件になりやすく、オート 
フオーカス撮影時には注意び必要です。 

似下をお読みになって、オートフオーカス撮影にお役立てください。 

1フオーカスポイントに対して主要な被写体びルさい場合 

図のように、フオーカスポイント内に遠くの建物と近くの人物び混在するよ 
ラな被写体になると、背景にピントび合い、人物のピント精度び低下する場 
合びあります。 


2絵柄びこまかな場合 

図のよラに、被写体びルさいか、明暗差び少ない被写体になると、オート 
フオーカスにとっては苦手な被写体になります。 


このような時には ••• 

1、2のよラな被写体条件でオートフオーカスび上手く働かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にあ 
る被写体でフオーカス□ックし、構図を元に戻して撮影する方法び有効です。 

また、マニュアルフオーカスに切り換えて、マニュアルでピントを合わせて撮影する方法をあります。 


〈人物〉 



その他 

「オートフオーカスび苦手な被写体」の説明を参照してください（の101)。 
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M このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0: 各社のデジタルカメラで記録された画 
像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。 

• DP0F (Digital Print Order Format) : デジタルカメラで撮影した画像をプ U ントシヨツプや家庭 
用プ U ンターで自動プ IJ ントするための記録フオー マツ トです。 

• Exif Version 2.3 : (Exif 二 Exchangeable imaae file format for digital still cameras ) :テソタ J レカ 
メラとプ IJ ンターの連携を強化し、高品質なプ IJ ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。こ 
の規格に対応したプ IJ ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプ IJ ント出力 
を得ることびでさます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

• PictBridge : デジタルカメラとプ U ンターメーカーの各社び相互接続を保証するをので、デジタル 
カメラの画像をパソコンを介さずプ IJ ンターで直接印刷するための標準規格です。 

• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : 家庭用電化製品および AV 機器用のマルチメ 
ディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号を HDMI 
対応機器に送信でさます。 

@商標説明 

• PictBridge □コは商標です。 

• SD □コ、 SDHC □コ、および SDX 〔□コは、 SD -3 C , LL 仁の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 Qu に kTime は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing L にの商標 
または登録商標です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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推奨 SD 力ード 


次の SD カードの動作を確認しています。 



SD メモリーカード 

SDHC 

メモリーカード※ 2 

SDXC 

メモリーカード※ 3 

SanDisk 製 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB . 
32 GB 

64 GB 

東芝製 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、] 6 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 製 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、6 GB 、8 GB 、 

12 GB 、16 GB 、32 GB 

48 GB 、64 GB 

LEXARMEDIA 社製 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、8 GB 

— 


プラチナ n シリーズ 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、 ] 6 GB 、 
32 GB 

— 

プ□フェツシヨナル 
シリーズ 

] GB 、2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、 ] 6 GB 、 
32 GB 

— 


力ー ド U - 夕一などをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD 力ードに対応している必要びあります。 
《2 SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使い S み 

の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。このカメラは、 UHS - I 規 ESI 
格に対応しています。 


《3 SDXC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの 

機器び SDXa 見樹こ対応してしぶ必要びあります。このカメラは、 UHS - I 規格 乂 C I 

に対応しています。 


•動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6じ(上のカードをおすすめします。転送 
速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 

•上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 SD カードメーカーに 
ご相談ください。その他のメーカー製の SD カードにつさましては、動作の保証はいた 
しかねます。 
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記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 


画質モード（の 89) と画像サイズ（の 92) の組み合わせによって、 8 GB の SD カードに記録でさ 
るコマ数、および連続撮影でさるコマ数は、次のようになります ‘ x 1 。 ただし、カードの種類や撮 
影条件によって、コマ数は増減することびあります。 


画質モード 

画像 

サイズ 

1 コ 7 あたりの 
ファイルサイズ 

記録可能 
コマ 数 

連続撮影可能 
コマ 数※ 2 

RAW (ロスレス圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 15.5 MB 

291コ7 

1 口7 

RAW (□スレス圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 19.4 MB 

223〕7 

] 〇コ7 

RAW (圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 13.6 MB 

398コ7 

]5コ7 

RAW (圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 16.7 MB 

330コ7 

]2コ7 


L 

約 7.8 MB 

813コ7 

31コマ 

FINE ^3 

M 

約 4.4 MB 

1400コ7 

]0〇コ7 


S 

約 2.0 MB 

3100〕7 

]0〇コ7 


L 

約 3.9 MB 

1600コ7 

]0〇コ7 

N0RMAL《3 

M 

約 2.2 MB 

2800コ7 

]0〇コ7 


S 

約 1.0 MB 

6000コ7 

]0〇コ7 


L 

約 2.0 MB 

3100〕7 

]0〇コ7 

BAS に※ 3 

M 

約1 .] MB 

5500コ7 

]0〇コ7 


S 

約 0.5 MB 

り000〕7 

]0〇コ7 


SanDisk 社製 8 GB の[乂化の6 50リ〔メモ|」ーカードを使用した場合。 

《2 ISO 感度び ISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連 
続撮影可能コマ数は減かします。 

• [JPEG 圧縮]を[画質優先]に設定して」 PEG 画像を撮影した場合 
• [長抄時ノイズ低減](口 227) を[ずる]に設定した場合 
《3 ] コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、 [JPEG 圧綱（口 91) び[サイズ優先]に 
設定されている場合です。 [JPEG 圧綱を[画質優先]に設定した場合、記録可能コマ数は減少んます。 


® カスタムメニユ ー d 7 [連続撮影コマ数] (田 241) 

カスタムメニュー d 7 [連続撮影コマ数]では、連続撮影時の連続撮影コマ数を]〜100コマの範囲で 
設定でさます。 
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撮影可能コマ数（電池寿命）について 

カメラ単体または別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 11 装着時の撮影可能コ 
マ数（電池寿命）は、なの通りです。 


• に IPA 基準準拠※ 1] 

約1050〕マ（カメラ本体で Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 15 使用時） 

約]050〕マ ( MB - D 11 を装着して EN - EL 1 5使用時） 

約650コマ （ MB - D 11 を装着してアルカ U 単3形電池使用時） 

約2100〕マ （ MB - D 11 を装着して EN - EL 15 を2個使用時） 

• [当社試験条件-^リ 

約4500コマ（カメラ本体で EN - EL 15 使用時） 

約4500コマ ( MB - D 11 を装着して EN - EL 1 5使用時） 

約]700コマ ( MB - D 11 を装着してアルカ U 単3形電池使用時） 

約9000〕マ （ MB - D 11 を装着して EN - EL 15 を2個使用時） 

初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさ 
せて]コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。レ IJ ーズ2回につさ]回内蔵フラッシュを発光 
させる。装着レンズ AF-SDXNIKKOR 18-105 mm f /3.5-5.6 GEDVR 、 温度23 (+2) む。 

《2画質モード BAS に、画像サイズ M 、 シャッタースピード1/250秒、シャターの半押しを3秒間 
持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ6回連続レ U —ズし 
た後、液晶モニターを5秒間点灯させ、消灯後半押しタイマーびオフになるまで放置。爹同 
じ動作を繰り返す。装着レンズ AF - SNIKKOR 70-200 mmf /2.8 GEDVRII 、 温度20む。 

※バッテ IJ 一の充電状態、使用環境によって電池寿命び異なります。また、単3形電池使用時は、 
銘柄や保管状態により撮影可能コマ数び減少することびあります。単3形電池は、銘柄によって 
は使用でさないこともあります。 

次の場合はバッテ U —の消耗び早くなります。 

• ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合 
• シャッターボタンの半押しを続けた場合 
• オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合 
• 画質モードを RAW に設定して撮影した場合 
• 低速シャッタースピードで撮影した場合 
• ワイヤレストランスミッター V \ AT -4 を使用した場合 
. GPS ユニット GP -1 を使用した場合 

• VR レンズ使用時に VR (手ブレ補正）機能を ON にした場合 

Li-ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 15 の性能を最大限に発揮させるため、次のこ 
とに注意してください。 

• バッテ IJ 一の端テを巧さないでください。端テび巧れていると、充分な性能び発揮でさません。 
•充電び完了したバッテ IJ 一は、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま放置してい 
ると、自己放電によって、バッテ U —残量び減ってしまいます。 



索引 


マーク.英数字 


S (1 コマ撮影） . 7,79 

CL (低速連続撮影） . 7,79,80,241 

CH (高速連続撮影） . 7,79,80 

Q ( 目指撮が) . 7,79 

公（セルフタイマー撮影） . 7,79,82 

の" （ IJ モつン撮影） . 7,79,84 

MUP (ミラーアップ撮影） . 7,79,87 

料けート） . 6,35 

@ (発光禁止オート） . 6,35 

SCENE (シーン） . 41 

ミ（ポートレート） . 42 

圆（風景） . 42 

•を（こどもスナップ） . 42 

(スポーツ） . 42 

A (ク□-ズアップ） . 43 

囚（夜景ポートレート） . 43 

固（夜景） . 43 

深（パーティー) . 43 

r/d 魄-雪） . 44 

m (夕獅ブ） . 44 

と（トワイライト） . 44 

W (ペット) . 44 

2 (キャンドルライト） . 45 

9 (桜) . 45 

を（紅葉） . 45 

!1(料理) . 45 

It (シルエット） . 46 

a (八イキー) . 46 

国 (□ —キー ). 46 

P (プ□グラムオート） . 69 

S (シャッター優先才ート） . 70 

A (絞り優先オート） . 71 

M (マニュアル） . 72 

U 1/ U 2. 77 

苗（顔認識 AF ). 50 

y (ワィドエ IJ ア AF ). 50 

願（ノーマルエ U ア AF ). 50 

m (夕ーゲット追尾 AF ). 50 

図（マルチパターン測光） . 109 

回（中央部重点測光） . 109, 235 

囚（スポット測光） . 109 

Fn (フアンクシヨン）ボタン . 12,162,177,255 

Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能 . 255 


BKT (オートブラケティング）ボタン 
. 116, 119, 122,180 


面 a (インフォ）ボタン . 10 

回（ライブビュー撮影) . 49,57 

?(ヘルプ） . 19 

r (連続撮影可能コマ数） . 81,360 

ホスイッチの機能 . 254 

AUTO (フラッシュモード） . 156,157 

REAR (フラッシュモード） . 157 

SLOW (フラッシュモード） . 157 

ち（レディーライト） . 40 

r (連続撮影可能コマ数） . 38 

12ビット記録 . 91 

14ビット記録 . 91 

1コマ撮影 . 7,79 

1コマ表示 . 179 

2016分割 RGB センサー . 350, 352 

2秒リモコン . 84 

3 D - RGB マルチノ（ターン測光 II . 110 

3 D - トラッキング . 98 

AC アダプター . 314,317 

ADL ブラケティング（オートブラケティングの 

セット） . 122,253 

Adobe RGB 饱空間） . 153 

AE/AF □ックボタンの機能 . 257 

AE ブラケティング（オートブラケティングの 

セット） . 115,253 

AE □ック . 111 

AE ■ フラッシュブラケティング 

(才ートブラケティングのセット） . 115, 253 

AF-A ( AF ヴーボモード自動切り換え） . 95 

AF-C (コンティニュアス AF ヴーボ) . 95,230 

AF - C モード時の優先 . 230 

AF-F (常時 AF ヴーボ） . 50 

AF-S (シングル AF ヴーボ) . 50,95,231 

AF - S モード時の優先 . 231 

AF エ IJ アフレーム . 33,37 

AF ェ U ァモード . 50,97 

AF ヴーボモード自動切り換え ( AF - A ). 95 

AF 点数切り換え . 232 

AF 微調節 . 273 

AF 補助光 . 233, 306 

AF = E - K . 95 

AF モードボタン . 3,96,98 

AF □ックオン . 231 

A - M 切り換えスイッチ . 26 

AUT 01 標準 . 125,126 

AUT 02 電球色を残す . 125,126 

AV ケーブル . 211 
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BASIC.89 

B 灯の順序 .253 

Bulb (バルブ撮影） . 74 

巨型クリアマツトスクリーンII . 349 

Camera Control Pro 2 . 200,316 

Capture NX 2.90,149, 268,316 

CEC.214 

CPU 信号接点 .302 

CPU レンズ . 27,301 

DCF Version 2.0.358 

DPOF プ iJ ン h (Pi 订 Bridge).205 

DPOF (Digital Print Order Format).209,358 

D タイプレンズ . 302 

D- ライティング .279 

Exif Version 2.3.358 

Eye-Fi 送信機能 .275 

FINE.89 

FP 発光 . 246,247 

FV □ック . 161,255 

GPS.178,186 

GPS データ .186 

GPS ュニット GP-1. 178,316 

G タイプレンズ .302 

HDMI. 213,358 

HDMI-CEC.214 

HDMI ミニ端子 .213 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

. 213,358 

Hi (ISO 感度) . 105 

H.264.353 

INDEX プ U ント （Pi 订巨 ridge).208 

ISO 感度 . 105 

ISO 感度設定 .105,107 

ISO 感度設定ステップ幅 . 234 

ISO 感度表示と簡易設定 . 240 

i-TTL-BL 調光 . 158,310 

i-TTL 調光 . 158 

JPEG. 89,91 

JPEG 圧縮 . 91 

L (画像サイズ） . 92 

Li-ion U チャージャブルバッテ U -. 22 

M (マニュアルフォーカス） . 55,102 

M (画像サイズ） . 92 

MB-D11. 244, 245, %2,314 

MB-D11 電池設定 . 244 

MB-D1 1の AE/AF □ックボタンの機能 . 262 

MOV. 353 

NEF. 89, 226 

Nikon Transfer 2 . 197 

NORMAL.89 


NTSC.264 

OK ボタンの機能（撮影モード） . 254 

PAL. 264 

Pi 订 Bridge (ピクトブリッジ） . 201,358 

PRE (プリセットマニュアル） . 125,131 

RAW. 89, 90,91 

RAW+JPEG 分割記録（ス□ット2の機能） . 93 

RAW 記録 . 91 

RAW 現像 . 287 

RG 巨ヒストグラム表示 . 183 

RGB マルチパターン測光 . 110 

S (画像サイズ） . 92 

SD 力ード . 29, %4,359 

SD ス□ット . 62 

sRGB (色空間） . 153 

USB ケーブル . 198, 202 

UTC. 178,186 

ViewNX 2 . 266, 267 

WB ブラケティング （WB-B 灯) . 119,253 

WT-4. 200,314 

ア 

アイピース . 83,315 

アイピースキャップ . 83 

青強調（フィルター効果） . 283 

アオリ効果 . 294 

ホ強調（フィルター効果） . 283 

ホ目軽減発光（フラッシュモード） . 157 

赤目補正 . 280 

明るさ（ピクチャーコント□ール） . 144 

アクセサリー（使用でさるアクセヴリー） . 314 

アクセヴ U —シュー . 308 

アクセサリーターミナル . 178,316 

アクティブ D- ライティング . 151 

アクティブ D- ライティングブラケティング . 122 

圧縮 RAW. 91 

後幕発光（フラッシュモード） . 157 

アンバー . 127, 284 

イメージセンサーク U —ニング . 319 

イメージダストオフ . 268 

イメージダストオフ機能に apture NX 2) 

. 268, 342 

イメージダストオフデータ取得 . 268 

イル三ネーター . 243 

イル三ネーター点な . 243 

色合い（色相）（ピクチャーコント□ール） . 144 

色温度 . 125,126,130 

色温度設定（ホワイトバランス） . 125,130 

色空間 . 153 
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色の濃さ（彩度）（ピクチャーコント□-ル） ........ 144 


印刷（プリント） . 201 

インジケーター表示の+ /—方向 . 261 

インターバル設定（スライドシヨー) . 222 

インターバルタイマー撮影 . 170 

インフォ画面のガイド表示 . 240 

インフォ画面の表示設定 . 243 

ウォームトーン（フィルター効果） . 283 

裏ぶ t . 26 

液晶モニター . 49 

液晶モニターの明るさ . 264 

液晶モニターのパワーオフ時間 . 238 

オーディオビデオケーブル . 211 

オート（撮景ミモード） . 6, 35 

才ート（ホワイトバランス） . 125 

オート FP 八イスピードシンク □. 246, 247 

才ートエリア AF . 97,98 

才ートフォーカス . 95,97,99,100,101 

オートブラケティング . 115,253 

オートブラケティングのセット . 253 

力 

カードなし時レリーズ . 261 

力ードの初期化(フォーマット） . 31,264 

外部マイク . 58,61 

外部マイク入力端子 . 58 

開放 F 値 . 103,175, 302 

開放絞り . 103,175, 302 

開放絞り値の設定 . 175 

顔認識 AF . 50 

醜 . 307 

拡大表示 . 191 

画質モード . 89 

画質優先 CIPEG 圧縮） . 91 

カスタムピクチャーコント□-ル . 146 

カスタムメニュー . 228 

カスタムメニューのリセット . 230 

画像合成 . 284 

画像コピー . 217 

画像コメント . 266 

画像サイズ . 92 

画像情報 . 181 

画像ファイル . 92, 242 

画像編集メニュー . 276 

画像をテレビで見る . 211 

画像をパソコンに転送する . 197 

傾さ補正 . 291 

カメラ設定の保をと読み込み . 272 

カラーカスタマイズ . 284 


カラースケッチ . 293 

カレンダー表示 . 189 

簡単レタッチ . 290 

感度 . 105,227 

感度自動制御 . 107 

基準露出レベルの調節 . 236 

魚 lix 効某 . 292 

距離基準マーク . 103 

距離情報 . 110,158 

記録可能コマ数 . 360 

記録ビットモード （ RAW 記録) . 91 

記録フオルダー設定 . 224 

記録方式 （ RAW 記録） . 91 

クイック調整 . 144 

クール（モノトーン） . 282 

ク U - ニング三ラーアップ . 321 

ク U エイテイブライテイングシステム . 309 

ク□ススク U - ン（フイルター効果） . 283 

董光な（ホワイトバランス） . 125 

言語 ( Language ). 266 

現在地の設定（地域と曰時） . 265 

高感度ノイズ低減 . 227 

高感度 （ Hi ). 105 

格子線の表示 . 239 

高速連続撮影 . 7,79,80 

コマ送り . 63, 220, 260 

コマンダーモード . 250 

コマンドダイヤル . 13 

コマンドダイヤルの設定 . 258 

コンテイニュアス AF ヴーボ ( AF - C ). 95,230 

コントラスト（ピクチヤーコント□-ル） . 144 

ヴ 

最近設定した項目 . 300 

最ル絞り . 27 

サイズ . 92,281 

サイズ優先 CIPEG 圧縮） . 91 

再生 . 47, 63,179,211 

再生画面設定 . 217 

再生フオルダー . 215 

再生フオルダー設定 . 215 

再生メニュー . 215 

先幕発光（フラッシュモード） . 157 

削除 . 48,193 

削除後の次再生画像 . 220 

撮影画面サイズ . 307 

撮影コマ数 . 241 

撮影した画像を確認する . 47 

撮影情報 . 185,186,187 
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撮影直後の画像確認 . 179, 220 

撮影メニュー . 223 

撮影メニューのリセット . 223 

撮影モードダイヤル . 6 

サマータイム（夏時間） . 265 

サムネイル表示 . 188 


シーンモード . 6,41 

自動ゆびみ補正 . 226 

視度調節機能 . 33,315 

視度調節ダイヤル . 33 


絞り値 . 

絞り優先オート . 

シャッタースピード . 

シャッターボタン . 

シャッターボタンの半押し 

シャッター優先才ート . 

順次記録（ス□ット2の機能) 
瞬時 IJ モコン . 


. 68,71,72, 259 

. 71 

. 68, 70, 72 

38,39,100,111,161 

. 39 

. 70 

. 93 

. 84 


常時 AF ヴーボ ( AF - F ). 50 

使用でさるスピードライト . 308 

使用でさるレンズ . 301 

焦点距離の設定 . 175 


焦点距離目盛 


26 


焦点距離目盛指標 . 26 

情報表示 ( GPS ). 178 

初期化（フオーマット） . 31,264 

初期設定一覧 . 165,332 

白黒（モノ I ン） . 282 

シングル AF ヴーボ ( AF - S ). 50,95,231 

シングルポイント AF . 97,98 

シンク□夕ーミナル . 308 


水準器表示 . 273 

推奨 SD 力ード . 359 

スカイライト（フィルター効果） . 283 

スタンダード（ピクチャーコント□ール） . 141 

スタンダード i - TTL 調光 . 158,310 

スピードライト . 248, 308 

スポット測光 . 109 

スライドシヨー . 222 

ス□-シャッター(フラッシュモード） . 157 

ス□ット2の機能 . 93 

ス□ット/フオルダー指定 . 180 

制御上限感度（感度自動制御） . 107 

晴天（ホワイトバランス） . 125 

晴天日陰（ホワイトバランス） . 125 

接眼補助レンズ . 315 

接眼目当て . 83 

設定でさる機能一覧 . 326 

設定の保な . 272 

セツトアップメニュー . 263 


セピア（モノ I ン） . 282 

セルフタイマー . 237 

セルフタイマー撮影 . 7,79,82 

全押し（シャッターボタン） . 38,39 

全画像削除 . 194 

選択画像削除 . 194 

測光モード . 109 

外付けフラッシュ発光 . 248 

ソフト（フイルター効果） . 283 

夕 

ターゲット追尾 AF . 50 

ダイナ三ック AF . 97,98 

タイマー(セルフタイマー) . 82 

タイム撮影（長時間露出） . 74 

ダイレクトプ U ン h . 201 

多重露出 . 166 

縦位置自動回転 . 221 

縦横位置情報の記録 . 267 

地域と曰時 . 28,265 

チャージャー . 22 

是月兄指標 . 26 

中央部重点測光 . 109,235 

中央部重点測光範囲 . 235 

調光範囲 . 159 

調光補正 . 160 

長時間露出（バルブ） . 74 

調色（ピクチャーコント□-ル） . 144,145 

長秒時ノイズ低減 . 227 

著作権情報 . 271 

通背発光才ート（フラッシュモード） . 157 

ツーボタンリセット . 165 

低速限界設定（感度自動制御） . 107 

低速連続撮影 . 7,79,80,241 

低速連続撮影速度 . 241 

手ブレ補正 . 27 

手ブレ補正スイッチ . 26,27 

デモモード . 261 

テレビ . 211 

電球（ホワイトバランス） . 125 

電源コード . 23 

電子音設定 . 239 

電池チてック . 270 

電池の使用順序 . 245 

動® . 63,64 

動画記録先 . 62 

動画撮影ボタン . 5,58 

動画の画質 . 61 

動画の設定 . 61 
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動画のマニュアル設定 . 62 

動画編集 . 64 

統合表示 . 187 

同調シャッタースピード . 246, 247 

登録項目の削除（マイメニュー） . 298 

登録項目の順序変更（マイメニュー） . 299 

時計用電池 . 28 

卜 U 三ング . 281 

曇天（ホワイトバランス） . 125 


内蔵 AF 補助光の照射設定 . 233 

内蔵フラッシュ発光 . 248 

夏時間の設定（地域と曰時） . 265 

ニコンクリエイテイブライテイングシステム……309 

曰時の設定（地域と曰時） . 28, 265 

ニュートラル（ピクチャーコント□ール） . 141 

塗り絵 . 292 

ノイズ低減 . 227 

ノーマルエ U ア AF . 50 

ノ、 

八イビジヨンテレビと接続する . 213 

八イライト表示 . 182 

パソコン . 197 

バックアップ記録（ス□ット2の機能） . 93 

発光禁止（フラッシュモード） . 157 

発光禁止オート（撮影モード） . 6,35 

バッテリー . 22, 24,354 

バッテリーパック . 244, 245, 262,314 

バッテ U —をカメラに入れる . 24 

バッテ U —を充電する . 22 

バルブ撮影（長時間露出） . 74 

パワーオフ時間 . 238 

パワーコネクター . 314,317 

範囲指定 （ Pi 幻 Bridge ). 204 

半押し AE □ック . 236 

半押しタイマー . 39,236 

半押し（シャッターボタン） . 38,39 

非 CPU レンズ . 175,303 

ピクチャーコント□-ル . 141 

ピクチャーコント□—ルユーテイ IJ テイー . 149 

被写界深度 . 71 

ヒストグラム表示 . 183,184 

曰付と時刻を設定する . 28 

曰付の表示順（地域と曰時） . 265 

日付プリント （ Pi 幻 Bridge ). 204,207 

ビデオ出力 . 264 


ビビッド（ピクチャーコント□ール） . 141 

非表示設定 . 216 

表示中の画像を削除する . 48 

表示パネル . 8 

標準表示 . 182 

ピント . 38 

ピント表示 . 38 

ファームウェアバージョン . 275 

ファイル名設定 . 226 

ファインダー内警告表示 . 240 

ファインダー（視度調節) . 33,315 

フィルター効果 . 283 

フィルター効果（ピクチャーコント□ール） 

. 144,145 

風景（ピクチャーコント□-ル） . 141 

フオーカスエイド . 103, 301,303 

フオーカスポイント . 38,引，99, 231,232 

フオーカスポイント循環選択 . 232 

フオーカスポイント照明 . 231 

フオーカスモード . 50,102, 230,231 

フオーカスモード切り換えスイッチ . 26 

フオーカスモードセレクトダイヤル . 95 

フオーカスリング . 26,102 

フオーカス□ック （ AF □ック） . 100 

フオーマット（力ードの初期化） . 31,264 

フチ設定 ( PictBridge ). 204, 207 

ブラケティング . 115,119,122, 253 

プラス RAW 記録 . 255 

フラッシュ . 155 

フラッシュ（ホワイトバランス） . 125 

フラッシュ撮影同調速度 . 246 

フラッシュ使用推奨表示 . 244 

フラッシュ時シャッタースピード制限 . 247 

フラッシュブラケティング 

(才ートブラケティングのセット） . 115, 253 

フラッシュモード . 156 

フランジバック . 103 

プ U セットマニュアル（ホワイトバランス） 

. 125,131 

フ U ッカー低減 . 265 

プ U ント . 201 

プ U ント画像選択 ( PictBridge ). 205 

プリント実行 ( PictBridge ). 204, 207 

プリント指定 ( DPOF ). 209 

プリント設定 ( PictBridge ). 203, 207 

プレビューボタン . 257 

プレビューボタンの機能 . 257 

プ□グラムオー h . 69 

プ□グラムシフト . 69 

プ□グラム線図 . 336 
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プ□テクト . 192 

ヘルプ . 19 

編集前後の画像表示 . 296 

ポートレート（ピクチャーコント□ール） . 141 

ボタンのホールド設定 . 261 

ボディーキャップ . 4,26 

ホワイトバランス . 125 

ホワイトバランスの微調整 . 127 

ホワイトバランスブラケティング 
( WB ブラケティング） . 119 

7 

マイク . 61 

枚数指定 ( PictBridge ). 203 

マイメニュー . 297 

マイメニューのトップ項目先へジャンプ . 256 

マイメニュー登録（マイメニュー ）. 297 

マゼンタ . 127, 284 

マニュアル（露出） . 72 

マニュアル発光モード . 248 

マニュアルフォーカス . 55,102 

マルチパターン測光 . 109 

マルチプ□グラムオート . 69 

緑強調（フィルター効果） . 283 

三ニチュア効果 . 295 

三ラーアップ撮影 . 1， 79,87 

三ラーアップリモコン . 84 

ミレッド . 128 

無線 LAN . 314 

メモ U —カード . 359 

モデリング発光 . 253 

モニターカバー . 18,324 

モニター発光 . 158,162,248 

モノク□-ム（ピクチャーコント□-ル） . 141 

モノトーン . 282 

ヤ 

ユーヴーセッティング . 77 

ユーヴーセッティングの登録 . 77 

ユーヴーセッティングのリセット . 78 

ゆびみ補正 . 291 

用紙設定 ( PictBridge ). 203,207 

予測駆動フオーカス . 96 




リサイズ . 288 

リセット . 165, 223,230 

U ピーティング発光モード . 249 

U モートコード . 74,316 

リモコン . 84,316 

リモコン撮影 . 7,79,84 

U モコン待機時間 . 238 

U モコンモード設定 . 84 

輪郭強調 . 144 

レディーライト . 40, 252,311 

レ U - ズモード . 79,80 

レ U —ズモードダイヤル . 7 

レ U —ズモードダイヤル□ックボタン . 7 

写 . 7 

レンズキャップ . 26 

レンズ情報手動設定 . 175 

レン入ノ fcjJ 兄よ曰爲 . 26 

レンズの取り付け . 26 

レンズの取り外し . 27 

レンズマウント . 103 

レンズ（使用でさるレンズ） . 301 

連続撮景ミ . 79, 80 

連続撮影コマ数 . 241 

連番モード . 242 

□-パスフィルター . 319 

□ーパスフィルターを自動で掃除する . 319 

□ーパスフィルターをブ□アーで掃除する . 321 

强日こ日女が . 61 

露出 . 68,109,111,113,115 

露出インジケーター . 73 

露出設定ステップ幅 . 234 

露出ディレーモード . 243 

露出補正 . 113 

露出補正簡易設定 . 235 

露出補正値 . 113 

□スレス圧縮 RAW . 91 

つ 

ワィドエ U ァ AF . 50 

ワイヤレストランス三ッター . 200,314 


ライブビュー .49-55, 57-58 

ライブビュー/動画撮影時の AF . 50,234 

ライブビュースイッチ . 49,57 
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ア フターヴー ビスにごいて 

II この製品の操作方法や修理についてのお Ba い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問びございましたらニコンカスタマーサポートセン 

ターまで お問い合わせください。 

• ニコンカスタマーサポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

•お願い 

•お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合 
わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の頂目に 
ご記入いただを、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただ 
くと、繰り返しお使いいただけます。 

■■修埋を依巧される場をは 

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

•ニコンサービス機関につさましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売店、または 
ニコンサービス機関にご相談ください。 

•カメラを修理に出される場合は、 SD カードをカメラから取り出してください。 

■■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数は、製造巧 

ち切り後7年を目安としています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後を、修理可能 
な場合をありますので、ご購入店、またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、乂 
災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、こ 
の故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

H インターネットご利用の方へ 

• ソフトウてアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サ 
イトでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suppo け/ 

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03-5977-7499 

【お fig い合わせ巧り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 


フ U ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 八ードディスクの空さ容量： 

0 S の バージヨン： 

ご使用の当社ソフトウェアの名称およびバージョン名： 


ご使用のアプ U ケーシヨンソフト名： 


問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


S このページはコピーして お使いください。 












Nikon 


E _ 製品の使い方に関ずるお問い合わせ 

くニコン カスタ マーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 


团 

■し |1 1— 


0570 -02-8000 

一般電話•公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 


営業時間: 9:30〜18: 00件末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけくださ 
い。ファクシミ U でのご相談は、 （03) 5977-7499 に送信ください。 


_ 修理サービスのご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアップサービス」のお申し込みびでさます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などちご確認でさますのでご利用ください。 

http :// www . nikon - innage . conn / support / repair / 


_ 修理品のお引き取りを依頼される場合は _ 

くニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修理 
品のお弓 I さ取り、修理後のお届け • 集金までを一括して提供するヴービスです。 

に Ain の no Q 1 CP 営業時間:9:30〜18:00(年末年始12/29〜1/4を除く毎曰） 

LMM U I 之 I DD ※踊のフ u - ダイヤルは、コン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
_修理に関ずるお問い合わせは_ 


く（株)ニコンイメージンクジャパン修理センター> 


230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

gSS 0570 -02-8200 

•画 一般電話•公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 


営業時間:9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業日など弊社定休日を除く毎曰） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 (03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーヴポートセンター）におかけ<ださい。 


•修埋センターには、ご来所のちの窓□がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 
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